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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 3.10

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ GFX 50R รุ่น 3.10 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี ้

สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จาํนวน คาํอธิบาย
GFX 50R
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11
เปลี่ยนการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือให้
รองรับเลนส์ท่ีไมมี่วงแหวนปรับรูรับแสง

7 1 2.30

22
ขณะนีก้ล้องแสดงอณุหภมิูสีท่ีเลือกไว้ผา่นตวัเลือกอณุหภมิูสีใน
เมนสูมดลุย์สีขาว

10,
12

2,
3

2.00

33
ขณะนีก้ล้องแสดงไอคอนแหลง่จา่ยพลงังานภายนอกเม่ือใช้
พลงังานผา่น อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-15V ซึง่เป็น
อปุกรณ์เสริม

10,
12

2,
3

2.00

44
หากตดิตัง้เลนส์ T/S ไว้ ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะ
แสดงบนหน้าจอการถ่ายภาพและบนัทกึลงในข้อมลู EXIF ของ
ภาพถ่ายใหม่

10,
12,
18,
206

2,
3,
4,
5

3.10

55
จํานวนภาพสงูสดุท่ีสามารถจดัเก็บไว้ได้ในโฟลเดอร์เดียวเปลี่ยน
จาก 9999 เป็น 999 ภาพ

85 5 2.00

66
ตวัเลือก g คลาสสิกเนกาทฟี และ X ETERNA/ภาพยนตร์ 
ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > จาํลองฟิล์ม ในเมนู
ถ่ายรูปแล้ว

90 6 2.00

77
รายการ เอฟเฟกต์ผิวเนียน ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ ในเมนถู่ายรูปแล้ว

91 7 2.00

88
รายการ AF-S สาํหรับที่แสงน้อย ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน G ตัง้ค่า 
AF/MF ในเมนถู่ายรูปแล้ว

102 7 2.00

99
ปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของ G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ค่า
ตรวจจบัใบหน้า/ตา ในเมนถู่ายรูปแล้ว

104 8 2.00



 

จาํนวน คาํอธิบาย
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P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

1010
รายการ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > โฟกัส BKT ในเมนถู่ายรูป
ขณะนีมี้ตวัเลือกการถ่ายคร่อมโฟกสั ตัง้ค่าเอง และ ออโต้

115 10 2.00

1111
เปลี่ยนขัน้ตอนสําหรับการให้คะแนนภาพแล้ว สง่ผลให้
เนือ้หาของการแสดงผลข้อมลูการเลน่เปลี่ยนไปและรายการ 
การประเมนิ ได้ถกูเพ่ิมไว้ในเมนเูลน่แล้ว

130, 
131, 
145

12, 
13,
14

2.00

1212

เพ่ิมตวัเลอืก b ตัง้ค่าพืน้ที่ ภายใต้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน ในเมนู
ตัง้คา่ สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการตัง้คา่พืน้ฐานและ
ปรับเปลีย่น เวลาต่าง นอกจากนี ้ขณะนี ้วันที่/เวลา มีนาฬิการูป
แบบ 24 ชัว่โมงแล้ว

157 15 3.00

1313 เปลีย่นรายการท่ีแสดงอยูใ่นเมนตูัง้คา่ภายใต้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > 
รีเซต็

159 16 3.00

1414

เปลี่ยนตวัเลือก รูรับแสง (ตัง้ปรับเล่ือน) สําหรับ 
D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง > 
แป้นคาํส่ังด้านหน้า 1 ถงึ แป้นคาํส่ังด้านหน้า 3 และ 
แป้นคาํส่ังด้านหลัง เป็น รูรับแสง แล้ว

176 20 2.30

1515
ได้เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่ารูรับแสง ไปยงั D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล ใน
เมนตูัง้คา่

178 21 2.30

1616

รายการ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth ในเมนตูัง้
คา่ได้เปลีย่นช่ือเป็น การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน และมีตวัเลือก 
การส่งภาพขณะปิดเคร่ือง นอกจากนี ้การย้ายภาพอัตโนมัต ิ
และ ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน ได้เปลีย่นช่ือเป็น คาํส่ังการส่งภาพ
อัตโนมัต ิและ ซงิค์ตาํแหน่งสมาร์ตโฟน ตามลําดบั

185 18 3.00

1717
เวลาในการอปัโหลดมีการเปลี่ยนแปลง ขณะนีส้ามารถอปัโหลด

ภาพได้ไมเ่พียงเฉพาะระหวา่งการแสดงภาพหรือเม่ือกล้องปิดอยู่
เทา่นัน้แตย่งัรวมถงึในขณะท่ีกําลงัถ่ายภาพด้วย

185 18 3.00
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1818

D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าทั่วไป ได้จดัใหมด่งันี:้

• ข้อมูลตาํแหน่ง ย้ายไปท่ี D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น

• r ตัง้ค่าปุ่ม ย้ายไปท่ี D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล และเปลี่ยนช่ือ
เป็น a การตัง้ค่าปุ่ม Fn1

• ใส่พกัิด ย้ายไปท่ี D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า และ

• ช่ือ และ ย่อขนาดภาพ H ย้ายไปท่ี การตัง้ค่าบลูธูท/สมา
ร์ตโฟน

171, 
178, 
184, 
185

17,
18

3.00

1919 เปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการเช่ือมตอ่แบบไร้สายกบัสมาร์ทโฟน 220 25 3.00

2020
เปลี่ยนขัน้ตอนการปรับรูรับแสงเพ่ือให้รองรับเลนส์ท่ีไมมี่วงแหวน
ปรับรูรับแสง

206 22 2.30

2121
ได้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ท่ีสามารถใช้ได้กบัตวัเลือก 
D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC ในเมนตูัง้คา่แล้ว

187 23 2.00
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 7 เวอร์ช่ัน 2.30

แป้นหมุนเลือกคาํส่ัง

หมนุหรือกดแป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือ:

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหน้า แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

หมุนหมุน

• เลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นทางเมนู
• ปรับรูรับแสง 1, 2

• ปรับแตง่การชดเชยการรับแสง 4

• ปรับความไวแสง 1

• ดรููปภาพอ่ืนๆ ในระหวา่งท่ีเลน่ภาพ

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสง
ท่ีต้องการ (สลบัโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชตัเตอร์ 1

• ปรับการตัง้คา่ในเมนดูว่น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกสั
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบเตม็เฟรม
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบหลายเฟรม

กดกด

—

• ซมูเข้าในจดุโฟกสัท่ีทํางาน 3

• กดค้างไว้เพ่ือเลือกจอแสดงผลโฟกสัโหมด
แมนวลโฟกสั 3

• ซมูเข้าจดุโฟกสัท่ีทํางานระหวา่งการเลน่
1 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง
2 หากตอ่เลนส์เข้ากบัวงแหวนปรับรูรับแสงด้วยตําแหนง่ “C” สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือปรับรูรับแสง เม่ือหมนุ

วงแหวนปรับรูรับแสงไปยงั C
3 ใช้ได้เฉพาะเม่ือกําหนด เชค็โฟกัส ไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่

4 หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงไปท่ี C
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 10 เวอร์ช่ัน 3.10

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์
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01/01/2018 12:00 AM

v

J เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (GFX 50R คู่มือผูใ้ช้P 95) คา่ท่ีเลือกไว้จะ

ปรากฏในหน้าจอ

u ขณะนีก้ล้องแสดงไอคอนแหลง่จา่ยพลงังานภายนอกเม่ือใช้พลงังานผา่น อะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-15V ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

v หากตดิตัง้เลนส์ T/S ไว้ ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะแสดงขึน้
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 12 เวอร์ช่ัน 3.10

จอภาพ LCD

01/01/2018 12:00 AM

u

P เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (GFX 50R คู่มือผูใ้ช้P 95) คา่ท่ีเลือกไว้จะ
ปรากฏในหน้าจอ

t ขณะนีก้ล้องแสดงไอคอนแหลง่จา่ยพลงังานภายนอกเม่ือใช้พลงังานผา่น อะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-15V ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

u หากตดิตัง้เลนส์ T/S ไว้ ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะแสดงขึน้
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 18 เวอร์ช่ัน 3.10
การตัง้ค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

การเลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดงค่าที่ตัง้ไว้

เลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่ตัง้ไว้ ในเมนตูัง้คา่

3 เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก
• ตารางกรอบ
• ELECTRONIC LEVEL

• เฟรมโฟกสั
• แสดงระยะ AF

• แสดงระยะ MF

• ฮิสโตแกรม
• เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว
• โหมดถ่ายภาพ
• รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO

• ข้อมลูท่ีพืน้หลงั
• Expo. Comp. (เลข)

• Expo. Comp. (ระดบั)

• โหมดโฟกสั
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• แฟลช

• โหมดตอ่เน่ือง
• โหมดป้องกนัภาพสัน่ไหว
• โหมดหน้าจอสมัผสั
• สมดลุย์สีขาว
• จําลองฟิล์ม
• ชว่งไดนามิก
• คา่การชิฟท์ของเลนส์ T/S

• คา่การหมนุของเลนส์ T/S

• จํานวนภาพท่ีเหลือ
• ขนาดภาพ/คณุภาพ

• โหมดมฟูว่ี & เวลาบนัทกึ

• โหมดฟอร์แมต 35 มม

• คําสัง่ย้ายภาพ
• ระดบัไมโครโฟน
• ระดบัแบตเตอร่ี
• เส้นกรอบการจดัเฟรม

4 บนัทกึการเปล่ียนแปลง
กด DISP/BACK เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

5 ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้องการเพ่ือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผลการถ่ายภาพ
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 85 เวอร์ช่ัน 2.00

ถ่ายภาพต่อเน่ือง (โหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด)

กดปุ่ มไดร์ฟแล้วเลือก I บนัทกึต่อเน่ือง กล้องจะถ่ายภาพเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ การถ่ายภาพ

จะสิน้สดุเม่ือปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์ หรือเม่ือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

O • หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิน้ ภาพท่ีเหลือจะถกูบนัทกึไปยงัโฟลเดอร์
ใหม่

• การถ่ายภาพจะจบลงเม่ือการ์ดหนว่ยความจําเตม็; กล้องจะบนัทกึภาพจนถงึจดุดงักลา่ว การถ่าย

ภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุอาจไมเ่ร่ิมขึน้ถ้าพืน้ท่ีท่ีใช้งานได้ในหนว่ยความจําไมเ่พียงพอ

• อตัราเฟรมอาจช้าเม่ือถ่ายภาพมากขึน้
• อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามฉาก, ความไวชตัเตอร์, ความไวแสง และโหมดโฟกสั

• ขึน้อยูก่บัสภาวะท่ีถ่ายภาพ อตัราเฟรมอาจช้าลงหรือกล้องอาจไมยิ่งแฟลช

• เวลาในการบนัทกึภาพอาจเพ่ิมขึน้ระหวา่งการถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ

GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 206 เวอร์ช่ัน 3.10
เลนส์ T/S

ดปูริมาณการเลื่อนหรือปริมาณการหมนุของเลนส์บน EVF 

หรือ LCD ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะแสดงโดยเพ่ิม

ครัง้ละ 0.5 มม. และ 3° ตามลําดบั

N ปริมาณการเลื่อนและปริมาณการหมนุยงัจะถกูบนัทกึลงในข้อมลู EXIF ของภาพท่ีถ่ายด้วย
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 90 เวอร์ช่ัน 2.00
จาํลองฟิล์ม

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดตา่งๆ ของฟิล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรือไมมี่ฟิลเตอร์สี) เลือกสีตามตวั

แบบและความคดิสร้างสรรค์ของคณุ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ
การผลติสีปกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท ตัง้แตภ่าพ
บคุคลไปจนถงึภาพวิว

d Velvia/สดใส กลุม่สีคอนทราสต์สงูของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ

e ASTIA/นุ่มนวล
มีชว่งสีท่ีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะท่ีชว่ยเก็บ
รักษาสีนํา้เงินสวา่งของท้องฟ้าชว่งกลางวนั แนะนําให้ใช้สําหรับภาพ
บคุคลกลางแจ้ง

i CLASSIC CHROME คอนทราสต์ของสีออ่นและเงาท่ีกว้างสําหรับภาพท่ีสงบ

g PRO Neg. Hi
มีคอนทราสต์มากกวา่ h PRO Neg. Std เลก็น้อย แนะนําให้ใช้
สําหรับภาพบคุคลกลางแจ้ง

h PRO Neg. Std
กลุม่โทนสีออ่น ชว่งสีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็นตวัเลือกท่ีดีสําหรับ
การถ่ายภาพบคุคลในสตดูโิอ

g คลาสสิกเนกาทฟี เพ่ิมคณุภาพสีด้วยโทนสีท่ีเข้ม เพ่ือเพ่ิมความลกึสี

X ETERNA/ภาพยนตร์ สีออ่นและเข้ม ระดบัเงาเหมาะสมกบั มฟูว่ีท่ีดเูหมือนฟิล์ม

a ACROS * ถ่ายภาพขาวดําด้วยการไลร่ะดบัสีและความคมชดัดีเย่ียม

b โมโนโครม * ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน

f ซีเปีย ถ่ายภาพในรูปแบบซีเปีย

* ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่จะชว่ยเพ่ิมความเข้มของสีเทาตามสีสนัตรง
ข้ามกบัสีท่ีเลือก ฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye) จะเพ่ิมความเข้มสีมว่งและสีนํา้เงิน สว่นฟิลเตอร์สีแดง (R) จะ

เพ่ิมความเข้มสีนํา้เงินและสีเขียว ฟิลเตอร์สีเขียว (G) จะเพ่ิมความเข้มสีแดงและนํา้ตาล รวมถงึโทนสีผิว 
ทําให้เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสําหรับถ่ายภาพบคุคล
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 91 เวอร์ช่ัน 2.00
เอฟเฟกต์ผิวเนียน

ผิวเรียบเนียน

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชัดเจน เลือกเพ่ือให้เอฟเฟกต์มีผลมาก

จาง เลือกเพ่ือให้เอฟเฟกต์มีผลน้อย

ปิด ปิดเอฟเฟกต์

N ตวัเลือก เอฟเฟกต์ผิวเนียน ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน

• H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง 
(GFX 50R คู่มือผูใ้ช ้P 99)

• C เมนูภาพย้อนหลัง > แปลง RAWไฟล์ 
(GFX 50R คู่มือผูใ้ช ้P 137)

• D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน 
(GFX 50R คู่มือผูใ้ช ้P 173, 195)

• D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) 
(GFX 50R คู่มือผูใ้ช ้P 174, 198)

GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 102 เวอร์ช่ัน 2.00
AF-S สาํหรับที่แสงน้อย

การเลือก เปิด จะเพ่ิมเวลาการเปิดรับแสงของ AF สําหรับท่ีแสงน้อย ทําให้สามารถโฟกสัได้เร็ว

ขึน้เม่ือสภาพแสงไมดี่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 104 เวอร์ช่ัน 2.00
ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา

ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะจะตัง้โฟกสัและรูรับแสงสําหรับ

ใบหน้าบคุคลไมว่า่จะอยูตํ่าแหนง่ใดในเฟรม ซึง่เป็นการ

ป้องกนักล้องจบัโฟกสัไปท่ีพืน้หลงัในภาพกลุม่บคุคล เหมาะ

ท่ีใช้สําหรับการถ่ายภาพท่ีเน้นตวัแบบท่ีเป็นบคุคล คณุยงั

สามารถเลือกได้วา่กล้องจะตรวจหาและโฟกสัดวงตาเม่ือเปิด

โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะหรือไม ่โดยเลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้าเปิด/ตาปิด ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะเทา่นัน้

หน้าเปิด/ตา ออโต้ กล้องจะเลือกอตัโนมตัวิา่จะโฟกสัดวงตาข้างใดเม่ือตรวจพบใบหน้า

หน้าเปิด/เน้นตาขวา
กล้องจะโฟกสัท่ีตาขวาของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจหาใบหน้า
อจัฉริยะ

หน้าเปิด/เน้นตาซ้าย
กล้องจะโฟกสัท่ีตาซ้ายของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจหาใบหน้า
อจัฉริยะ

หน้าปิด/ตาปิด ปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะและเน้นดวงตา

O • ถ้าตวัแบบเคลื่อนไหวในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ ใบหน้าอาจไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีการระบดุ้วยกรอบ
สีเขียวเม่ือถ่ายภาพ

• ในบางโหมด กล้องอาจตัง้คา่การรับแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนท่ีจะเป็นบคุคล
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N • ใบหน้าท่ีถกูเลือกโดยกล้องจะระบดุ้วยกรอบสีเขียว
• ถ้ามีมากกวา่หนึง่ใบหน้าในเฟรม กล้องจะเลือกใบหน้าท่ีอยูใ่กล้ศนูย์กลางท่ีสดุ; ใบหน้าอ่ืนๆ จะ
ถกูระบดุ้วยกรอบสีขาว

• หากวตัถท่ีุเลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้องจะรอให้วตัถกุลบัมาในระยะเวลาท่ีตัง้ไว้ และบางครัง้
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึน้มาในตําแหนง่ท่ีไมมี่ใบหน้าใด

• ขึน้อยูก่บัสภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้าอาจหยดุเม่ือถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ

• การระบใุบหน้าของกล้องสามารถทําได้ทัง้ในการถ่ายภาพแนวตัง้หรือการถ่ายภาพแนวนอน
• ถ้ากล้องไมส่ามารถตรวจหาดวงตาของตวัแบบได้เพราะถกูบดบงัโดยเส้นผม แวน่ตา หรือวตัถอ่ืุน 
กล้องจะโฟกสัใบหน้าแทน

• นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการตรวจจบัใบหน้า/ตาผา่นทางลดัได้
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 115 เวอร์ช่ัน 2.00
โฟกัส BKT

เลือกจากโหมดการถ่ายคร่อมโฟกสั ออโต้ และ ตัง้ค่าเอง

• ตัง้ค่าเอง: ในโหมด ตัง้ค่าเอง ให้คณุเลือกดงัตอ่ไปนี ้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ภาพภาพ เลือกจํานวนภาพ

ขัน้ที่ขัน้ที่ เลือกปริมาณการเปลี่ยนโฟกสัในแตล่ะภาพ

ช่วงเวลาช่วงเวลา เลือกชว่งเวลาระหวา่งภาพ

โฟกัสและภาพ/ขัน้ที่
ความเก่ียวข้องระหวา่งโฟกสักบัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ แสดงอยูใ่นภาพประกอบ

1 2 3 4 5

:

ตําแหน่งเร่ิมตน้จดุโฟกสั
• โฟกสัจะเร่ิมจากตําแหนง่เร่ิมต้นจดุโฟกสัไปจนถงึระยะอนนัต์
• คา่ของ ขัน้ที่ ท่ีน้อยจะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกสัเลก็น้อย คา่ท่ีมากขึน้จะสง่ผลตอ่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมากขึน้

• โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิน้สดุลงเม่ือโฟกสัไปถงึระยะอนนัต์

ทีละภาพ

ขัน้ที่
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• ออโต้: ในโหมด ออโต้ กล้องจะคํานวณ ภาพ และ ขัน้ที่ โดยอตัโนมตัิ

1 เลือก Aตัง้ค่าการถ่ายภาพ ในเมนถู่ายรูป จากนัน้ไฮไลท์ โฟกัส BKT แล้วกด 

MENU/OK

2 เลือก ออโต้ แล้วเลือก ช่วงเวลา

มมุมองภาพผา่นเลนส์จะปรากฏขึน้

3 โฟกสัไปท่ีจดุท่ีใกล้ท่ีสดุของตวัแบบแล้วกด 

MENU/OK
ระยะโฟกสัท่ีเลือกจะปรากฏขึน้เป็น A บน

สญัลกัษณ์ระยะโฟกสั B

A
BKT

N คณุสามารถเลือกชว่งโฟกสัเดียวกนัได้โดยโฟกสัไปท่ีจดุท่ีไกลท่ีสดุของตวัแบบก่อน

4 โฟกสัไปท่ีจดุท่ีไกลท่ีสดุของตวัแบบแล้วกด 

DISP/BACK
ระยะโฟกสัท่ีเลือก (B) และชว่งโฟกสั (A ถงึ B) จะ

ปรากฏบนสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั A

B
BKT

N แทนท่ีจะกดปุ่ ม DISP/BACK คณุสามารถกด MENU/OK แล้วเลือก A อีกครัง้

5 ถ่ายรูป
กล้องจะคํานวณคา่สําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ โดย
อตัโนมตัิ จํานวนเฟรมจะปรากฏในจอแสดงผล
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 130 เวอร์ช่ัน 2.00
จอแสดงผลการเล่น

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการเลน่

O เพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

01/01/2018 10:00 AM

A B C D E F G

H

I

J

K

LMNOPQRSTU

V

W

b

a

Z

Y

X

A วนัทีแ่ละเวลา
B เปิด/ปิด Bluetooth
C คําสัง่ยา้ยภาพ
D สถานะการส่งภาพ
E จํานวนภาพทีเ่ลือกเพือ่อพัโหลด
F ช่องใส่การ์ด
G หมายเลขเฟรม
H ป้องกนัภาพ
I ขอ้มูลตําแหน่ง
J สญัลกัษณ์ลบตาแดง
K สญัลกัษณ์ตรวจหาใบหนา้
L ระดบัแบตเตอร่ี
M คณุภาพของภาพ
N ขนาดภาพ

O จําลองฟิล์ม
P ช่วงไดนามิก
Q สมดลุย์สีขาว
R ความไวแสง
S การชดเชยการรบัแสง
T รูรบัแสง
U ความเร็วชตัเตอร์
V สญัญาณโหมดเล่น
W ไอคอนมูฟวี่
X ภาพของขวญั
Y สญัลกัษณ์ช่วยคน้หาสมดุภาพ
Z สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF
a บนัทึกเสียง
b การประเมิน.......................................................14
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 131 เวอร์ช่ัน 2.00
ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ

ระหวา่งการเลน่

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

5.6

01/01/2018 10:00 AM

12800 +1.01/1000

แสดงขอ้มูล

จอแสดงข้อมูล

ในจอแสดงข้อมลู คณุสามารถกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้เพ่ือสลบัหน้าจอแสดงผลชดุข้อมลูและฮิสโต
แกรม

ช่ืนชอบ: การให้คะแนนภาพ
สามารถให้คะแนนภาพได้ผา่นรายการ การประเมนิ ในเมนเูลน่
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 145 เวอร์ช่ัน 2.00
การประเมนิ

ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

1 เลือก การประเมนิ ในเมนกูารเลน่

2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูปภาพและแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือ
เลือกคะแนนตัง้แต ่0 ถงึ 5 ดาว (“I”)

N • สามารถใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) แทนแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกภาพ

• ข้อความการให้คะแนนยงัสามารถแสดงได้โดยกดปุ่ ม Fn3 ในการเลน่แบบเฟรมเดียว เก้าเฟรม 
หรือหนึง่ร้อยเฟรม

• ใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพ่ือซมูเข้าหรือออก
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 157 เวอร์ช่ัน 3.00
 b ตัง้ค่าพืน้ที่ 

ปรับการตัง้คา่สําหรับเขตเวลาปัจจบุนัของคณุ

ตัง้ค่าพืน้ที่

เลือกเขตเวลาของคณุจากแผนท่ี

เวลาออมแสง

เปิดหรือปิดเวลาออมแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด เปิดเวลาออมแสง

ปิด ปิดเวลาออมแสง

GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 157 เวอร์ช่ัน 3.00

เวลาต่าง

สลบันาฬิกาของกล้องทนัทีจากเขตเวลาในประเทศของคณุเป็นเวลาในท้องถ่ินท่ีคณุเดนิทางไป 

หากต้องการระบคุวามแตกตา่งระหวา่งเวลาในท้องถ่ินและเขตเวลาในประเทศของคณุ:

O ใช้ b ตัง้ค่าพืน้ที่ เพ่ือเลือกเขตเวลาในประเทศของคณุก่อนการเลือกเวลาในท้องถ่ินโดยใช้ 
g LOCAL

1 ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกเวลาในท้องถ่ิน กด MENU/OK เม่ือการตัง้คา่สมบรูณ์

N เลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้เวลาออมแสง
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หากต้องการตัง้คา่นาฬิกากล้องตามเวลาท้องถ่ิน ให้ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK 

หากต้องการตัง้คา่นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคณุ ให้เลือก h HOME

ตวัเลือกตวัเลือก

g LOCAL h HOME

N หากเลือก g LOCAL ไว้ g จะแสดงเป็นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเม่ือเปิดกล้อง

GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 159 เวอร์ช่ัน 3.00

รีเซต็ 

รีเซต็ตวัเลือกการถ่ายภาพหรือเมนตูัง้คา่เพ่ือใช้เป็นคา่เร่ิมต้น

1 ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการและกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

รีเซต็เมนูถ่ายภาพ
รีเซต็การตัง้คา่เมนถู่ายรูปทัง้หมดให้กลบัไปเป็นคา่เร่ิมต้น ยกเว้นสมดลุย์
สีขาวและรายการการตัง้คา่แบบกําหนดเองท่ีสร้างโดยใช้ แก้/บนัทกึตัง้
ค่าเอง

รีเซต็ตัง้ค่า
รีเซต็การตัง้คา่เมนตูัง้คา่ทัง้หมดนอกเหนือจาก วันที่/เวลา, 
b ตัง้ค่าพืน้ที่, เวลาต่าง และ ข้อมูลลิขสิทธ์ิ ให้เป็นคา่เร่ิมต้น

ตัง้ค่าเร่ิมต้น
รีเซต็การตัง้คา่ทัง้หมดนอกเหนือจากสมดลุย์สีขาวแบบกําหนดเองเป็น
คา่เร่ิมต้น

2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้มา; ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 171 เวอร์ช่ัน 3.00

ข้อมูลตาํแหน่ง 

เลือก เปิด เพ่ือแสดงข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟน

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 178 เวอร์ช่ัน 3.00

a การตัง้ค่าปุ่ม Fn1

เลือกการทํางานของปุ่ ม Fn1 ระหวา่งการแสดงภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

a คาํส่ังย้ายสมาร์ตโฟน

การกดปุ่ มจะทําเคร่ืองหมายภาพปัจจบุนัสําหรับย้าย หากกล้อง
ไมไ่ด้จบัคูก่บัสมาร์ทโฟน ตวัเลือก การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน 
จะแสดงขึน้

d เลือกและคาํส่ังย้ายสมาร์ตโฟน

การกดปุ่ มจะแสดงข้อความท่ีสามารถเลือกภาพเพ่ืออปัโหลดไป
ยงัสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูก่บักล้องได้ หากกล้องไมไ่ด้จบัคูก่บัสมาร์ท
โฟน ตวัเลือก การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน จะแสดงขึน้แทน

r การส่ือสารไร้สาย จะสามารถใช้ปุ่ มสําหรับการเช่ือมตอ่ไร้สายได้

GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 184 เวอร์ช่ัน 3.00

ใส่พกัิด 

หากเลือก เปิด ข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนจะฝังลงในภาพทนัทีท่ีถ่าย

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 185 เวอร์ช่ัน 3.00

การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน 

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่ จบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีตดิตัง้แอพสมาร์ทโฟนไว้

เลือกปลายทางการจบัคู่
เลือกการเช่ือมตอ่จากรายการของอปุกรณ์ท่ีจบัคูอ่ยูก่บักล้องโดยใช้ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่ เลือก ไม่มีการเช่ือมต่อ เพ่ือออกโดยไมมี่การ
เช่ือมตอ่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่
ลบข้อมลูการจบัคูส่ําหรับอปุกรณ์ท่ีเลือกไว้ เลือกอปุกรณ์ได้จากรายการ
อปุกรณ์ อปุกรณ์ท่ีถกูเลือกไว้จะถกูลบจากรายการอปุกรณ์ท่ีอยูใ่น 
เลือกปลายทางการจบัคู่ เชน่กนั

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิด
กล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัติ
เลือกวา่จะทําเคร่ืองหมายภาพสําหรับอปัโหลดโดยอตัโนมตัทินัทีท่ีถ่าย
หรือไม่

ซงิค์ตาํแหน่งสมาร์ตโฟน เลือกวา่จะซงิโครไนซ์กล้องกบัตําแหนง่ท่ีได้จากสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูไ่ว้หรือไม่

ช่ือ
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือ

ท่ีไมซํ่า้กนัตามคา่เร่ิมต้น)

การส่งภาพขณะปิด
เคร่ือง

เลือกวา่จะให้กล้องอปัโหลดภาพไปยงัสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูข่ณะปิดอยูห่รือไม่

ย่อขนาดภาพ H

เลือกวา่จะยอ่ขนาดภาพเพ่ืออปัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือไม ่ยอ่ขนาดภาพ

เฉพาะเม่ือคดัลอกการอปัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน; โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ภาพต้นฉบบั

• เปิด: ภาพขนาดใหญ่จะถกูยอ่ขนาดเป็น H เพ่ืออปัโหลด

• ปิด: จะอปัโหลดภาพท่ีขนาดต้นฉบบั
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N • ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สมาร์ทโฟนของคณุใช้แอพสมาร์ทโฟนเวอร์ชนัลา่สดุท่ีใช้งานได้ ระบบปฏิบตัิ
การท่ีแตกตา่งกนัจะใช้แอพท่ีแตกตา่งกนั; สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:
 https://app.fujifilm-dsc.com/

• ภาพจะถกูอปัโหลดระหวา่งการถ่ายภาพและการแสดงภาพและในขณะท่ีกล้องปิดอยู ่หากเลือก 

เปิด ไว้สําหรับทัง้ เปิด/ปิด Bluetooth และ คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัต ิหรือหากเลือกภาพสําหรับ
การอปัโหลดโดยใช้ตวัเลือก คาํส่ังการถ่ายโอนภาพ ในเมนแูสดงภาพ

• นาฬิกาของกล้องจะตัง้ตามเวลาจากสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูไ่ว้โดยอตัโนมตัทิกุครัง้ท่ีเปิดแอพ
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 176 เวอร์ช่ัน 2.30
ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง

เลือกการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แป้นคาํส่ังด้านหน้า 1
กําหนดความเร็วชตัเตอร์ (S.S. (เปล่ียนโปรแกรม)) หรือรูรับแสง (รูรับแสง) 1 
ให้กบั แป้นคาํส่ังด้านหน้า 1

แป้นคาํส่ังด้านหน้า 2 กําหนดความไวชตัเตอร์ (S.S. (เปล่ียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) 1, การ
ชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรับแสง) 2, ความไวแสง (ISO) หรือไมกํ่าหนด
หน้าท่ีใดๆ (ไม่มี) ไปยงั แป้นคาํส่ังด้านหน้า 2 หรือ แป้นคาํส่ังด้านหน้า 3แป้นคาํส่ังด้านหน้า 3

แป้นคาํส่ังด้านหลัง
กําหนดความไวชตัเตอร์ (S.S. (เปล่ียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) 1, 
การชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรับแสง) 2, ความไวแสง (ISO) หรือไม่
กําหนดหน้าท่ีใดๆ (ไม่มี) ไปยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

1  หากตอ่เลนส์เข้ากบัวงแหวนปรับรูรับแสงด้วยตําแหนง่ “C” สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือปรับรูรับ
แสง เม่ือหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงไปยงั C

2  หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงไปท่ี C

N • สามารถเข้าถงึ ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง โดยกดค้างท่ีปุ่ ม Fn2

• คณุสามารถกดปุ่ ม Fn2 เพ่ือสลบัการตัง้คา่ไปตามลําดบั แป้นคาํส่ังด้านหน้า 1, แป้นคาํส่ังด้าน

หน้า 2 และ แป้นคาํส่ังด้านหน้า 3

• สามารถกําหนดหน้าท่ีอ่ืนของปุ่ ม Fn2 โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) สามารถ
กําหนดหน้าท่ีซึง่อธิบายไว้ข้างต้นไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่อ่ืน
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 178 เวอร์ช่ัน 2.30
ตัง้ค่ารูรับแสง

เลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงเม่ือใช้เลนส์ท่ีไมมี่วงแหวนปรับรูรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้+
o ตัง้เอง

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง หมนุเลยรูรับแสงต่ําสดุเพ่ือ
เลือก A (ออโต้)

ออโต้
รูรับแสงจะถกูเลือกโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม 
AE) หรือ S (เน้นชตัเตอร์ AE)

ตัง้ค่าเอง
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง กล้องจะทํางานในโหมดการ
รับแสง A (เน้นรูรับแสง AE) หรือ M (ตัง้คา่เอง)

N สามารถกําหนดตวัเลือกนีใ้ห้กบัปุ่ มฟังก์ชนัได้
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 206 เวอร์ช่ัน 2.30
เลนส์ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง

สามารถเลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงโดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/

ไดอัล > ตัง้ค่ารูรับแสง เม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนนอกเหนือ

จาก ออโต้ สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่

ด้านหน้า

N การควบคมุรูรับแสงกําหนดคา่เร่ิมต้นไปยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า แตส่ามารถกําหนดใหมไ่ป
ยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 187 เวอร์ช่ัน 2.00

โหมดเช่ือมต่อ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

สามารถควบคมุกล้องได้จากคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่ผา่น USB สามารถ
ถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอตัโนมตัไิปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ 
Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin หรือ 
FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบนัทกึและ
โหลดการตัง้คา่ของกล้องได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ที่กาํหนด

สําหรับ ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัต ิยกเว้นวา่กล้อง
ยงัคงอยูใ่นโหมด “การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์” เม่ือไมไ่ด้เช่ือม
ตอ่กบัคอมพิวเตอร์อยู ่ทําให้สามารถกลบัมาใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคมุตอ่ได้
เม่ือทําการเช่ือมตอ่อีกครัง้หลงัจากตดัการเช่ือมตอ่โดยไมต่ัง้ใจหรือการหยดุ
ชะงกัอ่ืนๆ โปรดทราบวา่ในการตัง้คา่เร่ิมต้น ภาพจะไมถ่กูบนัทกึลงในการ์ด
หนว่ยความจํา

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย
ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเครือข่าย

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB 

RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไก

ประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG 
คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง 
ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิด
เดียวกนั
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O การตัง้คา่ D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่
กบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กล้องปิดโดยอตัโนมตัิ ให้เลือก ปิด สําหรับ ตัง้ปิดเอง

N โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่งเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเตมิหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอ่ไปนี:้

• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:
https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/
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GFX 50R คู่มือผู้ใช้: P 220 เวอร์ช่ัน 3.00
การเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ สําหรับข้อมลู

เพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต

การตดิตัง้แอพสมาร์ทโฟน

ก่อนสร้างการเช่ือมตอ่ระหวา่งสมาร์ทโฟนและกล้อง คณุจะต้องตดิตัง้แอพสมาร์ทโฟนเฉพาะ

อยา่งน้อยหนึง่แอพ เย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนีแ้ละตดิตัง้แอพท่ีต้องการบนโทรศพัท์ของคณุ

https://app.fujifilm-dsc.com/

N แอพท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามระบบปฏิบตักิารของสมาร์ทโฟน

 การเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน

จบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนและเช่ือมตอ่ผา่น Bluetooth®

1 กด DISP/BACK ขณะแสดงข้อมลูการถ่ายภาพ

N คณุยงัสามารถไปยงัขัน้ตอนท่ี 3 ได้โดยตรงโดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้างไว้ระหวา่งการ
แสดงภาพ



26

2 ไฮไลท์ บลูทธู แล้วกด MENU/OK  (Fn)

3 ไฮไลท์ การจบัคู่ แล้วกด MENU/OK

4 เปิดแอพบนสมาร์ทโฟนและจบัคูส่มาร์ทโฟนกบักล้อง
สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ีเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

https://app.fujifilm-dsc.com/

เม่ือการจบัคูเ่สร็จสิน้ กล้องและสมาร์ทโฟนจะเช่ือมตอ่

ผา่น Bluetooth โดยอตัโนมตัิ ไอคอนสมาร์ทโฟนและ

ไอคอน Bluetooth สีขาวจะปรากฏขึน้บนจอแสดงผล

ของกล้องเม่ือทําการเช่ือมตอ่สําเร็จ

N • เม่ือจบัคูอ่ปุกรณ์แล้ว สมาร์ทโฟนจะเช่ือมตอ่กบักล้องโดยอตัโนมตัเิม่ือเปิดแอพ

• การปิดใช้งาน Bluetooth เม่ือกล้องไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนจะลดการใช้แบตเตอร่ีลง
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การใช้แอพสมาร์ทโฟน

อา่นสว่นนีเ้พ่ือดขู้อมลูเก่ียวกบัตวัเลือกท่ีใช้สําหรับดาวน์โหลดภาพไปยงัสมาร์ทโฟนของคณุโดย

ใช้แอพสมาร์ทโฟน

N ก่อนดําเนินการ ให้เลือก เปิด สําหรับ การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > เปิด/ปิด Bluetooth

การเลือกและการดาวน์โหลดภาพโดยใช้แอพสมาร์ทโฟนการเลือกและการดาวน์โหลดภาพโดยใช้แอพสมาร์ทโฟน

คณุสามารถดาวน์โหลดภาพท่ีเลือกไปยงัสมาร์ทโฟนได้โดยใช้แอพสมาร์ทโฟน

N สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้จากเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

https://app.fujifilm-dsc.com/

อัปโหลดภาพทนัททีี่ถ่ายอัปโหลดภาพทนัททีี่ถ่าย

ภาพท่ีถ่ายโดยเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > 

คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัต ิจะทําเคร่ืองหมายสําหรับอปัโหลดไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูโ่ดยอตัโนมตัิ

N • หากเลือก เปิด ไว้สําหรับทัง้ การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > เปิด/ปิด Bluetooth และ การส่ง
ภาพขณะปิดเคร่ือง ในเมน ูD ตัง้การเช่ือมต่อ การอปัโหลดไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้จะดําเนิน
ตอ่ไปแม้ในขณะท่ีกล้องปิดอยู่

• การเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > ย่อขนาดภาพ 

H จะเปิดใช้การบีบอดั ลดขนาดไฟล์สําหรับอปัโหลด

การเลือกภาพเพื่ออัปโหลดในเมนูแสดงภาพการเลือกภาพเพื่ออัปโหลดในเมนูแสดงภาพ

ใช้ คาํส่ังการถ่ายโอนภาพ > เลือกเฟรม เพ่ือเลือกภาพสําหรับอปัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ท่ีจบัคูไ่ว้ผา่น Bluetooth®
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