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Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen 
hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht 
mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses 
Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie 
unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktua-
lisierungen für verschiedene Produkte:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html



  Inhalt
Die X-E3-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfol-
gend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktuali-
siert sie. Besuchen Sie für Informationen zu frühe-
ren Versionen die folgende Webseite.
 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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261 6 1.20

66 FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-Objektive 

werden jetzt unterstützt.
276 7 1.20



1

 

Änderungen und Ergänzungen
Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-E3 Bedienungsanleitung: P 222

MODUS GROSSE INDIKAT(EVF)

Wählen Sie AN, um große Anzeigen im elektronischen 
Sucher anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können 
mit D DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE 
INDIK ausgewählt werden.

AUS AN

O Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn AN für 

MODUS GROSSE INDIKAT(EVF) ausgewählt ist, ein-

schließlich:

• Fokusanzeige

• Entfernungsanzeige

• AF+MF-Anzeige

• Fokusmodus

• Mikrofon/Fernauslöser

• Sonstige

N Wenn MODUS GROSSE INDIKAT einer Funktionstaste zu-

geordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, 

den MODUS GROSSE INDIKAT ein- (AN) und auszuschal-

ten (AUS) (P 226, 254).



2

X-E3 Bedienungsanleitung: P 222

MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)

Wählen Sie AN, um große Anzeigen im LCD-Monitor 
anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit 
D DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE 
INDIK ausgewählt werden.

AUS AN

O Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn AN für 

MODUS GROSSE INDIKAT(LCD) ausgewählt ist, ein-

schließlich:

• Fokusanzeige

• Entfernungsanzeige

• AF+MF-Anzeige

• Fokusmodus

• Mikrofon/Fernauslöser

• Sonstige

N Wenn MODUS GROSSE INDIKAT einer Funktionstaste zu-

geordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, 

den MODUS GROSSE INDIKAT ein- (AN) und auszuschal-

ten (AUS) (P 226, 254).
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X-E3 Bedienungsanleitung: P 222

ANZEIGEEINST GROSSE INDIK

Wählen Sie die angezeigten Anzei-
gen aus, wenn AN für D DISPLAY-
EINSTELLUNG > MODUS GROSSE 
INDIKAT(EVF) oder MODUS 
GROSSE INDIKAT(LCD) ausgewählt 
ist.

Skala
Aufnanzg

ANZEIGEEINSTGROSSE INDIK

OptionOption BeschreibungBeschreibung

AAufnanzgAufnanzg

Wählen Sie die am unteren Rand der Anzeige 

aufgeführten Punkte. Ausgewählte Punkte werden 

mit Häkchen markiert (R); um die Auswahl aufzu-

heben, markieren Sie die Häkchen und drücken Sie 

auf MENU/OK.

Bdd Skala Skala Wählen Sie AN, um die Belichtungsanzeige 

anzuzeigen.

CL1, L2, L3, L4L1, L2, L3, L4 Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzei-

ge auf der linken Seite des Bildschirms aus.

DR1, R2, R3, R4R1, R2, R3, R4 Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzei-

ge auf der rechten Seite des Bildschirms aus.



4

X-E3 Bedienungsanleitung: P 241

Bluetooth-EINSTELLUNGEN

Einstellungen für Bluetooth vornehmen.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

KOPPLUNGSREGISTRIERUNG

Um die Kamera und ein Smartphone oder Tablet 
miteinander zu koppeln (Pairing), wählen Sie 
diese Option, starten dann FUJIFILM Camera 
Remote auf dem Smartphone bzw. Tablet und 
tippen auf KOPPLUNGSREGISTRIERUNG.

KOPPLUNGSZIEL 
AUSWÄHLEN

Wählen Sie ein Smartphone aus, für das aus einer 
Liste von gekoppelten Geräten eine Verbindung 
hergestellt werden soll.

KOPPLUNGSREG. LÖSCHEN Beendet das Pairing.

Bluetooth EIN/AUS
• AN: Die Kamera stellt beim Einschalten automa-

tisch eine Bluetooth-Verbindung mit gekoppelten 
Geräten her.

• AUS: Die Kamera verbindet sich nicht via Bluetooth.

AUTOMAT. BILDÜBETRAGUNG

• AN: Markieren Sie JPEG-Bilder zum Hochladen 
während der Aufnahme.

• AUS: Fotos sind nicht für das Hochladen 
während der Aufnahme markiert.

SMARTPHONE 
SYNC.-EINSTELLUNG

Wählen Sie aus, ob die Kamera mit der Uhrzeit 
und/oder dem Standort synchronisiert werden 
soll, die/der von einem gekoppelten Smartphone 
bereitgestellt wird.

• ORT&ZEIT: Synchronisieren Sie die Uhrzeit 
und den Standort.

• ORT: Synchronisieren Sie den Standort.

• ZEIT: Synchronisieren Sie die Uhrzeit.

• AUS: Synchronisation aus.



5

 

X-E3 Bedienungsanleitung: P 242

PC-ANSCHLUSS-MODUS

Einstellungen für das Verbinden mit einem Computer.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

USB-KARTENLESER

Das Verbinden der Kamera mit einem Computer per 

USB aktiviert automatisch den Datenübertragungs-

modus, wodurch Daten auf den Computer kopiert 

werden können. Besteht keine Verbindung, funktio-

niert die Kamera normal.

USB RAW-KONV./
SICHER.

Wenn Sie die Kamera über USB an einen Computer 

anschließen, wird der USB-RAW-Konvertierungs-/

Sicherungswiederherstellungsmodus automatisch 

aktiviert. Die Kamera funktioniert normal, wenn sie 

nicht angeschlossen ist.

• USB RAW-KONV. (erfordert FUJIFILM X RAW STUDIO): 
Verwenden Sie den Bildverarbeitungsprozessor der 

Kamera, um RAW-Dateien schnell in hochwertige 

JPEG-Bilder umzuwandeln.

• SICHER. (erfordert FUJIFILM X Acquire): Speichern und 

laden Sie Kameraeinstellungen. Konfi gurieren Sie 

die Kamera im Handumdrehen neu oder teilen Sie 

Einstellungen mit anderen Kameras desselben Typs.
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X-E3 Bedienungsanleitung: P 261

 Blitzeinstellungen

Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbie-
tern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem 
kompatibel sind. Weitere Informationen fi nden Sie in der 
Dokumentation, die Ihrem Studio-Blitzgerät beiliegt.
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X-E3 Bedienungsanleitung: P 276

Elektrischer Zoom

Die Kamera unterstützt jetzt elektrische XC15-45mmF3.5-5.6 
OIS PZ-Zoomobjektive. Die folgenden Funktionen stehen 
zur Verfügung:
• Mit dem Zoomring kann der Zoom eingestellt werden.
• Mit dem Fokusring können Feinanpassungen zum 

Zoomen im Fokusmodus S (AF-S) und C (AF-C) vorge-
nommen werden.

• Die Zoomposition bleibt während der Intervallaufnahme 
fi xiert.

• Das Objektiv bleibt während der Wiedergabe ausgefah-
ren, so dass die Aufnahme schnell fortgesetzt werden 
kann.
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