
Nowe funkcje
Wersja 2.00

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołą-
czonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową,
aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych 
produktów:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/

BL00005288-G00 PL



  Spis treści
Oprogramowanie sprzętowe X-Pro3 w wersji 2.00 dodaje lub 
aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać naj-
nowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.
 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nr Opis X-Pro3
P

Patrz
P

Wer.

11

Opcja b USTAWIENIE OBSZARU została dodana 

pod D USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA w menu 

ustawień, powodując zmianę procedury podstawowej 

konfi guracji i regulacji ustawienia RÓŻNICA CZASU. 
Poza tym opcja DATA/CZAS pozwala teraz na korzysta-

nie z zegara 24-godzinnego.

195 1 2.00

22
Elementy wymienione w menu ustawień pod 

D USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA > RESETUJ uległy 

zmianie.

198 2 2.00

33
Pozycja PAMIĘĆ POZYCJI JASNEJ RAMKI została 

dodana do D KONFIG. EKRANU w menu ustawień.
201 3 1.20

44

Nazwa elementu D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > 

USTAWIENIA Bluetooth w menu ustawień została 

zmieniona na USTAW. Bluetooth/SMARTFONA 

i ten element pozwala teraz na wybór opcji TRANSFER 
OBRAZU PODCZAS WYŁĄCZANIA. Poza tym 

nazwy opcji AUTOM. TRANSFER OBRAZU oraz 

USTAWIENIE SYNCHRONIZACJI SMARTFONU 

zostały zmienione na, odpowiednio, POLECENIE 
AUTOM. TRANSFERU OBRAZU oraz SYNCH. 
LOKALIZACJI SMARTFONA.

231 5 2.00

55

Czas przesyłania uległ zmianie. Zdjęcia można teraz 

przesyłać nie tylko podczas odtwarzania lub wtedy, gdy 

aparat jest wyłączony, ale również w trakcie fotografo-

wania.

231 5 2.00



Nr Opis X-Pro3
P

Patrz
P

Wer.

66

Opcje dla D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > 

USTAWIENIA OGÓLNE zostały inaczej uporządkowa-

ne w następujący sposób:

• INF O LOKALIZACJI przeniesiono do 

D KONFIG. EKRANU,

• r USTAWIENIA PRZYCISKU przeniesiono do 

D USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA 

i zmieniono nazwę tej opcji na a USTAWIENIE 
PRZYCISKU Fn1,

• GEOZNACZNIKOWANIE przeniesiono do 

D KONF. ZAP. DANYCH, a

• NAZWA oraz ZM. ROZM. OBR. (SP) H prze-

niesiono do USTAW. Bluetooth/SMARTFONA.

211

223

230

231

4

5
2.00

77 Procedura bezprzewodowego łączenia ze smartfonami 

uległa zmianie.
270 7 2.00



1

Zmiany i uzupełnienia
Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 195  Wer. 2.00
b USTAWIENIE OBSZARU 
Dostosuj ustawienia dla swojej aktualnej strefy czasowej.

USTAWIENIE OBSZARU
Wybierz swoją strefę czasową na mapie.

CZAS LETNI
Włącz lub wyłącz czas letni.

OpcjaOpcja OpisOpis
WŁ. Czas letni jest włączony.

WYŁ. Czas letni jest wyłączony.

X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 195  Wer. 2.00
RÓŻNICA CZASU 
Podczas podróży używaj tej opcji do szybkiego przełączania zegara 
aparatu z domowej strefy czasowej na czas lokalny w miejscu do-
celowym. Aby określić różnicę między czasem lokalnym a domową 
strefą czasową:

O Użyj b USTAWIENIE OBSZARU do wybrania domowej strefy czasowej 
przed wybraniem lokalnej strefy czasowej z użyciem g CZAS LOKAL..

1 Wyróżnij g CZAS LOKAL. i naciśnij MENU/OK.

2 Użyj drążka ostrości (dźwigni ostrości) do wybrania lokalnej 
strefy czasowej. Naciśnij MENU/OK po zakończeniu regulacji 
ustawień.

N Wybierz WŁ., aby włączyć czas letni.
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Aby ustawić zegar aparatu na czas lokalny, wyróżnij 
g CZAS LOKAL. i naciśnij MENU/OK. Aby ustawić zegar na czas 
domowej strefy czasowej, wybierz h DOM.

OpcjeOpcje
g CZAS LOKAL. h DOM

N Jeśli wybrane jest g CZAS LOKAL., po włączeniu aparatu przez trzy 
sekundy jest wyświetlany żółty symbol g.

X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 198  Wer. 2.00
RESETUJ 
Przywróć wartości domyślne wszystkich opcji menu fotografowania 
lub menu ustawień.

1 Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij MENU/OK.

OpcjaOpcja OpisOpis

RESET MENU FOTOGR.

Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień menu 

fotografowania innych niż ustawienia balansu bieli 

użytkownika i ustawienia z banków ustawień użytkownika 

utworzone z użyciem opcji ED/ZAP UST. SPEC..

RESET USTAWIEŃ

Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień menu 

ustawień z wyjątkiem DATA/CZAS, b USTAWIENIE 
OBSZARU, RÓŻNICA CZASU oraz INFO. NT. PRAW 
AUTORSKICH.

INICJUJ Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień z wyjąt-

kiem balansu bieli użytkownika.

2 Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij TAK 
i naciśnij MENU/OK.
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X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 201  Wer. 1.20
PAMIĘĆ POZYCJI JASNEJ RAMKI
Jasna ramka przesuwa się w celu pokazania rzeczywistego obszaru 
kadru, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Wybierz, czy 
jasna ramka ma pozostawać w nowym położeniu po zwolnieniu 
spustu.

Normalny wyświetlacz Jest wyświetlane, gdy spust 
migawki jest wciśnięty do 

połowy.

OpcjaOpcja OpisOpis

WŁ. Jasna ramka pozostaje w nowym położeniu po zwolnieniu spustu 

migawki.

WYŁ. Jasna ramka powraca do normalnego położenia po zwolnieniu spustu 

migawki.
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X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 211  Wer. 2.00
INF O LOKALIZACJI 
Wybierz WŁ., aby wyświetlić informacje o lokalizacji pobrane ze 
smartfona.

OpcjeOpcje
WŁ. WYŁ.

X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 223  Wer. 2.00
a USTAWIENIE PRZYCISKU Fn1 
Wybierz funkcję pełnioną przez przycisk Fn1 podczas odtwarzania.

OpcjaOpcja OpisOpis

ŻĄD. TRANSF. NA 
SMARTFON a

Naciśnięcie tego przycisku oznacza bieżące zdjęcie jako przezna-

czone do przesłania. Jeśli aparat nie jest aktualnie sparowany ze 

smartfonem, wyświetlone zostaną opcje USTAW. Bluetooth/
SMARTFONA.

WYBIERZ i ŻĄD. 
TRANSF. NA 

SMARTFON d

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogo-

wego, gdzie można wybrać zdjęcia do przesłania do smartfona, 

z którym aparat jest sparowany. Jeśli aparat nie jest aktualnie spa-

rowany ze smartfonem, zamiast tego wyświetlone zostaną opcje 

USTAW. Bluetooth/SMARTFONA.

r KOMUNIKACJA 
BEZPRZEWODOWA

Tego przycisku można używać do połączeń bezprzewodowych.

X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 230  Wer. 2.00
GEOZNACZNIKOWANIE 
Jeśli wybrane jest WŁ., dane o lokalizacji pobrane ze smartfona 
będą dołączane do zdjęć zaraz po ich zrobieniu.

OpcjeOpcje
WŁ. WYŁ.
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X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 231  Wer. 2.00
USTAW. Bluetooth/SMARTFONA 
Dostosuj ustawienia Bluetooth.

OpcjaOpcja OpisOpis
REJESTRACJA 
PAROWANIA

Sparuj aparat ze smartfonem lub tabletem, na którym została 

zainstalowana aplikacja na smartfony.

WYBIERZ CEL 
PAROWANIA

Wybierz połączenie z listy urządzeń, z którymi aparat został 

sparowany, za pomocą REJESTRACJA PAROWANIA. Wy-

bierz BRAK POŁĄCZENIA, aby zakończyć bez nawiązywania 

połączenia.

USUŃ REJESTRACJĘ 
PAROWANIA

Usuń dane parowania dla wybranych urządzeń. Wybierz urzą-

dzenie z listy urządzeń. Wybrane urządzenie zostanie również 

usunięte z listy urządzeń w WYBIERZ CEL PAROWANIA.

Bluetooth WŁ./WYŁ.
• WŁ.: Po włączeniu aparat automatycznie nawiązuje połącze-

nie Bluetooth z połączonymi urządzeniami.

• WYŁ.: Aparat nie łączy się poprzez Bluetooth.

POLECENIE AUTOM. 
TRANSFERU OBRAZU

Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie oznaczane do 

przesłania po ich zrobieniu.

SYNCH. LOKALIZACJI 
SMARTFONA

Wybierz, czy aparat ma być zsynchronizowany z lokalizacją 

przekazywaną przez sparowany smartfon.

NAZWA
Wybierz nazwę (NAZWA) do identyfi kacji aparatu w sieci 

bezprzewodowej (do aparatu standardowo przypisywana jest 

unikalna nazwa).

TRANSFER OBRAZU 
PODCZAS WYŁĄCZANIA

Wybierz, czy aparat ma przesyłać zdjęcia do sparowanych 

smartfonów, gdy jest wyłączony.

ZM. ROZM. OBR. (SP) 
H

Wybierz, czy rozmiar zdjęć ma być zmieniany w celu przesyła-

nia do smartfonów. Zmiana rozmiarów dotyczy jedynie kopii 

przesyłanej do smartfona i nie ma wpływu na oryginał.

• WŁ.: większe zdjęcia są zmniejszane do rozmiaru H w celu 

przesłania.

• WYŁ.: zdjęcia są przesyłane w oryginalnym rozmiarze.
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N • Dopilnuj, aby na smartfonie pracowała najnowsza wersja odpowiedniej 
aplikacji na smartfony. Różne systemy operacyjne wykorzystują różne 
aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę:
 https://app.fujifilm-dsc.com/

• Zdjęcia będą przesyłane podczas fotografowania i odtwarzania, a także 
wtedy, gdy aparat jest wyłączony, jeśli WŁ. jest wybrane zarówno dla 
Bluetooth WŁ./WYŁ., jak i POLECENIE AUTOM. TRANSFERU OBRAZU, 
lub jeśli zdjęcia są aktualnie wybrane do przesłania za pomocą opcji 
ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU w menu odtwarzania.

• Zegar aparatu będzie automatycznie ustawiany na czas podawany przez 
sparowane smartfony przy każdym uruchomieniu aplikacji.
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X-Pro3 Podręcznik użytkownika: P 270  Wer. 2.00
Łączenie ze smartfonami 
Uzyskaj dostęp do sieci bezprzewodowych i połącz aparat z kom-
puterami, smartfonami lub tabletami. Aby uzyskać więcej informa-
cji, odwiedź stronę:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Smartfony i tablety

Instalowanie aplikacji na smartfony
Przed nawiązaniem połączenia między smartfonem a aparatem 
konieczna jest instalacja co najmniej jednej specjalnej aplikacji na 
smartfony. Odwiedź następującą witrynę internetową i zainstaluj 
żądane aplikacje na swoim telefonie.

https://app.fujifilm-dsc.com/

N Dostępne aplikacje różnią się w zależności od systemu operacyjnego 
smartfona.

Łączenie ze smartfonem
Sparuj aparat ze smartfonem i nawiąż połączenie przez Bluetooth®.

1 Naciśnij DISP/BACK, gdy wyświetlone są 
informacje zdjęciowe.

N Można również przejść bezpośrednio do kroku 3, trzymając przycisk 
DISP/BACK wciśnięty podczas odtwarzania.
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2 Wyróżnij Bluetooth i naciśnij MENU/OK.
Bluetooth

Bluetooth i USTAWIENIE FUNKCJI (Fn)

Bluetooth

3 Wyróżnij PAROWANIE i naciśnij 
MENU/OK. PAROWANIE

Bluetooth

4 Uruchom aplikację na smartfonie i sparuj smartfon z aparatem.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę 
internetową:

https://app.fujifilm-dsc.com/

Po zakończeniu parowania aparat 
i smartfon zostaną automatycznie po-
łączone przez Bluetooth. Ikona smart-
fona i biała ikona Bluetooth pojawią 
się na ekranie aparatu po nawiązaniu 
połączenia.

N • Po sparowaniu urządzeń, smartfon będzie automatycznie łączyć się 
z aparatem po uruchomieniu aplikacji.

• Wyłączanie Bluetooth, kiedy aparat nie jest połączony ze smartfonem, 
zmniejsza zużycie energii akumulatora.
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Korzystanie z aplikacji na smartfony
Przeczytaj niniejszy rozdział, aby uzyskać informacje na temat opcji 
dostępnych do pobierania zdjęć na smartfon za pomocą aplikacji 
na smartfony.

N Przed przejściem dalej wybierz WŁ. dla USTAW. Bluetooth/
SMARTFONA > Bluetooth WŁ./WYŁ..

Wybieranie i pobieranie zdjęć za pomocą aplikacji na smartfonyWybieranie i pobieranie zdjęć za pomocą aplikacji na smartfony
Można pobrać wybrane zdjęcia na smartfon za pomocą aplikacji na 
smartfony.

N Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę internetową:

https://app.fujifilm-dsc.com/

Przesyłanie zdjęć zaraz po ich zrobieniuPrzesyłanie zdjęć zaraz po ich zrobieniu
Zdjęcia zrobione, gdy WŁ. jest wybrane dla D USTAWIENIA 
POŁĄCZENIA > USTAW. Bluetooth/SMARTFONA > POLECENIE 
AUTOM. TRANSFERU OBRAZU, będą automatycznie oznaczane do 
przesłania do sparowanego urządzenia.

N • Jeśli WŁ. jest wybrane zarówno dla USTAW. Bluetooth/SMARTFONA > 
Bluetooth WŁ./WYŁ., jak i TRANSFER OBRAZU PODCZAS 
WYŁĄCZANIA w menu D USTAWIENIA POŁĄCZENIA, przesyłanie 
do sparowanego urządzenia będzie kontynuowane nawet wtedy, gdy 
aparat będzie wyłączony.

• Wybranie WŁ. dla D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAW. Bluetooth/
SMARTFONA > ZM. ROZM. OBR. (SP) H włącza kompresję, zmniej-
szając rozmiar plików do przesłania.

Wybieranie zdjęć do przesłania w menu odtwarzaniaWybieranie zdjęć do przesłania w menu odtwarzania
Użyj opcji ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU > WYBIERZ RAMKI do 
wybrania zdjęć do przesłania do sparowanego smartfona lub table-
tu przez Bluetooth®.
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Kopiowanie zdjęć do komputera: PC AutoSave
Zainstaluj najnowszą wersję FUJIFILM PC AutoSave na komputerze, 
aby przesyłać zdjęcia z aparatu przez sieć bezprzewodową (Wi-Fi).
FUJIFILM PC AutoSave
Aby uzyskać informacje o pobieraniu i inne informacje, wejdź na stronę:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Komputery: Połączenia bezprzewodowe
Można przesyłać zdjęcia z aparatu przy pomocy opcji AUTOMAT. 
ZAPIS PC w menu odtwarzania.
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