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因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档

中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请

访问我们的网站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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更改与新增

更改与新增如下所述。

X-E3 用户手册：P 45
基本设置

 3 将相机与智能手机或平板设备配对。

按下 MENU/OK 将相机与运行 
FUJIFILM Camera Remote 应用

程序的智能手机或平板设备配

对。

N 若要跳过配对，请按下 DISP/BACK。

 4 检查时间。

当配对完成时，您将被提示设

定相机时钟为智能手机或平板

设备所报告的时间。请确认时

间是否正确。

N 若要手动设定时钟，请按下 DISP/BACK（P 46）。

 5 将相机设置与智能手机或平板电

脑上配置的设置进行同步。

FUJIFILM
Camera Remote

Phone000111111

1/1/2018 12:00 PM

START MENU

START MENU

New



2

 

 6 设定时钟。

按下 MENU/OK 将相机时钟设为智能手机或平板设

备所报告的时间并退回拍摄模式。

N 若将电池取出长时间闲置未用，开启相机时，相机

时钟将会重设，且屏幕中将显示语言选择对话框。

跳过当前步骤

按下 DISP/BACK 可跳过当前步骤。屏幕中将显示一个确认

对话框；选择 否 可避免在下次开启相机时重复您跳过

的任何步骤。
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X-E3 用户手册：P 241
Bluetooth 设置

调整 Bluetooth 设定。

选项选项 说明说明

配对注册

若要将相机与智能手机或平板设备配对，

请选择该选项，然后启动智能设备上的 
FUJIFILM Camera Remote 并轻触 配对注册。

删除配对

注册
结束配对。

Bluetooth 
开/关

• 开：相机开启时将自动与已配对设备建立 
Bluetooth 连接。

• 关：相机不会通过 Bluetooth 进行连接。

自动图像

传输

• 开：拍摄时标记 JPEG 图像用于上传。

• 关：照片在拍摄时不会标记用于上传。

智能手机

同步设定

选择是否将相机同步为已配对智能手机所

提供的时间和/或位置。

• 地点和时间：同步时间和位置。

• 位置：同步位置。

• 时间：同步时间。

• 关闭：同步功能关闭。

New
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N 将设备与您的相机配对或上传图像之前，请先在您

的智能手机或平板设备上安装最新版本的 FUJIFILM 
Camera Remote 应用程序。

当 Bluetooth 开/关 和 自动图像传输 同时选为 开 
时，您退回回放或关闭相机后不久将开始上传至已

配对设备。

若 自动图像传输 关闭，您可使用回放菜单中的 
图像传输预定 选项将照片标记用于传送。 New
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