
ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 2.10

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005338-J00 TH



  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ GFX50S II รุ่น 2.10 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี ้

สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จาํนวน คาํอธิบาย
GFX50S II
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11
หากตดิตัง้เลนส์ T/S ไว้ ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะ
แสดงบนหน้าจอการถ่ายภาพและบนัทกึลงในข้อมลู EXIF ของ
ภาพถ่ายใหม่

12
14
20

1
2
3
4

2.10

22

เพ่ิมตวัเลอืก b ตัง้ค่าพืน้ที่ ภายใต้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน ในเมนู
ตัง้คา่ สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนการตัง้คา่พืน้ฐานและ
ปรับเปลีย่น เวลาต่าง นอกจากนี ้ขณะนี ้วันที่/เวลา มีนาฬิการูป
แบบ 24 ชัว่โมงแล้ว

— 5 2.00

33 เปลีย่นรายการท่ีแสดงอยูใ่นเมนตูัง้คา่ภายใต้ D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > 
รีเซต็

— 6 2.00

44

รายการ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth ในเมนู
ตัง้คา่ได้เปลี่ยนช่ือเป็น การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน และมี
ตวัเลือก การส่งภาพขณะปิดเคร่ือง นอกจากนี ้การย้ายภาพ

อัตโนมัต ิและ ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน ได้เปลี่ยนช่ือเป็น คาํส่ัง
การส่งภาพอัตโนมัต ิและ ซงิค์ตาํแหน่งสมาร์ตโฟน ตาม

ลําดบั

— 8 2.00

55
เวลาในการอปัโหลดมีการเปลี่ยนแปลง ขณะนีส้ามารถอปัโหลด
ภาพได้ไมเ่พียงเฉพาะระหวา่งการแสดงภาพหรือเม่ือกล้องปิดอยู่
เทา่นัน้แตย่งัรวมถงึในขณะท่ีกําลงัถ่ายภาพด้วย

— 8 2.00



จาํนวน คาํอธิบาย
GFX50S II
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

66

D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าทั่วไป ได้จดัใหมด่งันี:้

• ข้อมูลตาํแหน่ง ย้ายไปท่ี D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น

• r ตัง้ค่าปุ่ม ย้ายไปท่ี D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล และเปลี่ยนช่ือ
เป็น a การตัง้ค่าปุ่ม Fn1

• ใส่พกัิด ย้ายไปท่ี D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า และ

• ช่ือ และ ย่อขนาดภาพ H ย้ายไปท่ี การตัง้ค่าบลูธูท/
สมาร์ตโฟน

—
7
8

2.00

77 เปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการเช่ือมตอ่แบบไร้สายกบัสมาร์ทโฟน 110 10 2.00



1

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

GFX50S II: P 12 เวอร์ชั่น 2.10

ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

y

y หากตดิตัง้เลนส์ T/S ไว้ ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะแสดงขึน้



2

GFX50S II: P 14 เวอร์ชั่น 2.10

จอภาพ LCD

y

y หากตดิตัง้เลนส์ T/S ไว้ ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะแสดงขึน้
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GFX50S II: P 20 เวอร์ชั่น 2.10

การตั้งค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง

การเลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดงค่าที่ตัง้ไว้

เลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่ตัง้ไว้ ในเมนตูัง้คา่

3 เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก

รายการรายการ
ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

STILLSTILL MOVIEMOVIE

ตารางกรอบ R R

ELECTRONIC LEVEL R R

เฟรมโฟกสั R R

แสดงระยะ AF R R

แสดงระยะ MF R R

ฮิสโตแกรม R R

เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว R R

โหมดถ่ายภาพ R R

รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO R R

ข้อมลูท่ีพืน้หลงั R R

Expo. Comp (เลข) R R

Expo. Comp (ระดบั) R R

โหมดโฟกสั R R

วดัแสง R R

ชนิดชตัเตอร์ R –

แฟลช R –

โหมดตอ่เน่ือง R –

รายการรายการ
ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

STILLSTILL MOVIEMOVIE

โหมดป้องกนัภาพสัน่ไหว R R

โหมดหน้าจอสมัผสั R R

สมดลุย์สีขาว R R

จําลองฟิล์ม R R

ชว่งไดนามิก R –

คา่การชิฟท์ของเลนส์ T/S R R

คา่การหมนุของเลนส์ T/S R R

จํานวนภาพท่ีเหลือ R –

ขนาดภาพ/คณุภาพ R –

โหมดมฟูว่ี & เวลาบนัทกึ – R

โหมดฟอร์แมต 35 มม R –

คําสัง่ย้ายภาพ R R

ระดบัไมโครโฟน – R

ข้อความแนะนํา R R

ระดบัแบตเตอร่ี R R

เส้นกรอบการจดัเฟรม R R
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4 กด DISP/BACK เพื่อบนัทกึการเปล่ียนแปลง

5 กด DISP/BACK ตามต้องการเพื่อออกจากเมนู แล้วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่าย

ภาพ

เลนส์ T/S เวอร์ช่ัน 2.10

ดปูริมาณการเลื่อนหรือปริมาณการหมนุของเลนส์บน EVF 

หรือ LCD ปริมาณการเลื่อนและการหมนุจะแสดงโดยเพ่ิม

ครัง้ละ 0.5 มม. และ 3° ตามลําดบั

N ปริมาณการเลื่อนและปริมาณการหมนุยงัจะถกูบนัทกึลงในข้อมลู EXIF ของภาพท่ีถ่ายด้วย
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 b ตัง้ค่าพืน้ที่ เวอร์ช่ัน 2.00

ปรับการตัง้คา่สําหรับเขตเวลาปัจจบุนัของคณุ

ตัง้ค่าพืน้ที่

เลือกเขตเวลาของคณุจากแผนท่ี

เวลาออมแสง

เปิดหรือปิดเวลาออมแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด เปิดเวลาออมแสง

ปิด ปิดเวลาออมแสง

เวลาต่าง เวอร์ช่ัน 2.00

สลบันาฬิกาของกล้องทนัทีจากเขตเวลาในประเทศของคณุเป็นเวลาในท้องถ่ินท่ีคณุเดนิทางไป 

หากต้องการระบคุวามแตกตา่งระหวา่งเวลาในท้องถ่ินและเขตเวลาในประเทศของคณุ:

O ใช้ b ตัง้ค่าพืน้ที่ เพ่ือเลือกเขตเวลาในประเทศของคณุก่อนการเลือกเวลาในท้องถ่ินโดยใช้ 
g LOCAL

1 ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกเวลาในท้องถ่ิน กด MENU/OK เม่ือการตัง้คา่สมบรูณ์

N เลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้เวลาออมแสง
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หากต้องการตัง้คา่นาฬิกากล้องตามเวลาท้องถ่ิน ให้ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK 

หากต้องการตัง้คา่นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคณุ ให้เลือก h HOME

ตวัเลือกตวัเลือก

g LOCAL h HOME

N หากเลือก g LOCAL ไว้ g จะแสดงเป็นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเม่ือเปิดกล้อง

รีเซต็ เวอร์ช่ัน 2.00

รีเซต็ตวัเลือกการถ่ายภาพหรือเมนตูัง้คา่เพ่ือใช้เป็นคา่เร่ิมต้น

1 ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการและกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

คืนค่าเมนูภาพน่ิง
รีเซต็การตัง้คา่เมนถู่ายรูปทัง้หมดนอกเหนือจากสมดลุย์สีขาวแบบ
กําหนดเองและรายการตัง้คา่แบบกําหนดเองท่ีสร้างขึน้โดยใช้ แก้/บนัทกึ
ตัง้ค่าเอง เป็นคา่เร่ิมต้น

คืนค่าเมนูมูฟว่ี
รีเซต็การตัง้คา่เมนภูาพยนตร์ทัง้หมดนอกจากสมดลุย์สีขาวตัง้คา่เองและ
รายการตัง้คา่เองท่ีสร้างขึน้โดยใช้ แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง เป็นคา่เร่ิมต้น

รีเซต็ตัง้ค่า
รีเซต็การตัง้คา่เมนตูัง้คา่ทัง้หมดนอกเหนือจาก วันที่/เวลา, 
b ตัง้ค่าพืน้ที่, เวลาต่าง และ ข้อมูลลิขสิทธ์ิ ให้เป็นคา่เร่ิมต้น

ตัง้ค่าเร่ิมต้น
รีเซต็การตัง้คา่ทัง้หมดนอกเหนือจากสมดลุย์สีขาวแบบกําหนดเองเป็น

คา่เร่ิมต้น

2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้มา; ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK
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ข้อมูลตาํแหน่ง เวอร์ช่ัน 2.00

เลือก เปิด เพ่ือแสดงข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟน

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

a การตัง้ค่าปุ่ม Fn1 เวอร์ช่ัน 2.00

เลือกการทํางานของปุ่ ม Fn1 ระหวา่งการแสดงภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

a คาํส่ังย้ายสมาร์ตโฟน

การกดปุ่ มจะทําเคร่ืองหมายภาพปัจจบุนัสําหรับย้าย หากกล้อง
ไมไ่ด้จบัคูก่บัสมาร์ทโฟน ตวัเลือก การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน 
จะแสดงขึน้

d เลือกและคาํส่ังย้ายสมาร์ตโฟน

การกดปุ่ มจะแสดงข้อความท่ีสามารถเลือกภาพเพ่ืออปัโหลดไป
ยงัสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูก่บักล้องได้ หากกล้องไมไ่ด้จบัคูก่บัสมาร์ท
โฟน ตวัเลือก การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน จะแสดงขึน้แทน

r การส่ือสารไร้สาย จะสามารถใช้ปุ่ มสําหรับการเช่ือมตอ่ไร้สายได้

ใส่พกัิด เวอร์ช่ัน 2.00

หากเลือก เปิด ข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนจะฝังลงในภาพทนัทีท่ีถ่าย

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน เวอร์ช่ัน 2.00

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่ จบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีตดิตัง้แอพสมาร์ทโฟนไว้

เลือกปลายทางการจบัคู่
เลือกการเช่ือมตอ่จากรายการของอปุกรณ์ท่ีจบัคูอ่ยูก่บักล้องโดยใช้ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่ เลือก ไม่มีการเช่ือมต่อ เพ่ือออกโดยไมมี่การ
เช่ือมตอ่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่
ลบข้อมลูการจบัคูส่ําหรับอปุกรณ์ท่ีเลือกไว้ เลือกอปุกรณ์ได้จากรายการ
อปุกรณ์ อปุกรณ์ท่ีถกูเลือกไว้จะถกูลบจากรายการอปุกรณ์ท่ีอยูใ่น 
เลือกปลายทางการจบัคู่ เชน่กนั

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิด
กล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัติ
เลือกวา่จะทําเคร่ืองหมายภาพสําหรับอปัโหลดโดยอตัโนมตัทินัทีท่ีถ่าย
หรือไม่

ซงิค์ตาํแหน่งสมาร์ตโฟน เลือกวา่จะซงิโครไนซ์กล้องกบัตําแหนง่ท่ีได้จากสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูไ่ว้หรือไม่

ช่ือ
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือ
ท่ีไมซํ่า้กนัตามคา่เร่ิมต้น)

การส่งภาพขณะปิด
เคร่ือง

เลือกวา่จะให้กล้องอปัโหลดภาพไปยงัสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูข่ณะปิดอยูห่รือไม่

ย่อขนาดภาพ H

เลือกวา่จะยอ่ขนาดภาพเพ่ืออปัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือไม ่ยอ่ขนาดภาพ
เฉพาะเม่ือคดัลอกการอปัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน; โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่

ภาพต้นฉบบั

• เปิด: ภาพขนาดใหญ่จะถกูยอ่ขนาดเป็น H เพ่ืออปัโหลด

• ปิด: จะอปัโหลดภาพท่ีขนาดต้นฉบบั
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N • ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สมาร์ทโฟนของคณุใช้แอพสมาร์ทโฟนเวอร์ชนัลา่สดุท่ีใช้งานได้ ระบบปฏิบตัิ
การท่ีแตกตา่งกนัจะใช้แอพท่ีแตกตา่งกนั; สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:
 https://app.fujifilm-dsc.com/

• ภาพจะถกูอปัโหลดระหวา่งการถ่ายภาพและการแสดงภาพและในขณะท่ีกล้องปิดอยู ่หากเลือก 

เปิด ไว้สําหรับทัง้ เปิด/ปิด Bluetooth และ คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัต ิหรือหากเลือกภาพสําหรับ
การอปัโหลดโดยใช้ตวัเลือก คาํส่ังการถ่ายโอนภาพ ในเมนแูสดงภาพ

• นาฬิกาของกล้องจะตัง้ตามเวลาจากสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูไ่ว้โดยอตัโนมตัทิกุครัง้ท่ีเปิดแอพ
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GFX50S II: P 110 เวอร์ชั่น 2.00

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ สําหรับข้อมลู

เพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต

การตดิตัง้แอพสมาร์ทโฟน

ก่อนสร้างการเช่ือมตอ่ระหวา่งสมาร์ทโฟนและกล้อง คณุจะต้องตดิตัง้แอพสมาร์ทโฟนเฉพาะ

อยา่งน้อยหนึง่แอพ เย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนีแ้ละตดิตัง้แอพท่ีต้องการบนโทรศพัท์ของคณุ

https://app.fujifilm-dsc.com/

N แอพท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามระบบปฏิบตักิารของสมาร์ทโฟน

 การเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน

จบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนและเช่ือมตอ่ผา่น Bluetooth®

1 กด DISP/BACK ขณะแสดงข้อมลูการถ่ายภาพ

N คณุยงัสามารถไปยงัขัน้ตอนท่ี 3 ได้โดยตรงโดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้างไว้ระหวา่งการ
แสดงภาพ
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2 ไฮไลท์ บลูทธู แล้วกด MENU/OK  (Fn)

3 ไฮไลท์ การจบัคู่ แล้วกด MENU/OK

4 เปิดแอพบนสมาร์ทโฟนและจบัคูส่มาร์ทโฟนกบักล้อง
สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ีเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

https://app.fujifilm-dsc.com/

เม่ือการจบัคูเ่สร็จสิน้ กล้องและสมาร์ทโฟนจะเช่ือมตอ่

ผา่น Bluetooth โดยอตัโนมตัิ ไอคอนสมาร์ทโฟนและ

ไอคอน Bluetooth สีขาวจะปรากฏขึน้บนจอแสดงผล

ของกล้องเม่ือทําการเช่ือมตอ่สําเร็จ

N • เม่ือจบัคูอ่ปุกรณ์แล้ว สมาร์ทโฟนจะเช่ือมตอ่กบักล้องโดยอตัโนมตัเิม่ือเปิดแอพ

• การปิดใช้งาน Bluetooth เม่ือกล้องไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนจะลดการใช้แบตเตอร่ีลง
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การใช้แอพสมาร์ทโฟน

อา่นสว่นนีเ้พ่ือดขู้อมลูเก่ียวกบัตวัเลือกท่ีใช้สําหรับดาวน์โหลดภาพไปยงัสมาร์ทโฟนของคณุโดย

ใช้แอพสมาร์ทโฟน

N ก่อนดําเนินการ ให้เลือก เปิด สําหรับ การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > เปิด/ปิด Bluetooth

การเลือกและการดาวน์โหลดภาพโดยใช้แอพสมาร์ทโฟนการเลือกและการดาวน์โหลดภาพโดยใช้แอพสมาร์ทโฟน

คณุสามารถดาวน์โหลดภาพท่ีเลือกไปยงัสมาร์ทโฟนได้โดยใช้แอพสมาร์ทโฟน

N สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้จากเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

https://app.fujifilm-dsc.com/

อัปโหลดภาพทนัททีี่ถ่ายอัปโหลดภาพทนัททีี่ถ่าย

ภาพท่ีถ่ายโดยเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > 

คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัต ิจะทําเคร่ืองหมายสําหรับอปัโหลดไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูโ่ดยอตัโนมตัิ

N • หากเลือก เปิด ไว้สําหรับทัง้ การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > เปิด/ปิด Bluetooth และ การส่ง
ภาพขณะปิดเคร่ือง ในเมน ูD ตัง้การเช่ือมต่อ การอปัโหลดไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้จะดําเนิน
ตอ่ไปแม้ในขณะท่ีกล้องปิดอยู่

• การเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน > ย่อขนาดภาพ 

H จะเปิดใช้การบีบอดั ลดขนาดไฟล์สําหรับอปัโหลด

การเลือกภาพเพื่ออัปโหลดในเมนูแสดงภาพการเลือกภาพเพื่ออัปโหลดในเมนูแสดงภาพ
ใช้ คาํส่ังการถ่ายโอนภาพ > เลือกเฟรม เพ่ือเลือกภาพสําหรับอปัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ท่ีจบัคูไ่ว้ผา่น Bluetooth®
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