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Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzu-

gefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit 

den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthal-

tenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite 

für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für ver-

schiedene Produkte:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  Inhalt

Die X-E4-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfolgend aufge-

führten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie 

für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Eine Option b BEREICHSEINSTELLUNG wurde 

unter D BENUTZER-EINSTELLUNG im Setupmenü 

hinzugefügt, was eine Änderung des grundlegenden 

Einrichtungsverfahrens und der Anpassungen der 

ZEITDIFF. ergibt. Zusätzlich bietet DATUM/ZEIT nun 

eine 24-Stunden-Uhr.

209 1 2.00

22

Die im Setupmenü unter D BENUTZER-
EINSTELLUNG > RESET aufgeführten Optionen 

wurden geändert.

212 2 2.00

33

Die Option D VERBINDUNGS-EINSTELLUNG > 

Bluetooth-EINSTELLUNGEN im Setupmenü wurde 

zu Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL umbenannt 

und bietet nun die Option BILDÜBERTRAGUNG 
BEI AUSGESCH. KAMERA. Außerdem wurden 

AUTOMAT. BILDÜBETRAGUNG bzw. SMARTPHONE 
SYNC.-EINSTELLUNG  zu AUTOMATISCHE 
BILDÜBERTRAGUNG und SMARTPHONE-
STANDORTDATEN-SYNC. umbenannt.

237 4 2.00

44

Das Upload-Timing wurde geändert. Die Bilder können 

jetzt nicht nur während der Wiedergabe oder bei ausge-

schalteter Kamera hochgeladen werden, sondern auch 

bei laufender Aufnahme.

237 4 2.00
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D VERBINDUNGS-EINSTELLUNG > ALLG. 
EINSTELLUNGEN wurde wie folgt umorganisiert:

• STANDORTINFO wurde zu D DISPLAY-
EINSTELLUNG verschoben,

• r TASTEN-EINSTELLUNG wurde in D TASTEN/
RAD-EINSTELLUNG verschoben und zu a Fn-
TASTENEINSTELLUNG umbenannt,

• GEOTAGGING wurde zu D DATENSPEICH SETUP 

verschoben und

• NAME und VERKLEINERN H wurde zu 

Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL verschoben.

222, 

230, 

236, 
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3, 

4
2.00

66
Die Vorgehensweise für die drahtlose Verbindung mit 

Smartphones hat sich geändert.
284 6 2.00
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Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-E4 Bedienungsanleitung: P 209 Ver. 2.00

  b BEREICHSEINSTELLUNG

Einstellungen für Ihre aktuelle Zeitzone vornehmen.

BEREICHSEINSTELLUNG

Wählen Sie Ihre Zeitzone auf einer Karte aus.

ZEITUMSTELLUNG

Schalten Sie die Sommerzeitumstellung ein oder aus.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

AN Sommerzeitumstellung ein.

AUS Sommerzeitumstellung aus.

X-E4 Bedienungsanleitung: P 209 Ver. 2.00

   ZEITDIFF.

Auf Reisen können Sie die Uhr der Kamera schnell von Ihrer 

heimatlichen Zeitzone auf die Zeitzone am Reiseziel umstellen. 

So wird die Diff erenz zwischen der Ortszeit und der Zeitzone 

des Wohnorts eingegeben:

OWählen Sie mit b BEREICHSEINSTELLUNG Ihre Zeitzone aus und 
anschließend mit g LOKAL eine lokale Zeitzone.

1 Markieren Sie g LOKAL und drücken Sie auf MENU/OK.

2 Wählen Sie die lokale Zeitzone mit dem Fokushebel aus. 

Drücken Sie nach dem Abschluss der Einstellungen auf 

MENU/OK.

NWählen Sie AN, um die Zeitumstellung zu aktivieren.
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Zur Umstellung der Kamera-Uhr auf Ortszeit markieren Sie 

g LOKAL und drücken Sie auf MENU/OK. Um die Uhr auf die Zeit 

an Ihrem Wohnort zu stellen, wählen Sie h HEIMAT.

OptionenOptionen

g LOKAL h HEIMAT

NWenn g LOKAL gewählt wurde, erscheint beim Einschalten der 
 Kamera das Symbol g etwa drei Sekunden lang in Gelb.

X-E4 Bedienungsanleitung: P 212 Ver. 2.00

   RESET

Setzen Sie die Optionen des Aufnahme- oder Setupmenüs auf 

die Standardwerte zurück.

1 Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie MENU/OK.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

AUFNAHME.MENÜ 

ZURÜCKSETZ.

Setzen Sie alle Bildmenüeinstellungen, mit Ausnahme 

des benutzerdefi nierten Weißabgleichs und der Individu-

alkonfi gurationen, die mit BEN.EINST. BEARBEITEN/
SPEICHER erstellt wurden, auf die Standardwerte zurück.

FILMMENÜ 

ZURÜCKSETZEN

Setzen Sie alle Einstellungen mit Ausnahme der benut-

zerdefi nierten mit F WEISSABGLEICH ausgewählten 

Weißabgleichoptionen zurück.

SETUP ZURÜCKS.

Setzen Sie alle Einstellungen aus dem Setupmenü au-

ßer DATUM/ZEIT, b BEREICHSEINSTELLUNG, 

ZEITDIFF. und COPYRIGHT-INFO auf die Standard-

werte zurück.

INITIALISIEREN
Setzen Sie alle Einstellungen, mit Ausnahme des benutzer-

defi nierten Weißabgleichs, auf die Standardwerte zurück.

2 Ein Bestätigungsdialog erscheint; markieren Sie OK und 

drücken Sie auf MENU/OK.
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X-E4 Bedienungsanleitung: P 222 Ver. 2.00

   STANDORTINFO

Wählen Sie AN, um die von einem Smartphone heruntergelade-

nen Standortdaten anzuzeigen.

OptionenOptionen

AN AUS

X-E4 Bedienungsanleitung: P 230 Ver. 2.00

a Fn-TASTENEINSTELLUNG

Wählen Sie die Funktion der Fn-Taste während der Wiedergabe 

aus.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

a SMARTPHON-

ÜBERWEISAUFTRAG

Das Drücken der Taste markiert das aktuelle Bild für die 

Übertragung. Wenn die Kamera gerade nicht mit einem 

Smartphone gekoppelt ist, werden stattdessen die Op-

tionen für die Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL 

angezeigt.

d AUSW.&SMARTPHON-

ÜBERWEISAUFTRAG

Beim Drücken der Taste wird ein Dialog angezeigt, in dem 

Sie Bilder zum Hochladen auf ein Smartphone auswählen 

können, das mit der Kamera gekoppelt ist. Wenn die Ka-

mera gerade nicht mit einem Smartphone gekoppelt ist, 

werden stattdessen die Optionen für die Bluetooth-/
SMARTPHONEEINSTEL.

r DRAHTLOS-

KOMMUNIKATION

Die Taste kann für Drahtlosverbindungen verwendet wer-

den.

X-E4 Bedienungsanleitung: P 236 Ver. 2.00

   GEOTAGGING

Wenn AN ausgewählt ist, werden die vom Smartphone her-
untergeladenen Standortdaten während der Aufnahme in die 
Bilder eingebettet.

OptionenOptionen

AN AUS
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X-E4 Bedienungsanleitung: P 237 Ver. 2.00

Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL

Einstellungen für Bluetooth vornehmen.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

KOPPLUNGSREGISTRIERUNG
Koppeln Sie die Kamera mit einem Smartphone oder Tab-

let-PC, auf dem die Smartphone-App installiert ist.

KOPPLUNGSZIEL 

AUSWÄHLEN

Wählen Sie eine Verbindung aus der Liste von Geräten, 

mit der die Kamera mit KOPPLUNGSREGISTRIERUNG 

gekoppelt wurde. Wählen Sie KEINE VERBINDUNG, um 

ohne eine Verbindung herzustellen zu beenden.

KOPPLUNGSREG. LÖSCHEN

Löschen Sie Kopplungsinformationen für ausgewählte 

Geräte. Wählen Sie das Gerät in der Geräteliste. Das aus-

gewählte Gerät wird auch aus den in KOPPLUNGSZIEL 
AUSWÄHLEN aufgeführten Geräten entfernt.

Bluetooth EIN/AUS
• AN: Die Kamera stellt beim Einschalten automatisch eine 

Bluetooth-Verbindung mit gekoppelten Geräten her.

• AUS: Die Kamera verbindet sich nicht via Bluetooth.

AUTOMATISCHE 

BILDÜBERTRAGUNG

Wählen Sie aus, ob Bilder automatisch zum Hochladen 

markiert werden sollen, wenn sie aufgenommen wer-

den.

SMARTPHONE-

STANDORTDATEN-SYNC.

Wählen Sie aus, ob die Kamera mit dem Standort syn-

chronisiert werden soll, der von einem gekoppelten 

Smartphone bereitgestellt wird.

NAME

Wählen Sie unter NAME einen Namen zur Identifi zie-

rung der Kamera im drahtlosen Netzwerk (der Kamera 

ist standardmäßig ein eindeutiger Name zugewiesen).

BILDÜBERTRAGUNG BEI 

AUSGESCH. KAMERA

Wählen Sie aus, ob die Kamera im ausgeschalteten Zu-

stand Bilder auf gekoppelte Smartphones hochladen 

soll.
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OptionOption BeschreibungBeschreibung

VERKLEINERN H

Wählen Sie aus, ob die Bilder für das Hochladen auf 

Smartphones vergrößert oder verkleinert werden sol-

len. Die Größenänderung bezieht sich nur auf die Kopie, 

die auf das Smartphone übertragen wird; das Original 

wird nicht beeinfl usst.

• AN: Größere Bilder werden für den Hochladevorgang 

auf H verkleinert.

• AUS: Bilder werden in ihrer Originalgröße hochgela-

den.

N • Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Smartphone die neueste Ver-
sion der verfügbaren Smartphone-App installiert ist. Die verschie-
denen Betriebssysteme verwenden verschiedene Apps; für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte:
 https://app.fujifilm-dsc.com/

• Die Bilder werden während der Aufnahme und Wiedergabe 
sowie bei ausgeschalteter Kamera hochgeladen, wenn AN 
sowohl für Bluetooth EIN/AUS als auch AUTOMATISCHE 
BILDÜBERTRAGUNG ausgewählt wurde oder wenn die Bilder 
gerade mit der Option REIHENFOLGE BILDÜBERTR. im Wiederga-
bemenü zum Hochladen ausgewählt sind.

• Die Uhr der Kamera wird automatisch auf die von den gekoppelten 
Smartphones gemeldete Zeit eingestellt, wenn die App gestartet 
wird.
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X-E4 Bedienungsanleitung: P 284 Ver. 2.00

   An Smartphones anschließen

Stellen Sie Verbindungen zu Computern, Smart phones oder 
Tablets über ein drahtloses Netzwerk her. Weitere Informationen 
fi nden Sie im Internet:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Smartphones und Tablets

Installation von Smartphone-Apps

Bevor Sie eine Verbindung zwischen dem Smartphone und der 

Kamera herstellen können, müssen Sie mindestens eine geeignete 

Smartphone-App installieren. Besuchen Sie die folgende Website 

und installieren Sie die gewünschten Apps auf Ihrem Smartphone.

https://app.fujifilm-dsc.com/

N Die verfügbaren Apps sind vom Betriebssystem des Smartphones 
abhängig.

Verbindung mit einem Smartphone

Koppeln Sie die Kamera mit dem Smartphone und stellen Sie 

die Verbindung über Bluetooth® her.

1 Drücken Sie DISP/BACK, während die 

Aufnahmeinformationen angezeigt 

werden.

N Sie können auch direkt zu Schritt 3 übergehen, indem Sie die 
DISP/BACK-Taste während der Wiedergabe gedrückt halten.
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2 Markieren Sie Bluetooth und drücken 

Sie MENU/OK.
Bluetooth

Bluetooth & FUNKTIONS (Fn)-EINSTELLUNG

Bluetooth

Bluetooth

3 Markieren Sie KOPPLUNG und drü-

cken Sie MENU/OK.
Bluetooth EIN/AUS
KOPPLUNG

Bluetooth

4 Starten Sie die App auf dem Smartphone und koppeln Sie 

das Smartphone mit der Kamera.

Weitere Informationen fi nden Sie auf der folgenden Website:
https://app.fujifilm-dsc.com/

Wenn die Kopplung abgeschlos-

sen ist, werden die Kamera und 

das Smartphone automatisch über 

Bluetooth verbunden. Ein Smartpho-

ne-Symbol und ein weißes Bluetoo-

th-Symbol erscheint auf der Anzeige 

der Kamera, wenn eine Verbindung 

hergestellt ist.

N • Wenn die Geräte gekoppelt sind, stellt das Smartphone automatisch 
die Verbindung mit der Kamera her, wenn die App gestartet wird.

• Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn die Kamera nicht mit einem 
Smartphone verbunden ist, um den Akku weniger zu belasten.
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Verwendung der Smartphone-App

In diesem Abschnitt fi nden Sie Informationen über die verfüg-

baren Optionen beim Herunterladen von Bildern auf Ihr Smart-

phone mit der Smartphone-App.

N Bevor Sie fortfahren, wählen Sie AN für Bluetooth-/
SMARTPHONEEINSTEL > Bluetooth EIN/AUS aus.

Auswahl und Herunterladen von Bildern mit der Smartphone-AppAuswahl und Herunterladen von Bildern mit der Smartphone-App

Sie können die ausgewählten Bilder mit der Smartphone-App 

auf ein Smartphone herunterladen.

NWeitere Informationen fi nden Sie auf der folgenden Website:

https://app.fujifilm-dsc.com/

Hochladen von Bildern, wenn sie aufgenommen werdenHochladen von Bildern, wenn sie aufgenommen werden

Bilder, die mit AN für D VERBINDUNGS-EINSTELLUNG > 

Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL > AUTOMATISCHE 
BILDÜBERTRAGUNG ausgewählt wurden, werden automatisch 

für das Hochladen auf das gekoppelte Gerät markiert.

N • Wenn AN sowohl für Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL > 
Bluetooth EIN/AUS als auch BILDÜBERTRAGUNG BEI AUSGESCH. 
KAMERA im D VERBINDUNGS-EINSTELLUNG-Menü ausgewählt 
ist, wird das Hochladen zum gekoppelten Gerät fortgesetzt, auch 
wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

• Wenn Sie AN für D VERBINDUNGS-EINSTELLUNG > Bluetooth-/
SMARTPHONEEINSTEL > VERKLEINERN H auswählen, wird die 
Komprimierung aktiviert, wodurch die Dateigröße beim Hochladen 
verringert wird.

Auswahl der Bilder für das Hochladen im WiedergabemenüAuswahl der Bilder für das Hochladen im Wiedergabemenü

Verwenden Sie REIHENFOLGE BILDÜBERTR. > RAHMEN 
AUSWÄHLEN, um die Bilder für das Hochladen auf ein gekoppeltes 

Smartphone oder einen Tablet-PC über Bluetooth® auszuwählen.
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Bilder auf einen Computer kopieren: PC AutoSave

Installieren Sie die neueste Version von FUJIFILM PC AutoSave 

auf Ihrem Computer, um Bilder von der Kamera über drahtlose 

Netzwerke zu übertragen (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

Downloads und weitere Informationen fi nden Sie auf:
 http://app.fujifilm-dsc.com/de/pc_autosave/

Computer: Drahtlose Verbindungen

Sie können Bilder von der Kamera mithilfe der Option PC AUTO-
SPEICHER im Wiedergabemenü übertragen.
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NOTIZEN
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