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Le nuove funzioni

Versione 1.20

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del
firmware potrebbero non corrispondere piu alle descrizioni nella do-
cumentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito
web per informazioni sulla disponibilita di aggiornamenti per diversi
prodotti:

https.//fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005424-A00



Le funzioni elencate di seguito sono state aggiunte, elimina-

te o aggiornate nella versione firmware 1.20 di X-M5. Per il

manuale pil recente, visitare il sequente sito web.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Un aggiornamento firmware ripristina Iimpostazione MODALITA
CONNESSIONE nel menu Impostazione network/USB al valore predefi-
nito se SCATTO FISSO CONNESSO WIRELESS ¢ selezionato. Configurare
nuovamente le impostazioni in base al dispositivo esterno da collegare.

N Descrizione X-M5 Vedere Ver
b izion X

3% COMUNIC. WIRELESS ¢ stato eliminato da 183

1 [EJIMPOSTAZIONE RIPRESA, 5 IMPOSTAZIONE 208 —
FILMATO e @ MENU RIPRODUZIONE. 254

) instax STAMPA CON STAMP e stato eliminato da ggg .
B MENU RIPRODUZIONE. 575

3 La procedura di accoppiamento tra la fotocamera e lo 266 .

smartphone ¢ stata modificata.
instax IMP. COLL.STAMP. é stato eliminato dal menu 274

4 Impostazione network/USB. 294 120
COMUNIC. WIRELESS ¢ stato eliminato dalle funzioni 321

5 che possono essere assegnate in Ed IMPOSTAZIONI 350 o
PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) e IMPOST. 354
FUNZ. (Fn) OBIETTIVI POWER ZOOM. 356
% COMUNICAZIONE WIRELESS ¢ stato elimina-

6 |to da EBIMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > 331 —

[>1IMPOSTAZIONE PULSANTE REC.

Gli accessori “Stampanti instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3"di
Fujifilm non sono pill supportati.

SITO WEB DI SUPPORTO ¢ stato aggiunto in
MPOSTAZIONE UTENTE nel menu impostazioni.
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Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-M5 Manuale dell’'utente: EE 266

Connessione a uno smartphone tramite

Accoppiare la fotocamera con lo smartphone e collegare trami-
te Bluetooth®.

1 Premere il pulsante @ (Bluetooth)
quando la fotocamera € in modalita
di scatto.

E inoltre possibile procedere direttamente al passaggio 3 tenendo
premuto il pulsante @ durante la riproduzione.

2 EVidenZia re Bluetooth e premere Bluetooth ¢ IMPOSTAZIONI FUNZIONE (Fr) 1 /2
MENU/OK.

3 Evidenziare ACCOPPIAMENTO e Bluetooth
premere MENU/OK. ACCOPPIAMENTO




4 Avviare I'app sullo smartphone e accoppiarlo con la foto-
camera per visualizzare un codice sullo smartphone e sulla
fotocamera. Confermare che entrambi i codici corrisponda-
no per I'accoppiamento.

Un’icona dello smartphone e un’ico-
na Bluetooth bianca appariranno nel
display della fotocamera quando &
stata stabilita una connessione.

» Una volta accoppiati i dispositivi, lo smartphone si connettera auto-
maticamente alla fotocamera quando l'app viene avviata.
« La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non e collega-
ta a uno smartphone riduce il consumo della batteria.



X-M5 Manuale dell’utente: E5 307
SITO WEB DI SUPPORTO
Visualizzare il codice QR per il sito web di supporto della fotoca-

mera. Utilizzare il proprio smartphone o un altro dispositivo per
eseguire la scansione del codice per accedere al sito web.
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