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Johdanto

Kiitos paatoksestasi hankkia tama tuote. Varmista, etta olet

lukenut ja ymmadrtanyt taman opaskirjan sisallén ennen ka-
meran kdyton aloittamista. Sdilyta opaskirjaa paikassa, jossa
se on kaikkien laitetta kdyttavien luettavissa.

Uusimmista tiedoista

Oppaiden uusimmat versiot ovat saatavilla osoitteessa:

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Sivustolle padsee tietokoneen lisaksi myos =
alypuhelimista ja tableteista. Se sisdltda myos
tietoja ohjelmistolisenssista. [

Katso lisdtietoja laiteohjelmistopaivityksista osoitteesta:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/
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Valikkoluettelo

Kameran valikkovaihtoehdot on lueteltu alla.

Kuvausvalikot

Asetusten saataminen valokuvia tai elokuvia kuvattaessa.

Katso lisdtietoja sivulta 101.

.Valokuvavalikot

Tahdella ("*") merkityt kohteet |0ytyvat myds elokuvavalikoista.
Naihin kohteisiin valokuvavalikoissa tehdyt muutokset nakyvat
elokuvavalikoissa ja pdinvastoin.

KUVAKOKO 1102 | |TARKENNUSALUE 1120
KUVAN LAATU 1103 | |AUTOFOKUS TILA 1121
RAAKATALLENNUS 1104 | |AF-CMUKAUTETUT ASETUKSET 122
14 FILMISIMULAATIO 104 | [TALLENNA AF-TILA SUUNTAUSK 126
YKSIVARINEN 1106 *°| AF-PISTENAYTTO [m] [T 1126
RAKEISUUS 1106 - |TARKENNUSPISTEIDENMAARA 126
COLOR CHROME -TEHOSTE 1106 - |ENNEN AF:AR 1127
VARI KROMI FX SININEN 1107 | | %22 AF-APUVALO® 1127
VALKOTASAPAINO 1107 |KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS 1128
DYNAMIIKKA-ALUE 111 |AF+MF 1130
D-ALUEEN ENSISIJAISUUS 112 [MF-APU 1131
. SAVYKAYRA 112 [TARKEN. TARKISTUS 1131
VARI 1113 “*|PISTE-AE:N JATARK. KYTK. 1132
TERAVYYS 1113 9,2 PIKA-AF-ASETUS 1132
KORKEA 150-NUMERO 1113 | gu,%® SYVATERAVYYSALUE-ASTEIKKO 132
SELKEYS {114 [SULKIM./TARKENN. ENSIS. 1133
PITKA VAL., KOH. VAIM 114 |y ,® AF-ALUERAJOITIN® 1133
0B). MODUL. OPTIM 114 %] gy, 20 KOSKETUSNAYTTOTILA” 134
VARIAVARUUS 114
34| PIKSELIKARTOITUS 115
I VAL. MUKAUT. ASET 115
Iy MUOK/TALL. MUK. ASET 116
3,2 SOVITTIMEN AS.” 1118
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KUVAUSASETUS 1136 |{SALAMAN TOIMINNAN ASETUS 1150
URHEILUN ETSINTATILA 1140 JPUNASILM. POISTO 1150
ESIOTOS ES 1140 YTTL-LUKITUSTILA 1151
ITSELAUKAISIN 1141 N LED-VALOASETUS 1151
V2| TALL ITSEAJASTIMEN ASETUS 1141 WMASTER-ASETUS 1152
ITSEAJASTIMEN VALO 1142 | CH-ASETUS 1152
INTERVALLIAJASTINKUVAUS 3 142
KUV. INTERVALLIAJASTIMEN VALOT. ] 53
TASOITUS
VALOTUKSEN MITTAUS 3 144
SULKIMEN TYYPPI 1145
VARINAN POISTO 1146
24|IS-TILA 1146
AUTOMAATTINEN 1SO-ASETUS 1147
MONIVALOTUS 1148
1»% LANGATON TIEDONS." 1149




[ Elokuvavalikot

Tahdella ("*") merkityt kohteet |6ytyvat myos valokuvavalikoista.
Naihin kohteisiin elokuvavalikoissa tehdyt muutokset nakyvat valo-

kuvavalikoissa ja pdinvastoin.

VIDEOTILA 1153 »o FILMINSIMULAATIO 1164
TIEDOSTOMUOTO 1154 »2® YKSIVARINEN 1165
ELOKUVAN PAKKAUS i155 y& VALKOTASAPAINO 165
7 TAYSI HD PIKATALLENNUS 1156 »& DYNAMIIKKA-ALUE 1165
VAKAA ELOK. RAJ. SUUR. %% 1156 »2® SAVYKAYRA 1165
F-Log/HLG-TALLENNUS 1157 »2° VARI 1165
4K ELOKUVAN LAHTO 1158 »2® TERAVYYS 1166
FULL HD VIDEON LAHTO 1158 | |,%® KORKEA 1SO-NUMERO 1166
HDMI-LAHDON INFONAYTTO 1159 | gxd KEHYS NR 1166

4K HDMI VALMIUSTILAN LAATU 159 2%

»2® YMPAR. VALON KORJ 1167

HDMI-TALLENNUKSEN HALLINTA 1150 | 5,89 SOVITTIMEN AS." 67
00 H
542 KUVANVAKAINTILA 160 Py
22 KUVVAK.TILANTEHOSTUS 1160 =4rd ‘
SEEPRAASETUS e || TARKENNUSALUE 168
SEEPRATASO 7 | |VIDEO-AUTOFOKUS LA 168
: o0 NE._| :
FLOKOPTINOTUALL S 1161 | o AF-CMUKAUTETUT ASETUKSET 169
L ‘ 3,2 AF-APUVALO 169
YHTENEVAINEN VALO 162 141 ‘
A : 22 KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS 1170
3,/ VAL, MUKAUT. ASET 163 ey o
*| 29 MUOK/TALL. MUK. ASET 163 | 1% :
2 LANGATONTIEDONS.” ey | | TARKEN. TARKISTUS 171
= ‘ 3% PIKA-AF-ASETUS i
100,22 SYVATERAVYYSALUE-ASTEIKKO 171
7,/ B8 AF-ALUERAJOITIN® 171
3,2 KOSKETUSNAYTTOTILA® 1172
TARKENN. TARKISTUSLUKKO 174
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SISHISEN MIKIN TASON SAATO 175 [AIKAKOODIN NAYTT 177
ULKOISENMIKINTASONSKATO 175 || ALOITUSAJAN ASETUKSET 177
MIKROFONILITANTAASETUKSET 176 | LASKURIN ASETUKSET 177
MIKIN TASON RAJOITIN 176 | DROP FRAME 178
TUULISUODATIN 176 | HDMI-AIKAKOODIN LEHT 178
MATALA SUODATIN 176

KUULOKKEIDEN AANENVOIM, 176
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Toistovalikko
Saada toistoasetuksia.

Katso lisitietoja sivulta 185.

VAIHDA PAIKKAA 1185 PUNASILM. POISTO 1194
RAW-MUUNNOS 1186 AANITALLENTEEN ASETUS 1195
POISTA 1188 LUOKITUS 1196
7 POISTO (RAW AUK1/JPG AUK2) 1190 % KOPIOI 1197
RAJAUS 1190 KUVANSIIRRON JARJESTYS 1198
KOONMUUTOS 1191 LANGATON TIEDONS. 1199
SUOJAUS 1192 DIAESITYS 1199
KUVAN KAANTO 1193 ALBUMIAVUSTAJA 1200
PC-AUTOMAATTITALL 1201

% TULOST.PYYNTO (DPOF) 1202

instax-TULOST. TULOSTAA 1203

NAYTON KUVASUHDE 1204
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Asetusvalikot
Saada kameran perusasetuksia.

3 Katso lisétietoja sivulta 205.

#3 KAYTTAJRASETUS NAYTTGASETUS E
ALUSTA 206 EVE-KIRKKAUS 213
PAIVA/AIKA 1207 | |EVF-VARI 213
AIKAERO 1207 | |EVF-VARIN SRATO 214
S5E/LANG. 1208 |1,/ LCD-KIRKKAUS 1214
% OMA VALIKKOASETUS 208 | |LCO-VARI 1214
»%* OMA VALIKKOASETUS 1208 | |LCD-VARIN SARTO 1214
KENNON PUHDISTUS 1209 | |KUVAN NAYTTO 1215
AKUN IKR 1209 | |KRANNA NAYTOT AUTOM 215
PALAUTA ALKUASET 1210 | VAL. ESIK./VALKOT. MAN.T. 216

2 SHATELEVA 1210~ |LUONNOLLINEN NAKYMA 1216

SalNANIEEETTS = F-Log KATSELUAVUSTUS 217

; KEHYSTYSOPAS 217
AF AANIMERKIN VOLYYMI 11 2% et :
L ‘ AUTOM. KAANTO JA TOISTO 218
ITSEAJASTIN AANIMERKIN VOL 211 —
‘ TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKD 218
RANENVOIMAKKUUS 212 ‘
SULJINKANEN V. 1> |AUKKOYKS. VIDEO-OBJEKT. 1218
AR .. ! KAKSOISNAYTON ASETUS 1219
SULJINAANI 212 s ‘
Z01STON RANEN 15 NAYION MUK. ASET. 219
: ‘ ISON ILMAISIMEN TILA (EVF) 1220
ISON ILMAISIMEN TILA (LCD) 1220
34/ISON ILMAIS. NAYT. ASETUS 1221
TIEDOT KONTRASTIN SRADOSTA (221
I3 Q-VALIKON TAUSTA 1222
\2* Q-VALIKON TAUSTA 1222
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TARKENNUSKYTKIMEN ASETUS 1223 | KUVANRO 1233

I MUOKK./TALL. PIKAVAL. 223 | |TALL. ALKUP. KUVA 234

22 MUOKK./TALL. PIKAVAL. 223 || MUOKK. TIED. NIM. 234

14 TOIMINTO (Fn)-AS 223 |1 KORTTIPAIKAN ASETUKSET 1234

VALITSINPAINIKKEEN AS. 224 V2| 2 KORTTIPAIKAN ASETUKSET (235

KOMENTOVALITSIMEN ASETUS 224 | VALITSE AUKKO (£aPERAK.) 1235

SULKLJAN AF 1225 | |VALITSE AUKKO (,%# PERAK.) 235

SULKIJAN AE 225 | [VALITSE KANSIO 236

KUVAA ILMAN OBJEKTIIVIA 1226 24| TEKIJENOIKEUSTIEDOT 1236

KUVAA ILMAN KORTTIA 3226

TARKENNUSRENGAS 226 B, etooth-ASETUKSET 1237

TARKENNUSRENKAAN KAYTTO 227 1
% ‘ VERKKOASETUKSET 238
AE/AF-LUKITUSTILA 227 ‘

‘ PC-AUTOMAATTITALL 239

AWB-LUKITUSTILA 227 instax-TUL. YHT, ASETUS 239

AUKON RENKAAN ASETUS (A) 228 W =

AUKKOASETUS 228 |1 SB-VIRTALKHTEEN ASETUS B

3% 'L(Sz:(TEJ;'S"AY"OAS“UKS“ gg YLEISET ASETUKSET 043

: TIEDOT 43

VIRRANHALLINTA 2 NOLLAA LANGATON ASETUS 43
AUT. VIRRANKATK. 231
l SUORITUSKYKY 1232
| EVF/LCD-TEHOSTUSASETUKSET 232




Sisdllysluettelo

Johdanto ii
Uusimmista tiedoista ii
Valikkoluettelo iv
Kuvausvalikot iv
Toistovalikko viii
Asetusvalikot iX
Mukana toimitettavat lisdvarusteet XXii
Tietoja tasta kdyttooppaasta xxiii
Symbolit ja kdytdnnot XXii
Terminologia XXiii
Ennen aloittamista 1
Kameran osat 2
LCD-nayttd 4
Valitsin 5
Tarkennussauva (tarkennusvipu) 5
Suljinajan ja herkkyyden valitsimet 6
STILL/MOVIE-tilanvalitsin 6
Valotuskorjauksen valitsin 7
Ohjausvalitsin 7
Komentokiekot 8
Etsimen tarkentaminen 9
Silmdsuppilo 10
Muistikorttipaikan kansi (irrotettava) 10
Sarjanumerokilpi 10
Merkkivalo 1
Kameran naytot 12
Elektroninen etsin 12
LCD-néyttd 14
Nayton kirkkauden sadtaminen 16
Nayton kierto 16
Nayttotilan valitseminen 17
DISP/BACK-painike 18
Kaksoisnayttd 19
Vakiondytdon mukauttaminen 20
Valikoiden kdyttaminen 22
Valikot 22
Valikko-vélilehden valinta 23

X,



Xii

24

Kosketusndyttotila
Kuvauksen kosketusohjaimet

24

Toiston kosketusohjaimet

28

Aloitusvaiheet

Hihnan kiinnittaminen

29
30

Objektiivin kiinnittaminen

31

32

Akun asettaminen paikoilleen
Muistikorttien asettaminen paikoilleen

34

35

Kahden kortin kdyttdminen
Yhteensopivat muistikortit

36

Akun lataaminen

37

Kameran kytkeminen paalle ja pois

40

Akun tason tarkistaminen

41

Perusasetukset

42

Eri kielen valitseminen

44

Ajan ja pdivdmadran muuttaminen

44

Perusvalokuvaus ja -toisto
Valokuvien ottaminen (tila P)

45
46

Kuvien katselu

49

Kuvien poistaminen

Videoiden tallennus ja toisto
Videoiden tallennus

50

51
52

Videoasetusten saataminen

54

Videoiden katselu

56

Valokuvien ottaminen

59
60

P-, S-, A- ja M-tilat
P-tila: ohjelman automaattivalotus

60

S-tila: suljinajan esivalinta-automatiikka

62

A-tila: aukon esivalinta-automatiikka

65

M-tila: kasisaatodinen valotus

66

Automaattitarkennus

68

Tarkennustila

69

Automaattitarkennuksen asetukset (AF-tila)
Tarkennuspisteen valinta

71

73




Sisallysluettelo

Manuaalitarkennus 76
Tarkennuksen tarkistaminen 78
Herkkyys 80
Automaattinen herkkyys (A) 81
Mittaus 82
Valotuskorjaus 83
C (Mukautus) 84
Tarkennuksen/valotuksen lukitus 85
Muut ohjaimet 86
Haarukointi 87
2 AE-HAARUKOINTI 87
B9 ISO-HAARUKOINTI 87
@) ELOK.SIMULHAARUK. 88
] VALKOTASAPAINO BKT. 88
R DYN.ALAN HAARUKOINTI 88
@ TARKENNA BKT 88
Jatkuva kuvaus (sarjakuvaustila) 89
HDR 91
Paallekkaisvalotus 93
Lisasuodattimet 95
Lisdsuodattimen vaihtoehdot 96
Panoraamat 97
Kuvausvalikot 101
KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus) 102
KUVAKOKO 102
KUVAN LAATU 103
RAAKATALLENNUS 104
FILMISIMULAATIO 104
YKSIVARINEN 106
RAKEISUUS 106
COLOR CHROME -TEHOSTE 106
VARI KROMI FX SININEN 107
VALKOTASAPAINO 107
DYNAMIIKKA-ALUE 111
D-ALUEEN ENSISIJAISUUS 112
SAVYKAYRA 112
VARI 113

Xiii



Xiv

AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

KUVAUSASETUS (valokuvaus)

TERAVYYS

KORKEA ISO-NUMERO

SELKEYS

PITKA VAL, KOH. VAIM

OBJ. MODUL. OPTIM

VARIAVARUUS

PIKSELIKARTOITUS

2y VAL. MUKAUT. ASET

&y MUOK/TALL. MUK. ASET

e SOVITTIMEN AS.

TARKENNUSALUE

AUTOFOKUS TILA

AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET

TALLENNA AF-TILA SUUNTAUSK

AF-PISTENAYTTO [T

TARKENNUSPISTEIDEN MAARA

ENNEN AF:AA

0% AF-APUVALO

KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS

AF+MF

MF-APU

TARKEN. TARKISTUS

PISTE-AEN JATARK. KYTK.

2% PIKA-AF-ASETUS

2% SYVATERAVYYSALUE-ASTEIKKO

SULKIM./TARKENN. ENSIS.

e AF-ALUERAJOITIN

3% KOSKETUSNAYTTOTILA

KUVAUSASETUS

URHEILUN ETSINTATILA

ESIOTOS ES i

[TSELAUKAISIN

TALL ITSEAJASTIMEN ASETUS

[TSEAJASTIMEN VALO

INTERVALLIAJASTINKUVAUS

KUV. INTERVALLIAJASTIMEN VALOT. TASOITUS

113
113
114
114
114
114
115
115
116
118
120
120
121

122
126
126
126
127
127
128
130
131

131

132
132
132
133
133
134
136
136
140
140
141

141

142
142
143



Sisallysluettelo

VALOTUKSEN MITTAUS 144
SULKIMEN TYYPPI 145
VARINAN POISTO 146
IS-TILA 146
AUTOMAATTINEN ISO-ASETUS 147
MONIVALOTUS 148
X% LANGATON TIEDONS. 149
SALAMAN ASETUS (valokuvaus) 150
SALAMAN TOIMINNAN ASETUS 150
PUNASILM. POISTO 150
TTL-LUKITUSTILA 151
LED-VALOASETUS 151
MASTER-ASETUS 152
CH-ASETUS 152
ELOKUVA-ASETUS (elokuvan tallennus) 153
VIDEQOTILA 153
TIEDOSTOMUQTO 154
ELOKUVAN PAKKAUS 155
TAYSI HD PIKATALLENNUS 156
VAKAA ELOK. RAJ. SUUR. 5% 156
F-Log/HLG-TALLENNUS 157
4K ELOKUVAN LAHTO 158
FULL HD VIDEON LAHTO 158
HDMI-LAHDON INFONAYTTO 159
4K HDMIVALMIUSTILAN LAATU 159
HDMI-TALLENNUKSEN HALLINTA 159
»o KUVANVAKAINTILA 160
»& KUV.VAKTILAN TEHOSTUS 160
SEEPRA-ASETUS 161
SEEPRA-TASO 161
ELOK.OPTIMOITU HALL. b b 161
YHTENEVAINEN VALO 162
»& VAL MUKAUT. ASET 163
»& MUOK/TALL. MUK. ASET 163
X% LANGATON TIEDONS. 163
KUVANLAADUN ASETUS (elokuvan tallennus) 164
»® FILMINSIMULAATIO 164
% YKSIVARINEN 165

XV



XVi

AF/MF-ASETUS (elokuvan tallennus)

AANIASETUKSET (elokuvan tallennus)

& VALKOTASAPAINO

»& DYNAMIIKKA-ALUE

w2 SAVYKAYRA

2 VAR

e TERAVYYS

»& KORKEA ISO-NUMERO

Z3 KEHYS NR
2 YMPAR. VALON KORJ

e SOVITTIMEN AS.

»= TARKENNUSALUE

VIDEO-AUTOFOKUS-TILA

v AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET

2% AF-APUVALO

& KASV/SILMIEN TUNN. ASETUS

vs MF-APU

»= TARKEN. TARKISTUS

2»® PIKA-AF-ASETUS
2% SYVATERAVYYSALUE-ASTEIKKO
2% AF-ALUERAJOITIN

2% KOSKETUSNAYTTOTILA

TARKENN. TARKISTUSLUKKO

SISAISEN MIKIN TASON SAATO

ULKOISEN MIKIN TASON SAATO

MIKROFONILITANTAASETUKSET

MIKIN TASON RAJOITIN

TUULISUODATIN

MATALA SUODATIN

KUULOKKEIDEN AANENVOIM

AIKAKOODIN ASETUKSET (elokuvan tallennus)

AIKAKOODIN NAYTTO

ALOITUSAJAN ASETUKSET

LASKURIN ASETUKSET

DROP FRAME

HDMI-AIKAKOODIN LAHTO

165
165
165
165
166
166
166
167
167
168
168
168
169
169
170
170
171
171
171
171
172
174
175
175
175
176
176
176
176
176
177
177
177
177
178
178



Sisallysluettelo

Toisto ja toistovalikko 179
Toistonayttd 180
DISP/BACK-painike 181
Kuvien katselu 183
Toiston zoomaus 184
Monikuvatoisto 184
Toistovalikko 185
VAIHDA PAIKKAA 185
RAW-MUUNNOS 186
POISTA 188
POISTO (RAW AUK1/JPG AUK2) 190
RAJAUS 190
KOONMUUTOS 191
SUOJAUS 192
KUVAN KAANTO 193
PUNASILM. POISTO 194
AANITALLENTEEN ASETUS 195
LUOKITUS 196
KOPIOI 197
KUVANSIIRRON JARJESTYS 198
LANGATON TIEDONS. 199
DIAESITYS 199
ALBUMIAVUSTAJA 200
PC-AUTOMAATTITALL 201
TULOST.PYYNTO (DPOF) 202
instax-TULOST. TULOSTAA 203
NAYTON KUVASUHDE 204
Asetusvalikot 205
KAYTTAJAASETUS 206
ALUSTA 206
PAIVA/AIKA 207
AIKAERO 207
SEE/LANG. 208
3 OMA VALIKKOASETUS 208
»& OMA VALIKKOASETUS 208
KENNON PUHDISTUS 209
AKUN KA 209

XVii



PALAUTA ALKUASET 210

SAATELEVA 210
AANIASETUS 211
AF AANIMERKIN VOLYYMI 211
ITSEAJASTIN AANIMERKIN VOI 211
AANENVOIMAKKUUS 212
SULJINAANEN V. 212
SULJINAANI 212
TOISTON AANENV. 212
NAYTTOASETUS 213
EVF-KIRKKAUS 213
EVF-VARI 213
EVF-VARIN SAATO 214
LCD-KIRKKAUS 214
LCD-VARI 214
LCD-VARIN SAATO 214
KUVAN NAYTTO 215
KAANNA NAYTOT AUTOM 215
VAL. ESIK/VALKOT. MAN.T. 216
LUONNOLLINEN NAKYMA 216
F-Log KATSELUAVUSTUS 217
KEHYSTYSOPAS 217
AUTOM. KAANTO JATOISTO 218
TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKO 218
AUKKOYKS. VIDEO-OBJEKT. 218
KAKSOISNAYTON ASETUS 219
NAYTON MUK. ASET. 219
ISON ILMAISIMEN TILA (EVF) 220
ISON ILMAISIMEN TILA (LCD) 220
ISON ILMAIS. NAYT. ASETUS 221
TIEDOT KONTRASTIN SAADOSTA 221
3 Q-VALIKON TAUSTA 222
»& Q-VALIKON TAUSTA 222
PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS 223
TARKENNUSKYTKIMEN ASETUS 223
3 MUOKK/TALL. PIKAVAL. 223
»& MUOKK/TALL. PIKAVAL. 223
TOIMINTO (Fn) -AS 223

Xviii



Sisallysluettelo

VALITSINPAINIKKEEN AS. 224
KOMENTOVALITSIMEN ASETUS 224
SULKIJAN AF 225
SULKIJAN AE 225
KUVAA ILMAN OBJEKTIIVIA 226
KUVAA ILMAN KORTTIA 226
TARKENNUSRENGAS 226
TARKENNUSRENKAAN KAYTTO 227
AE/AF-LUKITUSTILA 227
AWB-LUKITUSTILA 227
AUKON RENKAAN ASETUS (A) 228
AUKKOASETUS 228
KOSKETUSNAYTTOASETUKSET 229
LUKITUS 230
VIRRANHALLINTA 231
AUT. VIRRANKATK. 231
SUORITUSKYKY 232
EVF/LCD-TEHOSTUSASETUKSET 232
TIETOJEN TALLENNUSASETUS 233
KUVA NRO 233
TALL. ALKUP. KUVA 234
MUOKK. TIED. NIM. 234
3 KORTTIPAIKAN ASETUKSET 234
»= KORTTIPAIKAN ASETUKSET 235
VALITSE AUKKO (EPERAK) 235
VALITSE AUKKO (3%PERAK) 235
VALITSE KANSIO 236
TEKIJANOIKEUSTIEDOT 236
YHTEYSASETUS 237
Bluetooth-ASETUKSET 237
VERKKOASETUKSET 238
PC-AUTOMAATTITALL 239
instax-TUL. YHT. ASETUS 239
YHTEYSTILA 240
USB-VIRTALAHTEEN ASETUS 242
YLEISET ASETUKSET 243
TIEDOT 243
NOLLAA LANGATON ASETUS 243

XiX



XX

Pikakuvakkeet

Pikakuvakevaihtoehdot
OMA VALIKKO
OMA VALIKKOASETUS
Q (pikavalikko) -painike
Pikavalikkonayttd
Asetusten nayttdminen ja muuttaminen
Pikavalikon muokkaaminen
Fn (toiminto) -painikkeet
Toimintopainikkeiden toimintojen asettaminen

Oheislaitteet ja lisavarusteet 259
Objektiivit 260
Objektiivin osat 260
Objektiivin suojusten poistaminen 261
Vastavalosuojien kiinnittdminen 261
Objektiivit, joissa on himmenninrenkaat 262
Objektiivit, joissa ei ole himmenninrenkaita 263
Objektiivit, joissa on O.1S.- kytkimet 263
Manuaalitarkennusobijektiivit 264
Objektiivin hoito 265
Ulkoiset salamalaitteet 266
Ulkoisen salaman kadyttaminen 267
EF-X8 268
SYNKRONOI TERMINAALI 270
KAMERAKENKASALAMA 271
MASTER(OPTINEN) 274
Pystysuuntaiset akkukahvat 278
Pystysuuntaisen akkukahvan kiinnittdminen 279
Akkujen asettaminen paikoilleen ja niiden irrottaminen ... 280
Akkujen lataaminen 281
Liitannat 283
HDMI-&hto 284
HDMI-laitteisiin liittdminen 284
Kuvaus 285
Toisto 285




Sisallysluettelo

Langattomat yhteydet (Bluetooth®, langaton lahiverkko/Wi-Fi) .....
Alypuhelimet ja tabletit: FUJIFILM Camera Remote..........oooeo

Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop®
Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/
FUJIFILM X Acquire

...... 286

288

Liittdminen USB:n kautta

289

Liittdminen tietokoneisiin

289

Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop®
Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/
FUJIFILM X Acquire

292

293

Valokuvien kopioiminen tietokoneelle

RAW-kuvien muuntaminen: FUJIFILM X RAW STUDIO.......cccovvceee.

Kameran asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen
(FUJIFILM X Acquire)

...... 294

294

Alypuhelimiin littdiminen

295

instax SHARE -tulostimet

298

Yhteyden muodostaminen

298

Kuvien tulostaminen

299

Tekniset huomautukset
Fujifilmin lisavarusteet

301
302

304

Kameran kanssa kdytettavat ohjelmistot
FUJIFILM Camera Remote

304

RAW FILE CONVERTER EX

304

Capture One Express Fujifilm

304

Capture One Pro Fujifilm

304

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC +
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in

305

FUJIFILM X Acquire

305

FUJIFILM X RAW STUDIO

305

Turvallisuustietoja

306

Tuotteen huoltaminen

315

Kuvakennon puhdistaminen

316

317

Laiteohjelman pdivitykset
Laiteohjelmiston version tarkistaminen

317

Vianmaaritys

318

Varoitusviestit ja -ndytot

327

Muistikortin kapasiteetti

331

Tekniset tiedot

332
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Mukana toimitettavat lisavarusteet

Kameran mukana tulevat seuraavat lisavarusteet:

» NP-W235- ladattava akku

o AC-5VJ AC-virta-adapteri

« Sahkopistokesovitin (Sovittimen muoto vaihtelee
myyntialueen mukaan)

o USB-kaapeli

 Rungon suojus (tulee kameraan liitettyna)

o Metalliset hihnan kiinnikkeet (x 2) (tulee kameraan liitettyna)

« Suojukset (x 2) (tulee kameraan liitettyna)

¢ Olkahihna

« Salamakengdn suojus (tulee kiinnitettyna salamakenkaan)

e Tasmaysliitdnnan suojus (tulee kameraan liitettynd)

« Pystysuuntaisen akkukahvan liitdnnan suojus (tulee
kameraan liitettyna)

 Kuulokesovitin

o Kdiyttdjdn opas (tdma kayttoopas)

Akku toimitetaan lataamattomana. Lataa akku ennen kayttéa (E2 37).

» Mukana toimitettu pistokesovitin vaihtelee myyntimaan tai -alueen
mukaan.
« Jos ostit objektiivipakkauksen, tarkista, etta objektiivi on mukana.
« Kuulokesovitin muuntaa USB-C-tyyppisen liittimen @3,5 mm:n kuuloke-
jakiksi.
» Katso tietoja yhteensopivista tietokoneohjelmistoista kohdasta
"Kameran kanssa kdytettdvat ohjelmistot” (E2 304).
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Tietoja tasta kayttooppaasta

Tassa kdyttooppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM X-T4 -digi-
taalikameran kdyttoon. Varmista, etta olet lukenut ja ymmar-
tényt sen sisalléon ennen jatkamista.

Tassa kayttooppaassa kdytetdadn seuraavia symboleja:

Tiedot, jotka pitaisi lukea laitteen vahingoittumisen estami-
seksi.

Laitteen kayttoon liittyvaa hyodyllista lisatietoa.

Sivut, joilta aiheeseen liittyvat tiedot I8ytyvit.

Valikot ja muut ndyt6illa nakyvat tekstit on lihavoitu. Kuvien on
tarkoitus vain havainnollistaa asioita; piirrokset voivat olla pelkistet-
tyja eika valokuvia ole valttamatta otettu tassa oppaassa esitellylla
kameramallilla.

Terminologia

Valinnaisia SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja, joihin kamera tallen-
taa kuvia, kutsutaan "muistikorteiksi”. Elektroniseen etsimeen saate-
taan viitata lyhenteelld "EVF” ja LCD-ndyttoon lyhenteelld "LCD".
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Ennen aloittamista




Kameran osat

@ En1-painike 254
@ Valotuskorjauksen valitsin.................. 7,83
@ Laukaisin 48
@ Suljinajan valitsin................ 6,60, 62, 65,66
@ Valitsimen lukituksen vapautin .6

Salamakenkd... 267
@ Mikrofoni.

Diopterin sdddin (lukittava).
@ Herkkyyden valitsin

Ohjausvalitsin 7
Hihnan pujotusreikd...............n.30
@ Liitdnndn suojus
Tasmdysliitantd.... .270

Tarkennustilan valitsin.
Objektiivin signaaliliitdnndt
Objektiivin vapautuspainike .................. 31

@ Fn2-painike.

Automaattitarkennuksen apuvalo
(AF-apuvalo)
Itselaukaisimen valo..
Yhtenevdinen valo .....
STILL/MOVIE-tilanvalitsin...
Etukomentokiekko.
@D ON/OFF-kytkin
@ Salamakengdn suojus ...

Rungon suoju.
Mikrofoniliitin (3,5 mm)
@ Kaukolaukaisimen liitin (22,5 mm)
HDMI-mikroliitin (tyyppi D)
@D USB-liitin (C-tyyppi)
Kaiutin.




@) 1 (poista) -painike
[®] (toisto) -painike
@ Elektroninen etsin (Electronic
viewfinder, EVE).ee..
@ Silmdsuppilo (lukittava) ..
33 VIEW MODE -painike
AFON-painike
Takakomentokiekko.
Q (pikavalikko) -painike....
@ Merkkivalo
Yhtenevainen valo ... 162

Tarkennussauva (tarkennusvipu)

573,223
Muistikorttipaikan kannen salpa............. 34
Muistikorttipaikan kansi (irrotettava) .....34

Kameran osat

@ Valitsimen painikkeet...
MENU/OK-painike
Akkulokeron kannen salpa....
Akkulokeron kansi..............
DISP (nciytt6)/BACK -painike......
Jalustakiinnitys
Pystysuuntaisen akkukahvan

[tANNGN SUOJUS oo 279
Vaihtuvakulmainen LCD-ndiytt6.... 4, 14, 16
KOSKEtUSNGYLED .o 24,134,229
Silmdtunnistin 17

) Muistikorttipaikka 2..
@ Muistikorttipaikka 1.......
@ Akkulokero

Akun salpa




LCD-néyttd

Voit sddtaa LCD-ndytdn kulmaa, kun rajaat
kuvia, mutta varo jattamasta sormia tai
esineita valiin.

« Al4 kohdista saranaan liikaa voimaa kaantéessasi LCD-nayttdd, sillé se voi
vahingoittaa saranaa.
« Varo, etteivat ndytdn kulmat osu kameran runkoon, silld siitd voi jaada
jalkia.
Seuraavien toimintojen yhteydessd LCD-nayttd toimii myos kosketusndyt-
tona:
« Kosketuskuvaus (E& 25)
« Tarkennusalueen valitseminen (E2 24)
« Toiminnon valitseminen (E& 27)
« Elok.optimoitu hall. & W (E2 26)
« Tdyskuvatoisto (E2 28)



Kameran osat

Korosta kohteita painamalla valitsinta ylés ¥~
(M), oikealle (p»), alas (VW) tai vasemmalle

(). Y16s-, oikealle-, alas- ja vasemmal-
le-painikkeet toimivat myds toimintopai-
nikkeina Fn3 —Fn6 (E3 224, 254).

Tarkennussauva (tarkennusvipu)

Valitse tarkennusalue kallistamalla tai pai-
namalla tarkennussauvaa. Tarkennussau-
van avulla voidaan myds liikkua valikoissa.




Suljinajan ja herkkyyden valitsimet

Vapauta lukitus painamalla valitsimen
lukituksen vapautinta, ennen kuin kierrat
valitsimen haluttuun asentoon. Paina va-
pautinta uudelleen lukitaksesi valitsimen
paikoilleen.

Herkkyys

Kierra STILL/MOVIE-tilanvalitsinta kohtaan
STILL, kun haluat ottaa valokuvia, ja koh-
taan MOVIE, kun haluat tallentaa elokuvia.

1




Kameran osat

Valotuskorjauksen valitsin

Valitse valotuskorjauksen maara kiertamal-
1a valitsinta.

Kierra valitsinta valitaksesi jonkun seuraa-
vista ohjaustiloista.

XN

Tila Tila
1 Panoraama 97 @ Hidassarja 89
ADV. Lisdsuodatin 95 S Yksittdiskuva 46
BKT Haarukointi 87 HDR 91
C(H Nopea sarja 89




Kierré tai paina komentokiekkoja seuraavasti:

Etukomentokiekko Takakomentokiekko

« Valitse valikkovalilehtid tai sivu : o
« Valitse haluamasi suljinajan ja aukon

valikoista yhdistelmd (ohjelmanvaihto)

() | Sdddd aukkoa'? VAl L
Yef |- Siidé valotuksen korjausta®*® Valitse sufjinaika

Kierrda | Sdddd herkkyyttd”?
« Tarkastele muita kuvia toiston
aikana

» Sadda asetuksia pikavalikossa

« Valitse tarkennuskehyksen koko

« Lahennd tai loitonna kokondytdn toistossa
« Lahenné tai loitonna monikuvatoistossa

« Vaihda edestakaisin valotuk- | Suorita VALITSIN-toimintopainikkeel-
sen ja herkkyyden valilla > *° le mddritetty toiminto

S |° Paina ja pida painettuna vali- | Ldhennd aktiiviseen tarkennuspisteeseen*

taksesi asetuksen, joka on valit- [« Paina ja pidd painettuna valitaksesi

tu kohtaan E3 PAINIKKEEN/ | manuaalisen tarkennustilan tarken-

Paina VALITSIMEN ASETUS > nusnayton*

KOMENTOVALITSIMEN « Lahennd aktiiviseen tarkennuspistee-

ASETUS K (asetus) valikossa | seen toiston aikana

1 Objektiivi, jossa ei ole himmenninrengasta; objektiivi, jossa on himmenninrengas, ja
aukko on asetettu kohtaan A (auto) ja KOMENTO on valittu kohtaan E2 PAINIKKEEN/
VALITSIMEN ASETUS > AUKON RENKAAN ASETUS (A); tai PAALLA on valittu
kohtaan ELOK.OPTIMOITU HALL. & .

2 Voidaan muuttaa kdyttémalla asetusvalintaa B PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >
KOMENTOVALITSIMEN ASETUS.

3 Herkkyysvalitsin on kierretty asentoon , tai PAALLA on valittu kohtaan ELOK.
OPTIMOITUHALL. &8 .

4 Kaytettdvissa vain, jos toimintondppdimen tehtavaksi on asetettu TARKEN. TARKISTUS.

5 Valotuksen korjauksen valitsin on kierretty asentoon €, tai PAALLA on valittu kohtaan
ELOK.OPTIMOITU HALL. &S l».

6 Voidaan kdyttdd edestakaiseen vaihtamiseen aukon, herkkyyden ja valotuksen korjauksen
valilla, kun valotuksen korjauksen valitsin on kierretty kohtaan € tai PAALLA on valittu
kohtaan ELOK.OPTIMOITU HALL. & .
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Kameran osat

Etsimen tarkentaminen

Jos etsimessa nakyvét ilmaisimet ovat epatarkkoja, aseta silma etsi-
melle ja kierra diopterin saadintd, kunnes ndytto on tarkka.
Etsimen tarkentaminen:

(1) Nosta diopterin saadinta.

(2) Kierra saddinta saatadksesi etsimen tarkennusta.

(3) Palauta saadin alkuperdiseen asentoonsa ja lukitse se paikoil- I
leen.

Nosta sdddintd ennen kdyttdd. Tamdn varotoimen noudattamatta jattami-
nen voi aiheuttaa tuotteen toimintahairion.



Silmasuppilo
Poista silmasuppilo pitamalla suppilon
jommankumman puolen painikkeita

ylhaalla.

Muistikorttipaikan kansi (irrotettava)

Muistikorttipaikan kansi voidaan irrottaa
laskemalla sisdpuolista salpaa. Irrota kansi
kayton helpottamiseksi, kun kamerarigi
on kiinnitetty tai muissa tilanteissa, joissa
kannen avaaminen tai sulkeminen on
hankalaa.

Sarjanumerokilpi

Al3 poista sarjanumerokilped, joka siséltaa
sarjanumeron ja muuta tarkeda tietoa.

Sarjanumerokilpi
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Kameran osat

Kameran tila ndytetaan merkkivalolla.

limaisinvalo

Kameran tila

Palaa vihreana

Tarkennus lukittu.

Vilkkuu vihredna

Tarkennuksen tai hitaan suljinajan varoitus. Kuvia voidaan
ottaa.

Vilkkuu vihrednd ja
oranssina

» Kamera padalla: Kuvien tallennus kdynnissd. Uusia kuvia
voidaan ottaa.

» Kamera pois paalta: kuvien lataaminen dlypuhelimeen tai
tablettiin.”

Palaa oranssina

Kuvien tallennus kdynnissa. Uusia kuvia ei voida ottaa talla
hetkelld.

Vilkkuu oranssina

Salama latautuu; salama ei valahda, kun kuva otetaan.

Vilkkuu punaisena

Objektiivi- tai muistivirhe.

* Ndytetdan vain, jos kuvia on valittu ladattavaksi.

« Varoitukset voivat ndkyd myds ndytolla.
» Merkkivalo pysyy pois paaltd, kun silmasi on etsimella.
« Asetusta E§ ELOKUVA-ASETUS > YHTENEVAINEN VALO voidaan
kayttaa valitsemaan valo (merkkivalo tai AF-apuvalo), joka syttyy videon
tallennuksen aikana, ja se, vilkkuuko vai palaako se jatkuvasti.
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Kameran naytot

Tassa osiossa luetellaan ilmaisimet, jotka voivat nakya kuva-
uksen aikana.

Tilanteen havainnollistamiseksi ndytot ndytetddn kaikki ilmaisimet valais-
tuina

I Elektroninen etsin

!.lz TC£00%00%00%00

Ll 0105 10 15 20 30 50 10%

@+1.0 15012800 «d
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@ Urheilun etsintditila
@ I5-tita?
® Salama (TTL) -tila ..
Salamakorjaus........
@ Itselaukaisimen iIMQisin...............o....
@ Jatkuva tila
@ Sulkimen tyyppi ..
AF+MF-ilmaisin?......
(® Bluetooth PAALLA/POLS...
Valkotasapaino...............eeceevern
A0 AWB-lukitus
@ Filminsimul@@tio..............eoveceeeeeereesee.
@ F-Log/HLG-tallennus....
Dynamiikka-alue.....
@ D-alueen prioriteetti

Videotila............... 52,153
Nopea tallennus tdydelld
terdvdpiirrolla .
Jéiljelld oleva QiKa .....ooeeveesercsn. 53

Korttipaikan asetukset
Kaytettavissd olevien kuvien

mddrda’ 331

@ Kuvakoko 102
@ TiedOStOMUOLO........vveeeeeeevveeeeesreeeessne 154
Kuvan laatu 103

Pdivdmddrd ja kellonaika
@ Kosketusndiyttétila
Ldampdtilavaroitus
@ Elok.optimOitt Aall..........cooeoovercrene 26

1 Néyttdd "9999", jos tilaa on yli 9999 kuvalle.

Kameran ndytot

Tehotila 232
@ SAGHMIEN IUKITUS oo 230
Histogrammi 21
@ Akun taso 4]
@ Herkkyys 80

Valotuskorjaus 83
@9 Aukko... 61,6566
@ EEAISYYSIMQISIN v 78
Suljinaika 61,62, 66
@D TTl-lukitus 151,258
AE-lukitus 86,227

Mittaus
Kuvaustila
Tarkennustila’

@ Tarkennuksen ilmaisin’...... .
Manuaalitarkennuksen osoitin .69, 76
AF-lukitus

@ Mikrofoniliitdntdasetukset ....
Adnitystaso’

Aikatunnus
Valotuksen ilmaisin...
Virtuaalihorisontti
Tarkennuskehys.....
@ Kuvien siirtotila...........
7)) Paikkatietojen lataustila....

Elokuvan pakkaus
Terdvyysalueen esikatselu.
(5 H.265(HEVC)/H 264
Tarkennuksen tarkistus ......................

2 Eindytetd, kun PAALLA on valittu kohtaan B3 NAYTTOASETUKSET > ISON

ILMAISIMEN TILA (EVF).

3 Ndytetddn, kun ohjaimet on lukittu painamalla MENU/OK-painike alas ja pitamalld sita
painettuna. Ohjainten lukitus voidaan lopettaa painamalla MENU/OK-painike uudelleen

alas ja pitdmalld sitd painettuna.
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LCD-néyttd
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@ Urheilun etsintGtilQ ..............veeeeseee. 140
@ Salamakorjaus
@ Tarkennuksen tarkistus .
@ Terdvyysalueen esikatselu.
(5) H.265(HEVC)/H.264..
Elokuvan pakkaus
@ Paikkatietojen lataustila....
Bluetooth PAALLA/POIS

Kuvien siirtotila.. 237,286
VIAEOTIA oo 52,153
@) Nopea tallennus tdydelld

terdvapiirrolla

@ Tarkennuskehys.

Jdljelld oleva aika
Korttipaikan asetukset..
a3 Kaytettdvissd olevien kuvien

mddrd’ 331
Kuvakoko 102
@ TiedOStOMUOTO......ovvoeececeeeeeeeeeeeeesse 154
Kuvan laatu 103
Péivéimddird ja kellonaikd..........42, 44, 207

Kosketusndyttétila

@) AWB-lukitus
@ Valkotasapaino
@ Filminsimulaatio....
@) F-Log/HLG-tallennus
@ Dynamiikka-alue...

D-alueen prioriteetti.
@ Elok.optimoitu hall....

1 Néyttdd "9999", jos tilaa on yli 9999 kuvalle.

Kameran ndytot

Tehotila

@ Ldmpétilavaroitus....
Sddtimien lukitus?....
Akun taso

232

ELGiSYYSIIMQISIN oo

@ Herkkyys
@ Histogrammi

@ Valotuskorjaus..

Aukko ...

Aikatunnus
SUINIK G 61,62, 66
TTl-lukitus 151,258
AE-lukitus

Mittaus

@ Kuvaustila

TArKONNUSHIA? ..o
Tarkennuksen ilmaisin‘...................

Manuaalitarkennuksen osoitin?
AF-lukitus
@ Mikrofoniliiténtdasetukset ..
AF+MF-ilmaisin?.
Sulkimen tyyppi ...
Adinitystaso’
@ Jatkuva tila

@ Valotuksen ilmaisin............ccoeeee.
Itselaukaisimen ilmaisin..

Salama (TTL) -tila...........

5 [5-tila’

2 Fi naytetd, kun PAALLA on valittu kohtaan B NAYTTOASETUKSET > ISON

ILMAISIMEN TILA (LCD).

3 Ndytetddn, kun ohjaimet on lukittu painamalla MENU/OK-painike alas ja pitamalld sitd

painettuna. Ohjainten lukitus voidaan lopettaa painamalla MENU/OK-painike uudelleen

alas ja pitdmalld sitd painettuna.
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Nayton kirkkauden sadtaminen

Etsimen ja LCD-ndyton kirkkautta ja varisdvya voidaan saataa
NAYTTOASETUKSET-valikon kohdilla. Valitse EVF-KIRKKAUS
tai EVF-VARI saataaksesi etsimen kirkkautta tai varisavyé,
LCD-KIRKKAUS tai LCD-VARI siatisksesi LCD-ndyton vastaavia
asetuksia.

I
Kun PAALLA on valittuna kohtaan B NAYTTOASETUKSET >
KAANNA NAYTOT AUTOM, etsimen ja LCD-naytdn ilmaisimet kier-
tyvat automaattisesti kameran asennon mukaan.
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Kameran ndytot

Nayttotilan valitseminen

Paina VIEW MODE -painiketta selataksesi
seuraavia nayttotiloja.

a =

Valinta Kuvaus

. Silmén asettaminen etsimelle kytkee etsimen pdalle ja

2. SILMATUN LCD-ndyton pois padltd; silmén ottaminen pois kytkee etsi-
men pois ja LCD-ndytén padlle.

VAIN LCD LCD-ndytto paalld, etsin pois paalta.

VAIN EVF Etsin pdalld, LCD-ndyttd pois paalta.

Silmén asettaminen etsimelle kytkee etsimen pdalle; siiman

VAIN EVF + 2, pois ottaminen kytkee etsimen pois padltd. LCD-ndyttd pysyy
pois paalta.

Silméan vieminen etsimeen kuvaamisen aikana kytkee etsimen
pdalle, mutta ottamisen jalkeen kuvat ndytetadn LCD-naytossa
vasta sitten, kun siirrdt silmdsi pois etsimeltd.

2, SILMATUNNISTIN +
NAYTA LCD-KUVA

-Silmatunnistin
Silmatunnistin voi reagoida muihin esineisiin kuin
silmaan tai suoraan tunnistimeen osuvaan valoon.

Silmdtunnistin




DISP/BACK-painike

DISP/BACK-painike ohjaa ilmaisimien naky-
mista etsimessa ja LCD-ndytossa.

EVF-ja LCD-ilmaisimet on valittava erikseen.
Valitse EVF-ndyttd viemalld silma etsimeen ja
kéyttamalld samalla DISP/BACK-painiketta.

B Etsin

Koko ndiyttd

i
o3 1000

Kaksoisndytto
(vain manuaalitarkennustila)
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Kameran ndytot

B LCD-néytto
Vakio

Tiedot pois pddiltd

+1.0

531000 F5.6 150 12800

Kaksoisndytto Infondyttd
(vain manuaalitarkennustila)

Kaksoisndytto koostuu suuresta tdyskuvaruudusta ja pienemmasta
tarkennusalueen lahikuvasta.

Suuren ja pienen ikkunan sisaltd ndytdssa voidaan vaihtaa valitsemalla
NAYTTOASETUKSET > KAKSOISNAYTON ASETUS.

19



Vakiondayton mukauttaminen

Vakioilmaisinndytdssa nakyvien kohtien valitseminen:

1 Nayta vakioilmaisimet.
Kayta DISP/BACK-painiketta nayttddksesi vakioilmaisimet.

2 Valitse NAYTON MUK.ASET..
Valitse I NAYTTOASETUKSET > NAYTON MUK.ASET. asetus-

valikosta.

3 Valitse kohteet.

Korosta kohteita ja paina MENU/OK valitaksesi tai poistaaksesi

valinnan.
Oletus Oletus
Kohde STILL | MOVIE Kohde STILL | MOVIE
KEHYSTYSOPAS O [0 SALAMA -
ELEKTRONINEN VAAKA O [ JATKUVATILA -
TARKENNUSKEHYS KAKSOISKUVANVAKAAJATILA
AF-ETAISYYSILMAISIN | [0 KOSKETUSNAYTTOTILA
MF-ETAISYYSILMAISIN VALKOTASAPAINO
HISTOGRAMMI | [ FILMINSIMULAATIO
LIVEKUVAN DYNAMIIKKA-ALUE
KOROSTUSVARQITUS = O TEHOSTUSTILA
KUVAUSTILA KUVIA JALJELLA -
AUKKO/S-AIKA/ISO KUVAN KOKO/LAATU -
TIETOTAUSTA VIDEOTILA JA KUVAUSAIKA —
Valotuksen korjaus (num.) O ]  KUVANSIIRRON JARJESTYS
Valot.korjaus (asteikko) MIKROFONIN AANENTASO
TARKENNUSTILA OHJEVIESTI
VALOTUKSEN MITTAUS AKUN TASO
SULKIMEN TYYPPI — KEHYKSEN AARIVIIVAT O [

4 Paina DISP/BACK tallentaaksesi muutokset.

5 Paina tarvittaessa DISP/BACK poistuaksesi valikoista ja palataksesi

kuvausnayttoon.
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Kameran ndytot

~Virtuaalihorisontti
Kohdan ELEKTRONINEN VAAKA valitsemi-

nen ndyttaa virtuaalisen horisontin. Kamera on “

vaakatasossa, kun kaksi viivaa ovat paallekkdin. £ 4}

Huomaa, ettd virtuaalinen horisontti ei ehkd ndy, \ |
[7[

jos kameran objektiivi on suunnattu ylos tai alas.
Saadaksesi 3D-ndyton (kuvassa) nakyviin, paina
toimintonappéinta, jolle ELEKTRONINEN VAAKA
on mdaritetty (E2 256).

Keskidviiva Kallistuma

»Kehyksen dariviivat

Ota KEHYKSEN AARIVIIVAT kiyttoon, jotta kuvan rajat olisi helpompi ndhda
tummia taustoja vasten.

»Histogrammit

Histogrammit ndyttavat, miten savyt jakautuvat kuvassa. Kirkkaus ndytetaan
vaaka-akselilla ja pikselimadra pystyakselilla.

Pikselimddirci 1

Varjot ~<€————————>  Huippuvaloalueet
Pikselin kirkkaus

« Optimaalinen valotus: pikselit jakautuvat tasaisena kayrana
koko sdvyalueella.

« Ylivalottunut: pikselit ovat kasautuneet kaavion oikealle
puolelle.

« Alivalottunut: pikselit ovat kasautuneet kaavion vasem-
malle puolelle.

Jos haluat tarkastella erillisia RGB-histogrammeja
sekd ndyttdd, jossa nykyisilld asetuksilla ylivalot-
tuvat kuva-alueet nakyvat paallekkain objektiivin
|&pi ndhtynd, paina toimintondppdintd, jolle
HISTOGRAMMI on mééritetty (E& 256).

Q) Viivalottuneet alueet vilkkuvat

(2) RGB-histogrammit
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Valikoiden kdyttaminen

Valikot saa nakyviin painamalla
MENU/OK-painiketta.

Valikot

Eri valikot ndkyvat valokuvauksen, elokuvan tallennuksen ja toiston

aikana.
\ —
m KUVANLAADUN ASETUS
[
KUVAN LAATU
RAAKATALLENNUS
STiLLe e MOVIE FILMISIMULAATIO
YKSIVARINEN
RAKEISUUS
m } COLOR CHROME -TEHOSTE
P VARI KROMI FX SININEN
STILL/MOVIE-tilanvalitsin on PoIsTy
kierretty kohtaan STILL
Kuvaus
\ ' . E ELOKUVA-ASETUS
EE  vioeotia
1o TIEDOSTOMUOTO
ELOKUVAN PAKKAUS
e TAYSIHDPIKATALLENNUS
e | VAKAAELOK.RAJSUUR. {5
F-Log/HLG-TALLENNUS
( £ 4K ELOKUVAN LAHTO
m . } my | FULL HD VIDEON LAHTO
STILL/MOVIE-tilanvalitsin on PoIsTU
kierretty kohtaan MOVIE
@ TOISTOVALIKKO
‘) ‘) [GI>  VAHDA PAIKKAA
r3 RAW-MUUNNOS
B t POISTA
Toisto i ;(XTA(:J (:AWAUKHJPG AUK2)
KOONMUUTOS
SUOJAUS
‘ KUVAN KAANTO
. . POISTU
Toiston aikana
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Valikoiden kéyttdminen

Valikko-vililehden valinta

Valikoissa lilkkkuminen:

1 Saat valikot nakyviin painamalla
MENU/OK-painiketta.

[T KUVANLAADUN ASETUS
KUVAKOKO
KUVAN LAATU
RAAKATALLENNUS
FILMISIMULAATIO
YKSIVARINEN
RAKEISUUS
COLOR CHROME -TEHOSTE
VARI KROMI FX SININEN

2 Paina valitsinta vasemmalle korostaak- Mimpossers 172

sesi nykyisen valikon valilehden. KUVAN LAATU
RAAKATALLENNUS
FILMISIMULAATIO
YKSIVARINEN
RAKEISUUS
COLOR CHROME -TEHOSTE
VARI KROMI FX SININEN
POISTU

Véililehti

3 Paina valitsin ylos tai alas korostaaksesi vélilehden (1, &, [9,
A, 8, @, © tai E), joka sisaltaa halutun kohdan.

4 Paina valitsinta oikealle asettaaksesi kohdistimen valikkoon.

Kaytd etukomentokiekkoa valitaksesi valikon vélilehtia tai sivun valikkojen
kautta ja takakomentokiekkoa korostaaksesi valikon kohteita.
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Kosketusndyttotila

LCD-ndyttd toimii myds kosketusndyttona.

Kuvauksen kosketusohjaimet

Ota kosketusohjaimet kdyttoon KOSKETUSNAYTON ASETUKSET
valitsemalla PAALLA kohtaan L s
PAINIKKEI%!\INI-\!.ITSIMEN ASETUS > roser
KOSKETUSNAYTTOASETUKSET > EVEKOSKET

3 KOSKETUSNAYTTOASETUKSET.

JEvF

LCD-nayttoa voi kayttaa tarkennusalueen valitsemiseen,

kun kuvia rajataan sahkdisessa etsimessa (EVF). Kayta

asetusta K4 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >
KOSKETUSNAYTTOASETUKSET > EVF-KOSKETUSNAYTON ASET.
valitaksesi kosketusohjaimille varattu nayton alue.

Jos KASVOJEN VALINTA ¢: &5 on kdytdssd, kun kohdan
 AF/MF-ASETUS > KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS valintana on
KASVOJENTUNNISTIN PAALLA, tarkennettavat kasvot voidaan valita
kosketusohjaimilla.
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B LCD-néytto

Kosketusnayttotila

Suoritettava toiminto voidaan valita
napauttamalla ndytossa kosketusnayton
tilailmaisinta. Kosketusohjaimia voidaan

kayttaa seuraaviin

Tila

toimintoihin:

Kuvaus

)
KOSKETUSKUVAUS

Tarkenna kohdetta koskettamalla sitd ndytossd, ja vapauta
suljin. Sarjakuvauksessa otetaan kuvia, kun piddt sormeasi
naytolla.

L)
AF

L

AF OFF

« Tarkennustilassa S (AF-S) kamera tarkentaa, kun napautat
naytolld ndkyvad kohdetta. Tarkennus lukittuu nykyiselle
etdisyydelle, kunnes napautat AF OFF -kuvaketta.

» Tarkennustilassa C (AF-C) kamera aloittaa tarkennuksen,
kun napautat ndytolld ndkyvaa kohdetta. Kamera sddtad
tarkennusta jatkuvasti vastaamaan muutoksia etdisyydessa
kohteeseen, kunnes napautat AF OFF -kuvaketta.

« Kdsitarkennustilassa (MF) voit napauttaa ndytt6a tarken-

taaksesi valittuun kohteeseen automaattitarkennuksella.

)
ALUE

Valitse tarkennuspiste tai zoomi napauttamalla. Tarkennuske-
hys siirtyy valittuun tarkennuspisteeseen.

D)
POIS

Kosketusohjaimet pois kdytostd.

Tarkennuszoomauksen aikana kaytetdan erilaisia kosketusohjaimia

(B2 135).

« Ota kosketusohjaimet pois kaytostd ja piilota kosketusnayttotilan ilmaisin
valitsemalla POIS kohtaan E2 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >
KOSKETUSNAYTTOASETUKSET > K KOSKETUSNAYTTOASETUKSET.

« Kosketusohjaimien asetuksia voi sadtdd kdyttamalld kohtaa
i AF/MF-ASETUS > 3% KOSKETUSNAYTTOTILA. Katso lisatietoja
videon tallennuksen aikana kdytdssa olevista kosketusohjaimista kohdas-
ta "Videoiden tallennus (%% KOSKETUSNAYTTOTILA; EE 172)"
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. ELOK.OPTIMOITU HALL. & b»

PAALLA-asetuksen valitseminen kohtaan
B ELOKUVA-ASETUS > ELOK.OPTIMOITU
HALL. & b tai elokuvaoptimoidun tilan
painikkeen painaminen kuvausnaytossa
optimoi komentokiekot ja kosketusohjai-
met elokuvan tallentamista varten. Tama
valinta saattaa olla hyddyllinen, jotta Elokuvaoptimoidun
kameran ohjainten ddnet eivét tallentuisi tilan painike
elokuviin tai tilanteissa, joissa haluat kayt-

taa erilaisia valotusasetuksia valo- ja elokuvissa.

» SULKIJAN NOPEUS * TUULISUODATIN

* AUKKO » KUULOKKEIDEN AANENVOIM.
o VALOTUKSEN KOMPENS. o »& FILMINSIMULAATIO

o HERKKYYS « »& VALKOTASAPAINO

« SISAISEN MIKIN TASON SAATO/ o % KUVANVAKAINTILA
ULKOISEN MIKIN TASON SAATO « %@ KUV.VAK.TILAN TEHOSTUS

« Elokuvaoptimoitujen ohjainten kdyttdon ottaminen poistaa himmennin-
renkaan seka suljinajan, herkkyyden ja valotuksen korjauksen valitsimet
kaytosta.

« Kun elokuvaoptimoitu hallinta on kdytdssd, elokuvaoptimoidun tilan
painiketta voidaan kayttda kuvausasetusten muuttamiseen tai elokuva-
optimoidun hallinnan kaytdsta poistamiseen.
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Kosketusnayttotila

. Kosketustoiminto

Seuraaviin pyyhkaisyeleisiin voidaan liittaa
toimintoja pitkalti samaan tapaan kuin
painikkeisiin (E2 254):

 Pyyhkaisy yl6s: T-Fn1

» Pyyhkaisy vasemmalle: T-Fn2

 Pyyhkaisy oikealle: T-Fn3

« Pyyhkaisy alas: T-Fn4

« Joissakin tapauksissa kosketustoiminnon
pyyhkéisyeleet tuovat valikon nakyviin;
napauta haluttua asetusta.

« Kosketustoiminnon eleet ovat oletusar-
voisesti pois kdytostd. Ota kosketustoimin-
non eleet kdyttdon valitsemalla kohdan TV B o
PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >
KOSKETUSNAYTTOASETUKSET >

KOSKETUSTOIMINTO asetukseksi
PAALLA.
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Kosketusnayttotila

Toiston kosketusohjaimet

Kun PAALLA on valittuna kohdassa E2 PAINIKKEEN/
VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNAYTTOASETUKSET >

] KOSKETUSNAYTTOASETUKSET, kosketusohjaimia voidaan
kayttaa seuraaviin toistotoimintoihin:

« Sipaisu: sipaise sormella ndyton poikki
katsellaksesi muita kuvia.

» Zoomaus: aseta kaksi sormea naytolle, ja
levita niita lahentaaksesi kuvaa.

« Nipistys: aseta kaksi sormea néytolle, ja
liu'uta ne yhteen loitontaaksesi kuvaa.

« Kaksoisnapautus: Iahenna tarkennuspistee-
seen napauttamalla ndytt6a kahdesti.

o Vieritys: katsele kuvan muita alueita tois-
tozoomauksen aikana.
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Aloitusvaiheet
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Hihnan kiinnittaminen

Hihnan kiinnitys.

Pujota hihna suojuksen ja hihnan kiinnitti-
men |api ja kirista solki kuvan osoittamalla
tavalla.

Estaaksesi kameran putoamisen varmista,

ettd hihna on kiinnitetty oikein. \ ‘
l Hihnan kiinnitin

Suojakansi

Toista edella esitetyt vaiheet toisen kiinnityssilmukan suhteen.
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Objektiivinkilnnittaminen == ..

Kameraa voi kdyttaa FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivien
objektiivien kanssa.

Poista rungon suojus kamerasta ja ta-
kasuojus objektiivista. Aseta objektiivi
kiinnityskohtaan pitden objektiivissa ja
kamerassa olevat merkit kohdistettuina
(D) ja kierra sitten objektiivia kunnes se
napsahtaa paikoilleen (@).

« Kiinnittdessasi objektiiveja varmista, ettei polya tai muita vieraita aineita
padse kameraan.
« Varo, ettet koske kameran sisdosiin.
« Kierrd objektiivia, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen.
- Al3 paina objektiivin vapautuspainiketta, kun olet kiinnittdméssa objek-
tiivia.

-Objektiivien irrottaminen
Kun haluat irrottaa objektiivin, sammuta kamera,
paina sitten objektiivin vapautuspainiketta (1) ja
kierrs objektiivia kuvassa esitetylla tavalla (2)).

Estddksesi polyn kerddntymisen objektiiviin
tai kameran sisélle aseta objektiivin suojuk-
set ja kameran rungon suojus paikoilleen,
kun objektiivi ei ole kiinnitettyna.

»Objektiivit ja muut valinnaiset lisavarusteet
Kameraa voi kdyttad FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivien objektiivien ja lisdva-
rusteiden kanssa.

Noudata seuraavia varotoimia, kun kiinnitat tai irrotat (vaihdat) objektiiveja.

« Varmista, ettei objektiiveissa ole pdlyd tai muita vieraita aineita.

- Al3 vaihda objektiiveja suorassa auringonvalossa tai muun kirkkaan
valonldhteen alla. Kameran sisdosiin tarkentuva valo voi aiheuttaa kame-
rassa toimintahadirion.

« Kiinnitd objektiivien suojukset ennen objektiivien vaihtoa.
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Akun asettaminen paikoilleen

Aseta akku kameraan alla kuvatulla tavalla.

1 Avaa akkulokeron kansi.
Liu'uta akkulokeron salpaa kuvassa
esitetylla tavalla ja avaa akkulokeron
kansi.

« Al3 avaa akkulokeron kantta, kun
kamera on padlla. Jos tatd varotoimea
ei huomioida, kuvatiedostot tai muisti-
kortit voivat vahingoittua.

« Ala kdyta liikaa voimaa, kun késittelet
akkulokeron kantta.

2 Aseta akku kuvan mukaisesti.

» Aseta akku paikalleen kuvan osoitta-
massa suunnassa. Ald kdytd voimaa
tai yritd asettaa akkua ylosalaisin tai
vddrin pdin.

« Varmista, ettd salpa lukitsee akun
paikoilleen.
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Akun asettaminen paikoilleen

3 Sulje akkulokeron kansi.
Sulje kansi ja lukitse se salvalla.

Jos kansi ei sulkeudu, tarkista, etta akku
on oikein pain. Alg yritd sulkea kantta
vakisin.

-Akun poistaminen
Ennen kuin poistat akun, sammuta kamera ja avaa akkulokeron kansi.

Poista akku painamalla akkusalpaa sivuun ja liu'ut-
tamalla akku ulos kamerasta kuvan osoittamalla
tavalla.

Akku voi kuumentua, jos sitd kdytetdaan korkeissa lampétiloissa. Ole varo-
vainen, kun poistat akun.
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Muistikorttien asettaminen paikoilleen

Kuvat tallennetaan muistikorteille (myydaan erikseen).

Kameraa voidaan kayttaa kahden kortin kanssa, yhta kummassakin sen
kahdesta korttipaikasta.

1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
Avaa salpa ja kansi.

Ala avaa muistikorttipaikan kantta, kun kamera on paalla. Jos tata
varotoimea ei huomioida, kuvatiedostot tai muistikortit voivat vahin-
goittua.

2 Aseta muistikortti paikalleen.
Pida muistikorttia kuvan osoittamassa
asennossa ja liu'uta sitd sisaan, kunnes
se napsahtaa paikalleen korttipaikan
takaosaan. Sulje ja salpaa muistikortti-
paikan kansi.

Varmista, ettd kortti on oikeassa asennossa; dla tydnnd korttia vinossa
alaka kaytd voimaa.
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Muistikorttien asettaminen paikoilleen

Muistikorttien poistaminen

Ennen kuin poistat muistikortteja, sammuta kamera ja avaa muistikorttipaikan
kansi.

Paina korttia ja vapauta se poistaaksesi sen osit-
tain (jotta kortti ei putoaisi paikaltaan, paina kortin
keskiosaa ja vapauta kortti hitaasti irrottamatta
otetta siitd). Kortin voi tdman jalkeen poistaa kasin.

Kahden kortin kdyttaminen

Kamerassa voidaan kayttaa kahta korttia, yhta kummassakin sen
kahdesta korttipaikasta. Oletusasetuksilla valokuvat tallennetaan
toisessa paikassa olevalle kortille vain, kun ensimmaisen paikan
kortti on tdynna. Tatd voidaan muuttaa asetuksella B TALLENN
DATA-ASET > 3 KORTTIPAIKAN ASETUKSET (EE 234). Videoi-

den tallentamiseen kaytettava kortti voidaan valita asetuksella
TALLENN DATA-ASET > »% KORTTIPAIKAN ASETUKSET (ER 235).
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Muistikorttien asettaminen paikoilleen

Yhteensopivat muistikortit

o Kameraa voi kdyttaa SD-, SDHC- ja SDXC-muistikorttien kanssa.
Seka UHS I- ettd UHS Il -vayldliitantoja tuetaan.

o UHS-II -kortteja suositellaan nopeaan sarjakuvaukseen.

» Kdyta kortteja, joiden videonopeusluokka on V60 tai parempi
tallentaaksesi videoita 400 Mbps:n tiedonsiirtonopeudella. Jos
haluat tallentaa videota alhaisemmilla nopeuksilla, kdyta kortteja,
joiden UHS-nopeusluokka on 3 tai parempi tai videonopeusluok-
ka on V30 tai parempi.

o Luettelo tuetuista muistikorteista on saatavana Fuijifilmin verkko-
sivuilla. Katso lisatietoja seuraavasta osoitteesta:
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/.

« Al sammuta kameraa tai poista muistikorttia, kun muistikorttia alustetaan
tai kun tietoja tallennetaan kortille tai poistetaan siltd. Jos tata varotoimea
ei huomioida, kortti saattaa vahingoittua.

= Muistikortit voidaan lukita, mika estad kortin
alustamisen tai kuvien tallentamisen tai
poistamisen. Aseta kirjoitussuojauskytkin
lukitsemattomaan asentoon ennen muisti-
kortin asettamista.

« Muistikortit ovat pienid ja helppoja nielld; sdilytd ne poissa lasten ulottu-
vilta. Jos lapsi nielee muistikortin, ota valittdmasti yhteytta ladkariin.

» miniSD- tai microSD-sovittimet, jotka ovat muistikortteja suurempia tai
pienempid eivat valttdmatta poistu normaalisti; jos kortti ei tydnny ulos,
vie kamera valtuutetulle huoltoedustajalle. Ald poista korttia vékisin.

« Al3 kiinnita muistikortteihin tarralappuja tai muita esineita. Irtoilevat
tarrat saattavat aiheuttaa kameran toimintahairion.

» Videotallennus voi keskeytya joidenkin muistikorttityyppien kanssa.

» Muistikortin alustaminen kamerassa luo kansion, johon kuvat tallenne-
taan. Ald nimed uudelleen tai poista tita kansiota dlakd muokkaa, poista
tai nimed uudelleen kuvatiedostoja tietokoneella tai muulla laitteella.
Kéytd aina kameraa kuvien poistamiseen; ennen kuin muokkaat tai ni-
medt uudelleen tiedostoja, kopioi ne tietokoneelle ja muokkaa tai nimea
uudelleen kopiot, dla alkuperdisia tiedostoja. Tiedostojen uudelleenni-
medminen kamerassa voi aiheuttaa ongelmia toiston aikana.

%0014
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Akun lataaminen

Akkua ei ole ladattu laitteen toimittamisen yhteydessa. Kytke
kamera pois paalta ja lataa akku ennen kdyttoa. Kamera lataa
akun sisaisesti.

« NP-W235- ladattava akku toimitetaan kameran mukana.
« Lataaminen kestaa noin 180 minuuttia

1 Kiinnita pistokesovitin verkkolaitteeseen.
Kiinnita pistokesovitin kuvan mukaisesti
ja varmista, ettd se on asetettu kokonaan
sijaan ja etta se napsahtaa paikalleen verk-
kolaitteen liittimiin.

« Mukana toimitettu pistokesovitin on tarkoi-
tettu kdytettavaksi ainoastaan AC-5VJ-verk-
kolaitteen kanssa. Al kdytd sitd muiden
laitteiden kanssa.

« Pistokesovittimen muoto vaihtelee myynti-
maan mukaan.

2 Lataa akku.
Liitd kamera mukana toimitettuun verkkolaitteeseen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla. Yhdista sitten AC-virta-adapteri
virtapistokkeeseen.

- Liitd johto kameran USB-liittimeen (C-tyyppi).
« Varmista, ettd liittimet on kiinnitetty huolellisesti.
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-Lataustila

Merkkivalo ndyttda akun tilan seuraavasti:

Merkkivalo Akun tila
Paalla Akku latautuu
Pois Lataus valmis

Vilkkuu Akkuvika

/N

» Mukana toimitettu verkkolaite on yhteensopiva 100 - 240 V:n virtaldhtei-
den kanssa (pistokesovitinta voidaan tarvita kdyttéon ulkomailla).

- Al3 kdyta AC-virta-adapteria tai USB-kaapelia muiden laitteiden kanssa,
silld se saattaa aiheuttaa toimintahairion.

- Al4 kiinnitd akkuun tarralappuja tai muita esineitd. Jos titéd varotoimea ei
huomioida, akkua ei valttamatta saa enda poistettua kamerasta.

- Al4 oikosulje akun napoja. Akku voi ylikuumentua.

« Lue huomautukset kohdasta "Akku ja virtalahde"

« Kdytd ainoastaan tdman kameran kanssa kaytettavaksi tarkoitettuja aitoja
Fujifilmin ladattavia akkuja. Jos tatd varotoimea ei huomioida, laitteen
toiminta voi hairiintya.

« Al4 poista akun merkintdja tai yrita halkaista tai irrottaa sen ulkokuorta.

» Akun lataus purkautuu hiljalleen, kun akkua ei kdytetd. Lataa akku péivaa
tai kahta ennen kayttoa.

« Jos akku ei pida latausta, se on tullut kdyttoikansa loppuun ja se on
vaihdettava.

« Kun verkkolaitetta ei kdytetd, irrota se pistorasiasta.

« Jos akku jaa pitkaksi aikaa lataamatta, saatat huomata, ettd sen kunto
heikkenee tai ettei sen varaus enda kesta. Lataa akku saannollisesti.

« Puhdista akun navat puhtaalla, kuivalla liinalla. Jos tata varotoimea ei
huomioida, akku ei valttdmatta lataudu.

» Huomaa, ettd latausajat pidentyvat alhaisissa tai korkeissa ldampétiloissa.
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Akun lataaminen

-Lataaminen tietokoneen kautta

Kameraa voi ladata USB-liitdnnadn kautta. USB-lataus on kaytettdvissa tietoko-
neissa, joissa on valmistajan hyvaksyma kayttéjarjestelma ja USB-liitanta.

Jéitd tietokone pddille lataamisen ajaksi.

[@) - Akku ei lataudu kameran ollessa paalld.

« Salli kameran akun latautuminen kameran ollessa liitettyna tieto-
koneeseen valitsemalla PAALLA kohtaan B YHTEYSASETUS >
USB-VIRTALAHTEEN ASETUS.

« Liitd mukana toimitettu USB-johto.

» Liitd kamera suoraan tietokoneeseen; ald kdytd USB-keskitintd tai ndppadi-
mistoa.

« Lataaminen loppuy, jos tietokone siirtyy lepotilaan. Jatkaaksesi latausta
herdta tietokone lepotilasta ja irrota USB-johto ja liitd se uudelleen.

» Lataamista ei valttamatta tueta tietokoneen mallista, asetuksista ja nykyi-
sesta tilasta riippuen.

« Akun lataaminen kestda noin 600 minuuttia 5 V:n/500 mA:n lataustulolla.

« Jos kamera kytketddn paalle latauksen
aikana, lataaminen loppuu ja USB-liitdntda
kdytetdan sen sijaan kameran virtaldhteena.
Akun varaustaso alkaa vahitellen laskea
(EE 242).

» Kamera ndyttaa ulkoisen virtaldhteen kuvakkeen saadessaan virtaa
USB-liitdnndn kautta.
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Kameran kytkeminen paalle ja pois

Kayta ON/OFF-kytkinta kytkedksesi kameran paalle ja pois.

Liu'uta kytkin asentoon ON kytkedksesi
kameran paalle tai asentoon OFF sammut-
taaksesi kameran.

Objektiivissa tai etsimessd olevat sormenjaljet ja muut jaljet voivat vaikut-
taa kuviin tai nakyvyyteen etsimen lapi. Pida objektiivi ja etsin puhtaina.

 Kun painat ®]-painiketta kuvaamisen aikana, toisto alkaa.

« Paina laukaisin puoleenvaliin palataksesi kuvaustilaan.

» Kamera sammuu automaattisesti, ellei mitdan toimintoja suoriteta koh-
taan Ed VIRRANHALLINTA > AUT. VIRRANKATK. valitun ajan kuluessa.
Kaynnistadksesi kameran uudelleen sen jalkeen, kun se on kytkeyty-
nyt automaattisesti pois paaltd, paina laukaisin puolivaliin tai kdanna
ON/OFF-kytkin OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon.
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Akun tason tarkistaminen

Kun olet kdynnistanyt kameran, tarkista akun varaustaso
naytolta.

Akun taso esitetdadn seuraavasti:

limaisin Kuvaus
Akku on osittain tyhjentynyt.
Akun virtaa on jdljelld noin 80 %.
Cm Akun virtaa on jdljellda noin 60 %.
)| Akun virtaa on jaljella noin 40 %.
| Akun virtaa on jdljella noin 20 %.
Dﬁ Akku on vahissd. Lataa mahdollisimman pian.
(punainen)
) — ) Akku on tyhjd. Kytke kamera pois pdaltd ja lataa akku.
(vilkkuu punaisena)
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Perusasetukset

Kun kamera kdynnistetadn ensimmadista kertaa, voidaan vali-
ta sen kieli ja asettaa kello. Oletusasetuksilla kamera voidaan
yhdistda myos dlypuhelimeen tai tablettiin, minka jalkeen
kellot voidaan tahdistaa ja kuvia ladata. Kytke kamera paalle
ensimmadisen kerran seuraavien ohjeiden mukaan.

Jos tarkoitus on yhdistaa kamera alypuhelimen tai tabletin kanssa, asenna
ja kdynnistd FUJIFILM Camera Remote App -sovelluksen uusin versio

ennen kuin jatkat. Katso lisdtietoja osoitteesta:
http.//app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 Kytke kamera paalle.
Kielenvalintaikkuna tulee nakyviin.

2 Valitse kieli.
Korosta kieli ja paina MENU/OK.

3 Yhdista kamera alypuhelimeen tai tablettiin.
Yhdistd kamera dlypuhelimeen tai START MENU
. . . . . LAITEPARIN REKISTEROINTI
tablet-laitteeseen, jossa on kdynnissa
FUJIFILM Camera Remote -sovellus,
valitsemalla MENU/OK. ALYPURELMEENLITTAWALLA [

LUTETAANKO LAITE ALYPUHELIMEEN?

SK. QR TAI HAE "FUJIFILM

Ohita laiteparin muodostaminen valit- e EITa
semalla DISP/BACK.
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Perusasetukset

4 Tarkista kellonaika.
Laiteparin muodostamisen jalkeen START WENU
. Py LAITEPARIN REKISTEROINTI
ohjelma pyytda asettamaan kameran T —
kellon dlypuhelimen tai tabletin ilmoit- LAITEPARIN MUODOSTUS VALMIS

tamaan aikaan. Tarkista, ettd kellonaika O]
H AASETA PAIVAMAARA/AIKA ALYPUHELIMESTA?
on oikea.

Aseta kello manuaalisesti valitsemalla DISP/BACK (EE 44).

5 SynkronOi kameran asetUkset 5Iypl‘lhe- /Silcsg}:li'\l;ENSYNKRONOINN\N ASETUS
limessa tai taulutietokoneessa maaritet-
. 27 ® PAIKKA JA AIKA
tyjen asetusten kanssa. A

® AIKA

OFF

ASETA

Valittua asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa asetuksella
YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET.

6 Asetakello.
Aseta kameran kello dlypuhelimen tai tablet-laitteen ilmoitta-
maan aikaan ja poistu kuvaustilaan valitsemalla MENU/OK.

7 Alusta muistikortti (E2 206).

Alusta muistikortit ennen ensimmaista kayttod ja muista alustaa
kaikki muistikortit uudelleen sen jalkeen kun niitd on kdytetty tieto-
koneessa tai muussa laitteessa.

Jos akku poistetaan kamerasta pitkdksi aikaa, kameran kello nollautuu ja
kielenvalintaikkuna tulee ndkyviin, kun kamera kytketddn paalle.

Nykyisen vaiheen ohittaminen
Jos ohitat vaiheen, ndyttoon tulee vahvistusikkuna. Estd ohitettujen vaiheiden
toistaminen kameran seuraavaan kdynnistyskerran yhteydessa valitsemalla EI.
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Perusasetukset

Eri kielen valitseminen

Kielen muuttaminen:

1 Nayta kielivaihtoehdot.
Valitse B KAYTTAJAASETUS > 0 S55/LANG..

2 Valitse kieli.
Korosta haluttu vaihtoehto ja paina MENU/OK.

Ajan ja pdivamaaran muuttaminen
Kameran kellon asettaminen:

1 Nayta PAIVA/AIKA-asetusvalinnat.
Valitse K3 KAYTTAJAASETUS > PAIVA/AIKA.

2 Asetakello.
Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle korostaaksesi vuoden,
kuukauden, paivan, tunnin tai minuutin ja paina yl6s tai alas
muuttaaksesi tietoja. Aseta kello painamalla MENU/OK.
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Perusvalokuvaus ja -toisto
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Valokuvien ottaminen (tila P)

Tassa osiossa kuvataan, kuinka otetaan kuvia kayttamalla
automaattista valotusohjelmaa (tila P). Katso sivuilta 60-67
tietoja tiloista S, A ja M.

1 Saada automaattisen valotusohjelman asetuksia.

Asetus E3
(@) Suljinaika A (auto) 60
@) Herkkyys A (auto) 80
(3) Ohjaustila S (yksittdiskuva) 7
(@) Tarkennustila S (yksittdinen AF) 69
@ Aukko A (auto) 60
@ STILL/MOVIE-tilanvalitsin STILL 6

Kayta suljinajan ja herkkyyden valitsimia painamalla valitsimen luki-
tuksen vapautinta ja kiertdmalla valitsin haluttuun asetukseen.
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Valokuvien ottaminen (tila P)

2 Tarkista kuvaustila.

Varmista, ettd P nakyy naytolla. E

3 Valmistele kamera.

« Pida kameraa vakaasti molemmilla
kasilld ja paina kyynarpaat kylkiasi
vasten. Tarisevat tai epavakaat kadet
saattavat tehda kuvista epatarkkoja.

« Voit valttaa epatarkkojen tai liian
tummien (alivalottuneiden) kuvien
syntymisen pitamalla sormet ja
muut esineet loitolla objektiivista ja
AF-apuvalosta.

4 Kehysta kuva.

-Objektiivit, joissa on zoomausrenkaat
Rajaa naytolla oleva kuva zoomausrenkaan —
avulla. Loitonna kadntamalld rengasta vasem- I
malle, ldhenna kadntamalla sité oikealle.
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Valokuvien ottaminen (tila P)

Tarkenna.
Tarkenna painamalla laukaisin puo-
leenvaliin.

Tarkennuksen ilmaisin

Tarkennuskehys

« Jos kamera pystyy tarkentamaan, tarkennuskehys ja tarkennuksen
ilmaisin nakyvat vihreina.

« Jos kamera ei pysty tarkentamaan, tarkennuskehys muuttuu pu-
naiseksi, YAF tulee nakyviin ja tarkennuksen ilmaisin vilkkuu
valkoisena.

« Jos kohde on huonosti valaistu, automaattisen tarkennuksen valo
saattaa syttya tarkennuksen avustamiseksi.

« Tarkennus ja valotus pysyvat lukittuina laukaisimen ollessa pai-
nettuna puoleenvaliin. Tarkennus ja valotus pysyvat lukittuina niin
kauan kuin painiketta pidetdan tdssa asennossa (AF/AE-lukitus).

» Kamera tarkentaa milld tahansa etdisyydelld oleviin kohteisiin
objektiivin makro- ja vakiotarkennusalueilla.

Kuvaa.
Ota kuva painamalla laukaisin rauhallisesti pohjaan.



Kuvien katselu

Kuvia voidaan katsella etsimessa tai LCD-naytolla.

Kun haluat katsella kuvia koko ruudun kokoisina, paina
[>]-painiketta.

Lisaa kuvia voidaan katsella painamalla valitsinta vasemmalle tai oi-
kealle tai kiertamalla etukomentokiekkoa. Paina valitsinta tai kierra
kiekkoa oikealle katsellaksesi kuvia niiden tallennusjarjestyksessa ja
vasemmalle katsellaksesi kuvia painvastaisessa jarjestyksessa. Pida
valitsinta painettuna selataksesi nopeasti haluamasi kuvan kohdalle.

Muilla kameroilla otetut kuvat on merkitty g8 (‘lahjakuva’) -kuvakkeella
varoituksena siitd, etteivat ne ehkd ndy oikein ja ettei toistozoomaus ehka
ole kdytettavissa.

Kaksi muistikorttia
Jos kameraan on asetettu kaksi muistikorttia, voit valita toistoon kaytettavédn
kortin pitdmallad ®]-painiketta pohjassa. Voit valita kortin my&s asetuksella
B TOISTOVALIKKO > VAIHDA PAIKKAA.
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Kuvien poistaminen

Kéyta @-painiketta poistaaksesi kuvia.

Poistettuja kuvia ei voida palauttaa. Suojaa tarkeat kuvat tai kopioi ne
tietokoneelle tai muulle tallennusvalineelle, ennen kuin jatkat.

1 Kun kuva nékyy koko nayton kokoisena, paina f-painiketta ja
valitse KUVA.

1 POISTA

®

VALITUT KEHYKSET
KAIKKI KUVAT

Y
1]

2 Selaa kuvia painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle ja
poista painamalla MENU/OK (vahvistusikkunaa ei ndytetd). Toista
muille poistettaville kuville.

« Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Poista suojaus kuvista, jotka haluat poistaa
(E2192).
« Kuvia voidaan myos poistaa valikoista kdyttamalld asetusta
B TOISTOVALIKKO > POISTA (E2 188).
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Videoiden tallennus ja toisto
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Videoiden tallennus

Tassa osiossa kerrotaan, miten videoita kuvataan automaat-
titilassa.

1 S&ada automaattisen valotusohjelman asetuksia.

@

Asetus
@) Suljinaika A (auto) 60
(2 Herkkyys A (auto) 80
@ Tarkennustila C(AF-O) 69
@ Aukko A (auto) 60
(5) STILL/MOVIE-tilanvalitsin MOVIE 6

Kayta suljinajan ja herkkyyden valitsimia painamalla valitsimen luki-
tuksen vapautinta ja kiertamalla valitsin haluttuun asetukseen.

Nditd asetuksia voidaan sdatdad myos kosketusohjaimilla (E& 26).
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Videoiden tallennus

2 Paina laukaisinta aloittaaksesi tallen-
nuksen. Tallennuksen ilmaisin (@)
ja jaljella oleva aika naytetaan, kun
tallennus on kdynnissa.

3 Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi tallennuksen. Tallen-
nus paattyy automaattisesti, kun enimmaispituus saavutetaan
tai kun muistikortti on tdynna.

-Ulkoisen mikrofonin kdyttaminen
A&nté voidaan tallentaa ulkoisilla mikrofoneilla,
joiden liittimen halkaisija on 3,5 mm; verkkovirtaa
vaativia mikrofoneja ei voi kdyttaa. Katso tarkem-
mat tiedot mikrofonin kdyttdoppaasta.

- A4ni tallennetaansisdanrakennetun mikrofonin tai valinnaisen ulkoisen
mikrofonin kautta. Ali peitd mikrofonia tallennuksen aikana.
» Huomaa, ettd mikrofoni voi poimia objektiivin ddnia tai muita kamerasta
lahtevid aania tallennuksen aikana.
« Erittdin kirkkaita kohteita sisaltavissa videoissa saattaa nakyd pystysuoria
tai vaakasuoria juovia. Tama on normaalia, eika kyse ole viasta.

Jotta voit seurata adntd kuulokkeilla tallennuksen aikana, USB-liitin on
muunnettava danijakiksi mukana toimitetulla kuulokesovittimella. Lisa-
varusteena saatavan pystysuuntaisen VG-XT4-akkukahvan mukana tulee
myds kuulokejakki.
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Videoasetusten sdataminen

» MENU/OK-painikkeen painaminen STILL/MOVIE-tilanvalitsimen ollessa
kierrettyna kohtaan MOVIE tuo elokuvavalikon nakyviin.

» Kuvakoon ja -taajuuden voi valita kohdassa & ELOKUVA-ASETUS >
VIDEOTILA.

« Valitse videoiden tallennukseen kaytettava kortti asetuksella
TALLENN DATA-ASET > »% KORTTIPAIKAN ASETUKSET.

 Tarkennustila valitaan tarkennustilan valitsimella; jos haluat, etta
tarkennusta sdddetdan jatkuvasti, valitse C tai S ottaaksesi kayt-
t66n dlykkaan kasvojentunnistuksen. Alykasta kasvojentunnistus-
ta ei voi kdyttda tarkennustilassa M.

Syvateravyys
b/alitse pienet aukkoarvot pehmentddksesi taustan yksityiskohtia.
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Videoiden tallennus

» Merkkivalo on paalld, kun tallennus on kdynnissa (asetusta
&9 ELOKUVA-ASETUS > YHTENEVAINEN VALO voidaan kayttaa valitse-
maan valo — merkkivalo tai AF-apuvalo —, joka syttyy videon tallennuk-
sen aikana, ja se, vilkkuuko valo vai palaako se jatkuvasti). Tallennuksen
aikana voit muuttaa valotuskorjausta enintadn +2 EV:td sekd saataa
zoomausta objektiivissa olevalla zoomausrenkaalla (jos kdytettavissd).

« Jos objektiivissa on aukon tilan kytkin, valitse aukon tila, ennen kuin
aloitat tallennuksen. Jos valittuna on jokin muu asetus kuin A, suljinaikaa
ja aukkoa voidaan saatda tallennuksen ollessa kdynnissa.

» Tallennuksen ollessa kdynnissa voidaan:

- Saataa herkkyytta

- Tarkenna uudelleen kdyttden mitd tahansa seuraavista menetelmista:
« Paina laukaisinpainike puoleenvaliin
« Paina toimintopainiketta, jolle AF-ON on madritetty
» Kdyta kosketusndytdn ohjaimia

- Nayta histogrammi tai keinotekoinen horisontti painamalla painiketta,
johon HISTOGRAMMI tai ELEKTRONINEN VAAKA on méadritetty

« Tallennus ei valttamatta ole kaytettdvissa joillain asetuksilla, kun taas
joissain muissa tapauksissa asetukset eivat valttamatta pade tallennuk-
sen aikana.

« Valitse videon tallennuksen tarkennusalue valitsemalla
i AF/MF-ASETUS > TARKENNUSALUE ja kdyta tarkennussauvaa
(tarkennusvipua) ja takakomentokiekkoa (E& 73).
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Videoiden katselu

Katsele videoita kameralla.

1 2 100-0002

Tayskuvatoistossa videot tunnistaa
E3-kuvakkeesta. Kdynnistd videon toisto
painamalla valitsin alas.

B ToisTA

Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa,
kun videota esitetaan:

Valitsin Tayskuvatoisto Toisto kaynnissa () ‘ Toisto keskeytetty (IIN)
A — Lopeta toisto
v Aloita toisto Keskeytd toisto Aloita toisto/jatka toistoa
o ) I Yksittdiskuva taakse-/
TS Ndytd muita kuvia S&dda nopeutta eteenpain
Edistyminen ilmaistaan naytoll3 toiston

aikana.

Al4 peité kaiutinta toiston aikana.

@ PYSAYTA @ TAUKO
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Videoiden katselu

« Paina MENU/OK keskeyttaaksesi toiston ja ndyttadksesi ddnenvoimakkuu-
den sadtimet. Sdadd danenvoimakkuus painamalla valitsinta ylos tai
alas, ja palaa toistoon painamalla uudelleen MENU/OK. Aénenvoimak-
kuutta voidaan sddtdd myds kohdasta 8 AANIASETUKSET > TOISTON
AANENV..

« Jotta voit kuunnella ddnta kuulokkeilla, USB-liitin on muunnettava dani-
jakiksi mukana toimitetulla kuulokesovittimella. Lisdvarusteena saatavan
pystysuuntaisen VG-XT4-akkukahvan mukana tulee myds kuulokejakki.

-Toiston nopeus
Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle sdatadk-
sesi toiston nopeutta toiston aikana. Nopeus
esitetdan nuolien lukumadrand (» tai «).

Nuolet
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MEMO
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Valokuvien ottaminen
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P-, S-, A- ja M-tilat
Tilat P, S, A ja M mahdollistavat suljinajan ja aukon eriasteisen
saadon.

P-tila: ohjelman automaattivalotus

Anna kameran valita suljinaika ja aukko optimaalista valotusta var-

ten. Muut arvot, jotka tuottavat saman valotuksen, voidaan valita
ohjelmanvaihdon avulla.

Asetus
(1) Suljinaika A (auto)
(2) Aukko A (auto)

Varmista, ettd P ndakyy naytolla.

« Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, suljinajan ja aukon
ndytdissa nakyy "——-"

« Kayttadksesi suljinaikavalitsinta paina valitsimen lukituksen vapautinta ja
kierrd valitsin haluttuun asentoon.
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P-, S-, A- ja M-tilat

-Ohjelmanvaihto
Voit halutessasi kiertdd takakomentokiekkoa
valitaksesi muita suljinajan ja aukon yhdistelmia
ilman, ettd muutat valotusta (ohjelmanvaihto).

Aukko

Suljinaika

Ohjelmanvaihto ei ole kdytettdvissa seuraavissa tilanteissa:
« TTL-automatiikkaa tukevien salamalaitteiden kanssa
« Kun seuraaviin asetuksiin on valittu automaattiasetus:
[@ KUVANLAADUN ASETUS > DYNAMIIKKA-ALUE
« Videotilassa

Peruuta ohjelmanvaihto sammuttamalla kamera.
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S-tila: suljinajan esivalinta-automatiikka

Valitse suljinaika ja anna kameran saataa aukkoa optimaalista
valotusta varten.

(LD

Asetus
(1) suljinaika Kayttajin valitserna
(2 Aukko A (auto)

Varmista, ettd S nakyy naytolla.

« Jos oikeaa valotusta ei saada aikaan valitulla suljinajalla, aukko nakyy
punaisena.

« Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, aukkondytossa nakyy

" "

« Kayttddksesi suljinaikavalitsinta paina valitsimen lukituksen vapautinta ja
kierrd valitsin haluttuun asentoon.

« Suljinaikaa voidaan saataa myos ¥ EV:n inkrementeissa kiertamalla
takakomentokiekkoa.

« Suljinaikaa voi sdadtaa silloin, kun laukaisinta pidetdan painettuna puo-
leenvaliin.
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P-, S-, A- ja M-tilat

.Aika (T)
Valitse suljinaika T (aika) pitkia valotusaikoja varten. Jottei kamera
liikkuisi valotuksen aikana, on suositeltavaa kdyttda jalustaa.

1 Aseta suljinajaksi T.

2 Valitse suljinaika kiertamalla takako-
mentokiekkoa.

3 Paina laukaisin alas asti ottaaksesi kuvan valitulla suljinajalla.
Kaytettdessa enintddn 1 s:n suljinaikoja ajastin tulee ndkyviin
valotuksen aikana.

Vahentddksesi "kohinaa” (laikuttumista) pitkilld valotusajoilla valitse
PAALLA kohtaan @ KUVANLAADUN ASETUS > PITKA VAL., KOH.
VAIM. Huomaa, ettd tdmd saattaa pidentaa aikaa, joka tarvitaan kuvien
tallentamiseen kuvauksen jalkeen.
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[ Aikavalotus (B)

Valitse suljinaika B (aikavalotus) pitkakestoisille valotuksille, joissa
avaat ja suljet suljinta kasin. Jottei kamera liikkuisi valotuksen aika-
na, on suositeltavaa kayttaa jalustaa.

1 Aseta sulkimen nopeudeksi B.

2 Paina laukaisin pohjaan asti. Suljin pysyy auki enintaan 60 mi-
nuuttia laukaisinta painettaessa; ndytdssa nakyy valotuksen
aloittamisesta kulunut aika.

« Kun valitaan aukko A, suljinaika asettuu aikaan 30 s.
« Vdhentddksesi "kohinaa” (laikuttumista) pitkilld valotusajoilla valitse
l PAALLA kohtaan I KUVANLAADUN ASETUS > PITKA VAL., KOH.
VAIM. Huomaa, ettd tdmd saattaa pidentda aikaa, joka tarvitaan kuvien
tallentamiseen kuvauksen jalkeen.

Kaukolaukaisun kayttaminen
Kaukolaukaisinta voidaan kayttdd, jos halutaan
pitkd valotusaika. Kun kdytat lisdvarusteena
saatavaa RR-100-kaukolaukaisinta tai kolmannen

osapuolen toimittajien sahkoista laukaisinta, liitd
se kameran kaukolaukaisuliitdntaan.
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P-, S-, A- ja M-tilat

A-tila: aukon esivalinta-automatiikka

Valitse aukko ja anna kameran sdataa suljinnopeutta optimaalista
valotusta varten.

()

Asetus
(@) Suljinaika A (auto)
@ Aukko Kayttajan valitsema

Varmista, ettd A nakyy naytolla.

« Jos oikeaa valotusta ei saada aikaan valitulla aukolla, suljinaika nakyy
punaisena.
« Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, suljinajan ndytossa
nakyy "——-"
« Kayttadksesi suljinaikavalitsinta paina valitsimen lukituksen vapautinta ja
kierra valitsin haluttuun asentoon.

- Sa4d4 aukkoa kiertamalla objektiivin himmenninrengasta.
« Aukkoa voi sdataa myos silloin, kun laukaisinta pidetdan painettuna
puoleenvaliin.

Syvateravyyden esikatselu
Kun TERAV.AL. ESIKATS. on asetettu toimin-
topainikkeelle, painikkeen painaminen ndyttaa
B -kuvakkeen ja pienentda aukon valittuun
asetukseen, mikd mahdollistaa syvdterdvyyden
esikatselun naytolla (E& 256).
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M-tila: kdsisdaatoinen valotus

Kasisaatotilassa kdyttdja ohjaa seka suljinaikaa ettd aukkoa. Kuvista
voi tehda tarkoituksellisesti ylivalottuneita (kirkkaampia) tai aliva-
lottuneita (tummempia), mikd mahdollistaa yksilollisen luovuuden
ilmentamista. Maara, jonka kuva ali- tai ylivalottuisi nykyisilla ase-

tuksilla, ndytetdan valotusilmaisimessa; sadda suljinaikaa ja aukkoa,
kunnes haluttu valotus on saavutettu.

Asetus
(1) suljinaika Kayttajin valitserna
(2 Aukko Kayttajan valitserna

Varmista, ettd M nakyy naytolla.

Kayta suljinajan valitsinta painamalla valitsimen lukituksen vapautinta ja
kiertamadlld valitsin haluttuun asetukseen.

» Sdadd aukkoa kiertamalld objektiivin himmenninrengasta.

« Suljinaikaa voidaan sdataa myos % EV:n inkrementeissa kiertamalla
takakomentokiekkoa.
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-Valotuksen esikatselu

P-, S-, A- ja M-tilat

Esikatsellaksesi valotusta LCD-ndytdlla valitse muu asetus kuin POIS kohtaan
NAYTTOASETUKSET > VAL.ESIK./VALKOT.MAN.T.
T T Y A C -

Valitse POIS, kun salama on kaytossd, tai muissa tilanteissa, joissa valotus

saattaa muuttua, kun kuva otetaan.
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Automaattitarkennus

Ota kuvia automaattitarkennuksella.

1 Kierrd tarkennustilan valitsin kohtaan S
tai C (E2 69).

2 Valitse AF-tila (E2 71).

3 Valitse tarkennuskehyksen sijainti ja
koko (E= 73).

4 Ota kuvia.
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Automaattitarkennus

Valitse kameran tarkennustapa tarkennus-
tilan valitsimella.

Valitse seuraavista asetuksista:

Tila Kuvaus
S Yksittainen AF: Tarkennus lukitaan, kun laukaisin painetaan puoleen-
(AF-S) valiin. Valitse tama vaihtoehto kuvatessasi paikallaan olevia kohteita.
C Jatkuva AF: Tarkennusta saadetddn jatkuvasti kohteen etdisyyden
(AF0 mukaan, kun laukaisinta pidetadn painettuna puoleenvdliin. Kayta

kuvatessasi liikkuvia kohteita.

Manuaalinen: Tarkenna kdsin kdyttamdlla objektiivin tarkennusrengas-
ta. Valitse sadtddksesi tarkennusta kdsin tai tilanteissa, joissa kamera ei
onnistu tarkentamaan automaattisesti (E= 76).

M

(manuaalinen)

« Huolimatta valitusta asetuksesta, manuaalitarkennusta kdytetddn, kun
objektiivi on manuaalitarkennustilassa.
« Jos PAALLA on valittu kohtaan f AF/MF-ASETUS > ENNEN AF:AA,
tarkennusta sdadetddn jatkuvasti tiloissa S ja C silloinkin, kun laukaisinta
ei pidetd painettuna.
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-Tarkennuksen ilmaisin

Tarkennuksen tila ndytetddn tarkennuksen ilmai-
simella.

Tarkennuksen
ilmaisin Tarkennuksen tila

() Kamera tarkentaa.

® (pelaa vihreani) Kohde on tarkenngttu;tarkennus
lukittu (tarkennustila S).
Kohde on tarkennettu (tarken-

. . . |nustila C). Tarkennusta sdadetaan

(®) (palaa inrean:) automaa)ttisesti kohteen etdisyy-
den mukaan.

O (vilkkuu valkoisena) [Tarkennus ei onnistu.

Kasitarkennus (tarkennustila M).

)

Tarkennuksen ilmaisin
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Automaattitarkennus

Automaattitarkennuksen asetukset (AF-tila)

Valitse, miten kamera tarkentaa tiloissa S ja C.

1 Paina MENU/OK ja siirry kuvausvalikkoon.
2 Valitse # AF/MF-ASETUS > AUTOFOKUS TILA.

3 Valitse AF-tila.

Kameran tarkentamistapa riippuu tarkennustilasta.

Tarkennustila S (AF-S)

Valinta

Kuvaus

Naytekuva

Kamera tarkentaa kohteeseen

=] valitussa tarkennuspisteessa. Kaytd
YKSI PISTE erittdin tarkkaa pistetarkennusta
valittuun kohteeseen.
Kamera tarkentaa kohteeseen
valitussa tarkennusvyohykkeessa.
[r3] Tarkennusvyohykkeet sisaltavat
VYOHYKE useita tarkennuspisteitd, mika
helpottaa tarkentamista likkuvaan
kohteeseen.
Kamera tarkentaa automaattisesti
[ suurikontrastisiin kohteisiin; nay-
LAAJA tossd nakyvat tarkennetut alueet.
Takakomentokiekon kiertdminen tarkennuspisteen valintandytos-
KKI sd (BB 73, 74) kdy ldvitse automaattitarkennustilat seuraavassa

jarjestyksessa: =] YKSI PISTE, [z1] VYOHYKE ja EI LAAJA.
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Tarkennustila C (AF-C)

Valinta

Kuvaus

Naytekuv:

[-]

YKSI PISTE

Tarkennus seuraa kohdetta vali-
tussa tarkennuspisteessd. Kayta
kohteisiin, jotka liikkuvat kohti tai
poispdin kamerasta.

(]

VYOHYKE

Tarkennus seuraa kohdetta valitus-
sa tarkennusvydhykkeessa. Kayta
kohteisiin, jotka liikkuvat melko
odotetusti.

1

Tarkennus seuraa kohteita, jotka
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KAIKKI (ER 73, 74) kdy lavitse automaattitarkennustilat seuraavassa jarjes-
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Automaattitarkennus

Tarkennuspisteen valinta

Valitse automaattitarkennuksessa kaytettava tarkennuspiste.

[ Tarkennuspistenayton katseleminen

1 Paina MENU/OK ja siirry kuvausvalikkoon.

2 Valitse i AF/MF-ASETUS > TARKENNUSALUE katsoaksesi
tarkennuspistendyttoa.

3 Kayta tarkennussauvaa (tarkennusvipua) ja takakomentokiek-
koa valitaksesi tarkennusalueen.

Tarkennuspiste voidaan valita myds kosketusohjaimilla (E2 24).

[ Tarkennuspisteen valitseminen

Kayta tarkennussauvaa (tarkennusvipu)
valitaksesi tarkennuspisteen ja takakomen-
tokiekkoa valitaksesi tarkennuskehyksen
koon. Menettely vaihtelee AF-tilalle valitun

asetuksen mukaan.

| g

Tarkennussauva Takakomentokiekko
AF-tila a=Om 7\
238 1 et
Kallista Paina Kierra Paina
Valitse 6:sta
El kuvakoosta PaIaL_I_t_a
— | ) ) ) — alkuperdinen
@ Valitse . Valitse keskltar— Valitse 3:sta koko
tarkennuspiste kennuspiste kuvakoosta
(]
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[l Tarkennuspistenéytto

Tarkennuspistendyttd vaihtelee AF-tilalle valitun asetuksen
mukaan.

Tarkennuskehykset ndkyvét pienina neliding (O), tarkennusvydhykkeet
suurina neligina.

AF-tila
[=]YKSI PISTE [7] VYOHYKE [C3] LAAJA/SEURANTA

Dnuu*?wuuun =g v v | DDDD*{?*DDDD

OooooOoOoDOoDOoOOOOOOO ‘ OoooOoOoDOoDOoOOOOOOO
Kéytettavissd olevien Valitse alueista, joissaon  |Aseta tarkennuskehys sen
tarkennuspisteiden mddrd |7x7,5x5 tai 3x 3 tarken- |kohteen ylle, jota tahdot
voidaan valita asetuksella  [nuspistettd. seurata.
i AF/MF-ASETUS >
TARKENNUSPISTEIDEN
MAARA.

-Automaattitarkennus

Vaikka kamera on varustettu erittdin tarkalla automaattitarkennusjarjestelmalld,

se ei ehka kykene tarkentamaan alla lueteltuja kohteita.

« Erittdin kiiltavat kohteet, kuten peilit tai autojen pinnat.

« Ikkunan tai muun heijastavan pinnan kautta kuvatut kohteet.

« Tummat kohteet ja kohteet, jotka pikemminkin imevat kuin heijastavat valoa,
esim. hiukset tai turkit.

« Aineettomat kohteet, kuten savu tai liekit.

« Kohteet, joissa on véhan kontrastia suhteessa taustaan.

« Kohteet, jotka ovat tarkennuskehyksessa olevan suurikontrastisen kohteen
edessd tai takana (esim. vahvasti vastakohtaisia elementteja sisaltavaa taustaa
vasten kuvattu kohde).
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Automaattitarkennus

-Tarkennuksen tarkistaminen

Nykyistd tarkennusaluetta voidaan lahentda tark-
kaa tarkennusta varten painamalla takakomen-

|

tokiekon keskustaa. Valitse toinen tarkennusalue

tarkennussauvan (tarkennusvipu) avulla. Peruuta

zoomaus painamalla takakomentokiekon keskus-
taa uudelleen.

Normaali néiytté Tarkennuksen zoomaus

kiekkoa.

sauvalla.
« Tarkennustilassa S valitse [=]1 YKSI PISTE kohtaan AUTOFOKUS TILA.
« Tarkennuksen zoomausta ei voi kdyttad tarkennustilassa C eika silloin,
kun @ AF/MF-ASETUS > ENNEN AF:AA on paslls.
« Vaihda takakomentokiekon keskikohdan toimintoa valitsemalla

maadrittaa sen oletustoiminnon muille ohjaimille (E& 256).

B

F

I

« Tarkennustilassa S zoomausta voidaan saataa kiertamalla takakomento-

» Zoomauksen ollessa kdynnissa tarkennusalue voidaan valita tarkennus-

PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS. Voit my&s
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Manuaalitarkennus

Saada tarkennusta kasin.

1 Kierra tarkennustilan valitsin kohtaan
M.

ilmestyy naytolle.

2 Tarkenna kasin kayttamalla objektiivin
tarkennusrengasta. Kierra rengasta va-
semmalle pienentddksesi tarkennuse-
taisyytta ja oikealle pidentadksesi sita.

3 Ota kuvia.

» Kdytd asetusvalintaa Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >

TARKENNUSRENGAS kaantadksesi tarkennusrenkaan pydrimissuuntaa.
« Valitusta asetuksesta huolimatta manuaalitarkennusta kdytetadn, kun
objektiivi on manuaalitarkennustilassa.
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Manuaalitarkennus

-Nopea tarkennus

« Jos haluat kdyttda automaattitarkennusta tarkentaaksesi valitulla tarkennus-
alueella olevaan kohteeseen, paina painiketta, jolle on asetettu tarkennuksen
lukitus tai AF-ON (tarkennusalueen koko voidaan valita takakomentokiekolla).

« Voit kdyttdd tatd toimintoa manuaalitarkennustilassa, jos haluat tarkentaa no-
peasti valittuun kohteeseen kayttamalla joko yksittdista tai jatkuvaa automaatti-
tarkennusta sen mukaan, mikd asetus on valittu kohtaan @ AF/MF-ASETUS >
% PIKA-AF-ASETUS.
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Tarkennuksen tarkistaminen

Tarkennuksen tarkistamiselle manuaalitarkennustilassa on kaytetta-

vissa eri vaihtoehtoja.

. Manuaalinen tarkennuksen ilmaisin

Manuaalitarkennuksen ilmaisin ilmaisee,
kuinka tarkasti tarkennusetdisyys vastaa
etdisyytta suluissa olevaan kohteeseen.
Valkoinen viiva ilmaisee etdisyyden koh-
teeseen tarkennusalueella (metreina tai
jalkoina riippuen asetuksesta, joka on
valittu kohtaan E3 NAYTTOASETUKSET >
3% TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKO
asetusvalikossa), sininen palkki ilmaisee
syvaterdvyyden, tai toisin sanoen tarken-
nettuna olevan kohteen edessi ja takana
olevan etdisyyden.

Tarkennusetdiisyys
(valkoinen viiva)

R O -} 20 30 50

Syviiterdvyys

« Jos sekd AF-E'[AISY](SILMAISIN ettd l\le-I%:I’AISYYSILMAISIN ovat
valittuna B4 NAYTTOASETUKSET > NAYTON MUK. ASET. -luettelossa,
kdsitarkennuksen ilmaisinta voidaan tarkastella myds vakiondyton sy-
vaterdvyyden ilmaisimen avulla. Kaytd DISP/BACK-painiketta ndyttadksesi

vakioilmaisimet.

- Kéytd asetusta @ AF/MF-ASETUS > SYVATERAVYYSALUE-ASTEIKKO
valitaksesi, miten syvaterdvyysalue ndytetadn. Asetusvalinnan
FILMIPOHJAINEN avulla voit tehdd kdytannollisia syvaterdvyysalueen
arvioita kuville, joita on tarkoitus katsella painettuina tai vastaavina, ja
asetusvalinnan PIKSELIPOHJAINEN avulla voit tehdd syvdterdvyys-
alueen arvioita kuville, joita on tarkoitus katsella korkeilla resoluutioilla
tietokoneiden tai muiden elektronisten laitteiden naytdilla.
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Manuaalitarkennus

.Tarkennuksen zoomaus

Jos PAALLA on valittu kohtaan i AF/MF-ASETUS > TARKEN.
TARKISTUS, kamera lahentda automaattisesti valittuun tarkennus-
alueeseen, kun tarkennusrengasta kierretaan (E2 73). Poistu zoo-
maustilasta painamalla takakomentokiekon keskustaa uudelleen.

« Valitse toinen tarkennusalue tarkennussauvan (tarkennusvipu) avulla.
« Jos VAKIO tai FOCUS PEAK KOROSTUS on valittu kohtaan
B AF/MF-ASETUS > MF-APU, zoomausta voidaan saataa kiertamalla
takakomentokiekkoa. Zoomausta ei voi saataa, kun DIGIT. JAETTU
KUVA tai DIGITAALINEN MIKROPRISMA on valittuna.

I MF-apu
Kayta asetusta # AF/MF-ASETUS > MF-APU valitaksesi tarkennuk-
sen tarkistuksen asetuksen.

MF-APU -valikon saa nakyviin pitamalla takakomentokiekon keskustaa
painettuna.

Seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettavissa:

« DIGIT. JAETTU KUVA: Nayttaa jaetun kuvan
kuva-alan keskella. Rajaa kohde jaetun
kuvan alueelle ja kierra tarkennusrengas-

ta, kunnes jaetun kuvan neljad osaa ovat
oikein kohdakkain.

o DIGITAALINEN MIKROPRISMA: kuvio, joka
korostaa epaterdvyyttd, nakyy kohteen
ollessa epatarkka, ja katoaa korvautuak-
seen teravalld kuvalla, kun kohde on
tarkennettuna.

» FOCUS PEAK KOROSTUS: Korostaa suurikont-
rastiset aariviivat. Kierra tarkennusren-
gasta, kunnes kohde on korostettu.
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Saada kameran valoherkkyytta.

Paina herkkyysvalitsimen lukituksen
vapautinta, kierra valitsin haluttuun ase-
tukseen ja paina vapautinta uudelleen
lukitaksesi valitsimen paikoilleen.

Valinta Kuvaus

Herkkyys sdddetddn automaattisesti kuvausolosuhteisiin reagoi-
den ja kohtaan [ KUVAUSASETUS > AUTOMAATTINEN
ISO-ASETUS valitun asetuksen mukaan. Valitse joko AUTO1,
AUTO2 tai AUTO3.

Valitse AUTO1, AUTO2, AUTOS3 ja arvot 80—51200 pydrittamalld
etukomentokiekkoa. Tdamd alue sisdltdd “"laajennetut”arvot 80— 125,
25600 ja 51200. Huomaa, ettd "laajennetut” arvot voivat vahentda
dynaamista aluetta tai lisata laikkuisuutta.

160-12800 |Sdada herkkyytta kasin. Valittu arvo ndkyy naytolla.

A (auto)

C (komento)

Herkkyyden saataminen
Suuria arvoja voidaan kdyttad véhentdamaan epdtarkkuutta heikossa valais-
tuksessa, kun taas pienemmat arvot mahdollistavat pidemmat suljinajat tai
suuremmat aukot kirkkaassa valossa; huomaa kuitenkin, etta suurilla herkkyyk-
silld otetuissa kuvissa saattaa esiintya laikkuisuutta.
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Herkkyys

Kaytd asetusvalintaa [&1 KUVAUSASETUS > AUTOMAATTINEN
ISO-ASETUS valitaksesi perusherkkyyden, maksimiherkkyyden ja
minimisuljinajan sijainnille A herkkyysvalitsimessa. Asetukset koh-
tiin AUTO1, AUTO2 ja AUTO3 voidaan tallentaa erikseen; oletusase-
tukset ndytetdan alla.

Oletus
Kohde Vaihtoehdot AUl | Auto2 | AuTo3
OLETUSHERKKYYS 16012800 160
MAKS. HERKKYYS 400-12800 800 [ 1600 [ 3200
LYHINSULJINAIKA | V4004 SEK, AUTOM AUTOM

Kamera valitsee herkkyyden automaattisesti oletus- ja maksimiar-
vojen vdliltd; herkkyytta nostetaan oletusarvoa suuremmaksi vain,
jos optimaaliseen valotukseen vaadittava suljinaika olisi pidempi
kuin arvo kohdassa LYHIN SULJINAIKA.

« Jos kohtaan OLETUSHERKKYYS valittu arvo on suurempi kuin kohdan
MAKS. HERKKYYS, OLETUSHERKKYYS asetetaan arvoksi, joka on valit-
tu kohtaan MAKS. HERKKYYS.

» Kamera saattaa valita suljinaikoja, jotka ovat pidempia kuin LYHIN
SULJINAIKA, jos kuvista tulisi alivalottuneita arvolla, joka on valittu
kohtaan MAKS. HERKKYYS.

« Jos AUTOM on valittu kohtaan LYHIN SULJINAIKA, kamera valitsee au-
tomaattisesti lyhimman suljinajan vastaamaan suurin piirtein objektiivin
polttovalin kadnteislukua sekunneissa (jos objektiivin polttovéli on esi-
merkiksi 50 mm, kamera valitsee lyhimman suljinajan lahelld arvoa %o s).
Kuvanvakautukseen valittu asetus ei vaikuta lyhimpadn suljinaikaan.

81



Valitse, miten kamera mittaa valotuksen.

91 KUVAUSASETUS > VALOTUKSEN MITTAUS tarjoaa valittavaksesi
seuraavat mittausasetukset:

Valittu asetus astuu voimaan vasta, kun asetukseen @ AF/MF-ASETUS >
KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS on valittu POIS.

Tila Kuvaus

Fo] Kamera mddrittad valotuksen hetkessd analysoimalla sommittelun,
(multi) varin ja kirkkauden jakautumisen. Suositellaan useimmissa tilanteissa.

[@] Kamera mittaa koko kuva-alan, mutta asettaa suurimman painoarvon
(keskipainotettu) |keskelld olevalle alueelle.

Kamera mittaa valaistusolosuhteet kuvan keskelld olevalta alueelta,
[«] jonka koko vastaa 2 % koko kuva-alasta. Suositellaan, kun kohde on
(piste) taustavalaistu, ja muissa tilanteissa, joissa tausta on paljon kirkkaampi
tai tummempi kuin padkohde.
Valotus asetetaan koko kuva-alan keskiarvon mukaiseksi. Tuottaa

[1] yhdenmukaisen valotuksen useille samassa valaistuksessa otettaville
(keskiarvo) ~ |kuville, ja on erityisen tehokas kuvattaessa maisemia ja mustaan tai
valkoiseen pukeutuneiden henkildiden muotokuvia.
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Valotuskorjaus

Saada valotusta.

Kierrd valotuskorjauksen valitsinta.

« Kdytettdvissa oleva korjausmaara vaihtelee kuvaustilan mukaan.

« Valotuksen korjausta voidaan esikatsella kuvausndytdssa. Naytto ei
kuitenkaan valttdmatta kuvasta sen vaikutuksia oikein, jos:
- valotuksen korjausmaara ylittaa £3 EV:td,
- Bl 200% tai MW 400% on valittu kohtaan DYNAMIIKKA-ALUE, tai
- VAHVA tai HEIKKO on valittu kohtaan D-ALUEEN ENSISIJAISUUS.
Valotuksen korjausta voi yha esikatsella etsimessa tai LCD-ndytolla
painamalla laukaisinpainike puoleenvaliin. Elokuvatilassa naytto ei
valttdmatta heijasta tarkasti valotuksen korjauksen vaikutuksia F-Log-tal-
lennuksen aikana tai kun 82 200% tai #0 400% on valittu kohtaan
DYNAMIIKKA-ALUE. Tarkka esikatselu saadaan valitsemalla tila M ja
saatamalld valotusta suoraan.
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Valotuskorjaus

C (Mukautus)

Kun valotuskorjauksen valitsinta kierretdan
kohtaan C, valotuskorjausta voidaan saataa
kiertamalla etukomentokiekkoa.

« Valotuskorjauksen arvo voidaan valita etukomentokiekolla valilta
—5-+5EV.

« Etukomentokiekolle maaritettava tehtava voidaan valita painamalla
l kiekkoa (ES 224).
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Tarkennuksen/valotuksen lukitus

Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun laukaisin painetaan
puoleenviliin.

1 Sijoita kohde tarkennuskehykseen ja
lukitse tarkennus ja valotus painamalla
laukaisin puoleenvadliin. Tarkennus ja
valotus pysyvat lukittuina, kun laukai-
sinta pidetdan painettuna puoleenva- o
liin (AF/AE-lukitus).

2 Paina painike pohjaan.

« Tarkennuksen lukitseminen laukaisimella on kdytettdvissa vain, kun ON
on valittu kohtaan E PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > SULKIJAN
AF, SULKIJAN AE.
« Tarkennuspistettd voidaan siirtda kayttamalld tarkennusvipua (tarkennus-
sauvaa) valotuksen lukituksen aikana.
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Tarkennuksen/valotuksen lukitus

Muut ohjaimet

Tarkennus ja valotus voidaan lukita myds
toimintopainikkeilla. Oletusasetuksilla
voit kayttaa AEL-painiketta lukitaksesi
valotuksen lukitsematta tarkennusta. Jos
AFON-painikkeelle on maaritetty toiminto
VAIN AF LUKITUS (EE 254), silla voidaan
samalla tavoin lukita tarkennus lukitsemat- AEL-painike

ta valotusta. (valotuksen lukitus)

o Kun madritettya ohjainta painetaan, lau-
kaisinpainikkeen painaminen puoleenva-
liin ei lopeta lukitusta.

o Jos AE/AF-LUKON PAALLA/

POIS -KYTKIN on valittu kohtaan
PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >

AE/AF-LUKITUSTILA, lukitus voidaan AFON-painike
lopettaa vain painamalla ohjainta toisen
kerran.

Toimintondppaimille voidaan maarittaa muita tehtdvia kayttamalla
asetusta Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS.
Valotuksen ja tarkennuksen lukitus voidaan maarittda myos muille toimin-
tondppaimille (E2 256).
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Haarukointi

XN

2 Navigoi kohtaan KUVAUSASETUS > BKT-ASETUS
[ KUVAUSASETUS -valikossa (E2 137).

Tama ominaisuus voidaan ottaa kayttéon myos pikakuvakkeilla
(B3 246).

3 Ota valokuvia.

AE-HAARUKOINTI

Valitse haarukointisarjan kuvien maara ja jarjestys, jossa kuvat ote-
taan. Voit my0s valita paljonko valotuksen maara vaihtelee jokaisen
kuvan kohdalla ja sen, otetaanko kuvia yksi kerrallaan vai sarjana.

Huolimatta haarukointitasosta valotus ei ylitd valotuksen mittausjarjestel-
man rajoja.

K9] ISO-HAARUKOINTI

Valitse haarukointitaso (+, +%s tai =1). Joka kerta kun laukaisin va-
pautetaan, kamera ottaa kuvan nykyiselld herkkyydelld ja kasittelee
sitd luodakseen kaksi lisakopiota: yhden, jossa herkkyytta on lisatty,
ja toisen, jossa herkkyyttd on pienennetty valitun maaran verran.
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Haarukointi

ELOK.SIMUL.HAARUK.

Aina kun suljin laukaistaan, kamera ottaa yhden kuvan ja kasittelee
sen luodakseen kopioita, joissa kdytetdan eri filminsimulaatioase-
tuksia.

@ VALKOTASAPAINO BKT

Valitse haarukointitaso (1, £2 tai £3). Joka kerta kun suljin vapau-
tetaan, kamera ottaa kuvan ja prosessoi sitd luodakseen kolme ko-
piota: yhden nykyisilld valkotasapainon asetuksilla, yhteen lisataan
valitun hienosdaatomaaran verran ja yhdestd vahennetdan valitun
hienosaatomaaran verran.

B DYN.ALAN HAARUKOINTI

Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa kolme kuvaa eri
dynamiikka-alueasetuksilla: ensimmaisessa 100 %, toisessa 200 % ja
kolmannessa 400 %.

Kun dynamiikka-alueen haarukointi on voimassa, herkkyys rajoitetaan
vahintdan arvoon ISO 640; ailemmin voimassa ollut herkkyys palautetaan
kayttoon, kun haarukointi paattyy.

@8] TARKENNA BKT

Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa sarjan valokuvia
vaihdellen tarkennusta jokaisella otolla. Kuvien maara, tarkennuk-
sen kuvakohtainen vaihtelu ja kuvien vélinen aikavéli voidaan valita
kohdassa (&1 KUVAUSASETUS > KUVAUSASETUS > BKT-ASETUS >
TARKENNA BKT.

BKT-ASETUS

Voit saataa valotuksen, herkkyyden, filminsimulaation, valkotasapainon
ja tarkennuksen haarukoinnin asetuksia kohdassa &1 KUVAUSASETUS >
KUVAUSASETUS > BKT-ASETUS.
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Jatkuva kuvaus (sarjakuvaustila)

Vanagitse liike kuvasarjaan.

1 Kierrd ohjausvalitsinta valitaksesi
asetuksen CH (nopea sarjakuvaus) tai
CL (hidas sarjakuvaus).

XN

2 Navigoi kohtaan KUVAUSASETUS [&1 KUVAUSASETUS -valikossa
ja valitse kuvanottotaajuus.

Tama ominaisuus voidaan ottaa kayttéon myos pikakuvakkeilla
(EE 246).

3 Pida laukaisinpainike painettuna ottaaksesi valokuvia nopeu-
della, joka valittiin vaiheessa 2.

Kuvaus pdattyy, kun laukaisinpainike vapautetaan tai muistikortti on
taynna.
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Jatkuva kuvaus (sarjakuvaustila)

» Jos tiedoston numeroksi on tulossa 999, ennen kuin kuvaus on valmis,
jaljelld olevat kuvat tallentuvat uuteen kansioon.

« Kuvaus loppuu, kun muistikortti on tdynna; kamera tallentaa kaikki siihen
saakka otetut valokuvat. Sarjakuvausta ei valttamatta aloiteta, jos muisti-
kortilla ei ole riittdvasti tilaa.

« Kuvataajuudet saattavat hidastua, kun lisda kuvia otetaan.

« Kuvataajuus vaihtelee kuvausohjelman, suljinajan, herkkyyden ja tarken-
nustilan mukaan.

« Kuvausolosuhteista riippuen kuvataajuudet voivat hidastua tai salama ei
valahda.

« Tallennusajat voivat pidentya sarjakuvauksen aikana.

~Tarkennus ja valotus

« Valitse tarkennustila C vaihdellaksesi kuvan tarkennusta.

« Vaihdellaksesi valotusta kunkin kuvan kohdalla valitse OFF kohtaan
PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > SULKIJAN AE.

« Vaihdellaksesi tarkennusta ja valotusta kunkin kuvan kohdalla valitse C ja
valitse OFF kohtaan Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > SULKIJAN AE.

Valotuksen ja tarkennuksen seurannan suorituskyky saattaa vaihdella
sellaisten tekijoiden kuin aukon, herkkyyden ja valotuksen korjauksen
mukaan.
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Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa kolme
kuvaa, jokaisen eri valotuksella, ja yhdistaa ne yhdeksi valo-
kuvaksi. Tuloksena oleva valokuva sdilyttaa valo- ja varjoaluei-
den yksityiskohdat.

1 Kierrd ohjausvalitsin kohtaan HDR.

2 Siirry kohtaan KUVAUSASETUS > HDR-TILA valikossa
&1 KUVAUSASETUS ja valitse valotusten kirkkauden vaihtelu-
maara (E= 136).

Valinta Kuvaus
AUTO Dynaaminen alue madritetddn automaattisesti arvoon, joka
sijaitsee vdlilla 200-800 %.
200% Dynaamisen alueen arvoksi on maéritetty 200 %.
400% Dynaamisen alueen arvoksi on maaritetty 400 %.
800% Dynaamisen alueen arvoksi on madritetty 800 %.
800% + Ka‘meran asetukset sdadetdan dynaamisen alueen enimmais-
vaihtelun mukaan.
3 Ota kuvia.

Kamera luo yhdistetyn kuvan.
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HDR

« Pida kamera vakaana.

« Haluttuja tuloksia ei valttdmatta saavuteta, jos kohde liikkuu tai sommit-
telu tai valaistus muuttuu kuvaamisen aikana.

« Kuvaa rajataan vahan ja tarkkuus laskee hieman.

« Suurilla herkkyyksilld otetuissa kuvissa saattaa esiintya laikkuisuutta.
Valitse arvo kuvausohjelman mukaan.

« "Laajennettuja” herkkyysarvoja ei tueta.

» HDRin ja herkkyyden valituista asetuksista riippuen kuvia ei valttamatta
oteta valitulla sulkimen nopeudella.

» Salama ei vadldhda.

HDR-kuvat iimaistaan B3-kuvakkeella toiston aikana.
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Padllekkaisvalotus
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1 Valitse PAALLA kohtaan &1 KUVAUSASETUS > MONIVALOTUS
ja valitse sekoitustila (E2 148).

2 Ota ensimmainen kuva.
3 Paina MENU/OK. Ensimmainen kuva
ndytetdan paallekkain objektiivin

nakyman kanssa, ja kamera pyytaa
ottamaan toisen kuvan.

\

@ SER -
) YRITA UUDELLEEN (@ POISTU

« Jos haluat ottaa ensimmadisen kuvan
uudelleen, paina valitsinta vasemmalle.
« Tallenna ensimmainen kuva ja poistu
luomatta paallekkaiskuvaa painamalla
DISP/BACK.

4 Ota toinen kuva kdyttden ensimmaista
kuvaa apuna.

93



Paallekkaisvalotus

5 Paina MENU/OK.
Yhdistetyt valotukset ndytetdan

ohjeena seuraavan kuvan sommittelua
varten.
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« Jos haluat ottaa toisen kuvan uudelleen, paina valitsinta vasemmalle.
« Lopeta kuvaaminen ja luo paallekkaiskuvaus tahadn asti otetuista
kuvista painamalla DISP/BACK.

6 Tee lisdvalotuksia.
Jokainen kuva voi sisdltad enintadan yhdeksan valotusta.

7 Lopeta kuvaaminen painamalla DISP/BACK.
Kamera luo yhdistetyn kuvan ja paallekkdiskuvaus paattyy.

Padllekkaisvalotuksia ei voi tallentaa kytketyn kuvauksen kautta (E& 240).
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Lisasuodattimet

Ota valokuvia suodatintehosteilla.

1 Kierrd ohjausvalitsin kohtaan ADV..

XN

2 Navigoi kohtaan KUVAUSASETUS > EDIST. SUODATINASETUS
&1 KUVAUSASETUS-valikossa ja valitse suodatintehoste.

Tama ominaisuus voidaan ottaa kayttdon myos pikakuvakkeilla
(EE 246).

3 Ota valokuvia.
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Lisdsuodattimet

Lisasuodattimen vaihtoehdot

Valitse seuraavista suodattimista:

Suodatin Kuvaus
£ LELUKAMERA Valitse luodaksesi vanhanaikaisen lelukameratehosteen.
2 MINIATYYRI :(LJijvrfir;eyiiii—ja alareunoja sumennetaan pienoismallitehosteen
@ POPVARI Luo suurikontrastisia kuvia, joissa on kylldiset varit.
{3 HELER Luo kirkkaita, pienikontrastisia kuvia.
@ HILLITTY Luo kuqu,Jotka ovat tlasalsen tummasavy|5|aja joissa on

muutamia korostettuja valoalueita.

i DYNAAMINEN SEVY B)ér;ziasr:ga sdvyilmaisua kdytetddn fantasiatehosteen
£ PEHMEA TARKENNUS  |Luo ulkoasu, joka on tasaisen pehmed kaikkialla kuvassa.
2 OSAVARI (PUNAINEN)
@ OSAVARI (ORANSSI)
Qb OSAVARI (KELTAINEN) |Valitun vériset kuvan alueet tallennetaan kyseisen varisend.
@ OSAVARI (VIHREA) Kuvan muut alueet tallennetaan mustavalkoisena.
@ OSAVARI (SININEN)
@ 0SAVARI (PURPPURA)

Kohteesta ja kameran asetuksista riippuen kuvat saattavat joissain tapauk-
sissa olla rakeisia tai niiden kirkkaus tai varisavy voivat vaihdella.
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Panoraamat

2 Paina valitsinta vasemmalle valitaksesi kulman suuruuden,
jonka verran paneroit kameraa kuvaamisen aikana. Korosta
haluamasi koko ja paina MENU/OK.

3 Nayta valittavissa olevat panorointisuunnat painamalla valitsin-
ta oikealle. Korosta panorointisuunta ja paina MENU/OK.

4 Aloita tallennus painamalla laukaisin kokonaan alas. Laukaisin-
ta ei tarvitse pitda painettuna tallennuksen aikana.

5 Panoroi kameraa nuolen osoittamaan
suuntaan. Kuvaaminen paattyy auto-
maattisesti, kun olet vierittanyt kame-
ran ohjainten loppuun asti ja panoraa- e
ma on valmis.

AN
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~Parhaita tuloksia varten

Parhaan tuloksen saat kdyttamalld objektiivia, jonka polttovali on 35 mm tai
vahemman (50 mm tai véhemman 35 mm:n formaatissa). Tue kyyndrpaat kyl-
kid vasten ja liikuta kameraa hitaasti pienessa ympyrdssa tasaisella nopeudella
pitden kameraa vaakatasossa tai suorassa kulmassa horisonttiin ndhden ja pa-
noroimalla vain ohjainten ndyttdamaan suuntaan. Parhaat tulokset saavutetaan
kayttdamadlld jalustaa. Jos toivottuja tuloksia ei saavuteta, kokeile panoroimista
eri nopeudella.

« Jos laukaisin painetaan kokonaan alas ennen kuin panoraama on valmis,

kuvaaminen pdattyy eikd panoraama vdlttdmatta tallennu.

« Jos kuvaus loppuu, ennen kuin panoraama on valmis, panoraaman
viimeistd osaa ei valttdmattd tallenneta.

» Panoraamat luodaan useasta kuvasta, ja kameran voi joissakin tapauksis-
sa olla mahdotonta yhdistda kuvia tdydellisesti.

» Panoraamat voivat olla epéselvig, jos kohde on heikosti valaistu.

» Kuvaaminen voi keskeytyd, jos kameraa panoroidaan liian nopeasti tai
lilan hitaasti. Kameran panoroiminen muuhun kuin osoitettuun suun-

taan peruuttaa kuvauksen.
» Kamera saattaa joissain tapauksissa tallentaa suuremman tai pienemman
kulman kuin mita on valittu.
« Haluttuja tuloksia ei valttdmatta saavuteta, kun kdytetdan:
- Liikkuvat kohteet
- Liian lahelld kameraa olevat kohteet
- Muuttumattomat kohteet, kuten taivas tai nurmikentta
- Kohteet, jotka ovat jatkuvassa liikkeessa, kuten aallot tai vesiputoukset
- Kohteet, joiden kirkkaus muuttuu merkittavasti
Jos ON on valittu kohdassa Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >
SULKIJAN AE, valmiin panoraamakuvan valotus on sama kuin ensim-
madisen kuvan.
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Panoraamat

-Panoraamakuvien katselu

Kun panoraama nakyy koko ndyton kokoisena, paina valitsinta alas aloittaak-
sesi panoraamatoiston. Pystysuoria panoraamoja vieritetdan pystysuunnassa,
vaakasuoria vaakasuunnassa.

Lo
2  ToISTA

[ PYSAYTA

2 TAUKO

» Kokokuvan toistossa voit kdyttda takakomentokiekkoa zoomataksesi pa-
noraamakuvia.

« Panoraamatoistoa ohjataan monivalitsimella.

Panoraamatoisto
Valitsin Tayskuvatoisto Panoraamatoisto keskeytetty
A .
(Paina yls) Lopeta toisto
v Aloita toisto Keskeytd toisto Jatka toistoa
(Paina alas)
<> ) — —
) a e ) Valitse panoroinnin | Vieritd panoraamaa
(Paina vasemmalle| Naytd muita kuvia P a panoraarr
- suunta kdsisdatoisesti
tai oikealle)
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Kuvausvalikot
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

Tuo kuvanlaadun asetukset nakyviin pai- o ses 172

namalla MENU/OK kuvausndytdssa ja valitse KUVAN LAATU
RAAKATALLENNUS

@ (KUVANLAADUN ASETUS) -vélilehti. FILMISIMULAATIO

YKSIVARINEN

RAKEISUUS
COLOR CHROME -TEHOSTE
VARI KROMI FX SININEN

POISTU

Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta.

Valitse valokuvien tallennuksessa kaytettdva kuvakoko ja kuvasuhde.

Valinta Kuvakoko Valinta Kuvakoko
Mm3:2 6240 X 4160 mi:1 4160 % 4160
Mm16:9 6240 % 3512

Valinta Kuvakoko Valinta Kuvakoko
m3:2 4416 % 2944 m1:1 2944 % 2944
16:9 4416 % 2488

Valinta Kuvakoko Valinta Kuvakoko
B3:2 3120 2080 B1:1 2080 % 2080
B316:9 3120 x 1760

Seuraavat asetukset ovat kiytettavissd URHEILUN ETSINTATILA:ssa
ja kun 1,25X RAJ. on valittuna sarjakuvaustilassa:

Valinta Kuvakoko Valinta ‘ Kuvakoko
m3:2 4992 x 3328 1 ‘ 3328%3328
316:9 4992 % 2808

KUVAKOKO ei nollaudu, kun kamera sammutetaan tai kun toinen ku-
vaustila valitaan.
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

KUVAN LAATU

Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde.

Valinta Kuvaus
FINE Pienid pakkaussuhteita kaytetadn korkeampilaatuisten kuvien
kanssa.
NORMAL Suurempia pakkasuhteita kdytetdan tallennettavissa olevien

kuvien maéran lisdamiseksi.
FINE+RAW Tallenna seka RAW- ettd hienolaatuisia JPEG-kuvia.
NORMAL+RAW  [Tallenna sekd RAW- ettd normaalilaatuisia JPEG-kuvia.
RAW Tallenna vain RAW-kuvia.

-Toimintopainikkeet
Vaihtaaksesi yksittdistd kuvaa varten RAW-kuvanlaatuun tai pois siitd aseta RAW
toimintopainikkeelle (E& 256). Paina painiketta kerran valitaksesi asetuksen

oikeassa sarakkeessa ja toisen kerran palataksesi alkuperaiseen asetukseen
(vasen sarake).

Kohdassa KUVAN LAATU Asetus, joka on valittu painamalla toiminto-
valittuna oleva asetus nappainta, johon asetus RAW on maaritetty
FINE FINE+RAW
NORMAL NORMAL-+RAW
FINE+RAW FINE
NORMAL+RAW NORMAL
RAW FINE
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RAAKATALLENNUS

Valitse, pakataanko RAW-kuvat.

Valinta

Kuvaus

PAKKAAMATON

RAW-kuvia ei pakata.

HAVIGTON PAKKAUS

RAW-kuvat pakataan kdyttaen kadnteistd algoritmia, joka pie-
nentad tiedoston kokoa ilman kuvadatan menettdmista. Kuvia
voidaan tarkastella ohjelmistolla Capture One Express Fujifilm
(EZ 304), RAW FILE CONVERTER EX (E&2 304), FUJIFILM X
RAW STUDIO (E& 305) tai muulla ohjelmistolla, joka tukee
"hdviotonta” RAW-pakkausta. Laatu on sama kuin asetusva-
linnassa PAKKAAMATON, mutta tiedostot ovat kaikissa
tapauksissa noin 10—70 prosenttia pienempid.

PAKATTU

RAW-kuvat on pakattu kdyttamalld "haviéllistd’, palautuma-
tonta algoritmia. Laatu on suunnilleen sama kuin asetusva-
linnassa PAKKAAMATON, mutta tiedostot ovat kaikissa
tapauksissa noin 50— 70 prosenttia pienempia.

FILMISIMULAATIO

Simuloi erilaisten filmien, kuten mustavalkoisen, vaikutusta (vari-
suotimilla tai ilman). Valitse varipaletti kohteen ja luovan tarkoituk-

sen mukaan.

Valinta

Kuvaus

BI® PROVIA/PERUS

Yleiskuvaukseen muotokuvista maisemiin.

¥ velvia/
VARIKYLLAINEN

Kylldiset vérit, sopii maisema- ja luontokuviin.

5% ASTIA/PEHMEA

Pehmedt vdrit ja kontrasti tuottavat hillityn vaikutelman.

[€ CLASSIC CHROME

Pehmed vdri ja par. varjokontrasti rauh. ulkoasua vart.

[ PRONeg. Hi

Sopii muotokuvalle, jossa kontrastia korostettu hieman.

[ PRONeg. Std

Sopii muotokuvalle pehmeilld variliuuilla ja ihonvareilld.
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Valinta

KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

Kuvaus

X2 PERINTEINEN Neg.

Tehostettu vari ja kova tonaalisuus, jotka lisadvat kuvan
Syvyyttd.

{3 ETERNA/NVIDEO

Pehmed véri ja tdyteldinen varjostus, jotka sopivat videon
kuvaamiseen.

{35 ETERNA BLEACH
BYPASS

Ainutlaatuinen vari, jossa heikko kyll. ja kor. kont. Sov. val.kuv.
ja elokuviin.

I¥ AcCrROS

Kuvaa mustavalkoisia, terdvid ja eldvid kuvia. Saatavana

keltaisilla (Ye), punaisilla (R) ja vihreilld (G) suodattimilla, jotka

syventdvat harmaan savyjd, mitka taas vastaavat valittua varia

taydentdvid varisdvyjd.

« ACROS+K-SUODATIN: parantaa hieman kontrastia ja tummen-
taa taivasta.

 ACROS+P-SUODATIN: parantaa kontrastia & tummentaa
taivasta huomattavasti.

o ACROS+V-SUODATIN: tuottaa miellyttavid ihonsdvyjd muoto-
kuvassa.

¥ MUSTAVALKOINEN

Mustavalkokuvaus. Saatavana keltaisilla (Ye), punaisilla (R) ja

vihreilld (G) suodattimilla, jotka syventavat harmaan sdvyja,

mitkd taas vastaavat valittua vdrid tdydentdvid varisavyjd.

» MUSTAVALK.+K-SUODATIN: parantaa hieman kontrastia ja
tummentaa taivasta.

» MUSTAVALK.+P-SUODATIN: parantaa kontrastia & tummentaa
taivasta huomattavasti.

» MUSTAVALK.+V-SUODATIN: tuottaa miellyttavid ihonsavyja
muotokuvassa.

B SEEPIA

Seepiasdvykuvaus.

» Filminsimulaatioasetuksia voidaan yhdistaa sdvy- ja terdvyysasetuksiin.
« Filminsimulaatioasetukset voidaan ottaa kayttodn myos pikakuvakkeilla

(E3 246).

« Lisatietoja 10ydat osoitteesta:
https://fujifilm-x.com/global/tag/the-world-of-film-simulation/?post_type=xstories
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YKSIVARINEN

Lisda punertavia tai sinertavia savyja (lam- YKSIVARNEN

WARM

pimia tai kylmia varisavyja) mustavalkoisiin
¥ ACROS- ja ¥ MUSTAVALKOINEN-ase-
tuksilla kuvattuihin filmisimulaatioihin.
Véria voidaan saataa WARM-COOL- ja G (vih-
red)-M (magenta) -akseleilla. o

Lisaa filmirakeisuutta.

KARHEUS
Valinta Kuvaus
VAHVA Valitse karkeampi rakeisuus.
HEIKKO Valitse pehmedmpi rakeisuus.
POIS Ota tehoste pois kaytostd.
KOKO
Valinta Kuvaus
1S0 Valitse karkeajakoisempi rakeisuus.
PIENI Valitse hienojakoisempi rakeisuus.

COLOR CHROME -TEHOSTE

Lisaa korkean vérikyllaisyyden omaavien vadrien, kuten punaisten,
keltaisten ja vihreiden, kaytettévissa olevien varisdvyjen maaraa.

Valinta Kuvaus
VAHVA Valitse, kun haluat voimakkaan vaikutuksen.
HEIKKO Valitse, kun haluat heikon vaikutuksen.

POIS Ota tehoste pois kdytostd.
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

VARI KROMI FX SININEN

Lisaa sinisen varin kdytettdvissa olevien sdvyjen maaraa.

Valinta Kuvaus
VAHVA Valitse, kun haluat voimakkaan vaikutuksen.
HEIKKO Valitse, kun haluat heikon vaikutuksen.

POIS Ota tehoste pois kdytostd.

VALKOTASAPAINO

Valitse valonldhdettd vastaava valkotasapainoasetus saadaksesi
kuviin luonnolliset varit.

Valinta Kuvaus
ﬁiAUTO.YALKOISUUS Valkotasapaino saddetdan automaattisesti. Valitse valkoisemmat
TARKEIN valkoiset hehkulampuilla valaistuissa nakymissa.
AUTO Valkotasapaino saadetdan automaattisesti.
¥4 AUTO YMPARISTO |Valkotasapaino saddetddn automaattisesti. Valitse lampimammat
TARKEIN valkoiset hehkulampuilla valaistuissa nakymissd.
81/82/83  |Mittaa valkotasapainon arvo.
3 Valitse vérilampotila.
£ 3 Suorassa auringonvalossa oleville kohteille.
kS Varjossa oleville kohteille.
Ll Kdytd kuvattaessa "pdivanvalo’-loisteputkien valossa.
5 Kéyta kuvattaessa "lampimanvalkoisten”loisteputkien valossa.
w4 Kéytd kuvattaessa "viilednvalkoisten” loisteputkien valossa.
O Kayté hehkulamppuvalaistuksessa.
- Vdhentda sinisyyttd, joka tavallisesti liittyy vedenalaiseen valais-

tukseen.
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« Kdytd mukautettua valkotasapainoa tai valitse valoldhdetta vastaava
valkotasapainoasetus olosuhteissa, joissa asetus AUTO ei tuota haluttuja
tuloksia (esimerkiksi tietyissa valaistustyypeissa tai muotokuvakohteiden
|dhikuvauksessa).

« Valkotasapainoa sdadetddn salamaa varten ainoastaan AUTO-,
¥ AUT0 VALKOISUUS TARKEIN-, ¢§ AUTO YMPARISTO TARKEIN- seké

BM-tiloissa. Kytke salama pois kdyttdessdsi muita valkotasapainon
asetuksia.

« Valkotasapainon asetukset voidaan ottaa kayttéon myos pikakuvakkeilla
(E3 246).

.Valkotasapainon hienosdataminen
MENU/OK-painikkeen painaminen valkota- vikonsir sRro i
sapainoasetuksen valitsemisen jalkeen tuo
nakyviin valintaikkunan oikealla; kdyta va-
litsinta hienosdatdaksesi valkotasapainoa
tai paina DISP/BACK poistuaksesi tekemattd
hienosaatoa.

« Poistuaksesi hienosaatamatta valkotasapainoa paina DISP/BACK, kun olet
valinnut valkotasapainoasetuksen.
« Tarkennussauvaa ei voi kallistaa viistosti, kun valkotasapainoa hienosaa-
detdan.
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

I Mukauta valkotasapainoa

Sdada valkotasapaino epatavallisissa
valaistusolosuhteissa valitsemalla 1, 22
tai &3 ja kdyttamalla valkoista objektia
vertailukohteena (my0s varillisia objekteja
voidaan kayttaa, jos halutaan korostaa
tiettyja varisavyja). Tavoitevalkotasapaino
nakyy ndytolla. Muuta tavoitteen sijaintia
ja kokoa siten, ettd se on kokonaan vertailuobjektin peitossa, ja
mittaa valkotasapaino painamalla laukaisin kokonaan pohjaan
(valitse viimeisin mukautettu arvo ja poistu mittaamatta valkotasa-
painoa painamalla DISP/BACK-painiketta tai valitse viimeisin arvo ja
ndytd hienosaadon valintaikkunan painamalla MENU/OK-painiketta).
« Jos ndytolla nakyy "VALMIS !, paina MENU/OK
asettaaksesi valkotasapainon mitattuun
arvoon.
« Jos nékyviin tulee "ALLE”, nosta valotuskorja-
usta ja yrita uudelleen.
« Jos nakyviin tulee "YLI”, laske valotuskorjaus-
ta ja yrita uudelleen.

MUKAUTA 1

VALMIS !

ASETA PERUUTA
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[3: Varilampotila

Var

110

ilampatilan muuttaminen muuttaa kokonaisvarisavya.

Varildampoétilaa voidaan saataa niin, etta kuvista saadaan “lampimampid” tai
"kylmempid"tai jos halutaan saada aikaan varejg, jotka poikkeavat huo-
mattavasti tosieldman vareista.

Valitse valkotasapainovalikosta [d. VALKOTASAPAINO
Nakyviin tulee varilampatilojen luet-
telo.

Kl ASETA [ SIRRA

Korosta varilampotila painamalla VARILAMPOTILA
valitsinta yl6s tai alas ja painamalla
MENU/OK-painiketta.

Hienosaadon valintaikkuna tulee
nakyviin. 1 04> 00 K

D ASETA @@ SIRRA
« Varildmpatilaa voidaan sadtaa myos 10 K askelin takakomentokiek-
koa kiertamalla.

« Jos haluat poistua hienosddtdmatta valkotasapainoa, paina
DISP/BACK varilampotilan valitsemisen jélkeen.

Korosta hienosaadon maara painamalla valitsinta ylos, alas,
vasemmalle tai oikealle.

Paina MENU/OK.
Muutokset otetaan kayttoon. Valittu
varilampétila ndkyy naytolla.




KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

Varilampétila
Vérilampdtila on valonlahteen varin objektiivinen mitta, joka ilmoitetaan
kelvineind (K). Valonldhteet, joiden varildampdtila on ldhelld suoran auringonva-
lon varildmpotilaa, ndyttavat valkoisilta; valonldhteilld, joiden vérilampaotila on
alhaisempi, on keltainen tai punainen savy, kun taas niill, joiden varildmpotila
on korkeampi, on sininen savy.

DYNAMIIKKA-ALUE

Saada kontrastia. Valitse pienempia arvoja kontrastin kasvattami-
seen kuvattaessa sisatiloissa tai pilvisen taivaan alla, korkeampia
arvoja vahentdmaan yksityiskohtien katoaminen valoalueilla ku-
vattaessa korkeakontrastisia kohteita. Korkeita arvoja suositellaan
kuviin, jotka sisdltavat sekd auringonvaloa ettd tummia varjoja tai
kontrastin lisadmiseen mm. auringonvalon heijastumiseen vedessa,
kirkkaasti valaistuihin syksyn lehtiin, sinista taivasta vastaan otetta-
viin muotokuviin ja valkoisiin pukeutuneisiin ihmisiin.

Asetusvalinnat
AUTO | amR100% | sED200% | =EE400%

Suurilla herkkyyksilla otetuissa kuvissa saattaa esiintya laikkuisuutta. Valit-
se arvo nakyman mukaan.

» Jos AUTO on valittuna, kamera valitsee automaattisesti joko il 100%
tai Bl 200% kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan. Suljinaika ja
aukko ndytetddn, kun laukaisin painetaan puoleenvaliin.

« Bl 200% on saatavilla herkkyyksilld 1ISO 320-1SO 12800, X 400%
herkkyyksilld 1ISO 640 - 12800.
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D-ALUEEN ENSISIJAISUUS

Vdhenna valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoamista saa-
daksesi luonnollisen nakaisia tuloksia kuvatessasi suurikontrastisia
kohteita.

Valinta Kuvaus
AUTO Kontrastia sdddetadn automaattisesti valaistusolosuhteiden
mukaan.
Sddda dynamiikka-aluetta suuresti erittdin suurikontrastisten
VAHVA )
kohteiden tapauksessa.
Sdadd dynamiikka-aluetta vdhemman kohtalaisen suurikontrastis-
HEIKKO )
ten kohteiden tapauksessa.
POIS Kontrastin vahennys pois pdaltd.

» HEIKKO on saatavilla herkkyyksilld ISO 320-1SO 12800, VAHVA herkkyyk-
silld 1ISO 640-12800.
« Kun muu asetus kuin POIS on valittu, asetuksia SAVYKAYRA ja
DYNAMIIKKA-ALUE sdddetddn automaattisesti; jos haluat muuttaa
naitd asetuksia kdsisaatona, valitse POIS.

SAVYKAYRA

Saada savykayran avulla huippuvalojen tai SAVYKAYRA

. e YT .o . KOHOKOHDAT ~ VARJOT
varjojen ulkoasua tekemalld niista kovem-
pia tai pehmeampia. Valitse suurempia ar- : 2
voja tehdaksesi varjoista ja huippuvaloista " /
kovempia ja pienempia arvoja tehdaksesi
niista pehmeampid.

3 ASETA @ PERWTA

Valinta Kuvaus
KOHOKOHDAT | —2-+4
VARJOT —2—+4
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

VARI

Saada varin voimakkuutta. Valitse korkeampia arvoja, kun haluat
lisata varikyllaisyyttd, ja pienempid arvoja vahentaaksesi sita.

Asetusvalinnat
-4 [ 3| 2] ] o [ &1 ] 2] 3 [

TERAVYYS

Teravoita tai pehmenna aariviivoja. Valitse korkeampia arvoja tera-
ville dariviivoille ja pienempia arvoja pehmeille dariviivoille.

Asetusvalinnat
-4 [ 3| 2] ] o | &1 w2 ] 3]

KORKEA ISO-NUMERO

Vadhenna suurella herkkyydelld otetuissa kuvissa esiintyvaa kohinaa.
Valitse korkeampia arvoja kohinan vaimentamiseen ja dariviivojen
pehmentdmiseen ja pienempia arvoja, kun haluat dariviivojen
jaavan nakyviin.

Asetusvalinnat
-4 [ 3 2] a] o [ x| 2] 3]
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SELKEYS

Lisaa tarkkuutta samalla, kun valo- ja varjokohtien sdvyja muute-
taan mahdollisimman vdhan. Valitse korkeampia arvoja suuremmal-
le tarkkuudelle ja pienempia arvoja pehmedammiille vaikutukselle.

Asetusvalinnat
S a3 20 a2 3] ]

PITKA VAL., KOH. VAIM

Valitse PAALLA vihentaiksesi laikkuisuutta pitkilla valotusajoilla.

Asetusvalinnat
PRALLA | POIS

OBJ. MODUL. OPTIM

Valitse PAALLA parantaaksesi tarkkuutta korjaamalla diffraktiota ja
lievaa epatarkkuutta, jota esiintyy objektiivin reunoilla.

Asetusvalinnat
PRALLA | POIS

VARIAVARUUS

Valitse varitoistoon kaytettava variasteikko.

Valinta Kuvaus
sRGB Suositellaan useimmissa tilanteissa.
Adobe RGB Kaupalliseen painamiseen.
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

PIKSELIKARTOITUS

Kayta tatd asetusta, jos huomaat kuvissasi kirkkaita pisteita.

1 Paina kuvausnaytolla MENU/OK ja valitse [ KUVANLAADUN
ASETUS -vililehti.

2 Korosta PIKSELIKARTOITUS ja paina MENU/OK suorittaaksesi
pikselikartoituksen.

- Tulokset eivat ole taattuja.
« Varmista, ettd akku on tdyteen ladattu, ennen kuin aloitat pikselikartoi-
tuksen.
» Pikselikartoitus ei ole kdytettdvissd, kun kameran [dmpdtila on kohonnut.
« Prosessointi voi kestdd muutaman sekunnin.

3 VAL. MUKAUT. ASET

Asetukset voidaan palauttaa mista tahansa seitsemdsta mukautet-
tujen asetusten pankista.

Pankit
MUKAUTAT [  MUKAUTA2 |  MUKAUTA3 |  MUKAUTA4
MUKAUTAS |  MUKAUTA6 |  MUKAUTA7
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3 MUOK/TALL. MUK. ASET

Voit tallentaa enintdan 7 kokoelmaa mukautettuja kameran
asetuksia yleisimpiin kayttotilanteisiin. Tallennetut asetukset
voidaan palauttaa kdyttamalla [ KUVANLAADUN ASETUS >
3 VAL. MUKAUT. ASET.

Valokuvavalikon asetuksia voidaan saataa, kun STILL/MOVIE-tilanvalitsin on
kierretty kohtaan STILL.

1 Valitse kuvausvalikosta [ KUVANLAADUN ASETUS, korosta
sitten 8 MUOK/TALL. MUK. ASET ja paina MENU/OK.

2 Korosta haluamasi mukautetut asetuk- MUOKTTALL.WUK.ASET .
set ja valitse painamalla MENU/OK. MUKAUTA2

MUKAUTA 3

MUKAUTA 4

MUKAUTA 5
MUKAUTA 6
MUKAUTA 7

3 Korosta MUOKKAA ja paina MENU/OK. . %
Naytossa ndytetddn kuvausvalikon HUKAUT,
a ey MUOKAAOMAANIMEA
komennot. kAT

MUKAUT, MUOKKAA

MUKAUT, PALAUTA ALKUASET

MUKAUT,

» Kameran nykyiset asetukset tallennetaan valittuun asetuspankkiin
korostamalla TALL. NYK. ASET. ja painamalla MENU/OK.
« Palauta nykyisen pankin oletusasetukset valitsemalla PALAUTA

ALKUASET.
« Pankit voidaan nimetd uudelleen valitsemalla MUOKKAA OMAA
NIMEA.
4 Korosta kohde, jonka haluat tallentaa o
mukautettujen asetusten pankkiin, ja KUVAN LAATU
. RAAKATALLENNUS
paina MENU/OK. FILISIMULAATIO
weee eges . YKSIVARINEN
Maarita asetukset valitulle kohteelle. RAKEISUUS

COLOR CHROME -TEHOSTE
VARI KROMI FX SININEN

POISTU
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

5 Tallenna valitun kohteen asetukset ja palaa valikkokohdeluette-
loon painamalla MENU/OK.
Sdada muiden kohteiden asetuksia haluamallasi tavalla.

6 Kun painat DISP/BACK-painiketta va- AL WUTET A

MUKAUTETTU 1 ASET. OK?

likkokohteiden luettelossa, nakyviin
tulee vahvistusikkuna. Tallenna asetuk-
set valittuun pankkiin korostamalla OK -
ja painamalla MENU/OK. e

TAKAISIN
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= SOVITTIMEN AS.

Saada asetuksia objektiiveille, jotka on kiinnitetty kiinnityssovitti-

mella.

[ Polttovilin valitseminen

Valitse objektiivin numero valilta
OBJEKT. 1 ja OBJEKT. 6 ja anna objektiivin
"todellinen polttovali”

[ vaaristyman korjaus

OBJEKT. 5
ANNA POLTTOVALI

@ PERUUTA

Valitse joko VOIMAKAS, KESKITASO
tai HEIKKO korjataksesi TYNNYRI- tai
NEULATYYNY-védristymaa. o8

[ Vérisévyn korjaus

OBJEKT 5 VAARIST. KORJ
TYNNYR! KESKITASO
TYNNYRI HEIKKO

POIS

NEULATYYNY HEIKKO
NEULATYYNY KESKITASO
NEULATYYNY VOIMAKAS

Kuvan keskustan ja reunojen valista varisa-
vyjen vaihtelua voi saataa erikseen kullekin
kulmalle.

Kayta varisavyn korjausta noudattamalla alla
olevia vaiheita.

B SEURAAVA ASETA
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KUVANLAADUN ASETUS (valokuvaus)

1 Kierra takakomentokiekkoa valitaksesi kulman. Valittu nurkka
ilmaistaan kolmiolla.

2 Kayta valitsinta savytyksen saatamiseen, kunnes keskiosan ja
nurkan kulman vélill ei enda ole havaittavaa vérieroa.
e Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle saataaksesi vareja
syaani—punainen-akselilla.
« Paina valitsinta yl0s tai alas sdataaksesi vareja sininen-keltai-
nen-akselilla.

Madrita tarvittava maard saatamalld varisavyjen korjausta samalla, kun otat
kuvia sinisesta taivaasta tai harmaasta paperiarkista.

[ Reunojen valaistuksen korjaus

Valitse arvo valiltd -5 - +5. Positiivisen
arvon valinta kasvattaa reunojen valais-
tusta, kun taas negatiivisen arvon valinta
vahentaa reunojen valaistusta. Positiivisia
arvoja suositellaan vintage-objektiiveille;
negatiiviset arvot luovat vaikutelman
antiikkilinssilld tai neulansilmékameralla otetusta kuvasta.

ER ASETA PERUUTA

Maarita tarvittava maard saatamalla reunojen valaistusta samalla, kun otat
kuvia sinisestd taivaasta tai harmaasta paperista.

.MUOKKAA LINSSIN NIMEA
Vaihda linssin nimi.
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

Saada tarkennusasetuksia valokuvausta varten.

Tarkennusasetukset tuodaan nakyviin pai- R AFIE ASETUS
TARKENNUSALUE

namalla kuvausvalikossa MENU/OK ja valitse- [x : SRt

AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET

malla B (AF/MF-ASETUS)-vélilehti. TALLENNA AF-TILA SUUNTAUSK

AF-PISTENAYTTO (103
TARKENNUSPISTEIDEN MAARA
ENNEN AF:AA

132 AF-APUVALO

POISTU

Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta.

TARKENNUSALUE

Valitse tarkennusalue automaattitarkennusta, manuaalitarkennusta
ja tarkennuksen zoomausta varten.
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

AUTOFOKUS TILA

Valitse tarkennustilojen S ja C AF-tila.

Valinta Kuvaus

Kamera tarkentaa valitussa tarkennuspisteessd olevaan kohtee-
E| seen. Kdytettavissa olevien tarkennuspisteiden madrdn voi valita

YKSI PISTE kohdassa # AF/MF-ASETUS > TARKENNUSPISTEIDEN

MAARA. Kayta valitun kohteen erittiin tarkkaan tarkennukseen.

[a] Kamera tarkentaa valitulla tarkennusvyéhykkeelld olevaan koh-
teeseen. Tarkennusvydhykkeet sisaltédvat useita tarkennuspisteitd,

VYOHYKE mikd helpottaa tarkentamista liikkuviin kohteisiin.
« Tarkennustilassa S kamera tarkentaa automaattisesti suurikont-
rastisiin kohteisiin; tarkennetut alueet ndkyvat ndytolld.
« Tarkennustilassa C kamera seuraa tarkennusta valitussa tarken-
3 nuspisteessa olevaan kohteeseen, kun suljinpainike painetaan
LAAJA/SEURANTA puolivaliin.
Kamera ei vélttdmattd pysty tarkentamaan pieniin tai nopeasti
likkuviin kohteisiin.
Takakomentokiekon kiertdminen tarkennuspisteen valintandytds-
sd (E& 73, 74) kdy ldvitse automaattitarkennustilat seuraavassa
KAIKKI jarjestyksessa: [£1 YKSI PISTE, 1] VYOHYKE ja [T LAAJA/

SEURANTA.
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AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET

Valitse tarkennuksen seurantavaihtoeh-
dot tarkennustilalle C.
kohteesi mukaisesti tai valitse muokattu-
jen tarkennuksen seurantavaihtoehtojen

AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET
VALITSE 1 YLEISKAYTTOA
VARTEN

Valitse sarjasta 1-5

sarja 6.
Valinta Kuvaus
VALITSE 1 YLEISKAYTTOA  [Tavallinen seurantavaihtoehto, joka toimii hyvin tyypilli-
VARTEN sen liikkuvien kohteiden valikoiman kanssa.
VALINTA 2 OHITA ESTE TarkennUSJarJeste'Ima ynttag seurgt.guvallttua kohdetta.
Valitse kohteille, joita on vaikea pitda tarkennusalueella,
JA JATKA KOHTEEN tai silloin kun muita kohteita tulee todennakdisesti
SEURAAMISTA

tarkennusalueelle kohteen kanssa.

VALINTA 3 KIIHDYTTAVALLE /
HIDASTAVALLE KOHTEELLE

Tarkennusjdrjestelma yrittdd kompensoida kohteen
kiihdytyksen tai hidastuksen. Valitse kohteille, jotka ovat
alttiita nopeille vauhdin muutoksille.

VALINTA 4 YHTAKKIA
ILMESTYVALLE KOHTEELLE

Tarkennusjdrjestelma yrittdd tarkentaa nopeasti kohtei-
siin, jotka tulevat tarkennusalueelle. Valitse kohteille, jotka
ilmaantuvat akillisesti, tai vaihtaessasi kohteita nopeasti.

VALINTA 5 EPASAANN.  |Valitse vaikeasti seurattaville kohteille, jotka ovat alttiita
LIIKKUVALLE KIIHDYTTAVALLE/ (skillisille vauhdin muutoksille seka laajoille liikkeille
HIDASTAVALLE KOHT. etualalta taka-alalle ja vasemmalta oikealle.
Sadda asetusvalintoja SEURAUKSEN HERKKYYS,
VALINTA 6 MUKAUTETUILLE |INOPEUDEN SEUR. HERKKYYS ja ALUEEN VAIHTO,
ASETUKSILLE jotta ne sopivat asetussarjojen 1-5 valintoihisi (E2 123,
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

[ Tarkennusseurannan vaihtoehdot

Yksittdiset parametrit, jotka ovat osa tarkennusseuranta-asetussar-
jaa, on kuvattu alla.

SEURAUKSEN HERKKYYS

Tama parametri maarittaa, kuinka kauan SEURAUKSEN HERKKYYS
kamera odottaa vaihtaakseen tarkennusta,

kun toinen kohde tulee tarkennusalueelle NOPEA - AINAPAALL
nykyisen kohteen taakse tai eteen. Mita () ®

ASETTAA KOHTEEN

suurempi arvo, sitéa pidempaan kamera
SEURAUKSEN HERKKYYDEN

odottaa.

Asetusvalinnat
0 \ 1 \ 2 \ 3 4

» Mitd suurempi arvo, sitd kauemmin kameran kestaa tarkentaa uudelleen,
kun yritdt vaihtaa kohteita.
» Mitd pienempi arvo, sitd todennakdisemmin kamera vaihtaa tarkennusta
kohteestasi muihin tarkennusalueen kohteisiin.

NOPEUDEN SEUR. HERKKYYS
Tama parametri maarittaa, kuinka herkka NOPEUDEN SEUR. HERKKYYS
seurantaj.arjest_elnrna on kohtgen nopeuq?n o 1z,
muutoksille. Mita korkeampi arvo on, sita VAKAA - KIHHD.
. . e . "
suurempi on tarkkuus, jolla jarjestelma |
yrittda vastata akilliseen liikkeeseen. ASETTAA LIKKUVAN KOHTEEN
NOPEUDEN SEURAUKSEN HERKKYYDEN
Asetusvalinnat
0 \ 1 2

Mita suurempi arvo, sitd enemman vaikeuksia kameralla on tarkentaa
tilanteissa, joista automaattitarkennus ei suoriudu hyvin, kuten silloin kun
kohde on erittdin heijastava tai pienikontrastinen.
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ALUEEN VAIHTO
Tama parametri maarittaa tarkennusalueen, ALUEEN VAHTO
jolle on annettu etusija vydhyke-AF:ssa.

KESKI AUTOM. ETU

[d e

ASETTAA TARKENNUSALUEEN
VAHDON HERKKYYDEN

Valinta Kuvaus
ETU Vyohyke-AF asettaa etusijalle kohteet, jotka ovat ldhimpdna kameraa.

Kamera lukitsee tarkennuksen vyéhykkeen keskella olevaan kohtee-
AUTOM.  [seen ja vaihtaa sitten tarkennusalueita tarpeen mukaan seuratakseen
kohdetta.

KESKI Vyohyke-AF asettaa etusijalle kohteet, jotka ovat vydhykkeen keskelld.

Tama asetus tulee voimaan vasta, kun [@ VYOHYKE on valittu kohtaan

AF-tila.

~Asetusarvot

Parametriarvot erilaisille asetussarjoille on lueteltu alla.
SEURAUKSEN NOPEUDEN SEUR.
HERKKYYS HERKKYYS ALUEEN VAIHTO

VALINTA1 2 0 AUTOM.
VALINTA 2 3 0 KESKI
VALINTA 3 2 2 AUTOM.
VALINTA 4 0 1 ETU
VALINTA 5 3 2 AUTOM.
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

I Mukauta tarkennuksen seurantavaihtoehdot
Seuraa alla olevia vaiheita sdataaksesi asetuksia asetukselle 6.

1 Valitse AF-C MUKAUTETUT AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET
VALINTA 6 MUKAUTETUILLE

ASETUKSET > VALINTA 6 ASETUKSILLE
MUKAUTETUILLE ASETUKSILLE.

4

SEURAUKSEN HERKKYYS = -1 5
NOPEUDEN SEUR, HERKKYYS CH—+—1 * 6
ALUEEN VAIHTO AUTOM.

2 Paina valitsinta ylOs tai alas korostaaksesi kohtia ja kierra etu-
komentokiekkoa muuttaaksesi niitd. Alkuperdiset asetusarvot
voidaan palauttaa painamalla kohtaa 1.

3 Paina DISP/BACK, kun asetukset ovat valmiit.
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TALLENNA AF-TILA SUUNTAUSK

Valitse, tallennetaanko kameran ollessa pystysuunnassa kdytetty
tarkennustila ja tarkennusalue erikseen niistd, joita kdytetaan ka-
meran ollessa vaakasuunnassa.

Valinta Kuvaus
POIS Samoja asetuksia kaytetdan kummassakin suunnassa.
VAIN TARKENNUSALUE |Kunkin suunnan tarkennusalue voidaan valita erikseen.
PAALLA Tarkennustila ja tarkennusalue voidaan valita erikseen.

AF-PISTENAYTTO [=][1

Valitse, ndytetaankd yksittaiset tarkennuskehykset, kun VYOHYKE
tai LAAJA/SEURANTA on valittu kohdassa & AF/MF-ASETUS >
AUTOFOKUS TILA.

Asetusvalinnat

ON \ OFF

TARKENNUSPISTEIDEN MAARA

Valitse tarkennuspisteiden valinnassa kdytettdvissa olevien tarken-
nuspisteiden maara manuaalitarkennustilassa tai kun YKSI PISTE
on valittuna kohtaan AUTOFOKUS TILA.

Valinta Kuvaus

Valitse 117 tarkennuspisteestd, jotka on jérjestetty 9x 13

117 PISTETTA (9 x 13) uudukkoon.

Valitse 425 tarkennuspisteestd, jotka on jarjestetty 17 x 25

425 PISTETTA (17 x 25) _uudukkoon.
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

ENNEN AF:AA

Jos PAALLA on valittu, kamera jatkaa tarkennuksen s3atamista
myds silloin, kun suljinpainiketta ei ole painettu puoleenviliin. Ka-
mera saatda tarkennusta jatkuvasti, joten se tarkentaa nopeammin,
kun laukaisin painetaan puoleenviliin. Taman asetuksen valitsemi-
nen estad menettamasta kuvausmahdollisuutta.

Asetusvalinnat
PAKLLA \ POIS

Huomaa, asetus PAALLA lis3d akun kulutusta.

3% AF-APUVALO
Jos PAALLA on valittu, AF-apuvalo syttyy avustamaan automaatti-
tarkennusta.

Asetusvalinnat
PAALLA \ POIS

« Joissain tilanteissa kamera ej valttdmattd pysty tarkentamaan AF-apuva-
lon avulla.
« Jos kamera ei pysty tarkentamaan, yritd lisdtd etdisyyttd kohteeseen.
« Valtéd AF-apuvalon kohdistamista suoraan kohteen silmiin.

Kaikki tassa kohdassa tehdyt muutokset koskevat myos elokuvatilaa
(E2169).
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KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS

Alykas kasvojentunnistin asettaa tarken-
nuksen ja valotuksen kasvoihin, jotka
ovat missa tahansa kohdassa kuvaa, mika
ryhmamuotokuvissa estdd kameraa tar-
kentamasta taustaan. Valitse kuviin, joissa
halutaan korostaa muotokuvakohdetta.
Voit myos valita tunnistaako ja tarkentaako kamera alykkaan kasvo-
jentunnistimen ollessa paalla vasempaan vai oikeaan silmaan.

Valinta Kuvaus

Sddda dlykkddn kasvojentunnistimen asetukset. Voit myds

sadtdd silmientunnistimen asetukset.

- [81SILMAT POIS PAALTA: vain 4lykas kasvojentunnistus.

- %@ SILMAT AUTO: kamera valitsee automaattisesti kum-
paan silmaan se tarkentaa, kun kasvot havaitaan.

- ®R OIKEA SILMA: kamera tarkentaa ilykkadlla kasvojen-
tunnistuksella havaittujen kohteiden oikeaan silmaan.

- L® VASEN SILMA: kamera tarkentaa alykkaalla kasvojen-
tunnistuksella havaittujen kohteiden vasempaan silmdan.

POIS Alykés kasvojentunnistus ja silmien ensisijaisuus pois paalta.

KASVOJENTUNNISTIN
PAALLA

« Jos kohde litkkuu laukaisinta painettaessa, kasvot eivat valttamatta ole
vihredlld reunuksella merkitylld alueella, kun kuva otetaan.
« Joissain tiloissa kamera saattaa asettaa valotuksen koko kuvalle eika
niinkddan muotokuvakohteelle.
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

» Kameran valitsemat kasvot nakyvét vihredlld reunuksella. Muut kameran
havaitsemat kasvot merkitddn harmain reunuksin. Kameran saa tarkenta-
maan toiseen kohteeseen napauttamalla harmaan reunuksen sisdosaa.
[81-kuvake muuttuu valkoisesta vihredksi.

« Kohdetta voidaan vaihtaa myds painamalla toimintondppdintd, johon
KASVOJEN VALINTA : &, on madritetty, ja kdyttdmadlld taman jdlkeen
tarkennussauvaa (tarkennusvipua) tai (etsinvalokuvauksessa) kosketus-
ohjaimia (EZ 24).

« Vaihda kasvojentunnistuksesta tarkennusalueen manuaaliseen valintaan
painamalla tarkennussauvan (tarkennusvivun) keskiosaa. Ota kasvojen-
tunnistus uudelleen kdyttodn painamalla uudelleen.

« Jos valittu kohde poistuu kuvasta, kamera odottaa sen paluuta asetetun
ajan, mista syystd vihred kehys voi joskus ndkya paikoissa, joissa kasvoja
ei nay.

« Sarjakuvauksen aikana kohteita ei voi vaihtaa.

» Kuvausolosuhteista riippuen kasvojentunnistus saatetaan keskeyttdd
sarjakuvauksen lopussa.

» Kasvojentunnistus toimii kameran ollessa pysty- tai vaaka-asennossa.

« Jos kamera ei pysty tunnistamaan kohteen silmid, koska ne ovat hiusten,
lasien tai muiden kohteiden peitossa, kamera tarkentaa sen sijaan kasvoihin.

« Kasvo-/silmatunnistuksen asetukset voidaan ottaa kayttéon myos pika-
kuvakkeilla (E2 246).
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AF+MF

Jos PAALLA on valittuna tarkennustilassa S ja tarkennus on lukittu
(joko siten, ettd laukaisinta pidetadn painettuna puoleenviliin, tai
muulla tavoin), tarkennuksen lukitus voidaan lopettaa ja tarkennus-
ta voidaan saataa kasin kiertamalla tarkennusrengasta.

Asetusvalinnat
PRALLA \ POIS

 Objektiivit, joissa on tarkennusetdisyyden osoitin, on asetettava manuaa-
litarkennustilaan (MF), ennen kuin tata asetusta voidaan kdyttaa. Kun MF
valitaan, tarkennusetdisyyden osoitin poistuu kaytosta.
« Jos objektiivissa on tarkennusetdisyyden ilmaisin, aseta tarkennusrengas
keskelle, sillda kameran tarkennus voi epdonnistua, jos rengas on asetettu
ddrettdbmaan tai pienimmalle tarkennusetdisyydelle.

MF-aputoiminnot VAKIO ja FOCUS PEAK KOROSTUS voidaan valita
kdyttamalld MF-APU-asetusta.

AF-+MF -tarkennuksen zoomaus
Kun PAALLA on valittu kohtaan f# AF/MF-ASETUS > TARKEN. TARKISTUS

ja YKSI PISTE kohtaan AUTOFOKUS TILA, tarkennuksen zoomausta voidaan
kdyttad valitun tarkennusalueen ldhentdmiseen. Zoomaussuhde voidaan valita
takakomentokiekolla.
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

Valitse, miten tarkennus ndytetddn manuaalitarkennustilassa.

Valinta Kuvaus

VAKIO Tarkennus ndytetadn normaalisti (tarkennuspiikin korostus, digitaali-

nen jaettu kuva ja digitaalinen mikroprisma eivat ole kdytettdvissd).

Nayttdd mustavalkoisen (MUSTAVALK.) tai vdrillisen

DIGIT. JAETTU  |(VARILLINEN) jaetun kuvan kuva-alan keskelld. Rajaa kohde jaetun
KUVA kuvan alueelle ja kierrd tarkennusrengasta, kunnes jaetun kuvan

neljd osaa ovat oikein kohdakkain.

Kuvio, joka korostaa epaterdvyyttd, ndkyy kohteen ollessa epatarkka,

lja katoaa korvautuakseen teravalla kuvalla, kun kohde on tarkennet-

tuna.

DIGITAALINEN
MIKROPRISMA

FOCUS PEAK

Kamera korostaa suurikontrastiset dariviivat. Valitse vari ja piikin taso.
KOROSTUS Jap

Voit myds valita avustetun manuaalisen tarkennuksen asetuksen paina-
malla takakomentokiekon keskikohdan alas.

TARKEN. TARKISTUS

Jos PAALLA on valittu, kamera ldhentia automaattisesti valittua
tarkennusaluetta, kun tarkennusrengasta kierretddan manuaalitar-
kennustilassa.

Asetusvalinnat
PAKLLA \ POIS

« Takakomentokiekon keskustan painaminen peruuttaa tarkennuksen
zoomauksen.
» Zoomausasento keskittyy nykyiseen tarkennusalueeseen ja muuttuu,
kun tarkennusalue muuttuu.
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PISTE-AE:N JA TARK. KYTK.

Valitse PAALLA mitataksesi nykyisen tarkennuskehyksen tarkennus-
tilassa S tai C.

Asetusvalinnat
PRALLA \ POIS

3% PIKA-AF-ASETUS

Valitse, tarkentaako kamera kayttamalla yksittdista AF:aa (AF-S) vai
jatkuvaa AF:aa (AF-C), kun painiketta, johon AF-ON on maaritetty,
painetaan kasitarkennustilassa.

Asetusvalinnat
AF-S \ AF-C

Kaikki tdssa kohdassa tehdyt muutokset koskevat myds elokuvatilaa
(E&171).

)% SYVATERAVYYSALUE-ASTEIKKO

Asetusvalinnan FILMIPOHJAINEN avulla voit tehda kaytannolli-

l sid syvaterdvyysalueen arvioita kuville, joita on tarkoitus katsella
painettuina tai vastaavina, ja asetusvalinnan PIKSELIPOHJAINEN
avulla voit tehda syvateravyysalueen arvioita kuville, joita on
tarkoitus katsella korkeilla resoluutioilla tietokoneiden tai muiden
elektronisten laitteiden naytailla.

Asetusvalinnat
PIKSELIPOHJAINEN \ FILMIPOHJAINEN

Kaikki tassa kohdassa tehdyt muutokset koskevat myds elokuvatilaa
(E8171).
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

SULKIM./TARKENN. ENSIS.

Valitse, miten kamera tarkentaa tarkennustilassa AF-S tai AF-C.

Valinta Kuvaus

Sulkimen laukaisu on etusijalla tarkennukseen nahden. Kuvia voidaan
ottaa, vaikka kamera ei ole tarkennettuna.

Tarkennus on etusijalla sulkimen laukaisuun ndhden. Kuvia voidaan
ottaa vain, kun kamera on tarkennettuna.

1»= AF-ALUERAJOITIN

Lisaa tarkennusnopeutta rajoittamalla kaytettavissa olevien tarken-
nusetdisyyksien maaraa.

SULJIN

TARKENNUS

Valinta Kuvaus

PoIS Tarkennuksen rajoitus pois kdytostd.

Rajoita tarkennus etdisyyksille, jotka on mddritelty véhimmais- ja

enimmdisarvoilla.

OMA « OK: rajoita tarkennus valitulle alueelle.

 ASETA: valitse kaksi kohdetta ja rajoita tarkennus niiden véliseen
etaisyyteen.

ESIAS.1

—————Rajoita tarkennus ennalta valitulle alueelle.
ESIAS.2 |

« Jos valitaan tarkennusetdisyys, joka siséltaa objektiivin vahimmaistar-
kennusetdisyyttd lyhyempid etdisyyksid, tarkennuksen rajoitin poistuu
kaytosta.

« Tarkennuksen rajoitinta varten lueteltavat ja ndytettdvat arvot voivat
poiketa todellisesta tarkennusetdisyydesta.

» Seuraavat lisatoiminnot voidaan suorittaa, kun OMA on valittu:
- Voit valita tarkennusalueen napauttamalla kosketusnaytolla nakyvia
kohteita.
- Naytolla nakyvan kohteen napauttamisen sijaan voit maarittaa enim-
maistarkennusetdisyydeksi ddrettdman kiertamalld tarkennusrengasta.
« Kaikki tassa kohdassa tehdyt muutokset koskevat myos elokuvatilaa
(E8171).
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Y% KOSKETUSNAYTTOTILA

Valitse kosketusohjainten suorittamat kuvaustoimenpiteet.

Tila Kuvaus

Tarkenna kohdetta koskettamalla sita ndytossd, ja vapauta

KOSKETUSKUVAUS |suljin. Sarjakuvauksessa otetaan kuvia, kun piddt sormeasi

SHOT g
naytolld.

« Tarkennustilassa S (AF-S) kamera tarkentaa, kun napautat
ndytolla ndkyvaé kohdetta. Tarkennus lukittuu nykyiselle
etdisyydelle, kunnes napautat AF OFF -kuvaketta.

« Tarkennustilassa C (AF-C) kamera aloittaa tarkennuksen,
kun napautat ndytolla ndkyvda kohdetta. Kamera sddtaa
tarkennusta jatkuvasti vastaamaan muutoksia etdisyydessa
kohteeseen, kunnes napautat AF OFF -kuvaketta.

« Kasitarkennustilassa (MF) voit napauttaa ndyttod tarken-
taaksesi valittuun kohteeseen automaattitarkennuksella.

AF

<z

0FF AF OFF

Valitse tarkennuspiste tai zoomi napauttamalla. Tarkennuske-

ALUE hys siirtyy valittuun tarkennuspisteeseen.

AREA

b PoIS Kosketusohjaimet pois kaytosta.

= XA B

« Poista kosketusohjaimet kaytosta ja piilota kosketusndyttotilan ilmaisin
valitsemalla POIS kohtaan Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >
KOSKETUSNAYTTOASETUKSET > © KOSKETUSNAYTTOASETUKSET.

« Kaikki tdssa kohdassa tehdyt muutokset koskevat myos elokuvatilaa
(E2172).
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AF/MF-ASETUS (valokuvaus)

-Tarkennuszoomauksen kosketusohjaimet
Tarkennuszoomauksen aikana kdytetdan erilaisia kosketusohjaimia (tarkennuk-
sen tarkistuksen ollessa kdytdssd).

Keskialue
Nayton keskustan napauttamisella voidaan suorit-
taa alla kuvatut toiminnot.

Kosketusnayttotila Valokuvaus
KOSKETUSKUVAUS AF-S/MF: Ota kuva
AP AF-S: AF
MF: Pika-AF
AF-S: AF
ALUE -
MF: Pika-AF
POIS AF-S/MF: POIS

Muut alueet

Muiden alueiden napauttaminen vain vierittaa
ndyttdd seka valokuvien ottamisen ettd videon
tallennuksen aikana ja riippumatta kosketusndyt-
totilaan valitusta asetuksesta.
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

Kuvausvaihtoehdot voi tuoda nédkyviin pai- 5] KovaussETus
0. KUVAUSASETUS

namalla MENU/OK kuvausndytossa ja valitse- [ R
malla & (KUVAUSASETUS) -valilehden. f-' ITSELAUKAISIN
s TALL ITSEAJASTIMEN ASETUS
ITSEAJASTIMEN VALO
Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat WY | INTERVALLIAJASTINKUVAUS

. . KUV. INTERVALLIAJASTIMEN VALOT. TASOITUS
valitusta kuvaustilasta. POISTU

KUVAUSASETUS

Saada eri ohjaustilojen asetuksia.

Valinta Kuvaus

Valitse kdytettavdt asetukset, kun ohjausvalitsinta kierretdan
kohtaan BKT (E& 137).

Valitse kaytettdva kuvataajuus, kun ohjausvalitsinta kierretadn
kohtaan CH (jatkuva nopea vauhti). Elektronisen sulkimen
ollessa kéytdssa nayton kuvataajuus on 40 fps tai 60 fps
rajaustilassa 1,25x.

BKT-ASETUS

Asetusvalinnat
CH NOPEA SARJAKUVA 30 fps(1,25XRAJ) B 20 fps(1,25X RAJ) B’

10fps(1,25XRAJ.) [{' 20fps [{'

15 fps? 10 fps

1 Kaytettdvissa vain elektronisen sulkimen kanssa.
2 Kdytettavissd vain mekaanisen sulkimen kanssa.
Valitse kdytettavd kuvataajuus, kun ohjausvalitsinta kierretdan
kohtaan CL (jatkuva hidas nopeus).
CLHIDAS SARJAKUVA Asetusvalinnat

3,0fps ‘ 5,0 fps ‘ 7,0fps” 8,0fps
* 6,6 fps elektronisella sulkimella.
Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa kolme
kuvaa, jokaisen eri valotuksella, ja yhdistdd ne yhdeksi valoku-
vaksi. Tuloksena oleva valokuva sdilyttdd valo- ja varjoalueiden
yksityiskohdat (E& 91).
Valitse kdytettdvd suodatin, kun ohjausvalitsinta kierretddn
kohtaan ADV. (EZ 96).

HDR-TILA

EDIST. SUODATINASETUS
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

.BKT-ASETUS
Valitse haarukointityyppi ja saada haarukointiasetukset BKT-kuvas-
tilaa varten.

BKT VALITSE
Seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettavissa, kun HAARUKOINTI on valit-
tu ohjaustilaksi:

Haarukointityyppi
& AE-HAARUKOINTI O] VALKOTASAPAINO BKT
[Ed| ISO-HAARUKOINTI & DYN.ALAN HAARUKOINTI
3 ELOK.SIMUL. HAARUK. TARKENNA BKT

AE-HAARUKOINTI
Seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettavissa, kun
B AE-HAARUKOINTI on valittu kohtaan BKT VALITSE.

Valinta Kuvaus

Valitse haarukointijakson kuvien lukumaara seka valotuksen
maadrd, joka vaihtelee kunkin kuvan kohdalla.
RUUTU/VAIHE-ASETUS |- KUVAA: valitse haarukointisarjan kuvien lukumdard.
« VAIHE: valitse, paljonko valotus vaihtelee kunkin kuvan

kohdalla.

« TRUUTU: haarukointisarjan kuvat otetaan yksi kerrallaan.

1RUUTU/JATKUVA « JATKUVA: haarukointijakson kuvat otetaan yhdessa sarjassa.
JARJESTYS-ASETUS  |Valitse, missd jarjestyksessa kuvat otetaan.

1SO-HAARUKOINTI
Seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettavissa, kun
[H9 ISO-HAARUKOINTI on valittu kohtaan BKT VALITSE.

Asetusvalinnat
+% \ +% \ +1
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ELOK.SIMUL. HAARUK.
Valitse kolme elokuvasimulaation tyyppid, joita kdytetdan elokuva-
simulaation haarukoinnissa (E2 104).

VALKOTASAPAINO BKT
Seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettdvissa, kun
[E] VALKOTASAPAINO BKT on valittu kohtaan BKT VALITSE.

Asetusvalinnat

£1 \ £2 \ +3

TARKENNA BKT-ASETUS

Voit valita tarkennuksen haarukointitilaksi joko AUTO tai
MANUAALINEN.

o MANUAALINEN: MANUAALINEN-tilassa valitset seuraavat.

Valinta Kuvaus

KUVAA Valitse kuvien madrd.

VAIHE Valitse, paljonko tarkennus muuttuu kunkin kuvan kohdalla.
INTERVALLI Valitse kuvien valinen aikavali.

~Tarkennus ja KUVAA/VAIHE

Kuvassa nékyy tarkennuksen ja kohtiin KUVAA ja VAIHE valittujen asetusten
valinen suhde.

"'00.‘
49 =

Valhe

Kuvaa 1 2 3 4 5.

Tarkennuksen aloitusasema

« Tarkennus jatkuu aloitusasemasta kohti ddretonta.

« Pienet arvot kohdassa VAIHE tuottavat pienid muutoksia tarkennuksessa, ja
vastaavasti suuremmat arvot tuottavat suuria muutoksia.

« Riippumatta siitd, mikd asetus on valittu kohtaan KUVAA, kuvaaminen pdattyy,
kun tarkennus saavuttaa arvon ddreton.
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

e AUTO: AUTO-tilassa kamera laskee KUVAA- ja VAIHE-asetukset
automaattisesti.

1 Valitse kuvausvalikosta [&1 KUVAUSASETUS, korosta
TARKENNA BKT-ASETUS ja paina MENU/OK.

2 Valitse AUTO ja valitse INTERVALLI.
Nakyma objektiivin lapi ndytetdan.

3 Tarkenna kohteen ldhimpédan pda-  [aweree ™~ |

han ja paina MENU/OK.

Valittu tarkennusetaisyys ilmaistaan @

A-kuvakkeella tarkennusetdisyyden o e e
da R

ilmaisimessa. S dio D

Sama tarkennusalue voidaan valita tarkentamalla ensin kohteen
kaukaisimpaan paahan.

4 Tarkenna kohteen kaukaisimpaan
padhan ja paina DISP/BACK.
Valittu tarkennusetaisyys (B) ja
tarkennusalue (A:sta B:hen) ndkyvat
tarkennusetdisyyden ilmaisimessa.

DISP/BACK-painikkeen painamisen sijasta voit painaa MENU/OK ja
valita A:n uudelleen.

5§ Ota kuvia.
Kamera laskee KUVAA- ja
VAIHE-asetusten arvot automaatti-
sesti. Kuvien maara nakyy naytolla.
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URHEILUN ETSINTATILA

Ota kuvia ndyton keskella olevan rajauksen
avulla. Valitse tama asetus kuvatessasi ur-
heilijoita, lintuja ja muita liikkuvia kohteita.

Valinta Kuvaus

Kuvat otetaan kdyttdmalld rajausta 1,25%, mika pienentdd kuvakulmaa
PAALLA  |mééran, joka vastaa objektiivin polttovalin kasvua kertoimella 1,25x;
rajaus ndkyy ndyton keskelld olevassa ruudussa.

POIS Rajaus 1,25X ei ole kdytossa.

« Kuvausvalikon kohta @ KUVANLAADUN ASETUS > KUVAKOKO on
maaritetty arvoon .
« Urheilun etsin ei ole kéytettavissa tiloissa, joissa elektroninen suljin on
kdytdssa.

ESIOTOS ES /2

Vdhentadkseen viivetta laukaisinpainikkeen painamisen kokonaan
pohjaan ja siitd seuraavan kuvan tallentumisen muistikortille valilla
kamera alkaa kuvata elektronisella sulkimella, kun laukaisinpainike
painetaan puoliviliin, ja tallentaa kuvasarjan, joka alkaa juuri ennen
laukaisinpainikkeen painamista loppuun saakka.

Asetusvalinnat
PRALLA \ POIS

EEsiotos on kdytettdvissa vain, kun ES ELEKTRONINEN SULJIN on valittu
kuvaustilassa CH (nopea sarjakuvaus) (E2 145).
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

ITSELAUKAISIN

Valitse sulkimen laukaisun viive.

Valinta Kuvaus

Suljin laukaistaan kahden sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta.
Valitse vahentdaksesi epdtarkkuutta, joka johtuu kameran likkumisesta
laukaisimen painamisen aikana. Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu
ajastuksen kuluessa.

C3 2 SEK

Suljin laukaistaan kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painami-
Y 10SEK [sesta. Kdyta valokuviin, joissa haluat ndkya myos itse. Itselaukaisimen
merkkivalo vilkkuu juuri ennen kuvan ottamista.

POIS  |Itselaukaisin on pois kdytostd.

Jos jokin muu vaihtoehto kuin POIS on
valittu, ajastin kdynnistyy, kun laukaisin
painetaan pohjaan. Ikkuna ndyttda, monta-
ko sekuntia on jaljelld sulkimen laukaisuun.
Pysdyttadksesi ajastimen ennen kuvan
ottamista paina DISP/BACK.

\M 9

« Seiso kameran takana laukaisinta kdyttdessdsi. Objektiivin edessa seiso-
minen saattaa hairitd tarkennusta ja valotusta.
« Itselaukaisimen ajastin kytkeytyy pois pdaltd automaattisesti, kun kamera
sammutetaan.

TALL ITSEAJASTIMEN ASETUS

Jos PAALLA on valittuy, valittu itselaukaisinasetus pysyy voimassa
sen jalkeen, kun kuva on otettu tai kamera sammutetaan.

Asetusvalinnat
PAALLA \ POIS
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ITSEAJASTIMEN VALO

Jos PAALLA on valittuna, itselaukaisimen valo palaa itselaukaisuku-
vauksen aikana. Valitse POIS, kun kuvaat yollisida nakymia tai muissa
tilanteissa, joissa haluat, ettd valo pysyy poissa paalta.

Asetusvalinnat
PRALLA \ POIS

INTERVALLIAJASTINKUVAUS

Maarita kamera ottamaan kuvia automaattisesti ennalta asetetuin
aikavalein.

1 Korosta INTERVALLIAJASTINKUVAUS WAL R,
&1 (KUVAUSASETUS)-vililehdelta ja '

10
paina MENU/OK.
1
2

[§4 LoPETA [ PERUUTA

2 Kayta valitsinta valitaksesi intervallin ja ALOITA DOTUSAKA

kuvien lukumaaran. Jatka painamalla :

MENU/OK. K" 9 nMyOHEMMIN
2%
Al
ARVIOITU ALOITUSAIKA 11 : 00 PM

[ Acora B pERUUTA

3 Valitse aloitusaika valitsimella ja paina
sitten MENU/OK. Kuvaus alkaa auto-

. .
maattisesti.

[ PERUUTA

Intervalliajastettu kuvaus ei ole kdytettavissa suljinajalla B (aikavalotus)
eika useiden valotusten kuvauksessa. Sarjakuvaustilassa otetaan vain yksi
kuva joka kerta, kun laukaisin laukaistaan.

2
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

« Jalustan kdyttod suositellaan.

» Valmistaja suosittelee kdyttamaan AC-5VJ-verkkolaitetta.

« Nayttd sammuu kuvien valilld ja syttyy muutamaa sekuntia ennen seu-
raavan kuvan ottamista.

» Naytto voidaan aktivoida milloin tahansa painamalla laukaisinta.

« Jatka kuvaamista, kunnes otettujen kuvien maara on sama kuin jaljella
olevien valotusten maard intervalliajastinkuvauksen alkamishetkelld,
asettamalla kuvien madraksi ee.

KUV. INTERVALLIAJASTIMEN VALOT. TASO

Estd valotuksen voimakas heittelehtiminen intervalliajastinkuvauk-
sen aikana siirtymalla valotuksen automaattisadtoon valitsemalla
PAALLA.

Asetusvalinnat
PAALLA \ POIS

« Voimakkaat muutokset kohteen kirkkaudessa voivat saada valotuksen
vaikuttamaan epdvakaalta. Suosittelemme, ettd kdytat lyhyempia aikoja
INTERVALLIAJASTINKUVAUS > INTERVALLI -asetukselle, kun kuvaat
kohteita, jotka kirkastuvat tai himmenevét voimakkaasti kuvaamisen
aikana.

» Manuaalitilassa (tila M) valotuksen tasoitus on kaytettavissa vain, jos
A (auto) -asetus on valittu kohdassa herkkyys.
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VALOTUKSEN MITTAUS

Valitse, miten kamera mittaa valotuksen.

Valittu asetus tulee voimaan vain, kun asetus @@ AF/MF-ASETUS >
KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS on POIS paalta.

Tila Kuvaus
s Kamera madrittdd valotuksen hetkessa analysoimalla sommittelun,
) varin ja kirkkauden jakautumisen. Suositellaan useimmissa tilan-
(mult) teissa.
[@] Kamera mittaa koko kuva-alan, mutta asettaa suurimman painoar-
(keskipainotettu) ~ [von keskelld olevalle alueelle.
Kamera mittaa valaistusolosuhteet kuvan keskelld olevalta alueelta,
[«] jonka koko vastaa 2 % koko kuva-alasta. Suositellaan, kun kohde on
(piste) taustavalaistu, ja muissa tilanteissa, joissa tausta on paljon kirk-
kaampi tai tummempi kuin pagkohde.
Valotus asetetaan koko kuva-alan keskiarvon mukaiseksi. Tuottaa
[1] yhdenmukaisen valotuksen useille samassa valaistuksessa otettavil-
(keskiarvo) le kuville, ja on erityisen tehokas kuvattaessa maisemia ja mustaan
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

SULKIMEN TYYPPI

Valitse sulkimen tyyppi. Valitse elektroninen suljin mykistadksesi
suljindanen.

Valinta Kuvaus
MS MEKAANINEN SULJIN Ota kuvia mekaanisella sulkimella.
ES ELEKTRONINEN SULJIN  |Ota kuvia elektronisella sulkimella.

Kamera valitsee mekaanisen tai elektronisen etuver-

EF ETUP. VERHON SULJIN ) .
hon sulkimen kuvausolojen mukaan.

Kamera valitsee mekaanisen tai elektronisen sulki-

ME MEKAANINEN-+ELEKTRONINEN :
men kuvausolojen mukaan.

Kamera valitsee mekaanisen tai elektronisen etuver-

hon sulkimen kuvausolojen mukaan.

Ere ETUP+MEKAANINEN+ Kamera valitsee mekaanisen, elektronisen tai elektro-
ELEKTRO nisen etuverhon sulkimen kuvausolojen mukaan.

Jos ES ELEKTRONINEN SULJIN tai ME MEKAANINEN+ELEKTRONINEN
tai e ETUP+MEKAANINEN+ELEKTRO on valittu, Y8000 s:a lyhyemman
suljinajan voi valita kiertamalla suljinajan saatimen arvoon 8000 ja
kiertamalla sitten takakomentokiekkoa.

=% ETUP. VERHON SULJ+MEK.

« Kun kdytat elektronista suljinta, ota huomioon seuraavat seikat:

- Liikkuvista kohteista otetuissa kuvissa voi esiintyd vaaristymia.

- Lisdksi vadristymia voi ndkya kdsivaralla sekd nopeilla suljinnopeuksilla
otetuissa kuvissa; jalustan kayttod suositellaan.

- Juovia ja utua voi ndkya kuvissa, jotka otetaan loisteputkivalossa tai
muussa valkkyvéssa tai epdtasaisessa valaistuksessa.

- Kun otat kuvia niin, ettd suljin on hiljennetty (E= 212), ota huomioon
kohteesi kuvaoikeudet ja oikeus yksityisyyteen.

« Kun kdytat elektronista etuverhon suljinta, huomioi seuraavat seikat:

- Nopeammat suljinnopeudet aiheuttavat todenndkoisemmin epata-
saista valotusta ja tarkkuuden heikentymista rajauksen ulkopuolella
olevilla alueilla, jotka eivat ole tarkennuksessa.

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa, kun elektroninen suljin on kaytossa:
« "Laajennettuja” herkkyysarvoja ei tueta
« Pitkdn valotusajan kohinan vahennykselld ole vaikutusta
« Salamaa e voi kdyttaa
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VARINAN POISTO

Vahenna valkyntaa kuvissa ja ndytossa kuvatessasi loisteputkivalais-
tuksessa ja muiden vastaavien valonldhteiden valossa.

Valinta Kuvaus
KAIKKI KUVAT Valkynngnestga kdytetddn kaikissa kuvissa. Jatkuvan kuvauksen
kuvataajuus hidastuu.
ENSIMMAINEN KUVA Valllliylr‘w‘rjan mittaus suor. vain ennen ensim. kyvaa Jasamaa v-
madrdd sov. kaikkiin seur. kuv. joissa vélkyntdd saatt. esiint.
POIS Varindn poisto ei ole kdytdssa.

« Vdrindn poisto pidentéé.kuviep tallentamiseen vaadittavaa aikaa.
« POIS valitaan kohdan VARINAN POISTO asetukseksi elektronista suljinta
kdytettdessa.
« Vdlkynndnvdhennys ei ole kdytettavissa videon tallennuksen aikana.

IS-TILA
Vdhenna epatarkkuutta.

Valinta Kuvaus
JATKUVA Kuvanvakautus paalla.
Kuvanvakautus on kdytossd vain silloin, kun laukaisin painetaan

VAIN KUVAUS puolivéliin (tarkennustila €) tai kun suljin laukaistaan.
POIS Kuvanvakautus pois; ¢4 ilmestyy ndytélle. Valitse, kun kamera on

kiinnitetty jalustaan tai muulla tavalla paikalleen.

» Objektiivin kuvanvakaimen kytkimelld valittu asetus on ensisijainen
|S-tilalla valitun asetuksen suhteen.
» Huomaa, ettd tdrinda tai kameran dania voi olla havaittavissa kuvanva-
kautuksen vaikutuksesta.
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

AUTOMAATTINEN ISO-ASETUS

Valitse perusherkkyys, maksimiherkkyys ja pienin suljinnopeus
herkkyysvalitsimen A-kohdalle. Asetukset kohtiin AUTO1, AUTO2 ja
AUTO3 voidaan tallentaa erikseen; oletusasetukset ndytetdan alla.

Oletus
Kohde Vaihtoehdot AUTO1 | AuTo2 | AuTO3
OLETUSHERKKYYS 160-12800 160
MAKS. HERKKYYS 400-12800 800 [ 1600 [ 3200
LYHIN SULJINAIKA YVsoo~V SEK, AUTOM AUTOM

Kamera valitsee herkkyyden automaattisesti oletus- ja maksimiar-
vojen vdliltd; herkkyytta nostetaan oletusarvoa suuremmaksi vain,
jos optimaaliseen valotukseen vaadittava suljinaika olisi pidempi
kuin arvo kohdassa LYHIN SULJINAIKA.

« Jos kohtaan OLETUSHERKKYYS valittu arvo on suurempi kuin kohdan
MAKS. HERKKYYS, OLETUSHERKKYYS asetetaan arvoksi, joka on valit-
tu kohtaan MAKS. HERKKYYS.

« Kamera saattaa valita suljinaikoja, jotka ovat pidempia kuin LYHIN
SULJINAIKA, jos kuvista tulisi alivalottuneita arvolla, joka on valittu
kohtaan MAKS. HERKKYYS.

« Jos AUTOM on valittu kohtaan LYHIN SULJINAIKA, kamera valitsee au-
tomaattisesti lyhimman suljinajan vastaamaan suurin piirtein objektiivin
polttovalin kadnteislukua sekunneissa (jos objektiivin polttovéli on esi-
merkiksi 50 mm, kamera valitsee lyhimman suljinajan lahelld arvoa %o s).
Kuvanvakautukseen valittu asetus ei vaikuta lyhimpadn suljinaikaan.
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MONIVALOTUS

Valitse, miten kamera yhdistaa kuvia paallekkaisvalotuksen luomi-
seksi.

SIS 395 5
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Kuvaus

PAALLA

Sdada monivalotuksen asetuksia ja tallenna monivalotuksia.

- LISAAVA: Kamera laskee valotukset yhteen. Sinun on ehka pienen-
nettdva valotuksen korjausta kuvien maardsta riippuen.

» K.ARVO: Kamera optimoi valotuksen automaattisesti lopulliseen
kuvaan. Tausta kuvasarjassa, joka on kuvattu sommittelua muutta-
matta, valotetaan optimaalisesti.

» KIRKAS: Kamera vertaa valotuksia ja valitsee vain kirkkaimman

pikselin jokaisesta sijainnista. Vdrit saattavat sekoittua niiden

kirkkaudesta ja varisdvysta riippuen.

» TUMMA: Kamera vertaa valotuksia ja valitsee vain tummimman

pikselin jokaisesta sijainnista. Vérit saattavat sekoittua niiden

kirkkaudesta ja vdrisavysta riippuen.

POIS

Monivalotustila on poistettu kdytosta.

Kamera voi yhdistdd enintadn yhdeksan valotusta.
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KUVAUSASETUS (valokuvaus)

e LANGATON TIEDONS.

Muodosta yhteys dlypuhelimiin, joissa on uusin FUJIFILM Camera
Remote -sovelluksen versio. Alypuhelinta voidaan tdmén jilkeen
kayttaa seuraaviin toimintoihin:

o Kameran ohjaamiseen ja kuvien ottamiseen etdna

» Kamerasta lahetettyjen kuvien vastaanottamiseen

» Kameran kuvien selaamiseen ja valittujen kuvien lataamiseen

o Lahetd paikkatiedot kameraan

Lataa sovellukset ja katso lisdtietoja osoitteesta:
http.//app.tujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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SALAMAN ASETUS (valokuvaus)

Saada salamaan liittyvia asetuksia valokuvausta varten.

Voit ndyttda salamaan liittyvat asetukset, B saLauaN AseTUs
kun painat kuvausvalikossa MENU/OK ja va-
litset 3 (SALAMAN ASETUS) -vélilehden.

SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
PUNASILM. POISTO
m' TTL-LUKITUSTILA

it
[
LED-VALOASETUS
£ MASTER-ASETUS
M| chaseTus

Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat
valitusta kuvaustilasta.

SALAMAN TOIMINNAN ASETUS

Valitse salaman ohjaustila, salamatila tai

synkronointitila tai sddda salaman tasoa.
Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat

salamasta.

TILMODE  4TTL SYNC

Katso lisitietoja salaman asetuksista kohdas-
ta "Ulkoiset salamalaitteet” (E2 266) kohdasta
"Oheislaitteet ja lisdvarusteet”.

PUNASILM. POISTO

Vdhenna salaman aiheuttamaa punasilmaisyytta.

Valinta Kuvaus

Punasilmdisyyden véhennys esisalamalla on yhdistetty digitaali-
seen punasilmaisyyden poistoon.

SALAMA Punasilmdisyyden vahentdaminen pelkdlla salamalla.
POISTO Vain digitaalinen punasilmdisyyden poisto.

Punasilmdisyyden vahennys salamalla ja digitaalinen punasilmai-
syyden poisto pois paalta.

SALAMA+POISTO

POIS

« Salaman punasilmdisyyden véhennysta voidaan kayttda TTL-salaman
ohjaustilassa.
» Punasilmaisyyden poisto tehdddn vain, kun kasvot tunnistetaan.
« Digitaalista punasilmaisyyden poistoa ei voi kdyttad RAW-kuvissa.
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SALAMAN ASETUS (valokuvaus)

TTL-LUKITUSTILA

Sen sijaan, ettd sdddettdisiin salamatasoa jokaiselle kuvalle, TTL-sa-
lamaohjaus voidaan lukita, jotta saadaan tasaiset tulokset kuvasar-
joille.

Valinta Kuvaus

Salamateho lukitaan viimeisimmasta valokuvasta mitat-
tuun arvoon.

LUKITSE VIIM. SALAMA

Kamera valdyttdd sarjan esisalamia ja lukitsee salaman

LUKITSE MITTAUSSALAMA )
tehon mitattuun arvoon.

« Kdyttddksesi TTL-lukitusta, madritd TTL-LUKITUS kameran sadtimelle, ja
ota sitten TTL-lukitus kdyttdon tai pois kdytosta saatimen avulla (E2 256).
» Salamakorjausta voidaan sdatad, kun TTL-lukitus on kdytdssa.
« Jos valitset asetuksen LUKITSE VIIM. SALAMA, ndytossa ndytetddn
virheilmoitus, jos aiemmin mitattua arvoa ei ole.

LED-VALOASETUS

Valitse, kdytetadnko kuvia otettaessa salamalaitteen LED-videova-
loa (jos saatavilla) silmédvalona vai AF-apuvalona.

Valinta LED-videovalon rooli valokuvien ottamisessa
VALONPILKAHDUS Silméavalo
AF-AVUSTAJA AF-apuvalo
AF AVUSTAJA+VALONPILK. |AF-apuvalo ja silmdvalo
OFF Ei mitdan

Joissakin tapauksissa tdma asetusvalinta 16ytyy myos SALAMAN
TOIMINNAN ASETUS -valikon kautta.
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SALAMAN ASETUS (valokuvaus)

MASTER-ASETUS

Valitse salamaryhma (A, B tai C) kameran salamakenkaan liitetylle
salamalle, kun se toimii isdntdsalamana, joka hallitsee etdsalama-
laitteita Fujifilmin langattoman optisen salamaohjauksen kautta
tai valitse OFF rajoittaaksesi isdntasalaman tehoa tasolle, joka ei
vaikuta lopulliseen kuvaan.

Asetusvalinnat
GrA \ GrB \ Grc \ OFF

Joissakin tapauksissa tdmd asetusvalinta 18ytyy myds SALAMAN
TOIMINNAN ASETUS -valikon kautta.

CH-ASETUS

Valitse kanava, jota kdytetdan isdntdsalaman ja etdsalamalaitteiden
vdliseen kommunikointiin silloin, kun kaytetdan Fujifilmin optista
langatonta salamaohjausta. Erillisid kanavia voidaan kayttaa eri
salamajdrjestelmille tai estdmadn hairioita, kun useita jarjestelmid
toimii lahekkain.
Asetusvalinnat
H1 \ CH2 \ 3 \ CH4
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ELOKUVA-ASETUS (elokuvan tallennus)

Saada videokuvauksen asetuksia.

Voit ndyttda videokuvauksen asetukset, g EVIE;:;T“&ASE’US
kun painat kuvausvalikosta MENU/OK ja i B
valitset E§ (ELOKUVA-ASETUS) -vélilehden. TAYSI HD PIKATALLENNUS
VAKAA ELOK. RAJ. SUUR. {53
= s o s s F-Log/HLG-TALLENNUS
Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat AKELOKUVAN LIHTG
FULL HD VIDEON LAHTO

valitusta kuvaustilasta.

VIDEOTILA

Valitse kuvataajuus, bittinopeus, kuvakoko e
ja kuvasuhde ennen videokuvaamista.

192f| x 1080

@

1 Valitse kuvausvalikossa B ELOKUVA-ASETUS ja korosta sitten
VIDEOTILA ja paina MENU/OK.

2 Paina valitsinta yl0s tai alas korostaaksesi haluamasi kuvakoon
ja kuvasuhteen (1)) ja tyénna valitsinta oikealle.
o Valitse ZT$16:9 tai [ 17:9 4K-videoille, joiden kuvasuhde
on 16/17:9.
o Valitse E016:9 tai @ 17:9 teravapiirtovideoille, joiden kuva-
suhde on 16/17:9.
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3 Korosta kuvataajuus ((2)) ja paina valitsinta oikealle.

Asetusvalinnat
2398 | 24P | 25 | 2097P | 50p | 59.94p

4 Korosta haluamasi bittinopeus ((3)) painamalla valitsinta yl&s
tai alas ja paina MENU/OK.

Asetusvalinnat
50Mbps | 100Mbps |  200Mbps |  400Mbps

Kuvataajuuden ja bittinopeuden valinta vaihtelee videotilan mukaan.

TIEDOSTOMUOTO

Valitse elokuvaformaatti.

Valinta Kuvaus

Huippupakattu formaatti, joka mahdollistaa erittdin korkean

MOV/H.265(HEVC) |kuvan- ja ddnenlaadun. Tiedostot tallennetaan muistikortille

LPCM 10-bittisessd 4:2:0 -muodossa ja ldhetetddn HDMI-liitdnnan

kautta 10-bittisessd 4:2:2 -muodossa.

Korkea kuvan- ja d@nenlaatu. 59.94P:n ja 50P:n kuvataa-

juudet eivat ole kaytettdvissa kuvakoossa 17:9,ja vaih-

toehtoja @ HLG [@ HLG ei voida valita kohteelle F-Log/

HLG-TALLENNUS.

Verkkoon ladattaville elokuville sopiva formaatti. Seuraavat vaih-

toehdot eivdt ole kdytettdvissa:

MP4/H.264 AAC |+ Kuvataajuus (kuvakoko ZIS 16:9 tai 17:9): 59.94P tai 50P

 F-Log/HLG-TALLENNUS: R HLG [l HLG, R ii¥ [ F-Log
tai @ F-Log [ ¥

Elokuvat, jotka kuvataan kdyttdamalld vaihtoehtoja MOV/H.264 LPCM tai
MP4/H.264 AAC, tallennetaan muistikortille 8-bittisessd 4:2:0 -muodossa
ja lahetetaan HDM-liitdnnan kautta 10-bittisessd 4:2:2 -muodossa.

MOV/H.264 LP(M
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ELOKUVA-ASETUS (elokuvan tallennus)

-MOV/MP4
MOV/H.264 LPCM:n tai MP4/H.264 AAC:n valitseminen muuttaa asetuksia

seuraavasti:

Alkuperdinen asetus Lopullinen asetus
17:9/59.94P 17:9/29.97P

DXeE 17:9/50P DXE 17:9/25P

VIDEOTILA g / . g /

I8 16:9/59.94P 18 16:9/29.97P

¥ 16:9/50P" % 16:9/25P

B HLG @ HLG so] [donf [
F-Log/HLG-TALLENNUS R iw T F-Log”

F-Log @ F-Los

F-Log MiF B F-Log g

* Muuttuu vain, jos MP4/H.264 AAC on valittu.

ELOKUVAN PAKKAUS

Valitse videon tallentamiseen kaytettava pakkausmuoto.

Valinta Kuvaus

Jokainen kuva pakataan erikseen. Tiedostot ovat suuremmat, mutta
ALL-Intra se, ettd kutakin kuvaa koskevat tiedot tallennetaan erikseen, tekee
tasta hyvdn valinnan sellaiselle aineistolle, jota kasitellddn edelleen.
Tasapainottaa hyvdn kuvan laadun ja suuren pakkauksen. Tiedostot
ovat pienempid, joten tdma on hyva valinta pidemmille videoille.

Pit. GOP
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TAYSI HD PIKATALLENNUS

Tallenna korkean kuvataajuuden Full HD -videoita. Korkean kuva-
taajuuden videot voidaan toistaa hidastettuina, jolloin nopeasti
liikkuvat kohteet tai paljaalle silmélle liilan nopeasti ohi vilahtavat
yksityiskohdat muuttuvat nahtéviksi. Valitse PAALLA, jotta voit
valita tallennus- ja toistonopeudet erikseen.

B Toisto

Asetusvalinnat

23.98P ‘ 24P 25P 29.97P 50P 59.94P

.Tallennus

Asetusvalinnat

100P 120P 200P 240P

» Nopeutetut elokuvat tallennetaan ilman danta.
« Tallennuksen enimmadispituus on 6 minuuttia, mutta vaihtelee kame-
ra-asetusten mukaan.
» Muistikortille tallennettu kuvamateriaali pakataan tavoitteena sailyttaa
nopeudella 200 Mbps tallennettu tietomaara.
« Toistonopeuden kaytettavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat tallen-
nusnopeudelle valitun vaihtoehdon mukaan.

VAKAA ELOK. RAJ. SUUR. 5%

Aseta elokuvan rajaussuhde arvoon 1,29:1. Tama helpottaa rajaus-
ten sovittamista, kun elokuvia kuvataan eri formaateissa.

Asetusvalinnat

PAKLLA \ POIS
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ELOKUVA-ASETUS (elokuvan tallennus)

F-Log/HLG-TALLENNUS

Valitse F-Log- ja HLG (Hybrid Log-Gamma) -videoiden kohde kame-
ran ollessa liitettyna HDMI-laitteeseen.

Valinta Kuvaus

Kuvamateriaali kasitelldan filmisimulaatiolla, tallennetaan muisti-

¥ 0 i
Dir D ir kortille ja lahetetadn HDMI-laitteeseen.

Kuvamateriaali tallennetaan muistikortille ja lahetetdan HDMI-lait-

F-Log @l F-Log teelle F-Log-muodossa.

Kuvamateriaali ldhetetddn HDMI-laitteeseen F-Log-muodossa,

2 i+ I F-Lo T et .
D e @ F-Log mutta tallennetaan muistikortille kdsiteltynd filmisimulaatiolla.

Kuvamateriaali tallennetaan muistikortille F-Log-muodossa, mut-

F-Lo i « : . el ;
B F-Log @ e ta lahetetdan HDMI-laitteeseen kasiteltyna filmisimulaatiolla.

Kuvamateriaali tallennetaan muistikortille ja ldhetetaan HDMI-lait-

HIGEIHLE | oolle HLG-muodossa.

« Loivan gammakdyrdnsa ja laajan asteikkonsa ansiosta F-Log-tallennus-

muoto soveltuu hyvin jatkokasittelyyn. Herkkyys on rajattu arvoihin
ISO 640-12800.

» HLG (Hybrid Log-Gamma) -tallennusmuoto on kansainvalisen
[TU-R BT2100-standardin mukainen. HLG-yhteensopivilla ndytéilld nay-
tettdessa korkealaatuinen HLG-kuvamateriaali toistuu tarkasti jyrkkakont-
rastisine nakymineen ja eloisine vareineen. Herkkyys on rajattu arvoihin
ISO 1000 -12800. HLG-tallennus saadaan kayttoon valitsemalla kuvaus-
valikon kohdan B4 ELOKUVA-ASETUS > TIEDOSTOMUOTO asetukseksi
MOV/H.265(HEVC) LPCM.

« Filmisimulaatio (l®) -kuvamateriaali tallennetaan kdyttamalld kuvaus-
valikosta kohtaan [@ KUVANLAADUN ASETUS > FILMINSIMULAATIO
valittua asetusta.

« Kuvamateriaalia, joka on kuvattu kayttamalla vaihtoehtoja B ¥ Tl F-Log
tai @ F-Log [ W¥, ei voida tallentaa muistikortille ja lahettdd HDMI-liitan-
nan kautta eri kuvakooissa (4K, Full HD). Lisdksi seuraavat vaihtoehdot
5 ELOKUVA-ASETUS ja @ KUVANLAADUN ASETUS eivét ole kaytet-
tavissa:

- VIDEOTILA-valinnan kuvataajuusasetukset 59.94P ja 50P
- TAYSI HD PIKATALLENNUS

- EZEKEHYS NR

- HDMI-LAHDON INFONAYTTO
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4K ELOKUVAN LAHTO

Valitse kohde 4K-videoille, jotka on kuvattu kameran ollessa liitetty-
nad HDMI-tallentimeen tai muuhun 4K:ta tukevaan laitteeseen.

Valinta Kuvaus

4K-videot tallennetaan kameran muistikortille ja Iahetetdan
4K [ 4K :
24 @ HDMI-laitteelle 4K:na.

4K-videot tallennetaan kameran muistikortille 4K:na ja lahetetadn

D 4K @ FHD HDMI-laitteelle Full HD:na.

4K-videot ldhetetddn HDMI-laitteelle 4K:na ja tallennetaan kame-

BFHD E4K ran muistikorttiin Full HD:na.

4K-videot ldhetetadn HDMI-laitteelle 4K:na. Kamera ei tallenna
4K-videoita muistikortille.

B - M4K

Tama asetus on kdytettdvissa vain, kun ZZ8 16:9 tai 17:9 on valittu
kohtaan E4 ELOKUVA-ASETUS > VIDEOTILA kuvausvalikossa.

FULL HD VIDEON LAHTO

Valitse kohde Full HD -videoille, jotka on kuvattu kameran ollessa
l litettynd HDMI-laitteeseen.

Valinta Kuvaus

Full HD -videot ldhetetadn HDMI-laitteeseen ja tallennetaan
kameran muistikortille.

Full HD -videoita ei tallenneta kameran muistikortille, vaan ne
lahetetdan HDMI-laitteeseen.

B FHD ([ FHD

®- MFHD

« Tama asetus on kdytettdvissa vain, kun 16:9 tai 17:9 on valittu
kohtaan & ELOKUVA-ASETUS > VIDEOTILA kuvausvalikossa.
« Kun OFF on valittu kohtaan HDMI-LAHDON INFONAYTTO, videot
|dhetetdaan HDMI-laitteeseen 10-bittisessa 4:2:2-muodossa.
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ELOKUVA-ASETUS (elokuvan tallennus)

HDMI-LAHDON INFONAYTTO

Jos ON on valittu, HDMI-laitteet, joihin kamera on yhdistetty, pei-
laavat kameran ndytolld olevia tietoja.

Asetusvalinnat
ON | OFF

4K HDMI VALMIUSTILAN LAATU

Valitse, vaihtuuko sy6te liitettyihin HDMI-laitteisiin 4K:sta Full HD:hen
valmiustilan aikana.

Valinta Kuvaus
f4K] Syote HDMI-laitteille jatkuu 4K:na valmiustilassa.

o Sydte HDMI-laitteille vaihtuu Full HD:ksi valmiustilassa, mikd vahentaa
akun kulumista.

HDMI-TALLENNUKSEN HALLINTA

Valitse, lahettdadako kamera elokuvan aloitus- ja lopetussignaalit
HDMI-laitteelle, kun suljinpainiketta painetaan videotallennuksen
aloittamiseksi ja lopettamiseksi.

Asetusvalinnat
ON | OFF
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»= KUVANVAKAINTILA

Vahenna epatarkkuutta.

Valinta Kuvaus

Ota kdyttoon rungon sisdinen (IBIS) ja optinen (OIS) kuvanvakau-
IBIS/0IS tus. IBIS:aa kdytetddn niiden objektiivien kanssa, jotka eivdt tue
OIS:aa.

Ota kdyttdon rungon siséinen (IBIS), optinen (OIS) ja digitaalinen
IBIS/0IS +DIS  |(DIS) kuvanvakautus. Rajausta saddetddn kohtaan VIDEOTILA
valitun vaihtoehdon mukaan.

Kuvanvakautus pois; ¢4 ilmestyy ndytolle. Valitse, kun kamera on

PoIS . ) : .
kiinnitetty jalustaan tai muulla tavalla paikalleen.

» Objektiivin kuvanvakaimen kytkimelld valittu asetus on ensisijainen
|S-tilalla valitun asetuksen suhteen.
» Huomaa, ettd tdrinda tai kameran dania voi olla havaittavissa kuvanva-
kautuksen vaikutuksesta.
« IBIS/OIS + DIS ei ole kdytettavissa, kun nopea Full HD -tallennus on
kdytdssa.

»& KUV.VAK.TILAN TEHOSTUS

Valitse kuvanvakautuksen taso.

Valinta Kuvaus
PAALLA Soveltuu kisivarakuvaukseen ilman panorointia.
PoIS Soveltuu késivarakuvaukseen panoroinnin kanssa.

KUV.VAK.TILAN TEHOSTUS -toiminnon mddrittdminen toimintopainik-
keelle mahdollistaa kuvanvakautuksen tason muuttamisen tallennuksen
ollessa kdynnissa (E& 256).
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ELOKUVA-ASETUS (elokuvan tallennus)

SEEPRA-ASETUS

Huippuvalot, jotka saattavat olla ylivalottuneita, ndkyvat mustaval-
koraidallisina videotilan naytossa.

Valinta Kuvaus
SEEPRAOIK |7 Oikealle kallistuvat raidat.
SEEPRAVAS |\ Vasemmalle kallistuvat raidat.

PoIS Ei raitoja.

SEEPRA-TASO

Valitse kirkkauskynnys mustavalkoraitojen nayttamiselle.

Asetusvalinnat
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 8 | 90 | 95 | 100

ELOK.OPTIMOITU HALL. =8 b

Valitse PAALLA, kun haluat sallia elokuva-asetusten sadtamisen
vain komentokiekoilla ja kosketusndyton saatimilld. Tama valinta
saattaa olla hyodyllinen, jotta kameran ohjainten dédnet eivat tallen-
tuisi elokuviin tai tilanteissa, joissa haluat kayttaa erilaisia valotus-
asetuksia valo- ja elokuvissa (E2 26).

Asetusvalinnat
PAALLA \ POIS
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YHTENEVAINEN VALO

Valitse valo (Merkkivalo- tai AF-apuvalo), joka syttyy videon tallen-
nuksen aikana ja se, vilkkuuko valo vai palaako se jatkuvasti.

A0

Merkkivalo Automaattitarkennuksen
apuvalo (AF-apuvalo)

Valinta Kuvaus
ETU OFF ) ) )
TAKA @ Merkkivalo palaa videon tallennuksen aikana.
ETY OFF Merkkivalo vilkkuu videon tallennuksen aikana.
TAKA -&-
ETU ® ) ) s .
TAKA @ Merkkivalot ja AF-apuvalot syttyvat videon tallennuksen aikana.
ETU ® ) )
TAKA OFF AF-apuvalo syttyy videon tallennuksen aikana.
ETU & Merkkivalo ja AF-apuvalot vilkkuvat videon tallennuksen aikana
TAKA -2 Janr-ap :
ETU & ) ) )
TAKA OFF AF-apuvalo vilkkuu videon tallennuksen aikana.
ETU OFF Merkkivalo ja AF-apuvalot ovat pois paalta videon tallennuksen aikan
TAKA OFF erkkivalo ja AF-apuvalot ovat pois pédlta videon tallennuksen aikana.
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ELOKUVA-ASETUS (elokuvan tallennus)

»& VAL. MUKAUT. ASET

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettava erikseen (EZ 115).

»& MUOK/TALL. MUK. ASET

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettava erikseen (EZ 116).

3>® LANGATON TIEDONS.

Tama kohde 18ytyy myds valokuvavalikoista (E2 149).
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KUVANLAADUN ASETUS (elokuvan tallennus)

Saada kuvanlaadun asetuksia elokuvia varten.

Tuo kuvanlaadun asetukset nakyviin pai- omusonssens 172
namalla MENU/OK kuvausnaytdssa ja valitse A
@ (KUVANLAADUN ASETUS) -vélilehti. SDYNAMIKKA-ALUE
SPSAVYKAYRA
S2PVARI
S TERAVYYS
*KORKEA ISO-NUMERO
POISTU

-
llo.: 3
Ar
e
o
TC
£

=
=

Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta.

»s FILMINSIMULAATIO

Valitse filminsimulaatiotehoste videon tallentamiseen.

Valinta Kuvaus
Bi? PROVIA/PERUS
I® Velvia/VARIKYLLAINEN
[P ASTIA/PEHMEA
[& CLASSIC CHROME
[ PRONeg. Hi
[I® PRONeg. Std
[ME PERINTEINEN Neg.
B3 ETERNANVIDEO
H3% ETERNA BLEACH BYPASS
I ACROS
EW¥ MUSTAVALKOINEN
B SEePIA

Katso "FILMISIMULAATIO" (E2 104).
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KUVANLAADUN ASETUS (elokuvan tallennus)

»*® YKSIVARINEN

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettava erikseen (EE 106).

»= VALKOTASAPAINO

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettava erikseen (EZ 107).

»& DYNAMIIKKA-ALUE

Valitse dynamiikka-alue videon tallentamiseen.

Valinta Kuvaus
*IT1100%
R 200% Katso "DYNAMIIKKA-ALUE" (B2 111).
T400%

« AUTO (automaattinen dynamiikka-alueen sdato) ei ole kaytettavissa
elokuvan tallennuksen aikana.
« 3A200% on saatavilla herkkyyksilld ISO 320-ISO 12800, :HN400%
herkkyyksilld 1ISO 640-12800.
« Tamd kohde on kadytettdvissa, kun & i @ li# on valittu kohtaan
5 ELOKUVA-ASETUS > F-Log/HLG-TALLENNUS.

2* SAVYKAYRA

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettava erikseen (E2 112).

»%® VARI
Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettava erikseen (E2 113).
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% TERAVYYS

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettdva erikseen (EE 113).

»= KORKEA ISO-NUMERO

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettdva erikseen (EE 113).

ZIZ KEHYS NR

Valitse PAALLA ottaaksesi kayttddn kuvien vilisen kohinanvaimen-
nuksen.

Asetusvalinnat

PRALLA | POIS

« Kuvien valinen kohinanvaimennus on kdytettavissa vain valitsemalla
kuvataajuudeksi enintddn 29.97P kuvakoon ollessa EI4 tai [BIdE.
» "Haamukuvia” voi esiintya liikkuvine kohteiden kohdalla tai jos kameraa
siirretddn kuvauksen aikana.

166



KUVANLAADUN ASETUS (elokuvan tallennus)

»% YMPAR. VALON KORJ

Valitse PAALLA ottaaksesi kdyttédn ympéristdn valon korjauksen
videon tallentamisen aikana.

Asetusvalinnat
PAALLA \ POIS

« Jos PAALLA on valittu, kun objektiivi, joka ei lahet4 tietoja kameraan, on
kiinnitetty FUJIFILM M MOUNT ADAPTER -kiinnityssovittimeen (saatava-
na erikseen), ympariston valoa sdddetddn kuvausvalikon (E2 119) koh-
taan [@ KUVANLAADUN ASETUS > £3,% SOVITTIMEN AS. > YMPAR.
VALON KORJ valitun asetuksen mukaan.

« Valitse POIS, jos huomaat juovaisuutta tdmdn toiminnon avulla tallenne-
tuissa videoissa.

1= SOVITTIMEN AS.

Tama kohde 16ytyy myos valokuvavalikoista (E2 118). Yhteen teh-
dyt muutokset koskevat my0s toista.
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AF/MF-ASETUS (elokuvan tallennus)

Tarkennusasetukset tuodaan nakyviin pai- R AFF ASETUS 12

= 2 TARKENNUSALUE
namalla kuvausvalikossa MENU/OK ja valitse- [Pl dtm
2 AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET

malla o) (AF/MF-ASETUS)-Va|I|EhtI 1.2 AF-APUVALO

»2 KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS

2 MF-APU
»% TARKEN. TARKISTUS
)% PIKA-AF-ASETUS

Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta.

»& TARKENNUSALUE

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettdva erikseen (EZ 120).

VIDEO-AUTOFOKUS-TILA

Valitse, kuinka kamera valitsee tarkennuspisteen videotallennuk-

sessa.
Valinta Kuvaus
MONIPISTE  |Automaattinen tarkennuspisteen valinta.
ALUE Kamera tarkentaa valitulla tarkennusalueella olevaan kohteeseen.
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AF/MF-ASETUS (elokuvan tallennus)

»& AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET

Valitse tarkennuksen jdljityksen asetukset videon tallentamiseen
tarkennustilalle C.

. SEURAUKSEN HERKKYYS

Valitse, kuinka kauan kamera odottaa vaihtaakseen tarkennusta,
kun toinen kohde tulee tarkennusalueelle nykyisen kohteen taakse
tai eteen. Katso kohta "SEURAUKSEN HERKKYYS” (E2 123).

Asetusvalinnat
0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4

» Mita suurempi arvo, sitd kauemmin kameran kestda tarkentaa uudelleen,
kun yritdt vaihtaa kohteita.
» Mita pienempi arvo, sitd todennakdisemmin kamera vaihtaa tarkennusta
kohteestasi muihin tarkennusalueen kohteisiin.

I AF-NOPEUS

Saada automaattitarkennuksen vasteen nopeus. Valitse korkeam-
mat arvot nopeammille vasteajoille, pienemmat arvot hitaammille
vasteajoille.

Asetusvalinnat
S| a3 2] o0 [+w 2]+ +]+s

= AF-APUVALO

Tama kohde 16ytyy myds valokuvavalikoista (E2 127). Yhteen teh-
dyt muutokset koskevat myos toista.
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»& KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS

Ota alykds kasvontunnistus kdyttoon tai pois kaytosta videoiden
tallentamisen yhteydessa.

Valinta Kuvaus
KASVOJE..N.T U!NIS"N Katso "KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS" (EE 128).
PAALLA
PoIS Alykds kasvojentunnistus ja silmien ensisijaisuus pois paalta.

Kun dlykds kasvontunnistus on kdytdssd, kamera tarkentaa jatkuvan AF-toi-
minnon avulla, vaikka tarkennustilan valitsimella on valittu yksittdinen
AF (S). Alykdsta kasvojentunnistusta ei voi kdyttda kasitarkennustilassa.

Valitse, miten tarkennus ndytetadan manuaalitarkennustilassa.

Valinta Kuvaus
Tarkennus ndytetadn normaalisti (tarkennuspiikkid ei voida
VAKIO o
kdyttaa).
l FOCUS PEAK KOROSTUS Kémera korostaa suurikontrastiset ddriviivat. Valitse vari ja
piikin taso.
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AF/MF-ASETUS (elokuvan tallennus)

»& TARKEN. TARKISTUS

Vaihtoehdot ovat samat kuin valokuvauksessa, mutta asetuksia on
saadettava erikseen (EZ 131).

3)® PIKA-AF-ASETUS

Tama kohde 18ytyy myos valokuvavalikoista (E2 132). Yhteen teh-
dyt muutokset koskevat my0s toista.

)% SYVATERAVYYSALUE-ASTEIKKO

Tama kohde 18ytyy myds valokuvavalikoista (E2 132). Yhteen teh-
dyt muutokset koskevat my0s toista.

3>® AF-ALUERAJOITIN

Tama kohde I8ytyy myds valokuvavalikoista (E2 133). Yhteen teh-
dyt muutokset koskevat my0s toista.
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Y% KOSKETUSNAYTTOTILA

Valitse kosketusohjainten suorittamat kuvaustoimenpiteet.

Tila Kuvaus

Laukaisimen painamisen sijaan voit napauttaa naytolla
nakyvaa kohdetta tarkentaaksesi ja aloittaaksesi tallennuksen.
KOSKETUSKUVAUS {Tallennuksen aikana voit tarkentaa napauttamalla ndyttod
alla kuvatulla tavalla. Paina laukaisinta lopettaaksesi
tallennuksen.

SHOT

Ndytdn napauttaminen tarkentaa kameran valittuun pistee-
seen. Paina laukaisinta aloittaaksesi ja lopettaaksesi
tallennuksen.

» Tarkennustilassa S (AF-S) voit tarkentaa uudelleen milloin
tahansa napauttamalla ndytélld nakyvda kohdetta.

« Tarkennustilassa C (AF-C) kamera sdatda tarkennusta jatku-
vasti vastaamaan etdisyyden muutoksia ndyttdd napautta-
malla valitussa pisteessa olevan kohteeseen.

« Késitarkennustilassa (MF) kamera tarkentaa automaattitar-
kennuksella, kun napautat ndyttog; tallennuksen aikana voit
napauttaa ndyttoa uudelleen siirtadksesi tarkennusalueen
uuteen sijaintiin.

Napauta sijoittaaksesi tarkennusalueen. Paina laukaisinta

aloittaaksesi ja lopettaaksesi tallennuksen.

« Tarkennustilassa S (AF-S) voit sijoittaa tarkennusalueen
uudelleen milloin tahansa napauttamalla ndytolla nakyvda
kohdetta. Tarkenna kayttamalld painiketta, johon AF-ON

ALUE on maaritetty.

A « Tarkennustilassa C (AF-C) kamera sdatda tarkennusta jatku-
vasti vastaamaan etdisyyden muutoksia ndyttdd napautta-
malla valitussa pisteessa olevan kohteeseen.

« Kasitarkennustilassa (MF) voit napauttaa ndyttoa sijoittaak-
sesi tarkennusalueen kohteesi ylle.
el PoIS Kosketusohjaimet pois kdytdsta.
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AF/MF-ASETUS (elokuvan tallennus)

« Poista kosketusohjaimet kdytostd ja piilota kosketusnayttotilan ilmaisin
valitsemalla POIS kohtaan E2 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >
KOSKETUSNAYTTOASETUKSET > 'y KOSKETUSNAYTTOASETUKSET.

» Tama kohde 18ytyy myds valokuvavalikoista (B2 134). Yhteen tehdyt
muutokset koskevat myds toista.

-Tarkennuszoomauksen kosketusohjaimet

Tarkennuszoomauksen aikana kdytetdan erilaisia kosketusohjaimia (tarkennuk-
sen tarkistuksen ollessa kdytdssd).

Keskialue

Néyton keskustan napauttamisella voidaan suorit-
taa alla kuvatut toiminnot.

Kosketusnayttotila Videon tallentaminen
KOSKETUSKUVAUS AFS. AF
MF: Pika-AF
AR AF-S: AF
MF: Pika-AF
AF-S: AF
ALUE
v MF: Pika-AF
POIS AF-S/MF: POIS
Muut alueet

Muiden alueiden napauttaminen vain vierittaa
ndyttdd seka valokuvien ottamisen ettd videon
tallennuksen aikana ja riippumatta kosketusndyt-
totilaan valitusta asetuksesta.
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AF/MF-ASETUS (elokuvan tallennus)

TARKENN. TARKISTUSLUKKO

Valitse, pysyyko tarkennuksen zoomaus voimassa, kun elokuvan
tallentaminen alkaa.

Asetusvalinnat
PRALLA | POIS
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AANIASETUKSET (elokuvan tallennus)

Tarkennusasetukset tuodaan nakyviin pai- O AANaSETURSET
. . . SISAISEN MIKIN TASON SAATO
namalla kuvausvalikossa MENU/OK ja valitse- |PSEITCETTAEIEN

MIKROFONILITANTAASETUKSET

malla @ (AANIASETUKSET)-vililehti. m;  MIKIN TASON RAJOITIN

TUULISUODATIN
MATALA SUODATIN
KUULOKKEIDEN AANENVOIM.

POISTU

Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta.

SISAISEN MIKIN TASON SAATO

Saada sisdisen mikrofonin tallennustasoa.

Valinta Kuvaus
AUTO Kamera saatda tallennustason automaattisesti.
MANUAALINEN Séada tallennustaso kasin. Paina valitsinta oikealle valitaksesi 25
tallennustasosta.
POIS Kytke sisdinen mikrofoni pois palta.

ULKOISEN MIKIN TASON SAATO

Saada ulkoisten mikrofonien tallennustasoa.

Valinta Kuvaus
AUTO Kamera sdatda tallennustason automaattisesti.
dada tallenn kasin. Paina valitsinta oikealle valitaksesi 2
MANUAALINEN Séada tallennustaso kasin. Paina valitsinta oikealle valitaksesi 25
tallennustasosta.
POIS Poista tallennus ulkoisilla mikrofoneilla.
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AANIASETUKSET (elokuvan tallennus)
MIKROFONILITANTAASETUKSET
Maarita mikrofonijakkiin liitetyn laitteiston tyyppi.

Valinta Kuvaus

Valitse tama vaihtoehto, kun haluat liittaa suoraan ulkoiseen
mikrofoniin.

MIKROF.

Valitse tamd vaihtoehto linjaulostulon kautta liitettaville ulkoisille
adnilaitteille.

MIKIN TASON RAJOITIN

Védhentaa mikrofonin danipiirien rajatason ylittdvan syotteen aihe-
uttamaa vadristymaa.

LINJA

Asetusvalinnat
PRALLA | POIS

TUULISUODATIN

Valitse otetaanko kohinanvaimennus kaytt66n videon tallennuksen
aikana.

Asetusvalinnat
PRALLA | POIS

MATALA SUODATIN

Valitse, otetaanko kayttoon matalaleikkaussuodatin, mikd vahentaa
matalataajuuksista kohinaa videon tallennuksen aikana.

Asetusvalinnat
PRALLA | POIS

KUULOKKEIDEN AANENVOIM.

Saada kuulokkeiden danenvoimakkuutta.

Valinta Kuvaus
0 Mykistd danitulo kuulokkeisiin.
1—10 Valitse ddnenvoimakkuus valilta 1-10.
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AIKAKOODIN ASETUKSET
(elokuvan tallennus)

Saada aikatunnuksen (tunti, minuutti, sekunti ja kuvanume-
ro) ndyttoasetuksia videon tallennusta varten.

Tarkennusasetukset tuodaan nakyviin pai- e

namalla kuvausvalikossa MENU/OK ja valit- 0 AKAKOODINNAYTTO
" ALOITUSAJAN ASETUKSET
semalla @ (AIKAKOODIN ASETUKSET)-va- LASKURIN ASETUKSET
DROP FRAME
Iilehti- T HDMI-AIKAKOODIN LAHTO

Kaytettavissa olevat asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta.

AIKAKOODIN NAYTTO

Valitse PAALLA nayttaaksesi aikatunnukset videon tallennuksen ja
toiston aikana.

Asetusvalinnat
PRALLA \ POIS

ALOITUSAJAN ASETUKSET

Valitse aikatunnuksen alkamisaika.

Valinta Kuvaus

Korosta tdma asetus ja paina valitsinta oikealle valitaksesi
aloitusajan kasin.

TAMANHETKINEN AIKA |Aseta alkamisaika nykyiseen aikaan.
NOLLAA Aseta alkamisajaksi 00:00:00.

LASKURIN ASETUKSET

Valitse, mitataanko aikaa jatkuvasti vai vain videon tallennuksen
aikana.

MANUAALINEN SYOTTO

Valinta Kuvaus
TALLENNUSTILA Aikaa mitataan vain videon tallennuksen aikana.
VAPAATILA Aikaa mitataan jatkuvasti.
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AIKAKOODIN ASETUKSET (elokuvan tallennus)

DROP FRAME

Kuvataajuuksilla 59.94P ja 29.97P aikatunnuksen (mitataan sekun-
teina) ja todellisen tallennusajan vilille (mitataan sekunnin mur-
to-osina) valille kehittyy vahitellen poikkeama. Valitse, poistaako
kamera kuvia tarvittaessa, jotta aikatunnus vastaisi tallennusaikaa.

Valinta Kuvaus

Kamera poistaa kuvia tarpeen mukaan sdilyttaddkseen tarkan
vastaavuuden aikatunnuksen ja todellisen tallennusajan valilla.

PoIS Kuvia ei poisteta.

PAALLA

- Aikatunnuksen naytt® vaihtelee valitun asetuksen mukaan.

TC:00:00:00.00

PAALLA

TC:00:00:00:00

POIS
« Kuvataajuuden 23.98P valitseminen estaa kuvien poistamisen.

l HDMI-AIKAKOODIN LAHTO

Valitse, lahetetaanko aikatunnukset HDMI-laitteisiin.

Asetusvalinnat
PRALLA \ POIS
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Toisto ja toistovalikko
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Toistonaytto

Tassa osassa luetellaan ilmaisimet, jotka voivat ndkya toiston
aikana.

Tilanteen havainnollistamiseksi néytot naytetadn kaikki ilmaisimet valaistuina.

12/31/2020  1/999

U1 T

@ Pdivdmddrd ja kellonaika............ 42, 44, 207 . @8 HDR 91
Kuvan numeron ndytto 19 Valkotasapaino...........ceeees 107
Kasvojentunnistuksen ilmaisin............... 128 @0 Herkkyys 80

@ Bluetooth PAALLA/POIS.. VAIOtUSKOTQUS ..o 83

(5) Kuvansiirron jdrjestys. . @ Aukko 60, 65, 66

(8 Kuviensiirtotila 37,286 @3) SUINGIKG.c..os 60,62, 66
Ldhetettdviksi valittujen kuvien mddrd.. 198 TOIStOtiIaN iMQISIN..ooceeeeeeeseerrresse 49

Korttipaikka....... @ Videokuvake 56
Kuvan numert Aikatunnus 177

. Suojattu kuva @ HDR-kuva 91

@ Sijaintitiedot..... Punasilmdisyyden poiston
Akun taso HMQUSIN o

@ Kuvan laatu... @ Lisdsuodatin

Kuvakoko. Lahjakuva
Elokuvaformaatti... Albumiavustajan ilmaisin.

@ DPOF-tulostusilmaisin....
@ Arviointi

Filminsimulaatio.
@) Dynamiikka-alue...
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Toistondyttd

DISP/BACK-painike

DISP/BACK-painikkeella hallitaan ilmaisinten
nakymista toiston aikana.

Tiedot pois pddiltd

D@ 100-0001

1 1000

0@ 100-0001
|

O SEURAAVA
51141000 «5.6 @+1

Infondytté
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Toistonayttd

-Kuvatietojen katselu
Kuvatietojen ndyttd muuttuu joka kerta kun valit-
sinta painetaan ylos.

Perustiedot
/31/2020 1/999 0@ 100-0001

Infondytto 1

D@ 100-0001

y .

O SEURAAVA
[511/1000 _«56 +1.0 [511/1000_«56

Infondiyttd 3 Infondytté 2

>Tarkennuspisteen lahentaminen

Paina takakomentokiekon keskustaa lahentddksesi tarkennuspistettd. Paina
uudelleen palataksesi kokondytdn toistoon.
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Kuvien katselu

Téssd osiossa on tietoa toiston zoomauksesta ja monikuva-
toistosta.

Kayta takakomentokiekkoa, kun haluat
siirtya tdyskuvatoistosta toiston zoomauk-
seen tai monikuvatoistoon.

Monikuvatoisto ) & Toiston zoomaus
g Qg DISP/BACK Wy
- 1 . MENU/0K 4 .

Yhdekséin kuvan ndkymd Keskitason zoom

Sadan kuvan ndkymd

=1 ] hm&n"'
n“HL«« 5 T =




1

Kuvien katselu

Toiston zoomaus

Kierrd takakomentokiekkoa oikealle lahentaaksesi nykyista kuvaa ja
vasemmalle loitontaaksesi. Lopeta zoomaus painamalla DISP/BACK,
MENU/OK tai takakomentokiekon keskustaa.

« Suurin mahdollinen zoomaussuhde riippuu kohdassa @ KUVANLAADUN
ASETUS > KUVAKOKO valitusta asetuksesta.
« Toiston zoomaus ei ole kdytettavissa rajatuille kuville tai sellaisille kopioille,
joiden koko on muutettu kokoon .

Vierittdaminen
Kun kuva on ldhennetty, voit valitsimen avulla
katsella kuvan alueita, jotka eivat talld hetkelld ndy
naytossa.

Navigointi-ikkuna

Monikuvatoisto

Kun haluat muuttaa naytettavien kuvien maaraa, kierra takakomen-
tokiekkoa vasemmalle, kun kuva nakyy koko nayton kokoisena.

« Kaytd valitsinta kuvien korostamiseen ja paina MENU/OK-painiketta ndyt-
taaksesi korostetun kuvan koko ruudun kokoisena.
« Valitsimen painaminen yl6s- tai alaspain yhdeksan ja sadan ruudun
naytdissa tuo nakyviin lisad kuvia.
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Toistovalikko

Saada toistoasetuksia.

Toistovalikko tulee nakyviin, kun painat B ostouuro
MENU/OK-painiketta toistotilassa. £ | RAWMUUNNOS

POISTA
POISTO (RAW AUK1/JPG AUK2)

RAJAUS
KOONMUUTOS
SUOJAUS
KUVAN KAANTO

VAIHDA PAIKKAA

Valitse kortti, josta kuvat toistetaan.

Jos kameraan on asetettu kaksi muistikorttia, voit valita toistoon kdytettd-
van kortin pitémalla -painiketta pohjassa.
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Vaikka sinulla ei olisi tietokonetta, voit kdyttda kameraa RAW-kuvi-
en muokkaamiseen ja tallentaa ne jossakin muussa muodossa.

[ RAW-kuvien tallentaminen toisessa muodossa
1 Nayta RAW-kuva.

2 Korosta RAW-MUUNNOS toistovalikossa.

3 Paina MENU/OK. [ mrawawowos
Nayttoon tulee asetusluettelo.

TIEDOSTOTYYPPI

ﬂf KUVAKOKO

. 5 KUVAN LAATU
PUSHIPULL-KASITTELY
DYNAMIKKA-ALUE

€D LU0  EE PERUUTA

4 Korosta asetus painamalla valitsinta yl6s tai alas.

5 Nayta asetukset painamalla valitsinta [T T

oikealle.

C¥ 20011
5 #Tm400%

6 Korosta haluamasi asetus painamalla valitsinta yl6s tai alas.

7 Paina MENU/OK valitaksesi korostetun asetuksen. Vaiheessa 3
ndytetty asetusluettelo tulee esiin. Toista vaiheet 4-7 saataak-
sesi muita asetuksia.

8 Paina Q-painiketta.
Kopion esikatselu tulee nakyviin.

9 Paina MENU/OK.
Kopio tallennetaan.

RAW-muunnoksen asetukset voidaan ndyttdd myos painamalla Q-paini-
ketta, kun RAW-kuvia ndytetddn toiston aikana.
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Asetukset, joita voidaan sadtdad muunnettaessa RAW-kuvia toiseen

muotoon:
Asetus Kuvaus
HELJASTUSKUVAUSOLOS Luo kopio kdyttden kuvan ottamishetkelld voimassa olleita
asetuksia.
TIEDOSTOTYYPPI Valitse tiedostomuoto.
KUVAKOKO Valitse kuvakoko.
KUVAN LAATU Sadda kuvanlaatua.
PUSH/PULL-KASITTELY  [Saadé valotusta.
DYNAMIIKKA-ALUE Kprosta valo'alueqden yksityiskohtia luonnollisen kontrastin
aikaansaamiseksi.
Vdhennd valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoamista
D-ALUEEN ENSISDAISUUS [saadaksesi luonnollisen ndkaisia tuloksia kuvatessasi suuri-
kontrastisia kohteita.
FILMINSIMULAATIO  |Jdljittele erityyppisten filmien tehosteita.
YKSIVARINEN Lisad lampimia tai viileitd sdvyja mustavalkoisiin kuviin.
RAKEISUUS Lisda kuvan rakeisuutta.

COLOR CHROME -TEHOSTE

Lisda korkean vdrikylldisyyden omaavien vérien, kuten
punaisten, keltaisten ja vihreiden, kdytettavissa olevien
varisavyjen madrad.

VARI KROMI FX SININEN

Lisda sinisen vdrin kdytettdvissa olevien sévyjen madraa.

VALKOTASAPAINO Séada valkotasapainoa.
VALKOTASAP. SIIRTO  |Hienosdada valkotasapainoa.
SAVYKAYRA Saadd valo- ja varjoalueita.
VARI Saada varikylldisyytts.
TERAVYYS Teravoita tai pehmennd ddriviivoja.
KORKEA ISO-NUMERO  |Kasittele kopiota laikkuisuuden vahentdmiseksi.
SELKEYS Lisda teravyyttd.

OBJ. MODUL. OPTIM.

Paranna tarkkuutta korjaamalla diffraktiota ja lievdd epdtark-
kuutta, jota esiintyy objektiivin reunoilla.

VARIAVARUUS

Valitse véritoistoon kdytettava variavaruus.

HDR-TILA

Vdhennd valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoamista.
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POISTA

Poista yksittaisia kuvia, useita valittuja kuvia tai kaikki kuvat.

Poistettuja kuvia ei voida palauttaa. Suojaa tirkeat kuvat tai kopioi ne
tietokoneelle tai muulle tallennusvalineelle, ennen kuin jatkat.

Valinta Kuvaus

KUVA Poista kuvia yksi kerrallaan.

VALITUT KEHYKSET  |Poista useita valittuja kuvia.

KAIKKI KUVAT Poista kaikki suojaamattomat kuvat.

I KuvA

1 Valitse toistovalikossa KUVA kohdassa POISTA .

2 Selaa kuvia painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle ja
poista painamalla MENU/OK.

« Vahvistusikkuna ei ndy, ennen kuin kuvat poistetaan; varmista, etta oikea
kuva on valittu ennen kuin painat MENU/OK.
« Lisdd kuvia voi poistaa painamalla MENU/OK. Paina valitsinta vasemmalle
tai oikealle selataksesi kuvia ja paina MENU/OK poistaaksesi kuvan.
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.VALITUT KEHYKSET
1 Valitse toistovalikossa VALITUT KEHYKSET kohdassa POISTA.

2 Korosta kuvia ja paina MENU/OK valitaksesi sen.
« Valitut kuvat on merkitty valintamerkeilla (F4).
« Poista korostetun kuvan valinta painamalla uudelleen
MENU/OK.

3 Kun toimenpide on valmis, paina DISP/BACK, jolloin vahvistusik-
kuna aukeaa.

4 Poista valitut kuvat korostamalla OK ja painamalla MENU/OK.

Albumien ja tulostuspyyntdjen kuvat on merkitty kuvakkeella H.

. KAIKKI KUVAT
1 Valitse toistovalikossa KAIKKI KUVAT kohdassa POISTA.

2 Vahvistusikkuna tulee nakyviin; korosta OK ja paina MENU/OK
poistaaksesi kaikki suojaamattomat kuvat.

« Painikkeen DISP/BACK painaminen peruu poistamisen; huomaa, ettd
kuvia, jotka on poistettu ennen painikkeen painamista, ei voi enda
palauttaa.

« Jos nayttdon tulee viesti, jonka mukaan valitut kuvat ovat osa DPOF-tu-
lostuspyynt®d, poista kuvat painamalla MENU/OK.
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POISTO (RAW AUK1/JPG AUK2)

Kun otat kuvia asetuksen RAW / JPEG ollessa valittuna kohtaan
TALLENN DATA-ASET > 'y KORTTIPAIKAN ASETUKSET, luodaan
kaksi kopiota. Valitse, poistaako RAW-kuvan poistaminen myos

JPEG-kopion.
Valinta Kuvaus
PHALLA RAW-kuvan poistaminen paikassa 1 olevalta kortilta poistaa my6s

JPEG-kopion paikassa 2 olevalta kortilta.

RAW-kuvan poistaminen paikassa 1 olevalta kortilta ei poista JPEG-ko-
piota paikassa 2 olevalta kortilta.

Luo nykyisesta kuvasta rajattu kopio.

POIS

1 Nayta haluamasi kuva.
2 Valitse toistovalikosta RAJAUS.

3 Ldhenna ja loitonna kuvaa kdyttamalla takakomentokiekkoa
ja vierita kuvaa painamalla valitsinta yl6s, alas, vasemmalle tai
oikealle, kunnes ndytossa nakyy haluttu kuvan osa.

4 Tuo vahvistusikkuna nakyviin painamalla MENU/OK.

5 Tallenna rajattu kopio erilliseen tiedostoon painamalla uudel-
leen MENU/OK.

» Mitd suurempi zoomaussuhde on, sitd pienempi on pikselien maara
rajatussa kopiossa.
- Jos lopullisen kopion kooksi tulee @, KYLLA niytetaan keltaisena.
« Kaikkien kopioiden kuvasuhde on 3:2.
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KOONMUUTOS

Luo nykyisestd kuvasta pieni kopio.

1 Naytd haluamasi kuva.
2 Valitse toistovalikosta KOONMUUTOS.

3 Korosta haluamasi koko ja ndytd vahvistusikkuna painamalla
MENU/OK.

4 Tallenna muokattu kopio omaksi tiedostokseen painamalla
uudelleen MENU/OK.

Valittavissa olevat koot vaihtelevat alkuperdisen kuvan koon mukaan.
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Suojaa kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta. Korosta jokin
seuraavista vaihtoehdoista ja paina MENU/OK.

Valinta Kuvaus
Suojaa valitut kuvat. Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle kat-
KUVA sellaksesi kuvia ja paina MENU/OK valitaksesi kuvan tai poistaaksesi
valinnan. Kun toiminto on valmis, paina DISP/BACK.
ASETAKAIKKI  [Suojaa kaikki kuvat.
TYHJENNA KAIKKI [Poista kaikkien kuvien suojaus.

Suojatut kuvat poistetaan, kun muistikortti alustetaan.

Yhdistettyihin alypuhelimiin tai tabletteihin ldhetettaviksi valittuna ole-
vien kuvien suojaaminen poistaa ldhetysmerkinnan.
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KUVAN KAANTO

Kaanna kuvia.

1 Valitse PAALLA kohtaan & NAYTTOASETUKSET > AUTOM.
KAANTO JATOISTO.

2 Nayta haluamasi kuva.
3 Valitse toistovalikosta KUVAN KAANTO.

4 Paina valitsinta alas kddantdaksesi kuvaa 90° myotdpaivaan ja
ylos kadntaaksesi sitd 90° vastapaivaan.

5 Paina MENU/OK. Kuva ndytetddn automaattisesti valitun suuntai-
sena aina, kun se toistetaan kamerassa.

« Suojattuja kuvia ei voi kddntaa. Poista suojaus ennen kuvien kdantamista.
» Kamera ei valttamatta pysty kddntdmaan muilla laitteilla luotuja kuvia.
Kameralla kddnnettyja kuvia ei kddnnetd, kun kuvia katsellaan tietoko-
neella tai muilla kameroilla.
« Kuvat, jotka on otettu asetuksen K NAYTTOASETUKSET > AUTOM.
KAANTO JATOISTO ollessa kéytdsss, ndytetadn toiston aikana auto-
maattisesti oikeassa asennossa.
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PUNASILM. POISTO

Poista muotokuvista punasilmaisyyttad. Kamera analysoi kuvan; jos
punasilmdisyytta havaitaan, kuvaa kasitelldan niin, etta luodaan
kopio, jossa punasilmaisyytta on vahennetty.

1 Nayta haluamasi kuva.

2 Valitse toistovalikosta PUNASILM. POISTO.
3 Paina MENU/OK.

« Tulokset riippuvat ndkymasta ja siitd, onnistuuko kamera havaitsemaan
kasvoja.

» Kuvan kasittelyyn tarvittava aika vaihtelee havaittujen kasvojen maaran
mukaan.

» Punasilmaisyyttd ei voida poistaa kuvista, jotka on jo kasitelty kdyttden
punasilmaisyyden poistoa. Ne ilmaistaan [@]-kuvakkeella toiston aikana.
» Punasilmaisyyden poistoa ei voida kdyttad RAW-kuviin.
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AANITALLENTEEN ASETUS

Lisaa nykyiseen valokuvaan danimuistio.

1 Valitse PAALLA kohtaan AANITALLENTEEN ASETUS toistovali-
kossa.

2 Nayta valokuva, johon haluat lisata danimuistion.

3 Paina ja pidd painettuna etukomentokiekon keskustaa tallen-
taaksesi muistion. Tallennus paattyy 30 s pdastd, tai kun vapau-
tat valitsimen.

« Uusi muistio tallennetaan olemassa olevien muistioiden paalle.
« Adnimuistioita ei voi lisdta suojattuihin kuviin.
» Kuvan poistaminen poistaa my&s muistion.

~Ranitallenteiden kuunteleminen

Kuvat, joissa on ddnimuistio, ilmaistaan &-kuvakkeilla toiston aikana.

« Toistaaksesi muistion valitse kuva ja paina etukomentokiekon keskustaa.

« Edistymispalkki nakyy, kun muistiota toistetaan.

- Adnenvoimakkuutta voidaan saitaa painamalla MENU/OK, jolloin toisto
keskeytyy ja ddnenvoimakkuuden saddot tulevat nakyviin. Saada aa-
nenvoimakkuutta painamalla valitsinta ylos tai alas ja paina uudelleen
MENU/OK jatkaaksesi toistoa. Adnenvoimakkuutta voi sdatad myds kohdassa
AANIASETUKSET > TOISTON AANENV..
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LUOKITUS

Luokittele kuvia kayttamalla tahtia.

1 Valitse toistovalikosta LUOKITUS.

2 Valitse kuva kiertamalla etukomentokiekkoa ja valitse luokituk-
seksi 0-5 tahted (" ") kiertamalla takakomentokiekkoa.

27 + Etukomentokiekon sijaan kuva voidaan valita valitsimella.
« Luokitusndytt® voidaan tuoda esiin myos painamalla AEL-painiketta

yhden kuvan, yhdeksan kuvan tai sadan kuvan toistossa.
« Ldhenna tai loitonna kosketusohjaimilla.

196



Toistovalikko

Kopioi kuvia ensimmadisessa ja toisessa paikassa olevien korttien
valilla.

1 Valitse toistovalikosta KOPIOI.
2 Korosta yksi seuraavista vaihtoehdoista.

Valinta Kuvaus

Kopioi kuvia ensimmadisessa paikassa olevalta kortilta
toisessa paikassa olevalle kortille.

Kopioi kuvia toisessa paikassa olevalta kortilta ensimmai-
sessd paikassa olevalle kortille.

PAIKKA 1 =p PAIKKA 2

PAIKKA 2 =p PAIKKA 1

3 Paina valitsinta oikealle.

4 Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina MENU/OK.

Valinta Kuvaus
Kopioi valitut kuvat. Paina valitsinta vasemmalle tai
KUVA oikealle ndyttadksesi kuvia ja paina MENU/OK kopioidaksesi

nykyisen kuvan.
KAIKKI KUVAT  |Kopioi kaikki kuvat.

« Kopiointi paattyy, kun kohde on taynna.
« Jos yli 4 Gt tiedosto yritetddn kopioida muistikortille, jonka kapasiteetti
on enintdan 32 Gt, kopioiminen paattyy eika tiedostoa kopioida.
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KUVANSIIRRON JARJESTYS

Valitse yhdistettyyn dlypuhelimeen tai tablettiin lahetettavat kuvat.

1 Valitse toistovalikosta KUVANSIIRRON JARJESTYS > VALITSE
KUVAT.

2 Siirrd kohdistus valokuville ja valitse tai poista valinta valitse-
malla MENU/OK. Toista kunnes kaikki halutut kuvat on valittu.

3 Poistu toistoon valitsemalla DISP/BACK.

Jos PAALLA on valittu seka kohtiin B2 YHTEYSASETUS >
Bluetooth-ASETUKSET > Bluetooth PAALLA/POIS ett
AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO, ldhettdminen kdynnistyy pian
toistoon poistumisen tai kameran sammuttamisen jalkeen.

» Kuvansiirron jarjestyksissd voi olla enintddn 999 kuvaa.

« Seuraavia ei voida valita lahetettavaksi:
- Suojatut kuvat
- Videot
- RAW-kuvat
- "Lahja"-kuvat (muilla kameroilla otetut kuvat)
Jos LITT./SIIRRON TIL. on valittu kohdassa Ed YHTEYSASETUS >
YLEISET ASETUKSET > 5 PAINIKKEEN ASETUS, KUVANSIIRRON
JARJESTYS -valintaikkuna voidaan tuoda esiin painamalla Fn1-painiketta.
Jos haluat poistaa ldhetysmerkinnan kaikista nykyisessa jarjestykses-
sé olevista kuvista, valitse KUVANSIIRRON JARJESTYS > NOLLAA
JARJESTYS.
Jos PAALLA on valittu kohtaan B YHTEYSASETUS >
Bluetooth-ASETUKSET > AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO, valokuvat
merkitddn automaattisesti lahetettavaksi sitd mukaa kuin niita otetaan.
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LANGATON TIEDONS.

Muodosta yhteys alypuhelimiin, joissa on uusin FUJIFILM Camera
Remote -sovelluksen versio. Alypuhelinta voidaan tamén jalkeen
kayttda seuraaviin toimintoihin:

» Kameran ohjaamiseen ja kuvien ottamiseen etdana

» Kamerasta lahetettyjen kuvien vastaanottamiseen

o Kameran kuvien selaamiseen ja valittujen kuvien lataamiseen

o Lahetd paikkatiedot kameraan

Lataa sovellukset ja katso lisitietoja osoitteesta:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

DIAESITYS

Naytd kuvat automaattisena diaesityksena. Aloita painamalla
MENU/OK ja siirry eteenpadin tai taaksepdin painamalla valitsinta
oikealle tai vasemmalle. Voit tuoda nédytélle ohjeet milloin tahan-
sa esityksen aikana painamalla DISP/BACK. Esitys voidaan lopettaa
milloin tahansa painamalla MENU/OK.

Kamera ei kytkeydy automaattisesti pois paalta diaesityksen aikana.
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ALBUMIAVUSTAJA

Luo suosikkikuvistasi albumeja.

I Albumin luominen

1 Valitse UUSI ALBUMI kohdasta B TOISTOVALIKKO >
ALBUMIAVUSTAJA.

2 Selaa kuvia ja paina valitsinta ylospdin valitaksesi tai poistaak-
sesi valinnan. Poistu painamalla MENU/OK, kun albumi on valmis.

« Albumeihin ei voi valita koon @M tai sita pienempia valokuvia eikd
videoita.
« Ensimmainen valittu kuva tulee kansikuvaksi. Eri kuvan voi valita
milloin tahansa.

3 Korosta VIIMEISTELE ALBUMI ja paina MENU/OK (valitaksesi kaik-
ki kuvat albumiin, valitse VALITSE KAIKKI). Uusi albumi lisdtaan
albumiavustajan valikon listaan.

« Albumeissa voi olla enintddn 300 valokuvaa.
« Albumit, joissa ei ole kuvia, poistetaan automaattisesti.
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I Albumien katselu

Korosta albumi albumiavustajan valikossa ja paina MENU/OK nayt-
tadksesi albumin, ja paina sitten valitsinta vasemmalle tai oikealle
selataksesi kuvia.

.Albumien muokkaaminen ja poistaminen

Naytd albumi ja paina MENU/OK. Seuraavat vaihtoehdot tulevat naky-

viin; valitse haluamasi vaihtoehto ja noudata ndyton ohjeita.

» MUOKKAA: muokkaa albumia kohdassa "Albumin luominen” kuva-
tulla tavalla.

« POISTA: poista albumi.

PC-AUTOMAATTITALL

Laheta kuvia kamerasta tietokoneeseen, jossa on uusin FUJIFILM
PC AutoSave -sovelluksen versio (huomaa, ettd ohjelmisto on ensin
asennettava ja tietokone madaritettdva kamerasta kopioitujen kuvi-
en kohteeksi).

Lataa sovellukset ja katso lisdtietoja osoitteesta:
http.//app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/
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TULOST.PYYNTO (DPOF)

Luo digitaalinen "tulostuspyyntd” DPOF-yhteensopiville tulostimille.

1 Valitse E TOISTOVALIKKO > TULOST.PYYNTO (DPOF).

2 Tulosta kuviin tallennuspaivamaara valitsemalla
PAIVAYKSELLA L@, tulosta ilman paivimaaraa valitsemalla
EI PAIVAYSTA tai valitse TYHJENNA KAIKKI, jos haluat poistaa
kaikki kuvat tulostuspyynndsta ennen jatkamista.

3 Naytd kuva, jonka haluat lisdta tulostuspyyntdon tai poistaa
siita.

4 Valitse kOpiOiden Iukumaara painamal- L. TULOSTUSPYYNTO (DPOF)
la valitsinta yl&s tai alas (enintdan 99). | fePorom

Poista kuva tulostuspyynndstd paina-
malla valitsinta alas, kunnes kopioiden
lukumadra on 0.

CDUVA ASETA

Tulosteiden
kokonaismdidrd

Kopioiden mdidiré
Viimeistele tulostuspyynto toistamalla vaiheet 3-4.

5 Tulosteiden kokonaismaara nakyy ndytdssa. Poistu painamalla
MENU/OK.

» Nykyisen tulostuspyynndn sisaltémat kuvat ilmaistaan &m-kuvakkeella
toiston aikana.
« Tulostuspyynndt voivat sisdltdd enintddn 999 kuvaa yhdeltd muistikor-
tilta.
« Jos laitteeseen asetetaan muistikortti, joka sisaltad toisella kameralla
luodun tulostustilauksen, vanha tilaus on poistettava ennen uuden
luomista edelld kuvatulla tavalla.
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instax-TULOST. TULOSTAA

Jos haluat tulostaa kuvia valinnaisiin Fujifilm instax SHARE -tulosti-
miin, valitse ensin B YHTEYSASETUS > instax-TUL. YHT. ASETUS ja
syota instax SHARE -tulostimen nimi (SSID) ja salasana ja noudata
sitten alla olevia ohjeita.

1 Kytke tulostin paalle.

2 Valitse B TOISTOVALIKKO > ifstax -TULOST. TULOSTAA
instax-TULOST. TULOSTAA. Kamera 2 instax-A2345678
luo yhteyden tulostimeen. 2 YHOISTA

03 FUJIFILM-CAMERA-1234

[BACKT I IN

3 Kayta valitsinta tuodaksesi nakyviin &3 instax -TULOST. TULOSTAA
kuvan, jonka haluat tulostaa, ja paina \
sitten MENU/OK. Kuva lahetetdan tulosti-
meen ja tulostus alkaa.

A, A W =S
CGIIPERUUTA | &

\
CIIASETA
0L instax-12345678

T E—

- Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi tulostaa.
« Tulostettava alue on pienempi kuin alue, joka ndkyy LCD-naytolld.
» Naytot voivat vaihdella liitetyn tulostimen mukaan.
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NAYTON KUVASUHDE

Valitse kuvasuhde, jota kdytetdan valokuvien nayttamiseen terava-
piirto (HD) -laitteissa (tdma vaihtoehto on kdytettavissa vain, kun
HDMlI-kaapeli on kytketty).

Asetusvalinnat
16:9 \

3:2
Valitse 16:9, kun haluat ndyttaa valokuvia, joiden kuvasuhde on 16:9,

koko nayton kokoisena. Kuvat ndytetaan koko ndytén kokoisina niin, etta
yla- ja alareunat on rajattu pois.
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Asetusvalikot
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KAYTTAJAASETUS

Saada kameran perusasetuksia.

Kameran perusasetuksiin padsee e B
painamalla MENU/OK, valitsemalla :IAK:I:IUKA
(ASETUKSET) -vélilehden ja sielta koh- D
dan KAYTTAJAASETUS. " »% OMA VALIKKOASETUS

KENNON PUHDISTUS
AKUN IKA

POISTU

ALUSTA

Jos haluat alustaa muistikortin:

1 Valitse BB KAYTTAJAASETUS > ALUSTA K2 (ASETUKSET) -vili-
lehdelta.

2 Korosta korttipaikka, jossa on se kortti, jonka haluat alustaa, ja
paina MENU/OK.

3 Nakyviin tulee vahvistusikkuna. Alusta ALUSTA
muistikortti korostamalla OK ja paina-
malla MENU/OK. )

Jos haluat poistua alustamatta muis- T
tikorttia, valitse PERUUTA tai paina
DISP/BACK.

« Kaikki tiedot — suojatut kuvat mukaan lukien — poistetaan muistikortilta.
Varmista, etta tarkeat tiedostot on kopioitu tietokoneelle tai muuhun
tallennuslaitteeseen.

« Al3 avaa akkutilan kantta alustamisen aikana.

Alustamisvalikon saa nakyviin my&s painamalla takakomentokiekon
keskustaa samalla, kun m-painiketta pidetaan pohjassa.
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KAYTTAJAASETUS
PAIVA/AIKA
Kameran kellon asettaminen:

1 Valitse B KAYTTAJAASETUS > PAIVA/AIKA B3 (ASETUKSET)
-vélilehdelta.

2 Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle korostaaksesi vuoden,
kuukauden, paivan, tunnin tai minuutin ja paina ylos tai alas
muuttaaksesi tietoja. Jos haluat muuttaa jarjestystd, jossa vuosi,
kuukausi ja paiva nakyvét, korosta pdivdamaaran esitystapa ja
paina valitsinta yl6s tai alas.

3 Aseta kello painamalla MENU/OK.

AIKAERO

Vaihda matkustaessasi kameran kello heti kotiaikavyohykkeeltd
matkakohteen paikalliseksi ajaksi. Paikallisen ajan ja kotiaikavyo-
hykkeen aikaeron maarittaminen:

1 Korosta =« PAIKALLINEN ja paina MENU/OK.

2 Kayta valitsinta valitaksesi aikaeron paikallisen ajan ja kotiaika-
vyShykkeesi valilld. Kun asetukset on tehty, valitse MENU/OK.

Asettaaksesi kameran kellon paikalliseen aikaan korosta
-t PAIKALLINEN ja paina MENU/OK. Asettaaksesi kellon kotiaikavyo-
hykkeesi aikaan valitse £ KOTI.

Asetusvalinnat
<& PAIKALLINEN ‘ 12 KOTI

Jos =« PAIKALLINEN on valittuna, <= nakyy keltaisena noin kolmen
sekunnin ajan, kun kamera kytketaan paalle.
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Sa/LANG,
Valitse kieli.

3 OMA VALIKKOASETUS
Muokkaa kohteita, jotka on lueteltu [ (OMA VALIKKO) -vilileh-
dell, joka on usein kaytettyjen valokuvavalikon asetusvalintojen

yksil6llisesti mukautettu valikko.

»& OMA VALIKKOASETUS
Muokkaa kohteita, jotka on lueteltu [ (OMA VALIKKO) -vilileh-
dell, joka on usein kaytettyjen elokuvavalikon asetusvalintojen

yksil6llisesti mukautettu valikko.



KAYTTAJAASETUS

KENNON PUHDISTUS

Poista poly kameran kuvakennosta.

Valinta Kuvaus
0K Puhdista kenno valittdmasti.
KUNPARALLA  |Kennon puhdistus suoritetaan, kun kamera kytketaan padlle.

Kenno puhdistetaan, kun kamera kytketdan pois paalta (kennon
KUN POIS PAALTA |puhdistusta ei kuitenkaan tehds, jos kamera kytkeytyy pois paalta
toistotilassa).

Poly, jota ei voida poistaa kdyttden kennon puhdistustoimintoa, voidaan
poistaa puhaltimella (E2 316).

Tarkista akun ika. Ika ilmaistaan lukuna AKUN K&
valilla 0-4. Mita suurempi numero, sita
vanhempi akku.

. AKKUKAHVAR
0
L1 [ [ [

Mitd vanhempi akku on, sitd nopeammin se tyhjenee. Valmistaja suositte-
lee akkujen vaihtamista niiden vanhetessa.
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KAYTTAJAASETUS

PALAUTA ALKUASET

Palauta kuvaus- tai asetusvalikon asetukset oletusarvoihin.

1 Korosta haluttu vaihtoehto ja paina MENU/OK.

Valinta

Kuvaus

VALOKUVAVAL.
PALAUTUS

Palauta oletusarvoihin kaikki valokuvavalikon muut asetukset
paitsi mukautettu valkotasapaino ja mukautettujen asetusten
kokoelmat, jotka on luotu asetuksella MUOK/TALL. MUK.
ASET.

ELOKUVAVAL.
PALAUTUS

Palauta oletusarvoihin kaikki elokuvavalikon muut asetukset
paitsi mukautettu valkotasapaino ja mukautettujen asetusten
kokoelmat, jotka on luotu asetuksella MUOK/TALL. MUK.
ASET.

ASETUSTEN
NOLLAUS

Palauta oletusarvoihin kaikki muut asetusvalikon asetukset
paitsi PAIVA/AIKA, AIKAERO, TEKIJANOIKEUSTIEDOT
ja yhteyteen liittyvd YHTEYSASETUS.

2 Nayttoon tulee vahvistusikkuna; korosta OK ja paina MENU/OK.

SAATELEVA

Voit tuoda nakyviin tuotteen mallinumeron ja muiden sertifi-
kaattien sdahkoiset kopiot valitsemalla asetusvalikosta kohdan
KAYTTAJAASETUS > SAATELEVA.
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AANIASETUS

Muuta kameran dania.

Paaset daniasetuksiin painamalla AdniaseTus

MENU/OK, valitsemalla B3 (ASETUKSET)
-vdlilehden ja valitsemalla sieltd kohdan gg;ﬁig%ﬁgmﬂmm
AANIASETUKSET. SULINAANT

TOISTON AANENV.

AF AANIMERKIN VOLYYMI

Valitse kameran tarkentamisen yhteydessa kuuluvan danimerkin
voimakkuus. Adnimerkki voidaan mykistaa valitsemalla i¢POIS.

Asetusvalinnat
o) orkea) | oqed (keskiaso) | oqe (mala) | wgPOIS (mykisetty)

ITSEAJASTIN AANIMERKIN VOL

Valitse voimakkuus danimerkille, joka kuuluu itselaukaisimen olles-
sa aktiivinen. Adnimerkki voidaan mykistaa valitsemalla «{POIS.

Asetusvalinnat
o) (lorkea) | oqed (leskitaso) | o (matale) | +qPOIS (mykistetty)
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AANIASETUS

AANENVOIMAKKUUS
Saada kameran saatimien kayton yhteydessa kuuluvien danien
voimakkuus. Poista danet kaytosta valitsemalla 1¢POIS.

Asetusvalinnat
) (orkea) | oqed (keskiaso) | oqe (mawl)) | wqPOIS (mykistetty)

SULJINAANEN V.

Saada elektronisen sulkimen tuottamien danten voimakkuutta.
Poista suljindani kdytosta valitsemalla 1gPOIS.

Asetusvalinnat
1d+1) (korkea) | 1) (keskitaso) | 1{+ (matala) | 1dPOIS (mykistetty)
SULJINAANI
Valitse elektronisesta sulkimesta kuuluva dani.
Asetusvalinnat
D KiNIT | D2 Kini2 | D3N3

TOISTON AANENYV.
Saada videoiden toiston aanenvoimakkuutta.

Asetusvalinnat

! o |1 [ 23] 4] 5 6] 7] 8] 9]0
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NAYTTOASETUS

Muuta ndyttdasetuksia.

Paaset ndyttoasetuksiin painamalla NAYTTOASETUS
MENU/OK, valitsemalla B2 (ASETUKSET) B
—vﬁlilehgjen ja valitsemalla sieltd kohdan LeD RS
NAYTTOASETUKSET. LCD-VARIN SAATO

KUVAN NAYTTO

KAANNA NAYTOT AUTOM
POISTU

EVF-KIRKKAUS

Saada elektronisen etsimen nayton kirkkautta.

Valinta Kuvaus
AUTO Automaattinen kirkkauden sdato.
MANUAALINEN JlSaaﬁa kirkkautta kasisadtoisesti; valitse vaihtoehdoista valilla —7

EVF-VARI

Saada elektronisen etsimen nayton vdrisdvya.

Asetusvalinnat
S| a3 2] o0 [+ 2]+ +]+s
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EVF-VARIN SAATO

Saada sahkoisen etsimen ndyton varia.

1 Saada vareja valitsimella. EVF-VARIN SAATO

« - RIEM [ + ]

@3 ASETA @ PERUUTA

2 Paina MENU/OK.
LCD-KIRKKAUS
Saada ndyton kirkkautta.

Asetusvalinnat
S -4 3 2 a0 | 1| w2 ] 43| 4] 45

LCD-VARI

Saada nayton varisavya.

Asetusvalinnat
S -4 3 2 0 | | w2 43| 44| 45

LCD-VARIN SAATO

Saada LCD-nayton varia.

1 Saada vareja valitsimella.

2 Paina MENU/OK.
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NAYTTOASETUS
KUVAN NAYTTO
Valitse, miten pitkaan kuvia ndytetadn kuvaamisen jalkeen.

Valinta Kuvaus

Kuvia ndytetddn, kunnes MENU/OK-painiketta painetaan tai laukaisin
painetaan puoleenviliin. Paina takakomentokiekon keskustaa zooma-

JATKUVA S ; ; '
taksesi aktiiviseen tarkennuspisteeseen; paina uudelleen peruaksesi
zoomauksen.

1,5 SEK s ) . o -

WKuvat naytetadn valitun ajan tai kunnes laukaisin painetaan puolivaliin.
)

POIS Kuvia ei ndytetd kuvaamisen jalkeen.

« Varit voivat erota jonkin verran lopullisen kuvan vareista.
« Vdhenna suurella herkkyydelld otetuissa kuvissa esiintyvaa "kohinaa"”

KAANNA NAYTOT AUTOM

Valitse, kierretddnko etsimen ja LCD-ndyton ilmaisimia vastaamaan
kameran asentoa.

Asetusvalinnat
PAALLA | POIS
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VAL. ESIK./VALKOT. MAN.T.

Valitse, onko valotuksen ja/tai valkotasapainon esikatselu kdytetta-
vissa kasisaatoisessa valotustilassa.

Valinta Kuvaus

ESIKATSELE VALOTUS/
VALKOTASAPAINO

Ota kdyttoon valotuksen ja valkotasapainon esikatselu.

Esikatsele vain valkotasapainoa. Valitse tdmd vaihtoehto, jos
ESIKATSELE kdytat kameraa tilanteissa, joissa valotus ja valkotasapaino

VALKOTASAPAINO |todenndkdisesti muuttuvat kuvauksen aikana, kuten tilanteissa,

joissa kdytetadn salamaa hehkulamppuvalon kanssa.

Poista kdytostd valotuksen ja valkotasapainon esikatselu. Valitse

PoIS tdmad asetus, kun salama on kdytossd, tai muissa tilanteissa,

ljoissa valotus saattaa muuttua, kun kuva otetaan.

LUONNOLLINEN NAKYMA

Valitse, ndkyvatko filminsimulaation, valkotasapainon ja muiden
asetusten vaikutukset naytolla.

Valinta Kuvaus

Kameran asetusten vaikutukset eivét ndy naytolld, mutta pieni-
kontrastisten, vastavalaistujen ndkymien varjot ja muut vaikeasti
PAALLA nahtavat kohteet nakyvat paremmin. Varit eroavat jonkin verran
lopullisen kuvan véreista. Nayttod kuitenkin séddetddn niin, ettd
mustavalkoisen ja seepian asetusten vaikutukset ndkyvat.
Filminsimulaation, valkotasapainon ja muiden asetusten vaiku-
tuksia voi esikatsella ndytolla.

POIS
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NAYTTOASETUS

F-Log KATSELUAVUSTUS

Valitse PAALLA, kun haluat tuoda sdvykorjatun esikatselun nakyviin
(vastaa BT.709:34) tallentaessasi tai katsoessasi F-Log-elokuvia.

Asetusvalinnat
PAALLA \ POIS

KEHYSTYSOPAS

Valitse kuvaustilassa kaytettava rajausruudukko.

Valinta
EFH RUUDUKKO 9 FEF RUUDUKKO 24 HD-RAJAUS

onken

Rajaa HD-kuvat néytén
yld- ja alaosan viivojen
osoittamaan alueeseen.

"Kolmasosien sddnnén” 6 x4 -ruudukko.
mukaiseen sommitteluun.

Rajauksen apuviivat eivat ndy oletusasetuksilla, mutta ne voi tuoda naky-
viin kohdasta @ NAYTTOASETUKSET > NAYTON MUK. ASET. (E2 219).
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AUTOM. KAANTO JA TOISTO

Kierrd pystysuuntaiset kuvat automaattisesti toiston aikana valitse-
malla PAALLA.

Asetusvalinnat

PRALLA \ POIS

TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKO

Valitse tarkennusetdisyyden osoittimessa kdytettavat yksikot.

Asetusvalinnat
METRIA \ JALKAA

AUKKOYKS. VIDEO-OBJEKT.

Valitse, ndyttadkod kamera aukon T-lukuna (kdytetaan elokuvakame-
raobjektiiveissa) vai f/-lukuna (kdytetadn valokuvakameraobjektii-
veissa), kun lisdvarusteena saatava FUJINON MKX -sarjan objektiivi
on kiinnitettyna. Katso lisdtietoja elokuvaobjektiivien kdytosta
objektiivin mukana toimitetuista ohjeista.

Valinta Kuvaus

Objektiivin aukon mitta, jota elokuvaajat tavallisesti kdyttavét.
T-NUMERO Objektiivin ldpdisykyky otetaan huomioon, jotta valotus voidaan
laskea paremmin.

Objektiivin aukon mitta, jota valokuvaajat tavallisesti kdyttavat.
F-NUMERO Objektiivin ldpaisykyvyksi oletetaan 100 %, mikd tarkoittaa, ettd
sama aukko voi tuottaa erilaisia valotuksia objektiivista riippuen.




NAYTTOASETUS

KAKSOISNAYTON ASETUS

Valitse kaksoisnayton kahden ikkunan sisalto.

Valinta Kuvaus
R:TARKENNUS  [Oikealla oleva pieni ikkuna ndyttad tarkennusalueen ldhikuvan,
L:KEHYS kun taas vasemmalla oleva iso ikkuna ndyttda koko kuvan.
R:KEHYS Oikealla oleva pieni ikkuna ndyttda koko kuvan, kun taas vasem-
L:TARKENNUS  |malla oleva iso ikkuna ndyttad tarkennusalueen lahikuvan.

NAYTON MUK. ASET.

Valitse vakioilmaisinndytolla nakyvat kohteet (E2 20).
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ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)

Valitse PAALLA tuodaksesi isot ilmaisimet ndkyviin sdhkdisessa
etsimessd. Naytolla nakyvat ilmaisimet voidaan valita kayttamalla
asetusta Ed NAYTTOASETUKSET > ISON ILMAIS. NAYT. ASETUS.

e ——— 7000 56 19800 em
POIS PAALLA

Jotkin kuvakkeet eivat ndy, kun PAALLA on valittu kohtaan ISON
ILMAISIMEN TILA (EVF) (E2 13).

Jos ISON ILMAISIMEN TILA on mddritetty toimintopainikkeen tehtévaksi,
painiketta voidaan voidaan kayttad ISON ILMAISIMEN TILAN asettami-
seksi paalle (PAALLA) ja pois p3alta (POIS) (E2 256).

ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)

Valitse PAALLA tuodaksesi isot ilmaisimet ndkyviin LCD-naytolla.
Naytolla nakyvat ilmaisimet voidaan valita kdyttamalla asetusta
NAYTTOASETUKSET > ISON ILMAIS. NAYT. ASETUS.

D999 @N

@

el

T 7000 56 12800
POIS PAALLA

Jotkin kuvakkeet eivat ndy, kun PAALLA on valittu kohtaan ISON
ILMAISIMEN TILA (LCD) (E& 15).

Jos ISON ILMAISIMEN TILA on mdaritetty toimintopainikkeen tehtévaksi,
painiketta voidaan voidaan kayttad ISON ILMAISIMEN TILAN asettami-
seksi paalle (PAALLA) ja pois p3alta (POIS) (E2 256).
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NAYTTOASETUS

ISON ILMAIS. NAYT. ASETUS

Va“tse, mitka ilmaisimet néytetéén, ISON ILMAISIMEN NAYTON ASETUS

kun PAALLA on valittu kohtaan
NAYTTOASETUKSET >

ISON ILMAISIMEN TILA (EVF) tai
ISON ILMAISIMEN TILA (LCD).

CEBEHER

Valinta Kuvaus
Valitse kohdat, jotka luetellaan ndyton alaosassa. Valitut kohdat
@ Va. NAY. merkitddn valintamerkeillé (B4); poista valinta korostamalla
valintamerkit ja painamalla MENU/OK.
@ [ Ast. Valitse PAALLA tuodaksesi valotusilmaisimen nakyviin.

®11,12,13,14

Valitse enintadn nelja suurta kuvaketta ndytettavaksi ndyton
vasemmassa laidassa.

@ R1,R2,R3, R4

Valitse enintdan neljd suurta kuvaketta ndytettdvaksi ndyton

oikeassa laidassa.

TIEDOT KONTRASTIN SAADOSTA

Saada ndyton kontrastia.

Valinta Kuvaus
SUURI KONTRASTI  {Suuri kontrasti.
VAKIO Normaali kontrasti.
PIENI KONTRASTI  [Pieni kontrasti.
PIMEA VALAISTUS  [Kontrasti on saadetty hamaraa valaistusta varten.
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NAYTTOASETUS

3 Q-VALIKON TAUSTA

Valitse LAPINAK. I3pindkyvidn taustan aikaansaamiseksi valoku-
vauksen aikana.

Asetusvalinnat
LAPINAK. | MUSTA

»& Q-VALIKON TAUSTA

Valitse LAPINAK., kun haluat ldpinakyvan taustan elokuvien kuvaa-
misen aikana.

Asetusvalinnat
LAPINAK. | MUSTA




PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

Ohjainasetukset avataan painamalla B i Ve
. [ TARKENNUSKTKINEN ASETUS ) |
MENU/OK, valitsemalla (ASETUKSET) emgﬁmﬁtt:mx:t
-vélilehti ja valitsemalla PAINIKKEEN/ TOMNTO (A5
VALITSINPAINIKKEEN AS.
VALITSIMEN ASETUS, KOMENTOVALITSIMEN ASETUS

SULKIJAN AF
SULKIJAN AE

POISTU

TARKENNUSKYTKIMEN ASETUS

Valitse tarkennussauvan (tarkennusvipu) suorittamat toiminnot.

Valinta Kuvaus
LUKITUS (POIS) Tarkennussauvaa ei voi kdyttdd kuvauksen aikana.
PAINA @ AVATAKSESI Paina sauvaa katsellaksesi Farkennuspmtenayttoaja valitse
tarkennuspiste sauvaa kallistamalla.
PRALLE Katsele tarkennuspistendyttod ja valitse tarkennuspiste

sauvaa kallistamalla.

3 MUOKK./TALL. PIKAVAL.

Valitse valokuvauksen aikana ndytettavat pikavalikon kohdat
(E2 252).

»& MUOKK./TALL. PIKAVAL.

Valitse elokuvien kuvaamisen aikana naytettavat pikavalikon koh-
dat (B2 252).

TOIMINTO (Fn) -AS
Valitse toimintopainikkeiden tehtavat (E2 256).
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VALITSINPAINIKKEEN AS.

Valitse valitsimen yl0s-, alas-, vasemmalle- ja oikealle-painikkeiden

tehtavat.
Valinta Kuvaus
Fn-PAINIKE Valitsimen painikkeet toimivat toimintopainikkeina.
TARKENNUSALUE Valitsimen painikkeita voidaan kayttda tarkennusalueen sijoitta-

miseen.

Kohdan TARKENNUSALUE valitseminen estaa paasyn toimintopainikkeil-
le asetettuihin toimintoihin.

KOMENTOVALITSIMEN ASETUS

Valitse komentokiekkojen tehtavat.

Valinta Kuvaus
ETUMMAINEN  [Méarita sulkimen nopeus (S.S. (OHJELMAN SIIRTO)) tai aukko
KOMENTOVALITSIN 1{(AUKKO) ' kohtaan ETUMMAINEN KOMENTOVALITSIN 1.
ETUMMAINEN  [Mdaritd sulkimen nopeus (S.S. (OHJELMAN SIIRTO)), aukko
KOMENTOVALITSIN 2/(AUKKO) ', valotuksen korjaus (VALOTUKSEN KORJAUS)?,
—————herkkyys (ISO)® tai ei toimintoa (EI MITAAN) kohtaan
ETUMMAINEN

KOMENTOVALITSIN 3

ETUMMAINEN KOMENTOVALITSIN 2 tai ETUMMAINEN
KOMENTOVALITSIN 3.

TAKIMMAINEN
KOMENTOVALITSIN

Madritd sulkimen nopeus (S.S. (OHJELMAN SIIRTO)), aukko
(AUKKO) ', valotuksen korjaus (VALOTUKSEN KORJAUS)?,
herkkyys (ISO)* tai ei toimintoa (EI MITAAN) takakomentokie-

kolle.

1 Aukko asetettu asetukseen A (auto) ja aukon renkaalla varustettu objektiivi tai
KOMENTO valittu kohtaan Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > AUKON
RENKAAN ASETUS (A).

2Valotuksen korjauksen sdadin kierretty asentoon C.

3 Herkkyyden valitsin on kadnnetty asentoon C.

» Asetusta KOMENTOVALITSIMEN ASETUS voidaan kdyttad myds paina-
malla etukomentokiekon keskiosaa ja pitdmalla sitd painettuna.
» Voit my&s painaa etukomentokiekon keskiosaa selataksesi asetuksia
jarjestyksessd ETUMMAINEN KOMENTOVALITSIN 1, ETUMMAINEN
KOMENTOVALITSIN 2 ja ETUMMAINEN KOMENTOVALITSIN 3.

224



PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

SULKIJAN AF

Valitse, tarkentaako kamera, kun laukaisin painetaan puoleenviliin.

Valinta Kuvaus
AES « ON: tarkennus lukitaan, kun laukaisin painetaan puoleenvaliin.
« OFF: kamera ei tarkenna, kun laukaisin painetaan puoleenviliin.
AE-C » ON: kamera tarkentaa, kun laukaisin painetaan puoleenvdliin.

« OFF: kamera ei tarkenna, kun laukaisin painetaan puoleenvaliin.

SULKIJAN AE

Jos ON on
leenvaliin.

Valinta

valittuna, valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan puo-

Kuvaus

AF-S/MF

» ON: valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan puoleenvaliin.
« OFF: valotus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenvaliin.

AF-C

« ON: valotus lukittuu laukaisimen ollessa painettuna puoleenvaliin.
» OFF: valotus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenvdliin.

Valitse OFF, jotta kamera voi sddtda valotusta ennen jokaista sarjakuvauk-
sessa otettavaa kuvaa.
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KUVAA ILMAN OBJEKTIIVIA

Valitse PAALLA, jotta laukaisin otetaan kayttd6n, kun objektiivia ei
ole kiinnitetty.

Asetusvalinnat

PRALLA | POIS

KUVAA ILMAN KORTTIA

Valitse, voidaanko suljin laukaista ilman, etta kamerassa on muisti-
korttia.

Valinta Kuvaus
oN Kun kamerafsa eiole muistik_orttj?, kameran toiminta voidaan testata ja
kuvaus- seka asetusvalikot ndyttad laukaisemalla suljin.
OFF Suljin ei ole kéytdssd, jos kamerassa ei ole muistikorttia, mikd estdd
kuvien ottamisen vahingossa ilman muistikorttia.
TARKENNUSRENGAS

Valitse, mihin suuntaan tarkennusrengasta kierretdan tarkennuse-
taisyyden kasvattamiseksi.

Asetusvalinnat

O MYOTAPAIVAAN (myotapaivaan) | ) VASTAPAIVAAN (vastapéivazn)



PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

TARKENNUSRENKAAN KAYTTO

Valitse, kuinka kamera saataa tarkennusta tarkennusrenkaan liikkei-
den mukaan.

Valinta Kuvaus

Tarkennusta sdadetdan samaan tahtiin kuin rengasta pyori-
tetadn.

EPALINEAARINEN

Tarkennusta saadetdan lineaarisesti sen mukaan, kuinka pal-
LINEAARINEN ljon rengasta pydritetdan, mutta renkaan pydrittdmisnopeus ei
vaikuta tarkennusnopeuteen.

AE/AF-LUKITUSTILA

Tama asetus madrittda sen painikkeen kayttaytymisen, jonka toi-
minnoksi on maaritetty valotuksen ja/tai tarkennuksen lukitus.

Valinta Kuvaus
AE/AF-LUKKO PAALLE
PAINAMALLA
AE/AF-LUKON PRALLA/ |Valotus ja/tai tarkennus lukittuvat, kun painiketta painetaan, ja

POIS -KYTKIN ne pysyvat lukittuna, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

AWB-LUKITUSTILA

Valitse niiden toimintondppdinten toiminnot, joille on maaritet-

ty automaattisen valkotasapainon (AWB) lukitus. Automaattisen
valkotasapainon lukitusta kdytetaan valkotasapainon lukitsemiseksi
kameran mittaamaan arvoon, kun valkotasapainolle on valittu
asetus AUTO.

Valotus ja/tai tarkennus lukittuvat, kun painiketta painetaan.

Valinta Kuvaus

Automaattinen valkotasapaino lukittuu, kun painiketta
painetaan.

AWB PAALLA PAINET.

AWB PAALLE-/POIS-KYT. Palng palhlketFea__ kerran lukitaksesi automagttlsgn valkotasapai-
non ja paina sita uudelleen vapauttaaksesi lukituksen.
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AUKON RENKAAN ASETUS (A)

Valitse, voidaanko etukomentokiekolla saataa aukkoa, kun aukko
on asetuksessa A (auto).

Valinta Kuvaus

AUTO Kamera sdatda aukkoa automaattisesti.

KOMENTO Aukkoa voidaan saataa etukomentokiekolla.

AUKKOASETUS

Valitse, miten aukkoa sadadetdan, kun kdytetaan objektiiveja, joissa
ei ole himmenninrengasta.

Valinta Kuvaus

AUTO + Kierra etukomentokiekkoa valitaksesi aukon. Kierra minimiaukon
@@ MANUAAL. [ohi valitaksesi kohdan A (auto).

Aukko valitaan automaattisesti; kamera toimii valotustilassa P
AUTO (automaattinen valotusohjelma) tai S (sulkimen esivalinta auto-
maattivalotuksessa).

Kierra etukomentokiekkoa aukon valitsemiseksi; kamera toimii
MANUAALINEN |valotustilassa A (aukon esivalinta automaattivalotuksessa) tai M
(manuaalinen).
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PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

KOSKETUSNAYTTOASETUKSET

Ota kosketusndyton ohjaimet kayttoon tai pois kaytosta.

Valinta

Kuvaus

'y KOSKETUSNAYTTOASETUKSET

o PAALLA: kuvaamisen aikana LCD-naytté toimii
kosketusnayttond.
« POIS: kosketusohjaimet pois kdytostd.

« PAALLA: Ihenna kohdetta kuvaamisen aikana

I NAPAUTA 2X ASETUKSET napauttamalla LCD-ndyttdd kahdesti.
« POIS: kosketuszoomaus pois kéytostd.
KOSKETUSTOIMINTO Ota kdyttoon kosketustoiminnon eleet tai poista ne

kdytostd.

[>] KOSKETUSNAYTTOASETUKSET

« PAALLA: toiston aikana LCD-naytté toimii koske-
tusnayttona.
« POIS: kosketusohjaimet pois kdytostd.

EVF-KOSKETUSNAYTON ASET.

Valitse LCD-ndyton alue, joka varataan kosketusohjai-

mille etsimen ollessa aktiivisena.

« Kosketusohjaimille varattu alue voidaan valita
seuraavista:

- I:I (kaikki) = [ (vasen puoli)
] (oikea puoli) - [l (vasen ylakulma)
H (oikea yldkulma) - ™ (vasen alakulma)
= ™ (oikea alakulma)

« Valitse POIS poistaaksesi kdytostd kosketusohjai-
met etsimen ollessa aktiivisena.
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PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

LUKITUS

Esta tahaton kaytto lukitsemalla valitut ohjaimet.

Valinta

Kuvaus

LUKITUSASETUS

Valitse seuraavista:

« POISTA: nollaa lukitusasetukset.

o LUKITSE KAIKKI: lukitse kaikki ohjaimet TOIMINNON
VALINTA -luettelosta.

o LUKITSE VALITUT: lukitse vain TOIMINNON
VALINTA -luettelosta valitut ohjaimet.

TOIMINNON VALINTA

Valitse lukittavat ohjaimet, kun LUKITUSASETUS-kohdan
valinta on LUKITSE VALITUT.

Ohjaimet, jotka on valittu kdyttamalld LUKITSE VALITUT -asetusta,
voidaan lukita koska tahansa kuvaamisen aikana painamalla MENU/OK-pai-
niketta ja pitamalla sitd pohjassa. Vapauta ohjaimet pitdmalla painiketta
uudelleen painettuna.
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VIRRANHALLINTA

Saada virranhallinta-asetuksia.

Virranhallinta-asetuksiin padsee painamal- VIRRANHALLINTA

la MENU/OK, valitsemalla Ed (ASETUKSET) S -
-valilehden ja valitsemalla kohdan ESEES?E:?,!TSASEW
VIRRANHALLINTA. :

AUT. VIRRANKATK.

Valitse aika, jonka kuluttua kamera kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd, jos mitadn toimintoja ei ole suoritettu. Lyhyemmat ajat
lisadvat akun kestoa; jos POIS on valittu, kamera tdaytyy sammuttaa
kasin.

Asetusvalinnat
5MIN | 2MIN [ TMIN | 30SEK | 15SEK POIS
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VIRRANHALLINTA

SUORITUSKYKY

Valitse TEHOSTA parantaaksesi tarkennusta ja etsimen nayton

suorituskykya.
Valinta Kuvaus

TEHOSTA Tehosta kameran tarkennusta ja etsimen ndyton suorituskykya.
Akku tyhjenee nopeammin kuin jos NORMAALI on valittuna.

NORMAALI \/4<'a||.tlselt§ma, kun normaali Farﬁkenr\us se}lﬁq etsimen ndyttd
riittdvat ja haluat akun kestévan pitempaan.
Rajoita automaattitarkennusta ja etsimen suorituskykyd. Tdama

ECONOMY asetusvalinnan avulla akku kestdd paremman kuin vaihtoehdol-

la NORMAALIL

EVF/LCD-TEHOSTUSASETUKSET

Saada sahkoisen etsimen ja LCD-ndytdn toimintaa, kun TEHOSTA
on valittuna kohtaan SUORITUSKYKY.

Valinta Kuvaus
EVF/L(D-.I\.IIATALAVAL. Nayton kirkkautta sdddetddn, jotta varjossa olevat kohteet olisi
TARK. helpompi ndhda. Liike-epdterdvyys voi aiheuttaa haamukuvia.
EVF/L(Q:RESOLUUTIO Nayton tarkkuutta lisatddn, jotta yksityiskohdat olisi helpompi
TARKEIN nahda.
EVF-KUVATAAJUUS  |Séhkdisen etsimen virkistystaajuutta suurennetaan likettd
TARKEIN tasoittaen.
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TIETOJEN TALLENNUSASETUS

Tee muutoksia tiedostonhallinta-asetuksiin.

Tiedostonhallinta-asetuksiin paa- TETOUEN TALLENNUSASETUS 1 /2
see painamalla MENU/OK, valitsemalla TALL ALKUP. KUVA

T . . MUOKK. TIED. NIM.
(ASETUKSET) -vélilehden ja valitsemalla 1 KORTTIPAIKAN ASETUKSET

»2 KORTTIPAIKAN ASETU!(SET

kohdan TALLENN DATA-ASET. VALITSE AUKKO (03 PERAK )
VALITSE AUKKO (% PERAK.)
VALITSE KANSIO

POISTU

KUVA NRO

Uudet kuvat tallennetaan kuvatiedostoiksi, jotka
nimetdan nelinumeroisella tiedostonumerolla,
joka saadaan lisdamalla yksi viimeiseen kaytet- e
tyyn tiedostonumeroon. Tiedostonumero nay- ~ Kansion  Tiedoston
tetdan toiston aikana kuvassa esitetyll tavalla. ~ "UMero  numero
KUVA NRO saataa, palautuuko tiedostojen

numerointi arvoon 0001, kun uusi muistikortti asetetaan tai nykyi-
nen muistikortti alustetaan.

Kuvan numero

Valinta Kuvaus

Numerointi jatkuu viimeisestd kdytetystd tiedostonumerosta tai
ensimmadisestd kdytettdvissa olevasta tiedostonumerosta riippuen

JATKUVA L . - L ) :
siitd, kumpi on suurempi. Vahennd paallekkdisten kuvatiedostoni-
mien mddrad valitsemalla tdma vaihtoehto.

AUT. NOLLAUS Numerointi nollataan arvoon 0001 alustamisen jdlkeen tai kun uusi

muistikortti asetetaan.

« Jos kuvan numeroksi tulee 999-9999, laukaisin poistetaan kaytosta.
Alusta muistikortti siirrettydsi tietokoneeseen kaikki kuvat, jotka haluat
sdilyttaa.

« Valitsemalla kohdan I3 KAYTTAJAASETUS > PALAUTA ALKUASET
asettaa valinnan KUVA NRO kohtaan JATKUVA, muttei nollaa tiedosto-
numeroa.

» Muilla kameroilla otettujen kuvien numerointi voi vaihdella.
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TALL. ALKUP. KUVA

Valitse PAALLA, jos haluat tallentaa PUNASILM. POISTO -toiminnol-
la otetuista kuvista kdsittelemattomat kopiot.

Asetusvalinnat
PRALLA \ POIS

MUOKK. TIED. NIM.

Muuta tiedostonimen etuliite. SRGB-kuvissa on nelikirjaiminen etu-
liite (oletuksena "DSCF”), Adobe RGB -kuvissa on kolmikirjaiminen
etuliite ("DSF"), jota edeltaa alaviiva.

Valinta Oletusetuliite Naytetiedoston nimi
sRGB DSCF ABCD0001
AdobeRGB _DSF _ABC0001

3 KORTTIPAIKAN ASETUKSET

Valitse toisessa paikassa olevan kortin tehtava.

Valinta Kuvaus

Toisessa paikassa olevaa korttia kdytetdan vain, jos ensimmai-
sessa paikassa oleva kortti on tdynnd.

VARMUUSKOPIO  [Jokainen kuva tallennetaan kaksi kertaa, kerran jokaiselle kortille.
RAW-kuvat tallennetaan ensimmdisessa paikassa oleval-

le kortille ja JPEG-kuvat toisessa paikassa olevalle kortille.
RAW/JPEG Tamd asetusvalinta tulee voimaan vain, kun FINE+RAW tai
NORMAL+RAW on valittu kohtaan [ KUVANLAADUN
ASETUS > KUVAN LAATU.

JARJESTYKSESSA




TIETOJEN TALLENNUSASETUS

»& KORTTIPAIKAN ASETUKSET

Valitse toisessa paikassa olevan kortin tehtdva.

Valinta Kuvaus

Toisessa paikassa olevaa korttia kdytetddn vain, jos ensimmdi-
sessa paikassa oleva kortti on taynnd.

VARMUUSKOPIO  |Jokainen kuva tallennetaan kaksi kertaa, kerran jokaiselle kortille.

JARJESTYKSESSA

« Kulloinenkin elokuvatila koskee molempia kopioita; varmuuskopioiden
asetuksia ei voida saatda erikseen.
« Varmuuskopion tallennus ei ehka kdytettavissa elokuvien yhteydessa sen
mukaan, mikd vaihtoehto elokuvatilalle on valittu.

VALITSE AUKKO (f3PERAK.)

Valitse kortti, johon tallennetaan ensin, kun JARJESTYKSESSA on
valittu kohtaan 2 KORTTIPAIKAN ASETUKSET.

Asetusvalinnat
PAIKKA 1 \ PAIKKA 2

VALITSE AUKKO (% PERAK.)

Valitse kortti, johon tallennetaan ensin, kun JARJESTYKSESSA on
valittu kohtaan »& KORTTIPAIKAN ASETUKSET.

Asetusvalinnat
PAIKKA 1 \ PAIKKA 2
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TIETOJEN TALLENNUSASETUS

VALITSE KANSIO

Luo kansioita ja valitse kansio, johon kuvat tallennetaan jatkossa.

Valinta Kuvaus
Valitaksesi kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallen-
VALITSEKANSIO  |netaan, paina valitsinta ylos tai alas korostaaksesi olemassa
olevan kansion ja paina MENU/OK.
Anna kansiolle viiden merkin pituinen nimi, jos haluat luoda
LUO KANSIO uuden kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan.

Uusi kansio luodaan, kun otat seuraavan kuvan, ja sitd seuraa-
vat kuvat tallennetaan kyseiseen kansioon.

TEKIJANOIKEUSTIEDOT

Tekijanoikeustiedot voidaan liséta uusiin kuviin Exif-tunnisteiden
muodossa sitd mukaa kun kuvia on otetaan. Tekijanoikeustietojen
muutokset nakyvat vain kuvissa, jotka on otettu muutosten tekemi-

sen jalkeen.
Valinta Kuvaus
NAYTA i .
TEKLJANOIKEUSTIEDOT Tarkastele nykyisia tekijanoikeustietoja.
ANNATEKUAN TIEDOT |Anna tekijan nimi.
ANNA e I
TEKJANOIKEUSTIEDOT Anna tekijanoikeuden haltijan nimi.
Poista nykyiset tekijanoikeustiedot. Tama muutos koskee
POISTA vain kuvia, jotka on otettu sen jdlkeen kun tdma asetus on
TEKIJANOIKEUSTIEDOT |valittu; tdmad ei vaikuta olemassa oleviin kuviin tallennettuihin
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YHTEYSASETUS

Yhteysasetuksiin padsee painamalla g
MENU/OK, valitsemalla Ed (ASETUKSET) VERKKOASETUKSET
-vélilehden ja valitsemalla kohdan EEE%T;?E::JTT.IE;US
YHTEYSASETUS. USB-VIRTALAHTEEN ASETUS

YLEISET ASETUKSET
TIEDOT

Katso lisatietoja langattomista yhteyksista osoitteesta:
http/fujifilm-dsc.com/wifi/

Bluetooth-ASETUKSET

Saada Bluetooth-asetukset.

Valinta Kuvaus
LAITEPARIN Pariliitd kamera ja dlypuhelin, jossa on kdytossa FUJIFILM Camera

REKISTEROINTI  [Remote -sovellus.
Valitse yhteys niiden laitteiden luettelosta, joiden kanssa kamera
VALITSE PARILIITOK. |on muodostanut laiteparin, kdyttamalld asetusta LAITEPARIN

KOHDE REKISTEROINTI. Valitse EI YHTEYTTA poistuaksesi muodosta-
matta yhteytta.
Poista valittuja laitteita koskevat pariliitostiedot. Valitse laite

POIST:é':(\II;.IE.PARIN laiteluettelosta. Valittu laite poistetaan myds kohdassa VALITSE
’ PARILITOK. KOHDE luetelluista laitteista.
« PAALLA: piille kytkettaessd kamera muodostaa yhdistettyjen
Bluetooth - api A
PRALLA/POIS laitteiden vdlille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.
« POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteytta.
AUTOMAATTINEN |° PAA!.LA: Merkitse kuvat !ghetetﬁgygksl ottamlsen yhteydess“a.
KUVANSIIRTO Merkitse JPEG-valokuvat ldhetettdvaksi ottamisen yhteydessd.

« POIS: valokuvia ei merkitd lahetettaviksi ottamisen yhteydessa.

Valitse, synkronoidaanko kamera siihen yhdistetystd dlypuheli-
mesta saatavien kellonaika- ja/tai paikkatietojen mukaan.

ALYPUHELIMEN » PAIKKA JA AIKA: synkronoi kellonaika ja paikkatieto.
SYNKRONOINNIN .
ASETUS » PAIKKA: synkronoi paikkatieto.

« AIKA: synkronoi kellonaika.
« OFF: synkronointi pois paalta.
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« Asenna dlypuhelimeen tai tablettiin FUJIFILM Camera Remote -sovelluk-
sen uusin versio ennen kameraan yhdistamista tai kuvien ldhettdmista.

« Kun PAALLA on valittu seké kohtaan Bluetooth PAALLA/POIS ettd
kohtaan AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO tai valittuna on kuvia, jotka
on valittu lihetettéviksi asetuksella KUVANSIIRRON JARJESTYS valikos-
sa @ (toisto), ldhettdminen yhdistettyihin laitteisiin alkaa pian toistoon
poistumisen tai kameran sammuttamisen jdlkeen. KUVANSIIRRON
JARJESTYS -asetusta voidaan my®ds kayttaa ldhetettavien valokuvien
valitsemiseen, kun AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO on pois paalta.

VERKKOASETUKSET

Saada langattomien verkkojen yhteysasetuksia.

Valinta Kuvaus

» YKSINK. ASETUKSET: yhteyden muodostaminen tukiase-

maan yksinkertaisilla asetuksilla.
LAN(;‘;E%“;;\;YHT' « MANUAAL. ASETUKSET: Langattoman verkon yhteysase-

tusten manuaalinen saatdminen. Valitse verkko luettelosta (VAL
VERKKOLISTAST) tai anna nimi manuaalisesti (ANNA SSID).

» AUTO: IP-osoite mddritetdan automaattisesti.

LANGATTOMAN  |° MANUAALINEN: maanta(lP—osone manuaalisesti.
1P-0S. ASET, Valitse manuaalisesti IP-osoite (IP-OSOITE), ver-
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YHTEYSASETUS

PC-AUTOMAATTITALL

Saada tietokoneiden langattomien verkkojen kautta tapahtuvia
yhteysasetuksia.

Valinta Kuvaus

Valitse tapa, jolla yhteys tietokoneeseen muodostetaan langat-

toman lahiverkon kautta.

» YKSINK. ASETUKSET: yhdistd kdyttden Wi-Fi-suojattua

PC-AUTOM. TALL.AS | asennusta (WPS).

« MANUAAL. ASETUKSET: valitse verkko luettelosta (VAL
VERKKOLISTAST) tai anna nimi manuaalisesti (ANNA
SSID).

REK. KOHDE-PCPOIS |Poista valitut kohteet.

ED YHTEYDEN TIEDOT |Ndytd tietokoneet, joihin kamera on viimeksi ollut yhteydessd.

instax-TUL. YHT. ASETUS

Saada lisavarusteena saatavien Fujifilm instax SHARE -tulostimien
yhteysasetuksia.

-Tulostimen nimi (SSID) ja salasana
Tulostimen nimi (SSID) 16ytyy tulostimen pohjasta;
oletussalasana on "1111" Jos olet jo valinnut eri
salasanan dlypuhelintulostamiseen, syota sen
sijaan se salasana.
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YHTEYSTILA

Saada asetuksia ulkoisten laitteiden yhteyksia varten.

Valinta

Kuvaus

USB-KORTINLUKIJA

Kameran yhdistaminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa
automaattisesti kdyttoon tiedonsiirtotilan, jolloin tiedot voidaan
kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sita ei
ole yhdistetty.

AUTOMAATTINEN USB
TEHTERGINTI KUVAUS

Kameraa voidaan ohjata tietokoneilla, nivelliitoksilla, drone-lenno-
keilla tai muilla USB-liitettévilld laitteilla. Kamera siirtyy auto-
maattisesti verkkosidontaa kdyttdvan "kytketyn kuvauksen” (ts.
kauko-ohjaus-) tilaan, kun ulkoiseen laitteeseen kytketddn virta, ja
palaa normaaliin toimintaan, kun ulkoisen laitteen virta katkais-
taan tai laite kytketddn irti.

« Valokuvia voidaan ottaa etand ja ladata automaattisesti
tietokoneisiin, joissa on kaytdssa Capture One-, Adobe®
Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin- tai FUJIFILM X
Acquire. FUJIFILM X Acquire -ohjelmalla voidaan myds tallen-
taa ja ladata kamera-asetuksia.

« Etavalokuvaus ja elokuvien tallennus ovat kdytettavissd,

kun kamera on liitetty yhteensopivaan laitteeseen, kuten

nivelliitokseen tai droneen. Kaytd kameran tilanvalitsinta, kun

haluat vaihtaa valokuvauksen ja elokuvien tallennuksen valilla.

Kdytettdvissa olevat ominaisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen

mukaan.

KIINTEA USB
TEHTERGINTI KUVAUS

Kuten AUTOMAATTINEN USB TEHTEROINTI KUVAUS -toi-
minto, paitsi ettd kamera pysyy "kytketyn kuvauksen” (kauko-oh-
ljaus-) tilassa, kun ulkoinen laite on pois péalta tai sitd ei ole
liitetty, jolloin laite jatkaa ohjausta, kun yhteys on muodostettu
uudelleen tahattoman yhteyden katkaisun tai muun hairion jal-

keen. Oletusasetuksen mukaan kuvia ei tallenneta muistikortille.
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YHTEYSASETUS

Valinta Kuvaus
LANGATON Tama vaihtoehto valitsee langattoman kaukovalokuvauk-
VERKKOSIDONTA  [sen. Valitse verkko asetuksella Ed YHTEYSASETUS >
KIINTEAKUVAUS  |VERKKOASETUKSET.
Kun kamera liitetddn tietokoneeseen USB-liitannalld, USB
RAW -muunnos/varmuuskopioiden palautustila otetaan
automaattisesti kdyttoon. Kamera toimii normaalisti, kun sitd ei
ole liitetty.
USB-RAW MUUN./ |- USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO): muunna
VARMKOP RAW-tiedostot nopeasti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameran

kuvankasittelytoiminnolla.
« VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire): Tallenna ja lataa kame-
ran asetukset. Muuta hetkessa kameran maarityksia tai jaa

asetukset muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.

VIRRANHALLINTA > AUT. VIRRANKATK. -asetukset ovat kdytdssa
my®ds kytketyn kuvauksen aikana. Estd kameran virran automaattinen
katkaisu valitsemalla POIS kohtaan AUT. VIRRANKATK..

Katso tietoja yhteensopivista tietokoneohjelmistoista kohdasta "Kameran
kanssa kaytettavat ohjelmistot” (E& 304).
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USB-VIRTALAHTEEN ASETUS

Valitse, syotetddnkod kameraan virtaa, kun se on kytketty tietoko-
neeseen tai muuhun laitteeseen USB-johdolla.

Valinta Kuvaus
R Kamera ottaa virtaa liitetystd laitteesta, mikd vdhentdd kameran
PAALLA ;
akun virran kulutusta.
PoIS Kamera ei ota virtaa kytketystd laitteesta.

Kamera ei voi ottaa virtaa salamaliitdnnasta tai laitteista, jotka eivat tuota
virtaa. Valitse POIS ennen kameran kytkemistd tallaisiin laitteisiin. Yhteytta
ei vilttdmatts voida kdyttad tiedonsiirtoon tai vastaavaan, kun PAALLA on

valittu.

« Termia "ottaa virtaa"kdytetaan, kun liitetty laite syottaa virtaa kameraan.
« Salli kameran akun latautuminen kameran ollessa liitettynd tietokonee-
seen valitsemalla PAALLA kohtaan USB-VIRTALAHTEEN ASETUS.
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YHTEYSASETUS

YLEISET ASETUKSET

Saada langattomien verkkojen yhteysasetuksia.

Valinta Kuvaus
NIMI Tunnista kamera langattomassa verkossa valitsemalla sille nimi
(NIMI) (kameralle annetaan oletuksena yksil6iva nimi).
Valitse, haluatko muuttaa dlypuhelimille Iahetettavien kuvien kokoa.
Koon muutos tehdaan vain dlypuhelimeen ladattavaan kopioon;
alkuperdistd kuvaa ei muuteta.
MUUTAKOKO BIX | o5 &) | A: Suuremmat kuvat muutetaan kokoon ED lshetysta
varten. Tatd asetusta suositellaan.
« POIS: kuvat lahetetddn alkuperdisesséd koossaan.
GEOKATKGILY \{a!.itse, siséllytetéénk(’j alypuhelimesta ladatut paikkatiedot kuviin
sitd mukaa, kun kuvia otetaan.
SUAINTITIEDOT |N&ytd viimeisimmat dlypuhelimesta ladatut sijaintitiedot.
Valitse niiden toimintondppéinten tehtdva, joille on maaritetty
LANGATON TIEDONS. -toiminto.
% PAINIKKEEN |- % LIITT./SIIRRON TIL.: painikkeita voidaan kdyttda laiteparin
ASETUS muodostamiseen ja siirrettavien kuvien valitsemiseen.

» % LANGATON TIEDONS.: painikkeita voidaan kdyttaa langat-
tomissa yhteyksissd.

TIEDOT

Nayta kameran MAC- ja Bluetooth-osoite.

NOLLAA LANGATON ASETUS

Palauta langattoman verkon asetusten oletusarvot.
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MEMO
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Pikakuvakkeet
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Pikakuvakevaihtoehdot

Mukauta kameran ohjaimet tyylisi tai tilanteen mukaan.

Usein kdytetyt asetusvalinnat voidaan lisata Q-valikkoon tai mukau-
tettuun "oma”-valikkoon tai asettaa Fn (toiminto) -painikkeelle, josta
valintoihin padsee suoraan:

Pikakuvakevaihtoehdot Kuvaus
Lisad usein kdytetyt asetukset tdhan mukautettuun
"Oma valikko” valikkoon, jota voit katsella painamalla MENU/OK ja 247

valitsemalla I ("OMA VALIKKQ") -valilehden.
Q-valikko tulee ndkyviin painamalla Q-painiketta. Kayta
Q-valikko Q-valikkoa katsellaksesi tai muuttaaksesi asetuksia, 249
jotka on valittu usein kdytettyihin valikkokohteisiin.
Toimintopainikkeiden avulla saat valitut ominaisuudet
suoraan kayttoosi.

Toimintopainikkeet 254

246



OMA VALIKKO

"Oma valikko” tulee nakyviin painamalla oo
MENU/OK kuvausnadytdssa ja valitsemalla i eSS
(OMA VAL'KKO) -valilehden. RAKEISUUS

SULKIMEN TYYPPI

IS-TILA

KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS
LANGATON TIEDONS.

POISTU

[-valilehti on kdytettdvissa vain, jos kohtaan OMA VALIKKO on asetettu
valintoja.

OMA VALIKKOASETUS

Valitaksesi kohdat, jotka on lueteltu [ (OMA VALIKKO) -valilehdessa:

1 Valitse asetusvalikossa 13 OMA VALIKKOASETUS
KAYTTAJAASETUS > )
3 OMA VALIKKOASETUS tai

»%® OMA VALIKKOASETUS. ) POISTA KOHTEITA

Jos haluat jarjestelld kohteita, valitse
JARJESTELE KOHTEITA. Jos haluat pois-
taa kohteita, valitse POISTA KOHTEITA.

2 Paina valitsinta yl0s tai alas korostaak- 12 OWA VALIKKOASETUS
. o . . T3« KuvaKoKO
sesi kohdan LISAA KOHTEITA ja paina

MENU/OK. Asetusvalinnat, jotka voidaan
lisata “omaan valikkoon”, on korostettu
sinisella.

[0 vautse B PeruuTA

Valikkokohteet, jotka ovat télla hetkelld "omassa valikossa’, on merkit-
ty valintamerkeilla.
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OMA VALIKKO

3 Valitse haluamasi paikka kohteelle ja A
paina MENU/OK. Kohde lisatdan "omaan

valikkooni”

E sirRrA [ TALLENNA

4 Palaa muokkausnaytolle painamalla MENU/OK.

5 Toista kohdat 3 ja 4, kunnes olet lisannyt kaikki haluamasi
valikkokohteet.

"Oma valikko" voi sisaltad enintaan 16 kohdetta.
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Q (pikavalikko) -painike

Paina Q paastaksesi nopeasti valittuihin vaihtoehtoihin.

Pikavalikkondytto

Oletusasetuksena pikavalikko sisdltdaa seuraavat kohdat:

» Kayta asetusta Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO
(Fn) -AS valitaksesi Q (pikavalikko) -painikkeen suorittaman toiminnon tai
maadrittaaksesi sen oletustoiminnon muille ohjaimille (E& 256).
« Jos haluat poistaa Q (pikavalikko) -painikkeen kaytosta, valitse El
MITAAN kohdassa B2 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO
(Fn) -AS > Q-PAINIKKEEN ASETUS.

[ valokuvaus

(1) 3 VAL. MUKAUT. ASET (9 VAALEIDEN SAVY

(2) AUTOFOKUS TILA TUMMIEN SAVY

(3) DYNAMIIKKA-ALUE @D VARI

(4) VALKOTASAPAINO (12 TERAVYYS

(5) KORKEA ISO-NUMERO (13) ITSELAUKAISIN

(6) KUVAKOKO KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS
(7) KUVAN LAATU (15 SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
FILMINSIMULAATIO EVF/LCD-KIRKKAUS

Pikavalikko ndyttad kohtiin valitut nykyiset asetukset (2)-(6), jotka
voidaan vaihtaa, kuten on kuvattu sivulla 252.
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. Elokuvan tallennus

»i= VAL. MUHAUT. ASET

(1) % VAL. MUKAUT. ASET (B % FILMINSIMULAATIO

(2) S.5. (ELOK.OPTIM. HALL. & '») (6) 1SO (ELOKUVAOPTIM. HALL. &S 's)

(3) ELOKUVATILA RESOLUUTIO/ () ELOKUVATILAN KUVATAAJUUS
SIVUSUHDE VAL.TAS. VAR. LT. (KUN E3 VAL.)

(@) % VALKOTASAPAINO

Pikavalikko ndyttaa kohtiin valitut nykyiset asetukset (2)-(8), jotka
voidaan vaihtaa, kuten on kuvattu sivulla 252.

VAL. MUKAUT. ASET

Kohta [ KUVANLAADUN ASETUS > VAL. MUKAUT. ASET (kohta @) nayttaa
nykyisten mukautettujen asetusten pankin:
« BASE: muokattujen asetusten pankkia ei ole valittuna.
» C1-C7: valitse pankki katsellaksesi asetuksia, jotka on tallennettu
[ KUVANLAADUN ASETUS > MUOK/TALL. MUK. ASET -asetuksella.

BASE  BASE

* BT -8%: nykyisten mukautettujen asetusten pankki.
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Q (pikavalikko) -painike

Asetusten nayttaminen ja muuttamine

1 Paina Q ndyttadksesi pikavalikon kuva-
uksen aikana.

2 Kayta valitsinta kohtien korostamiseen
ja kierra takakomentokiekkoa muut-
taaksesi valintoja.

» Muutoksia ei tallenneta nykyisten
asetusten pankkiin.

« Asetukset, jotka poikkeavat ny-
kyisten asetusten pankissa olevista
(C 1-C7) nédkyvat punaisina.

Videotallennuksen aikana suljinaikaa voidaan sadtaa suljinajan valitsi-
mella ja herkkyytta herkkyyden valitsimella (E2 26).

3 Kun asetukset ovat valmiit, poistu painamalla Q-painiketta.

Pikavalikkoa voidaan muokata my6s kosketusohjaimilla.
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Pikavalikon muokkaaminen

Pikavalikossa naytettavien kohteiden valitseminen:

1 Paina ja pida Q-painiketta painettuna

kuvaksen aikana.

Se, ndyttaako kamera valo- vai elokuvien
pikavalikon, riippuu STILL/MOVIE-tilavalit-

simen asennosta.

2 Nykyinen pikavalikko tulee nakyviin; kdyta valitsinta korostaak-
sesi kohteen, jota haluat muuttaa ja paina MENU/OK.

3 Korosta kohta, jota haluat muuttaa, ja paina MENU/OK.
Seuraavat kohteet voidaan maarittaa pikavalikkoon.

Pikavalikkoja voi muokata my&s kohdassa B2 PAINIKKEEN/VALITSIMEN
ASETUS > 3 MUOKK./TALL. PIKAVAL. tai s® MUOKK./TALL. PIKAVAL..

[ saatavilla olevat kohteet (valokuvaus)

» KUVAKOKO

« KUVAN LAATU
 FILMINSIMULAATIO

« RAKEISUUS

» COLOR CHROME -TEHOSTE
o VARI KROMI FX SININEN

» DYNAMIIKKA-ALUE

« D-ALUEEN ENSISIJAISUUS
= VALKOTASAPAINO

o VALTAS. VAR. LT. (KUN E4 VAL)
o VAALEIDEN SAVY

« TUMMIEN SAVY

« VAR

« TERAVYYS

» SELKEYS

« KORKEA ISO-NUMERO
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= VAL. MUKAUT. ASET

« AUTOFOKUS TILA

o AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET
o KASV/SILMIEN TUNN. ASETUS
» MF-APU

« KOSKETUSNAYTTOTILA

« [TSELAUKAISIN

« VALOTUKSEN MITTAUS

» SULKIMEN TYYPPI

« VARINAN POISTO

» SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
* SALAMAKORJAUS
 EVF/LCD-KIRKKAUS

o EVF-/LCD-VARI

o Bl MITAAN




Q (pikavalikko) -painike

) Kéytettavissa olevat kohteet (elokuvat)

« FILMINSIMULAATIO « ELOKUVATILA RESOLUUTIO/SIVUSUHDE
« DYNAMIIKKA-ALUE  ELOKUVATILAN KUVATAAJUUS

» VALKOTASAPAINO « ELOKUVATILA BITTINOPEUS

o VALTAS. VAR. LT. (KUN 4 VAL) o TAYSI HD PIKATALLENNUS

« VAALEIDEN SAVY  VAKAA ELOKUVAN RAJ. SUURENNOS 153%
» TUMMIEN SAVY * »y= KUVANVAKAINTILA

« VARI « @ KUVANVAKAINTILAN TEHOSTUS

« TERAVYYS  S.S. (ELOKOPTIM. HALL. s )

» KORKEA ISO-NUMERO * 1SO (ELOKUVAOPTIM. HALL. s o)

« VAL. MUKAUT. ASET o SISAISEN/ULK. MIKIN TASON ASETUS

o KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS « EVF/LCD-KIRKKAUS

« MF-APU o EVF-/LCD-VARI

« KOSKETUSNAYTTOTILA « EI MITAAN

- Valitse EI MITAAN, jos et halua asettaa valittuun paikkaan mitdan koh-
detta.
» Kun VAL. MUKAUT. ASET on valittuna, nykyiset asetukset ndytetdan
pikavalikossa nimellad BASE.

253



Fn (toiminto) -painikkeet

Aseta tehtdvat toimintopainikkeille valitun ominaisuuden
nopeaa kayttéonottoa varten.

« Kohtiin T-Fn1-T-Fn4 méaaritettyja toimintoja voidaan kayttaa pyyhkaise-
malld ndyttoa.

« Kosketustoiminnon eleet ovat oletusarvoisesti pois kdytdstd. Ota
kosketustoiminnon eleet kdyttéon valitsemalla kohdan Ed PAINIKKEEN/
VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNAYTTOASETUKSET >
KOSKETUSTOIMINTO asetukseksi PAALLA.

Oletustoiminnot ovat:

Kosketustoiminnon liikkeet

Toimintopainikkeet Oletus
@ T-Fn1 (pyyhkiisy ylos) HISTOGRAMMI
@ T-Fn2 (pyyhkaisy vasemmalle) URHEILUN ETSINTATILA
(3@ T-Fn3 (pyyhkaisy oikealle) ISON ILMAISIMEN TILA
@ T-Fnd (pyyhkiisy alas) ELEKTRONINEN VAAKA
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Fn (toiminto) -painikkeet

Valitsin

Toimintopainikkeet Oletus
@ Fn3-painike VALOTUKSEN MITTAUS
@ Fn5-painike VALKOTASAPAINO
3 Fn6-painike SUORITUSKYKY
@ Fn4-painike FILMINSIMULAATIO

Kameran takaosan toimintopainikkeet

@ — )
@
QF ™
U
Toimintopainikkeet Oletus
(@ AFON-painike AF-ON
(@ Takakomentokiekon keskus TARKEN. TARKISTUS
3 Fn1-painike KASV.TUNN. PAALLA/POIS
@ Q-painike PIKAVALIKKO
® AEL-painike VAIN AE LUKITUS
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Kameran etuosan toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet ‘ Oletus

(D Fn2-painike ‘KU\/AUSASETUS

Painikkeiden tehtavien asettaminen:

1 Paina ja pida DISP/BACK-painiketta
painettuna, kunnes ohjaimen valinta-
valikko tulee nakyviin.

2 Korosta haluttu ohjain ja paina
MENU/OK.

3 Korosta mika tahansa seuraavista vaihtoehdoista ja paina
MENU/OK asettaaksesi sen valitulle ohjaimelle.

« VAIN AE LUKITUS, VAIN AF LUKITUS, AE/AF LUKITUS, AF-ON ja
VAIN AWB-LUKITUS ei voida méaarittaa kosketustoimintondppaimiksi
(T-Fn1-T-Fn4).

« Valitsimelle ei voida maarittaa kuin yksi rooli kerrallaan.
» Painikkeiden tehtdvat voidaan valita my6s asetuksella E PAINIKKEEN/
VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS.

256



Fn (toiminto) -painikkeet

[ Toimintonappéimille maaritettavissé olevat tehtavét

Valitse seuraavista:

« KUVAKOKO

« KUVAN LAATU

« RAW

o FILMINSIMULAATIO

« RAKEISUUS

« COLOR CHROME -TEHOSTE
« VARI KROMI FX SININEN

« DYNAMIIKKA-ALUE

o D-ALUEEN ENSISIJAISUUS
o VALKOTASAPAINO

o SELKEYS

o VAL. MUKAUT. ASET

« TARKENNUSALUE

« TARKEN. TARKISTUS

o AUTOFOKUSTILA

o AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET
o KASVOJEN VALINTA ¢: 2
« KASV.TUNN. PAALLA/POIS
o AF-ALUERAJOITIN

« TARKENN. TARKISTUSLUKKO
« KUVAUSASETUS

» URHEILUN ETSINTATILA

« ESIOTOS ES &

o [TSELAUKAISIN

o VALOTUKSEN MITTAUS

o SULKIMENTYYPPI

« VARINAN POISTO

o AUTOMAATTINEN ISO-ASETUS
o [S-TILA

« MONIVALOTUS

o LANGATON TIEDONS.

o SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
o TTL-LUKITUS

o MALLINNUSSALAMA

o TAYSI HD PIKATALLENNUS

« VAK. EL. RAJ. SUUR. (5%

o y& KUV.VAKTILAN TEHOSTUS
o SEEPRA-ASETUS

o SISAISEN/ULK. MIKIN TASON ASETUS
o ELOK.OPTIMOITU HALL. & b
o TERAV.AL. ESIKATS.

VAL ESIK./VALKOT. MAN.T.

o LUONNOLLINEN NAKYMA

o HISTOGRAMMI

o ELEKTRONINEN VAAKA

 ISON ILMAISIMEN TILA

o F-Log KATSELUAVUSTUS

« VAIN AE LUKITUS

« VAIN AF LUKITUS

o AE/AF LUKITUS

« AF-ON

« VAIN AWB-LUKITUS

« AUKKOASETUS

» LUKITUSASETUS

« SUORITUSKYKY

o AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO
« VALITSE PARILIITOK. KOHDE

« Bluetooth PAALLA/POIS
 PIKAVALIKKO

« TOISTO

o EI MITAAN (ohjain pois kaytists)
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Fn (toiminto) -painikkeet

.AF-ON
Jos AF-ON on valittuna, voit painaa ohjainta sen sijaan, etta pitaisit
laukaisinta painettuna puoleenviliin.

.MALLINNUSSALAMA

Jos MALLINNUSSALAMA on valittuna, kun yhteensopiva salama-
kenkaan kiinnitettdva salamalaite on kiinnitettynd, voit painaa
ohjainta kokeillaksesi salamaa ja tarkistaaksesi varjot ja vastaavat
(mallinnussalama).

I TTL-LUKITUS

Jos TTL-LUKITUS on valittuna, voit painaa ohjainta lukitaksesi
salaman tehon sen vaihtoehdon mukaan, joka on valittu kohtaan
1 SALAMAN ASETUS > TTL-LUKITUSTILA (EE 151).

.KASVOJEN VALINTA :

KASVOJEN VALINTA :%: &5, voidaan

ottaa kdyttoon tai poistaa kdytosta pai-
namalla painiketta, johon KASVOJEN
VALINTA :: s on madritetty. KASVOJEN
VALINTA :: B, -asetuksen ottaminen
kayttoon mahdolllstaa tarkennukseen
kaytettavien kasvojen valitsemisen tarken-
nussauvalla (tarkennusvivulla) tai (etsinva-
lokuvauksessa) kosketusohjaimilla (E2 24).

Kun KASVOJEN VALINTA :¢: &5 on kdyt0ssa, seuraavia toimintoja

voidaan kayttaa tarkennussauvalla tai etsinvalokuvauksessa:

» Tarkentamiseen kaytettavat kasvot voidaan valita tarkennussau-
valla. Vaihda kasvojentunnistuksesta tarkennusalueen manuaa-
liseen valintaan painamalla tarkennussauvan (tarkennusvivun)
keskiosaa (EE 73). Ota kasvojentunnistus uudelleen kayttdon
painamalla uudelleen.

« Etsinvalokuvauksen aikana tarkentamiseen kaytettavat kasvot
voidaan valita kdyttamalla kosketusndyttda tai tarkennussauvaa.
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Oheislaitteet ja lisavarusteet
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OBJEKUIVIE e

Kameraa voi kdyttaa FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivien
objektiivien kanssa.

Objektiivin osat

(@) Vastavalosucja (8 O.S-kytkin

(2) Kiinnitysmerkit (@) Aukon tilan kytkin

(3 Tarkennusrengas Objektiivin signaaliliitinndt
(@) Zoomausrengas (9) Objektiivin etusuojus

(5) Himmenninrengas Objektiivin takasuojus

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS -objektiivia kdytetddn tassa havainnollistami-

n seen.
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Objektiivit

Objektiivin suojusten poistaminen

Poista objektiivin suojukset kuvan osoitta-
malla tavalla.

Vastavalosuojien kiinnittaminen

Objektiiviin kiinnitetty vastavalosuoja

vahentaa heijastuksia ja suojaa objektiivin
etuelementtia.
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Objektiivit, joissa on himmenninrenkaat
Kun asetuksena on muu kuin A, aukkoa voi
sdaataa kiertamalla objektiivin himmennin-
rengasta (valotustilat A ja M).

(|

Al16)1856 4

INERVEEEN

28
[

N\
C)

~

A |

-

6

4

L

6 (118 5.
\

I

Himmenninrengas

« Kun PAALLA valitaan kohtaan ELOK.OPTIMOITU HALL. & b, himmen-

ninrengas poistuu kaytosta.

» Kun himmenninrengas on A-asennossa, sadda aukkoa (E& 224) kierta-

malla komentokiekkoa.

-Aukon tilan kytkin

Jos objektiivissa on aukon tilan kytkin, aukkoa voi
sddtad kasin tyontamalld kytkin asentoon & ja
kiertdmalld himmenninrengasta.

)

Himmenninrengas

Aukon tilan kytkin
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Objektiivit

Objektiivit, joissa ei ole himmenninrenkai
Aukon saatamismenetelman voi valita
kohdassa Ed PAINIKKEEN/VALITSIMEN
ASETUS > AUKKOASETUS. Kun jokin muu
vaihtoehto kuin AUTO on valittuna, auk-
koa voi saataa etukomentokiekolla.

Aukon saadon oletusasetuksena on etukomentokiekko, mutta se voi-
daan asettaa uudelleen takakomentokiekolle kohdassa Ed PAINIKKEEN/
VALITSIMEN ASETUS > KOMENTOVALITSIMEN ASETUS.

Objektiivit, joissa on O.1.S.- kytkimet
Jos objektiivi tukee optista kuvanvakau-
tusta (O.1.S.), kuvanvakautustilan voi valita
kameran valikoista. Ota kuvanvakautus
kayttoon tyontamalld O.1.S.-kytkin asen-
toon ON.

OFF 9 oN

263



Manuaalitarkennusobjektiivit

Tyonna tarkennusrengas eteen kayttaakse-
si automaattitarkennusta.

Tyonna tarkennusrengas taakse ma-
nuaalitarkennuksessa ja kddnna rengasta
tarkistaessasi tuloksia kameran naytolta.
Tarkennusetdisyyden ja syvateravyyden
ilmaisimia voi kdyttaa manuaalitarkennuk-
sen apuna.

Huomaa, ettd manuaalitarkennusta ei valttamatta voi kdyttaa kaikissa
kuvaustiloissa.

Syvateravyyden ilmaisin

Syvéterdvyyden ilmaisin ndyttaa likimaardisen — L
syvaterdvyyden (tarkennuspisteen edessé ja ta- T Ly
kana oleva etdisyys, joka nakyy tarkkana). llmaisin
esitetddn filmimuodossa.

.

L
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Objektiivit

» Kéyta polyn poistamiseen puhallinta ja pyyhi sitten helldvaroin
pehmedlld, kuivalla liinalla. Jaljelld olevat tahrat voi poistaa pyyh-
kimalla varovasti Fujifilmin objektiivinpuhdistuspaperin palalla,
johon on lisatty pieni tippa objektiivinpuhdistusnestetta.

» Vaihda etu- ja takasuojukset, kun objektiivi ei ole kdytOssa.
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Ulkoiset salamalaitteet

Kayta lisdvarusteena saatavia ulkoisia salamalaitteita salama-
valokuvaukseen. Jotkut laitteet tukevat pikasynkronointia
(FP) ja niita voidaan kayttda nopeammilla suljinajoilla kuin
salaman tasmaysnopeus, kun taas toiset voivat toimia isdnta-
salamayksikdind, jotka valvovat etdyksikoita optisilla langat-
tomilla salamaohjaimilla.

[@) salamaa ei valttamattd pysty kokeilemaan joissakin olosuhteissa, esimer-
kiksi silloin kun kameravalikot ovat nakyvissa.

~Punasilmaisyyden poist:
Punasilmaisyyden poisto on kdytettavissd, kun jokin muu vaihtoeh-

to, kuin POIS on valittu kohtaan E1 SALAMAN ASETUS > PUNASILM.
POISTO ja B AF/MF-ASETUS > KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS on
KASVOJENTUNNISTIN PAALLA. Punasilméisyyden poisto minimoi “punasil-
maisyyden’, joka syntyy, kun salaman valo heijastuu kohteen verkkokalvoilta.

>Salaman tasmaysnopeus
Salama synkronoituu sulkimen kanssa suljinajan ollessa %so s tai lyhyempi.

>Valinnaiset Fujifilm-salamayksikot
Kameraa voidaan kayttaa valinnaisten, Fujifilmin kamerakenkaan kiinnitettavi-

en salamalaitteiden kanssa.

>Kolmansien osapuolten salamalaitteet
Ald kayta kolmansien osapuolten salamalaitteita, jotka tuottavat kameran

salamakenkaan yli 300 V jannitteen.
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Ulkoiset salamalaitteet

Ulkoisen salaman kadyttaminen

Muuttaaksesi salamakenkaan kiinnitetyn tai tdsmaysliitdnnalla
yhdistetyn salamalaitteen asetuksia:

1 Yhdista laite kameraan.

2 Valitse kuvaustilassa SALAMAN B saaman ASETUS
TOIMINNAN ASETUS K2 (SALAMAN g lm
ASETUS) -vdlilehdessa. Kaytettavissa Tam,  TILLUKTUSTILA

. . LED-VALOASETUS
olevat asetusvalinnat vaihtelevat sala- [oERTSEYN

CH-ASETUS

malaitteen mukaan.

POISTU

Valikko Kuvaus
Ndytetadn, kun lisdvarusteena saatava EF-X8-sala-

EF-X8 ) L s 268
malaite on kiinnitetty salamakenkdan ja nostettu.
Sadda asetuksia salamalaitteille, jotka on kyt-
ketty tdsmadysliitdanndn kautta. SYNKRONOI
SYNKRONOI TERMINAALI TERMINAALI tulee ndytt6on, kun EF-X8-salama 970

lasketaan alas ja salamakenkéan ei ole kiinnitetty
salamalaitetta tai kiinnitetty salamalaite ei ole
yhteensopiva.

Ndytetdan, kun muu lisdvarusteena saatava sala-
KAMERAKENKASALAMA |malaite kuin EF-X8 on kiinnitetty salamakenkaan ja| 271
laitettu paalle.

Nakyy, jos valinnainen salamalaite toimii iséntd-
MASTER(OPTINEN)  |salamana, johon Fujifilmin optinen langattoman | 274
salaman kauko-ohjaus on liitetty ja kytketty paalle.

3 Korosta valikkokohteita kayttamalla
valitsinta ja kiertamalla takakomen-
tokiekkoa muuttaaksesi korostetun
asetuksen.

TIL MODE AL SYNC

4 Paina DISP/BACK-painiketta asettaaksesi muutokset voimaan.
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Seuraavat asetukset ovat kdytettavissd, kun lisdvarusteena saatava
salamakenkaan kiinnitettava EF-X8-salamalaite on kiinnitetty.

an SYNC.

Asetus

Kuvaus

(1) Salaman ohjaustapa

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

o TTL: TTL-tila. S44da salamakorjausta ((2)) ja valitse salamatila
©)

- M: Salama valdhtda valitulla teholla ((2)) riippumatta kohteen
kirkkaudesta tai kameran asetuksista. Teho ilmaistaan tdyden
tehon murto-osina valilld ¥i—Yes. Toivottuja tuloksia ei ehkd
saavuteta matalilla arvoilla, jos ne ylittavét salaman ohjausjdrjes-
telman rajat; ota testikuva ja tarkista tulokset.

o IS (COMMANDER): valitse, jos salamaa kdytetadn kauko-ohjaa-
maan synkronoituja salamalaitteita, esimerkiksi osana studion
salamajdrjestelmaa.

« ®OFF (POIS): EF-X8 ei valahda. Salamalaitteet, jotka on kytketty

tdsmdysliitdnnan kautta, valahtavat vield, kun suljin on vapau-

tettu, mutta ne voidaan poistaa kdytostd alentamalla EF-X8:aa
ja kytkemalld laitteet pois pddlta salaman asetusvalikossa.
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Asetus

Ulkoiset salamalaitteet

Kuvaus

(2) Salamakorjaus/teho

Sadda salaman tasoa. Kdytettavissd olevat valinnat vaihtelevat
salaman ohjaustavan mukaan (@).

(3) Salamatila (TTL)

Valitse salamatila TTL-salaman ohjaukselle. Kdytettdvissa olevat

asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta (P, S, A tai M).

o £11L (SALAMA AUTOMAATTINEN): Salama laukeaa vain tarvittaessa;
salaman tasoa saddetdan kohteen kirkkauden mukaan. Kuvake
tulee ndkyviin, kun laukaisin painetaan puoleenvdliin, mika
iimaisee salaman valdhtavan, kun kuva otetaan.

« 4TTL (NORMAALI): Salama valdhtda jokaisen kuvan kohdalla, jos
mahdollista; salaman tasoa saddetdan kohteen kirkkauden
mukaan. Salama ei vélahds, ellei sité ole ladattu tayteen, kun
suljin vapautetaan.

o #TTL (HIDAS SYNKRONOINTI): Yhdistd salama pitkiin suljinaikoihin,
kun valokuvaat muotokuvakohteita ydmaisemataustaa vasten.
Salama ei valdhda, ellei sitd ole ladattu tayteen, kun suljin
vapautetaan.

(@) Synkronainti

Valitse, ajoitetaanko salama valdhtamaan heti sulkimen avautu-
misen jdlkeen (né/ENSIMMAINEN VERHO) vai juuri ennen kuin se
sulkeutuu (sée/TOINEN VERHO). ENSIMMAINEN VERHO -asetuksen

kdyttdd suositellaan useimmissa tilanteissa.
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SYNKRONOI TERMINAALI

Seuraavat asetukset ovat kdytettdvissa, kun yhteensopivaa salama-
laitetta ei ole liitettynd, tai jos laite on liitetty tadsmaysliitannalla tai
se kayttda ainoastaan X-yhteytta salamakengdssa.

SYNKRONOI TERMINAALI

Asetus Kuvaus
Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
» M: Kuvan ottamisen yhteydessd salamakengan X liitdntojen kautta
(1) Salaman |dhetetdan liipaisusignaali. Valitse suljinaika, joka on pidempi kuin
ohjaustapa tdsmaysnopeus; jopa hitaampi nopeus voi olla tarpeen, jos laite

kdyttaa pitkid valdhdyksid tai omaa hitaan vasteajan.
« ®OFF (POIS): liipaisusignaali on pois kaytosta.

@) Synkronointi

Valitse, ajoitetaanko salama valdhtdmadn heti sulkimen avautumisen
jdlkeen (m4a/ENSIMMAINEN VERHO) tai juuri ennen kuin se sulkeutuu
(s /TOINEN VERHO). ENSIMMAINEN VERHO -asetuksen kaytté suosi-
tellaan useimmissa tilanteissa.

~Tasmaysliitanta

Kayta tasmdysliitdntad yhdistadksesi salamalait-
teet, jotka vaativat tdsmadyskaapelia.
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KAMERAKENKASALAMA

Ulkoiset salamalaitteet

Seuraavat asetukset ovat kaytettdvissd, kun lisdvarusteena saatava
salamakenkadn asennettava salamalaite on kiinnitetty ja kytketty

paalle.

Asetus

KAMERAKENKASALAMA

4L SINC.
M 1émm ANGLE

Kuvaus

(1) Salaman

ohjaustila

Salaman ohjaustila valitaan salamalaitteen mukaan. Tété voi joissakin
tapauksissa sddtda kamerasta; saatavissa olevat vaihtoehdot vaihtele-
vat salaman mukaan.

o TTL: TTL-tila. Saadé salamakorjausta ((2)).

« M: Salama valahtaa valitulla teholla riippumatta kohteen kirkkau-
desta tai kameran asetuksista. Joissakin tapauksissa tehoa voidaan
sdataa kamerasta ((2)).

« MULTI: Toistuva salama. Yhteensopivat salamakenkdan kiinnitettavat
salamalaitteet valahtavat useita kertoja kunkin kuvan kohdalla.

= ®OFF (POIS): Salama ei véldhda. Jotkut salamalaitteet voidaan

sammuttaa kamerasta.
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Asetus Kuvaus

Kéytettavissd olevat vaihtoehdot vaihtelevat salaman ohjaustila

mukaan.

o TTL: S&dda salamakorjausta (tdyttd arvoa ei ehkd voida soveltaa,
jos salaman ohjausjdrjestelman rajat ylittyvat). EF-X20:n, EF-20:n ja
EF-42:n tapauksissa valittu arvo lisétaan salamalaitteen valittuun

(2) Salamakorjaus/ | arvoon.

teho » M/MULTI: S33dé salaman tehoa (vain yhteensopivissa laitteissa).

Valitse arvoista, jotka ilmaistaan tdyden tehon murto-osina, alkaen

arvosta % (tila M) tai ¥4 (MULTI) alaspéin arvoon %12 inkrementeissa,

jotka vastaavat arvoa 4 EV. Toivottuja tuloksia ei ehkd saavuteta
matalilla arvoilla, jos ne ylittdvét salaman ohjausjarjestelman rajat;
ota testikuva ja tarkista tulokset.

Valitse salamatila TTL-salaman ohjaukselle. Kdytettdvissa olevat

asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta (P, S, A tai M).

o §TTL (SALAMA AUTOMAATTINEN): Salama laukeaa vain tarvittaessa;
salaman tasoa sdaddetdan kohteen kirkkauden mukaan. Kuvake
tulee ndkyviin, kun laukaisin painetaan puoleenvdliin, mika
ilmaisee salaman valahtavan, kun kuva otetaan.

@ Salamatila (TTL) |« 4TTL (NORMAALI): Salama valahtaa jokaisen kuvan kohdalla, jos
mahdollista; salaman tasoa saadetdan kohteen kirkkauden
mukaan. Salama ei véldhdg, ellei sitd ole ladattu tdyteen, kun suljin
vapautetaan.

o §TIL (HIDAS SYNKRONOINTI): Yhdista salama pitkiin suljinaikoihin, kun
valokuvaat muotokuvakohteita ydmaisemataustaa vasten. Salama
eivaldhda, ellei sitd ole ladattu tayteen, kun suljin vapautetaan.

Ohjaa salaman ajoitusta.
o o (ENSIMMAINEN VERHO): salama valahtaa heti sulkimen avautumi-
sen jalkeen (yleensd paras vaihtoehto).
o gear (TOINEN VERHO): salama valdhtad juuri ennen sulkimen sulkeu-
(@) Synkronointi tumista. o .
» % (AUTOMAATINEN FP(HSS)): Pikasynkronointi (vain yhteensopivissa
n laitteissa). Kamera kytkee automaattisesti etuverhon pikasynk-
ronoinnin paélle suljinajoilla, jotka ovat lyhyempid kuin salaman
tdsmaysnopeus. Vastaa asetusta ENSIMMAINEN VERHO, kun MULTI
on valittu salaman ohjaustilaksi.
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Asetus

Ulkoiset salamalaitteet

Kuvaus

(5) Zoomaus

Valaistuskulma (salaman kattavuus) laitteissa, jotka tukevat sala-
mazoomausta. Jotkut laitteet mahdollistavat sadtojen tekemisen
kamerasta. Jos AUTOMAATTINEN on valittuna, zoomausta sdddetddn
automaattisesti vastaamaan objektiivin polttovalin kattavuutta.

(8) Valaistus

Jos laite tukee tatd ominaisuutta, valitse seuraavista:

o =m (SALAMAN TEHO ETUSIJALLA): kasvata aluetta vahentdamalla
kattavuutta hieman.

« >m (NORMAALI): sovita kattavuus kuvakulmaan.

o >m (TASAIN. VALO ETUSIJALLA): lisaa kattavuutta hieman tasaisem-
man valaistuksen saavuttamiseksi.

@) LED-valo

Valitse, miten sisddnrakennettu LED-valo toimii valokuvauksen
aikana (vain yhteensopivissa yksikdissa): silmévalona (78N
VALONPILKAHDUS), AF-apuvalona (AF/AF AVUSTAJA) tai sekd silmd-
valona ettd AF-apuvalona (%5 /AF AVUSTAJA+VALONPILK.). Valitse OFF
poistaaksesi LED-valon kdytosta valokuvauksen aikana.

(@) Vlahdysten
lukumdara "

Valitse, kuinka monta kertaa salama vélahtad aina, kun suljin laukais-
taan MULTI-tilassa.

Taajuus”

Valitse taajuus, jolla salama valdhtad MULTI-tilassa.

*Tdyttd arvoa ei ehka voida soveltaa, jos salaman ohjausjarjestelman rajat ylittyvat.
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MASTER(OPTINEN)

Vaihtoehdot ndytetdan, jos laite toimii talla hetkelld isdntdsalamana
Fujifilmin optisen langattoman salaman kauko-ohjaukselle.

4T SYNC.
M 16mm ANGLE
Gr A H

Isdnta- ja etdyksikot voidaan asettaa

enintdan kolmeen ryhmaan (A, B ja C),

ja salamatila ja salaman taso saddetaan C

erikseen kullekin ryhmalle. Nelja kanavaa A§

on kaytettavissa tiedonsiirtoon yksikdiden %
valillg; erillisia kanavia voidaan kayttaa eri B%
salamajdrjestelmille tai estdmaan hairioita,

kun useat jarjestelmat toimivat lahella

toisiaan.
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Asetus

Ulkoiset salamalaitteet

Kuvaus

(1) Salaman ohjaustila
(ryhmd A)

(2) Salaman ohjaustila
(ryhmd B)

(3) Salaman ohjaustila
(ryhmad €)

Valitse salaman ohjaustilat ryhmille A, B ja C. TTL% on saatavissa

vain ryhmille A ja B.

o TTL: Ryhmadn yksikot véldhtavat TTL-tilassa. Salamakorjausta
voidaan sdatdd kullekin ryhmalle erikseen.

« TTL%: jos TTL% on valittuna joko ryhmaéssa tai A tai B, valitun
ryhman teho voidaan mddritelld toisen ryhman prosenttiosuu-
tena ja kokonaissalamakorjausta voidaan sadtdaa molemmille
ryhmille.

o M: tilassa M ryhman yksikot valahtavat valitulla teholla (iimais-
tuna tayden tehon murto-osina) riippumatta kohteen kirkkau-
desta tai kameran asetuksista.

» MULTI: Kun MULTI valitaan mille tahansa ryhmalle, kaikki yksikot
asetetaan toistavaan salamatilaan. Kaikki yksikot vélahtavat
useita kertoja kunkin kuvan kohdalla.

« ®OFF (POIS): jos OFF on valittuna, ryhman yksikot eivat valdhda.

(@) Salamakorjaus/teho
(ryhmd A)

(5) Salamakorjaus/teho

(ryhmd B)

(8) Salamakorjaus/teho

(ryhmd C)

Sdddd salaman taso valitulle ryhmalle salaman ohjaustilalle vali-

tun asetuksen mukaan. Huomaa, ettd taytta arvoa ei ehka voida

soveltaa, jos salaman ohjausjarjestelman rajat ylittyvat.

o TTL: sédda salamakorjausta.

o M/MULTI: s3add salaman tehoa.

« TTL%: valitse tasapaino ryhmien A ja B vdlille ja sédda kokonais-
salamakorjausta.
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Asetus

Kuvaus

@) Salamatila (TTL)

Valitse salamatila TTL-salaman ohjaukselle. Kdytettdvissa olevat

asetukset riippuvat valitusta kuvaustilasta (P, S, A tai M).

o 7L (SALAMA AUTOMAATTINEN): Salama laukeaa vain tarvittaessa;
salaman tasoa sdddetadn kohteen kirkkauden mukaan. Kuvake
I3 tulee nakyviin, kun laukaisin painetaan puoleenvaliin, mikd
ilmaisee salaman valdhtavan, kun kuva otetaan.

« 4TTL (NORMAALI): Salama vdlahtda jokaisen kuvan kohdalla, jos
mahdollista; salaman tasoa saadetdan kohteen kirkkauden
mukaan. Salama ei véldhdg, ellei sitd ole ladattu tayteen, kun
suljin vapautetaan.

o $1 (HIDAS SYNKRONOINTI): Yhdista salama pitkiin suljinaikoihin,
kun valokuvaat muotokuvakohteita ydmaisemataustaa vasten.
Salama ei valahda, ellei sitd ole ladattu tayteen, kun suljin
vapautetaan.

Synkronointi

Ohjaa salaman ajoitusta.

o b (ENSIMMAINEN VERHO): salama valahta heti sulkimen avau-
tumisen jalkeen (yleensd paras vaihtoehto).

« wear (TOINEN VERHO): salama vdlahtda juuri ennen sulkimen
sulkeutumista.

% (AUTOMAATINEN FP(HSS)): Pikasynkronointi (vain yhteenso-
pivissa laitteissa). Kamera kytkee automaattisesti etuverhon
pikasynkronoinnin paalle suljinajoilla, jotka ovat lyhyempid kuin
salaman tasmdysnopeus. Vastaa asetusta ENSIMMAINEN VERHO,
kun MULTI on valittu salaman ohjaustilaksi.

(9@ Zoomaus

Valaistuskulma (salaman kattavuus) laitteissa, jotka tukevat
salamazoomausta. Jotkut laitteet mahdollistavat saatojen teke-
misen kamerasta. Jos AUTOMAATTINEN on valittuna, zoomausta
sdddetddn automaattisesti vastaamaan objektiivin polttovdlin
kattavuutta.
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Ulkoiset salamalaitteet

Asetus Kuvaus
Jos laite tukee t&td ominaisuutta, valitse seuraavista:
o =m (SALAMAN TEHO ETUSIJALLA): kasvata aluetta vahentamalla
Valaistus kattavuutta hieman.

>m (NORMAALI): sovita kattavuus kuvakulmaan.
>m (TASAIN. VALO ETUSIALLA): liséa kattavuutta hieman tasai-
semman valaistuksen saavuttamiseksi.

D) Isénts

Aseta isdntdsalama ryhmadlle A (Gr A), B (GrB) tai C (Gr C). Jos

OFF valitaan, isdntasalamalaitteen teho pidetdan tasolla, joka ei
vaikuta lopulliseen kuvaan. Kdytettdvissd vain, jos yksikkd on kiin-
nitetty kameran salamakenkddn isantasalamana kohtaan Fujifilm
optinen langaton salaman kauko-ohjaus TTL-, TTL%- tai M-tilassa.

(1) Valhdysten
lukumddrd

Valitse, kuinka monta kertaa salama valdhtéd aina, kun suljin
laukaistaan MULTI-tilassa.

(A2 Kanava

Valitse kanava, jota isdntdsalama kdyttaa tiedonsiirtoon etd-
salamayksikdiden kanssa. Erillisid kanavia voidaan kayttda eri
salamajdrjestelmille tai estdmaan hairioitd, kun useita jdrjestelmia
toimii lahekkain.

42 Tagjuus

Valitse taajuus, jolla salama valdhtaa MULTI-tilassa.
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Pystysuuntaiset akkukahvat

Pystysuuntaista VG-XT4-akkukahvaa voidaan kayttaa tay-
dentamaan kameran akkua tai kuvien ottamiseen muotoku-
va-asennossa ("pysty”), kun kameraa pidetaan kaannettyna.

WG

\i?—l%

®

s

@

i
@ @ @ ®& @ d

Q) Laukaisin (12) AFON-painike

@ Q (pikavalikko) -painike @ Takakomentokiekko/

@ Fn1-painike tarkennusavustajan painike

(@) Ohjaimen lukitus AEL (valotuksen lukitus) -painike

(5 Etukomentokiekko/ (9 Tarkennussauva (tarkennusvipu)
tehtdvdn valintapainike llmaisinvalot

@ Lukitusruuvin nuppi @ Suorituskyvyn valitsin

@ Kameran hihnan pujotusreikd Akkuteline

Jalustakierre Akkulokeron kannen salpa

(9 Liitin Liitdnndn suojus

Lukitusruuvi @1 Kuulokejakki (23,5 mm)

1) Paikka kameran mukana toimitettavalle
liitdnndn suojukselle

Kaikilla ohjaimilla on samat toiminnot kuin kameran vastaavilla ohjaimilla.
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Pystysuuntaiset akkukahvat

Pystysuuntaisen akkukahvan kiinnittami

« Tarkista, ettd kamera on sammutettu, ennen pystysuuntaisen akkukah-
van kiinnittdmista tai irrottamista.
« Kameran pystysuoran tehostinkahvan liitinkantta (A) voidaan séilyttaa
kahvassa. Pida kahvan liitinsuojus (B) turvallisessa paikassa, kun sitd ei
kayteta.

« Kirista lukitusruuvin nuppi kokonaan kahvan kiinnityksen jélkeen.

« Alg kosketa liittimia.

« Kun olet irrottanut kahvan, vaihda kahvan liitinkansi (A) ja liitdnnan
suojus (B).

« Kahva ei ole vedenpitévé, joten on noudatettava varovaisuutta lian,
polyn, veden, haitallisten kaasujen, suolan ja muiden vieraiden aineiden
sisadnpadsyn estamiseksi. Ald aseta kahvaa marélle pinnalle. Varmista
ennen kayttdd, ettd akkuteline ja akkutilan kansi ovat tdysin kiinni.

279



Akkujen asettaminen paikoilleen ja niiden
Aseta akut kuvan mukaisesti.

« Varmista, ettd kameran virta on katkaistu, ennen kuin vaihdat akkuja.
» Kdytd vain NP-W235-akkuja.

~Akun taso

Kun pystysuuntainen akkukahva on kytketty,

kameran akun tason ndyttd ndyttad kameran akun

tason ja VG-XT4:een asetettujen akkujen tason.

» Nadytossa ndkyy vain asennettuna olevien
akkujen taso.

« Kun kameraan ja VG-XT4:een on asetettu kaikki
akut, akkuja kdytetdan seuraavassa jarjestyksessa:
(1) Vaserman akkukahvan akku (L)

(2) Oikean akkukahvan akku (R)
(3) Kameran akku
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Pystysuuntaiset akkukahvat

Akkujen lataaminen

Pystysuorassa akkukahvassa olevat akut
latautuvat, kun kahva kiinnitetdan kame-
raan, joka on liitetty AC-5VJ-verkkovirtaso-
vittimeen USB-kaapelilla.

Merkkivalot palavat vihreing, kun akku
latautuu; lamppu vasemmalla ndyttaa
vasemmanpuoleisen akun tilan, lamppu
oikealla oikeanpuoleisen akun tilan.

limaisinvalo Akun tila
paalla Akku latautuu
Pois Lataus valmis

Vilkkuu Akkuvika

« Kaikkia kolmea akkua ladataan samanaikaisesti; lataaminen kestda noin
330 minuuttia.
« Vahintddn 45 W:n lahtotehoa tukevien virtalaitteiden kdyttdminen lyhen-
taa latausaikoja ainoastaan 180 minuuttiin.
« Akut eivat lataudu kameran ollessa paalla.
« Katso lisdtietoja kohdasta "Akun lataaminen’ (E2 37) ja "Akku ja virtaldhde”
(B2 309).
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HDMI-lahto

Kameran kuvaus- ja toistondytot voidaan lahettda HDMI-lait-
teisiin.

HDMI-laitteisiin liittaminen
Liita kamera televisioihin tai muihin HDMI-laitteisiin kolmannen
osapuolen HDMI-kaapelilla.

1 Sammuta kamera.

2 Kytke kaapeli alla olevan kuvan mukaisesti.

Liitd HDMI-liittimeen
gy

Liitaé HDMI-mikroliitin
(tyyppi D) -liittimeen

3 Konfiguroi laite HDMI-tuloon laitteen mukana toimitetussa
dokumentaatiossa kuvatulla tavalla.

4 Kytke kamera paalle. Kameran ndyton sisalté nakyy HDMI-lait-
teessa. Kameran ndyttd sammuu toistotilassa (E2 285).

- Varmista, etta liittimet on kiinnitetty huolellisesti.
« Kdytd enintddn 1,5 m pitkdd HDMI-kaapelia.
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HDMI-I&hto

Ota kuvia ja tallenna elokuvia samalla kun katselet ndkymaa kame-
ran objektiivin ldpi tai tallennat filmimateriaalia HDMI-laitteeseen.

Tatd ominaisuutta voi kayttad 4K- ja Full HD -elokuvien tallentamiseen
HDM I-tallentimeen.

Aloita toisto painamalla kameran []-painiketta. Kameran naytto

kytkeytyy pois pdaltd, ja kuvat ja videot lahetetdadan HDMI-lait-

teeseen. Huomaa, ettd kameran danenvoimakkuussaatimilla ei

ole vaikutusta TV:n daneen; saada aanenvoimakkuutta television

danensaatimilla.

Jotkut televisiot saattavat ndyttad lyhyen aikaa mustaa kuvaruutua
videotoiston alkaessa.
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Langattomat yhteydet
(Bluetooth®, langaton ldhiverkko/Wi-Fi)

Kayta langattomia verkkoja ja muodosta yhteys tietokoneisiin,
dlypuhelimiin tai tabletteihin. Katso lisatietoja osoitteesta:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Alypuhelimet ja tabletit: FUJIFILM Camerz

Yhdista kameraan Bluetooth-yhteydelld tai langattoman ldhiverkon
kautta.

Muodostaaksesi langattoman yhteyden kameraan sinun on asennettava
uusin versio FUJIFILM Camera Remote -sovelluksesta dlypuhelimeesi tai
tablettiisi.

~FUJIFILM Camera Remote

Kun yhteys on muodostettu, voit kdyttda FUJIFILM Camera Remote -sovellusta
seuraaviin toimintoihin:

» Kameran ohjaamiseen ja kuvien ottamiseen etana

» Kamerasta ldhetettyjen kuvien vastaanottamiseen

« Kameran kuvien selaamiseen ja valittujen kuvien lataamiseen

« Laheta paikkatiedot kameraan

» Kameran sulkimen laukaisemiseen

» Kameran laiteohjelmiston pdivittdmiseen

Lataa sovellukset ja katso lisdtietoja osoitteesta:
http./7app.tujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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Langattomat yhteydet (Bluetooth®, langaton l&hiverkko/Wi-Fi)

I Alypuhelimet ja tabletit: Bluetooth®-laiteparin muodostaminen
Yhdista kamera dlypuhelimien tai tablettien kanssa valitsemalla
YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET > LAITEPARIN
REKISTEROINTI. Laiteparin muodostaminen on helppo tapa ladata
kuvia kamerasta.

€ Bluetooth’

« Kuvat ladataan langattoman yhteyden kautta.
« Kun pariliitos on muodostettu, voit synkronoi kameran kellon ja paikka-
tiedot dlypuhelimen tai tabletin kanssa (E= 237).
« Voit valita yhteyden enintddn 7 pariliitetysta dlypuhelimesta tai tabletista.

[ Alypuhelimet ja tabletit: Langaton lahiverkko

Muodosta langattomat lahiverkkoyhteydet dlypuhelimiin tai
tabletteihin kayttamalla toimintoa LANGATON TIEDONS. kohdassa
&1 KUVAUSASETUS, 5 ELOKUVA-ASETUS tai @ TOISTOVALIKKO.
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Langattomat yhteydet (Bluetooth®, langaton lahiverkko/Wi-Fi)

Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifil
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic C
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/FUJIFI

 Ennen kuin jatkat eteenpdin, i
saada asetuksia kayttamalla toi- VER | USBHORTNLUGUA
. PC- AUTOMWNEN USB TEHTEROINTI KUVAUS
mintoa YHTEYSAS'ETUS'> ' .
VERKKOASETUKSETJa Vahtse S|tten USE USB-RAW MUUN.VARMKOP

YLE

LANGATON VERKKOSIDONTA KIINTEA Tt
KUVAUS kohtaan B YHTEYSASETUS >
YHTEYSTILA (EZ 238).

» Capture One Pro Fuijifilm-, Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic
CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in- ja FUJIFILM X Acquire -oh-
jelmia voidaan kayttaa kytkettyyn kuvaukseen.

27 - Katso lisatietoja seuraavalta verkkosivulta:
http.//app.fujifilm-dsc.com/en/#tether
« Katso lisatietoja ohjelmista Capture One Pro Fujifilm, Adobe®
Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in
ja FUJIFILM X Acquire "Kameran kanssa kdytettdvat ohjelmistot” (E2 304).
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Liittaminen USB:n kautta

Kamera voidaan liittaa tietokoneisiin ja dlypuhelimiin USB:n
kautta.

Liittdminen tietokoneisiin

Ennen kuvien lataamista tai kuvien ottamista etdnd, kytke kamera tietoko-
neeseen ja tarkista, ettd se toimii normaalisti.

1 Kytke tietokone paille.

2 Saada asetuksia sen mukaan, kdytatko kameraa kytkettyyn
kuvaukseen (E= 292), kopioidaksesi kuvia tietokoneeseen
(EE 293) tallentaaksesi RAW-kuvia muissa muodoissa (E= 294)
vai tallentaaksesi ja ladataksesi kameran asetuksia (E2 294).

3 Kytke kamera pois paalta.
4 Kytke USB-kaapeli.

USB-liitin (C-tyyppi)

USB-kaapeli saa olla enintd@n 1,5 m:n pituinen ja sen on sovittava
tiedonsiirtoon.
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5 Kytke kamera paalle.

6 Kopioi kuvat tietokoneeseen.

o Kytketty kuvaus: kytketyn kuvauksen aikana kuvia voidaan
kopioida kayttamalla kytketyn kuvauksen ohjelmistoja, esim.
Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom®
Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/FUJIFILM X
Acquire.

« Kuvansiirto: kdyta kayttojarjestelman mukana tulleita sovelluk-
sia.

o RAW-muunnos: Kasittele RAW-kuvia FUJIFILM X RAW STUDIO
-ohjelmalla. Kameran kuvankasittelytoiminnon tehoa kayte-
tdan nopeaa kasittelya varten.

» Kameran asetusten tallentaminen ja lataaminen: Kayta FUJIFILM
X Acquire -ohjelmaa kameran asetusten tallentamiseen ja
lataamiseen. Tallenna haluamasi asetukset tiedostoon yhdella
toiminnolla ja kopioi ne useisiin kameroihin.
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Liittdminen USB:n kautta

» Sammuta kamera ennen USB-kaapelin irrottamista.

« Kun liitdt USB-kaapeleita, varmista, etta liittimet on kiinnitetty huolellises-
ti oikein pdin. Liitd kamera suoraan tietokoneeseen; ala kayta USB-keski-
tinta tai ndppadimistoa.

« Virtakatkos siirron aikana voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai muisti-
kortin vahingoittumisen. Aseta kameraan uusi tai tdyteen ladattu akku
ennen kameran liittdmista.

» Jos muistikortilla on paljon kuvia, ohjelmiston kdynnistyminen saattaa
kestdd hetken, eikd kuvien tuominen tai tallentaminen valttdmatta
onnistu. Kayta kuvien siirtdmiseen muistikortinlukijaa.

« Varmista, ettd merkkivalo on pois paalta tai palaa vihrednd ennen kuin
sammutat kameran.

- Al4 irrota USB-kaapelia, kun siirto on kéynnissd. Tamén varotoimen
laiminlydnti voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai muistikortin vahin-
goittumisen.

« Irrota kamera ennen muistikortin asettamista tai poistamista.

« Joissain tapauksissa verkkopalvelimelle tallennettuihin kuviin ei valt-
tamattd pddse kdyttdamalld ohjelmaa samalla tavalla kuin yksittdiselld
tietokoneella.

- Al3 irrota kameraa jarjestelmasta tai irrota USB-kaapelia vélittdmasti sen
jalkeen, kun ilmoitus kopioinnin kdynnissa olemisesta on poistunut ndy-
tosta. Jos kopioitavia kuvia on hyvin paljon, tiedonsiirto voi jatkua senkin
jalkeen, kun viesti on poistunut naytolta.

« Kdyttdjd vastaa kaikista sovellettavista puhelinyhtion tai Internet-pal-
veluntarjoajan maksuista kdyttdessaan Internet-yhteyttd edellyttavia

palveluja.
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Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifil
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic C
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/FUJIFI

o Ennen kuin jatkat, valitse IR
AUTOMAATTINEN USB TEHTEROINTI i)
KUVAUS asetukseen Ed YHTEYSASETUS > « FONTERUSB TEHTERONTIKUVALS
YHTEYSTILA kameravalikoissa. usp | (SERANMINERICOR

YLE

» Capture One Pro Fuijifilm-, Adobe® Tiet
Photoshop® Lightroom® Classic CC +
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in- ja FUJIFILM X Acquire -ohjelmia
voidaan kayttaa kytkettyyn kuvaukseen.

- Valitse KIINTEA USB TEHTEROINTI KUVAUS, jos kameraa kéytetaan
vain kytkettyyn kuvaukseen. Huomaa, etta jos USB-kaapeli on irrotettu,
kamera jatkaa toimimista kytketyssa kuvaustilassa, eikd kuvia tallenneta
kameran muistikortille.

« Katso lisdtietoja seuraavalta verkkosivulta:
http.//app.fujifilm-dsc.com/en/#tether
« Katso lisatietoja ohjelmista Capture One Pro Fujifilm, Adobe®
Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in
ja FUJIFILM X Acquire "Kameran kanssa kdytettdvat ohjelmistot” (E2 304).
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Liittdminen USB:n kautta

Valokuvien kopioiminen tietokoneelle

» Ennen kuvien kopioimista tietokonee- B
seen valitse USB-KORTINLUKIJA kohtaan =
YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA. B DS
» Ohjelmisto, jolla kuvia voidaan kopioida, use | USBRAWHUUNVARAKOP
vaihtelee tietokoneesi kayttojarjestelman e
mukaan.
I Mac 0S X/mac0s

Kuvat voidaan kopioida tietokoneelle kdyttamalla Image Capturea
(toimitetaan tietokoneen mukana) tai muuta ohjelmistoa.

Kopioi kooltaan yli 4 Gt tiedostot kayttamalld kortinlukijaa.

B windows

Kuvat voidaan kopioida tietokoneelle kayttamalla kayttojarjestel-
man mukana tulleita ohjelmistoja.
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RAW-kuvien muuntaminen: FUJIFILM X F

» Ennen kuin jatkat, valitse e
USB-RAW MUUN./VARMKOP kohtaan VER  USBKORTINLUKUA
PC- AUTOMAATTINEN USB TEHTEROINTI KUVAUS
YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA kame- s OMTERUSBTHTERONTIUALS
ran valikoista.

YLE

o FUJIFILM X RAW STUDIO -ohjelmalla T
RAW-kuvat voidaan muuntaa JPEG- tai
TIFF-kuviksi.

Katso lisatietoja FUJIFILM X RAW STUDIO -ohjelmasta kohdasta "Kameran
kanssa kaytettavat ohjelmistot” (E2 304).

Kameran asetusten varmuuskopiointi ja
(FUJIFILM X Acquire)

» Ennen kuin jatkat, valitse D —
Blu¢
USB-RAW MUUN./VARMKOP kohtaan VR UBORNA
YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA kame- het ¢ NNTEAUS TERERONTIOVAS
o BETT  LAVGATONVERKKOSDONTAKIVTER KUVALS
ran valikoista. E USB-RAW MUUN.VARMKOP

YLE

o FUJIFILM X Acquire -ohjelmaa voidaan Tiet
kayttaa kameran asetusten varmuuskopi-
ointiin ja palauttamiseen.

Katso lisdtietoja FUJIFILM X Acquire -ohjelmasta kohdasta "Kameran
kanssa kaytettdvat ohjelmistot” (E2 304).
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Liittdminen USB:n kautta

Alypuhelimiin liittiminen

Jos haluat kopioida kuvia dlypuhelimeen, valitse POIS kohdassa
YHTEYSASETUS > USB-VIRTALAHTEEN ASETUS ja liitd kamera
puhelimeen USB-johdolla.

.Android—laitteita kayttaville asiakkaille

Kameran liitdntatapa maardytyy dlypuhelimen USB-liitdnnan tyypin
mukaan.

Ctyyppi
Kayta mukana toimitettua USB-johtoa.

Mukana toimitettu USB-kaapeli

__________________________________________

C-tyypin liitin (uros) C-tyypin liitin (uros)
Micro-B
Kayta USB on-the-go (OTG) -johtoa.
Ulkopuolisen

valmistajan USB-johto USB OTG -johto

__________________________________________

C-tyypin llltln (uros) ‘ ‘ Micro-B- lutm (uros)
A-tyypin liitin (uros) A-tyypin liitin (naaras)

- Alypuhelimen on tuettava USB OTG -yhteytta.
« Haluttuja tuloksia ei voida saavuttaa C-tyypin — Mirco-B-tyypin USB-joh-
dolla. Kéytd OTG-johtoa.
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1 Valitse kameran K YHTEYSASETUS > USB-VIRTALAHTEEN
ASETUS -arvoksi POIS.

2 Liitd kamera dlypuhelimeen USB-kaapelilla.

Jos dlypuhelin pyytda jollekin muulle kuin "Camera Importer”-so-
vellukselle lupaa kdyttaa kameraa, napauta kohtaa “Peruuta’ja siirry
seuraavaan vaiheeseen.

3 Napauta dlypuhelimessa ilmoitusta "USB PTP -yhteys
muodostettu”.

4 Valitse suositelluista sovelluksista “Camera Importer”.
Sovellus kdynnistyy automaattisesti, ja voit siirtda kuvia ja vide-
oita dlypuhelimeesi.

Jos sovelluksessa nakyy viesti "MTP-laitetta ei ole liitetty”, yritd uudel-
leen vaiheesta 2 alkaen.
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Liittdminen USB:n kautta

B i0s-kayttojarjestelmaa kayttaville asiakkaille
Kaytd kamerasovitinta. Koska kamerassa on C-tyypin USB-liitant3,

tarvitaan johto, jossa on A-tyypin USB-liitdnt3, jotta se voidaan
kytkea kamerasovittimeen.

Ulkopuolisen Applen Lightning-
valmistajan USB-johto USB-kamerasovitin

__________________________________________

C-tyypin liitin (uros) Kdytd Applen Lightning-
USB-kamerasovitinta

A-tyypin liitin (uros)

1 Valitse kameran E2 YHTEYSASETUS > USB-VIRTALAHTEEN
ASETUS -arvoksi POIS.

2 Liita kamera dlypuhelimeen USB-kaapelilla.

"Kuvat”-sovellus kdynnistyy automaattisesti, ja voit siirtda kuvia
ja videoita alypuhelimeesi.

Haluttuja tuloksia ei voida saavuttaa C-tyypin — Lightning-tyypin USB-joh-
dolla. Kéytd kamerasovitinta.
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instax SHARE -tulostimet

Tulosta kuvia digitaalikamerastasi instax SHARE -tulostimiin.

Yhteyden muodostaminen

Valitse Ed YHTEYSASETUS > instax-TUL. YHT. ASETUS ja syota
instax SHARE -tulostimen nimi (SSID) ja salasana.

-Tulostimen nimi (SSID) ja salasana
Tulostimen nimi (SSID) 16ytyy tulostimen pohjasta;
oletussalasana on "1111" Jos olet jo valinnut eri

salasanan dlypuhelintulostamiseen, sy&ta sen
sijaan se salasana.

298



instax SHARE -tulostimet

Kuvien tulostaminen

1 Kytke tulostin paalle.

2 Valitse B TOISTOVALIKKO > ifstax -TULOST. TULOSTAA
instax-TULOST. TULOSTAA. Kamera o instax 12345678
luo yhteyden tulostimeen. 2 YHOISTAA
O FUJIFILM-CAMERA-1234
CIIEIPERUUTA
3 Kayta valitsinta tuodaksesi nakyviin B8 ins{ax -TULOST, TULOSTAA

kuvan, jonka haluat tulostaa ja paina
sitten MENU/OK.

. A | =
CGEIPERUUTA | &

\,
CIIASETA
0L instax-12345678

W '

« Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi tulostaa.
« Tulostettava alue on pienempi kuin alue, joka nakyy LCD-naytolla.
» Naytot voivat vaihdella liitetyn tulostimen mukaan.

4 Kuva lahetetdan tulostimeen ja tulostus alkaa.
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Tekniset huomautukset
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Fujifilmin lisavarusteet

Fujifilm tarjoaa seuraavia valinnaisia lisdvarusteita. Saat
viimeisimmat tiedot alueellasi saatavilla olevista lisdva-
rusteista paikalliselta Fujifilm-edustajaltasi tai osoitteesta
https://fujifilm-x.com/accessories/.

Ladattavat litiumioniakut|
NP-W235: suuren kapasiteetin ladattavia NP-W235-lisdakkuja voi hankkia tarvittaessa. ‘

Kaksoisakkulaturit

BC-W235: BC-W235 voi ladata enintddn kaksi NP-W235-akkua kerrallaan. +25 °Cin 1dm-
pétilassa akut latautuvat noin 200 minuutissa. Vahintdan 30 Win lahtotehoa tukevien
virtalaitteiden kdyttdminen lyhentdd latausaikoja ainoastaan 150 minuuttiin.

Kaukolaukaisimet

RR-100: kdytd kameran tarindn vahentdmiseen tai sulkimen auki pitdmiseen aikavalo-
tuksen aikana (22,5 mm).

Stereomikrofonit

MIC-ST1: ulkoinen mikrofoni videon tallennukseen.
FUJINON-objektiivit
XF-/XC-sarjan objektiivit: yksinomaan FUJIFILMin X-kiinnityksen kanssa kdytettaviksi
tarkoitetut keskenddn vaihdettavat objektiivit.

FUJINON MKX -sarjan objektiivi: FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivat elokuvaobjektiivit.

Makrojatkoputket
MCEX-11/16: kiinnitd kameran ja objektiivin vdliin ottaaksesi kuvia korkeilla toistosuhteilla. \

Telejatkeet

XF1.4XTCWR: pidentda yhteensopivien objektiivien polttovalin noin 1,4-kertaiseksi.
XF2XTCWR: pidentaa yhteensopivien objektiivien polttovalin noin 2,0-kertaiseksi.
Kiinnityssovittimet
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: mahdollistaa kameran kdyttdmisen useiden M-kiinnityk-
seen sopivien objektiivien kanssa.




Fujifilmin lisdvarusteet

Rungon suojukset

BCP-001: suojaa kameran objektiivin kiinnikettd, kun kameraan ei ole kiinnitetty
objektiivia.

Kamerakenkaan kiinnitettavat salamalaitteet|
EF-X500: Tama kiinnikkeelld varustettu salamalaite tukee kdsisadtoista ja TTL-sala-
manhallintaa, sen ohjeluku on 50 (ISO 100, m) ja se tukee FP:ta (pikasynkronointi),
jolloin sitd voidaan kayttad suljinajoilla, jotka ylittavdt salaman tasmdysnopeuden.
Sitd voidaan kayttad EF-BP1-akkupaketin ja Fujifilm- optisen langattoman salaman-
hallinnan kanssa ja sitd voidaan kayttdd isanta- tai etdsalamalaitteena langattomassa
salamavalokuvauksessa.

EF-BP1: Akkupaketti varustekenkaan liitettdville salamalaitteille. Tilaa jopa 8 AA-paris-
tolle.

EF-X8: Tamd pienikokoinen nipistimelld varustettu salamalaite saa virtaa kamerasta.
Sen ohjeluku on noin 8 (ISO 100, m), ja se pystyy kattamaan 16-millisen objektiivin
kuvakulman (vastaa 24 mm:d 35 mm:n formaatissa).

EF-42: Taman paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 42 (ISO 100, m),
ja se tukee kasisdatoista ja TTL-salamanhallintaa.

EF-X20: Taman paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m),
ja se tukee kasisdatoista ja TTL-salamanhallintaa.

EF-20: Taman paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m),
ja se tukee TTL-salamanhallintaa (késisdatoistd salamanhallintaa ei tueta).

Pystysuuntaiset akkukahvat |
VG-XT4: katso "Pystysuuntaiset akkukahvat” (E2 278). ‘

Kasikahvojen hihnat
GB-001: Parantaa otetta. Yhdistd kdsikahvan kanssa varmempaa kdsittelyd varten. \

Suojussarjat

CVR-XT4: Sarja suojuksia X-T4:lle. Sisdltad tdsmaysliitinndn suojuksen, salamakengan
suojuksen ja liitdnndn suojuksen sekd kaksi pystysuuntaisen akkukahvan liitdnnan
suojusta (yhden mustan ja yhden hopeanvarisen).

instax SHARE -tulostimet |
SP-1/SP-2/SP-3: yhdistd langattoman léhiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-filmille. \
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Kameran kanssa kdytettavat ohjelmistot

Kameraa voidaan kéyttda seuraavien ohjelmistojen kanssa.

FUJIFILM Camera Remote

Langattoman yhteyden muodostaminen kameran ja dlypuhelimen
tai tablet-laitteen vilille (E2 286).
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

RAW FILE CONVERTER EX on RAW-muunnosohjelma, jonka valmis-
taja on Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. RAW-kuvien ndyttdminen
tietokoneella ja niiden muuntaminen muihin muotoihin. RAW FILE
CONVERTER EX on saatavilla ilmaiseksi Fujifilmin verkkosivuilta.
https://fujifilm-x.com/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

"RAW FILE CONVERTER EX"-ohjelmiston toimittaa Ichikawa Soft Laboratory
Co, Ltd.

Capture One Express Fujifilm

Capture One Express Fujifilm on kuvankasittelyohjelma, jonka val-
mistaja on Capture One A/S. RAW-kuvien ndyttdminen tietokoneel-
la ja niiden muuntaminen muihin muotoihin. Capture One Express
Fujifilm on saatavilla ilmaiseksi Capture Onen verkkosivuilta.
https.//www.captureone.com/products/express/fujifilm

Capture One Pro Fujifilm

Capture One Pro Fujifilm on tyonkulkuohjelma, jonka valmistaja on

Capture One A/S. Capture One Pro Fujifilm tukee kytkettya kuvaus-

ta ja RAW-kuvien muuttamista muihin muotoihin.
https.//www.captureone.com/products/fujifilm
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Kameran kanssa kdytettavat ohjelmistot

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC +
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC -laajennukset.

o FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO/FUJIFILM Tether Shooting Plug-in
https://fujifilm-x.com/global/software/adobe-photoshop-lightroom-
tether-plugin/

FUJIFILM X Acquire

Tama Windows- ja macOS-ympdristdihin soveltuva ohjelma mah-
dollistaa yhteyden kameraan USB- tai Wi-Fi-yhteyden kautta ja lataa
valokuvat maaritettyyn kansioon automaattisesti sitd mukaa kuin
niitd otetaan tai varmuuskopioi ja palauttaa kameran USB-yhtey-
den kautta.

https://fujifilm-x.com/software/fujifilm-x-acquire/

Kaikki kamerat eivat tue automaattista latausta (kytketty kuvaus).

FUJIFILM X RAW STUDIO

Kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen USB:n kautta, FUJIFILM X
RAW STUDIO -ohjelma voi kdyttda kameran ainutlaatuista kuvanka-
sittelyohjelmaa RAW-tiedostojen muuntamiseksi korkealaatuisiksi
kuviksi muissa muodoissa.

https://fujifilm-x.com/software/x-raw-studio/
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Turvallisuustietoja

Muista lukea uomautukset ennen kaytt

[ Turvallisuusohjeita |

« Varmista, etta kaytat kameraa oikein. Lue ndmd turvallisuusohjeet ja Kdyttdjdn opas huolellisesti ennen kayttod.
« Sdilyté turvallisuusohjeet taman jalkeen turvallisessa paikassa.

| Tietoja kuvakkeista |

Seuraavat tassa asiakirjassa kaytetyt kuvakkeet osoittavat henkilévahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos
kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta kdytetaan sen takia virheellisesti.

Tama kuvake osoittaa, ettd tietojen huomiotta jattaminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilva-

VAROITUS .
hinkoihin.

A HUOMIO Tama kuvake osoittaa, ettd tietojen huomiotta jattaminen voi johtaa henkilévahinkoihin tai aineellisiin
vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.

A Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, ettd tiedot vaativat huomiota ("Tarked").

® Poikittaisella viivalla ylivedetyt pydredt kuvakkeet osoittavat, ettd kyseinen toiminto on kielletty ("Kielletty”).

0 Huutomerkilld varustetut taytetyt ympyrat osoittavat, etta kyseinen toiminto on suoritettava ("Pakollinen”).

Tuotteen symbolit (mukaan lukien tarvikkeet) tarkoittavat seuraavaa:

A\ Vaihtovirta
== lasavirta

@ Luokan Il laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)

/\ VAROITUS

% Jos kameran kdytdssd ilmenee ongelmia, kytke se pois pdltd, irrota akku ja USB-johto sekd poista verkkolaite pistorasias-

ta. Kameran kayton jatkaminen, kun siitd nousee savua, se kéryaa tai toimii jotenkin muuten tavallisuudesta
Imulie 5 oikkeavasti, voi aiheuttaa tulipalon tai sahkaiskun. Ota yhteytta Fujifilm-jlleenmyyjaasi.

pistoasiosta

"} sisadn on padssyt suolatonta tai suolaista vettd, maitoa, juomia, pesuaineita tai muita nesteitd. Jos kameraan tai
litantdjohtoihin padsee nestettd, kytke kamera pois paalta, irrota akku ja USB-johto seka poista verkkolaite pisto-
rasiasta. Kameran kayton jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai séhkoiskun. Ota yhteytta Fujifilm-jélleenmyyjdasi.

@A

Hatayta
yyhuoreessa
taisubhusso

aiheuttaa tulipalon tai sahkdiskun.
Al pura siin

Jos kameran kotelo rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, dld kosketa esiin tulleisiin osiin. Taman varo-
toimen laiminlynti ja vaurioituneiden osien koskettaminen voi aiheuttaa sahkaiskun tai loukkaantumisen. Poista

Adloke 5k valittomsti, mutta varo loukkaantumista ja sihkoiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.

sisiisin osin
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Turvallisuustietoja

/\ VAROITUS

Ald muuta tai limmitd liiténtdjohtoa, kierrd tai vedd sitd liian voimakkaasti tai aseta sen piille raskaita esineitd. Nm3
toimet voivat vahingoittaa johtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sahkdiskun. Jos johto on vahingoittunut, ota yhteyttd
Fujifilm-jélleenmyyjddsi. Ald kdyta johtoja, joiden liittimet ovat taipuneita.

Jiléi aseta kameraa epivakaalle pinnalle. Kamera voi pudota tai keikahtaa nurin ja aiheuttaa vahinkoja.

Al koskaan yritd ottaa kuvia, kun olet liikkeessd. A3 kayts kameraa silloin, kun kivelet tai ajat autoa. Voit kaatua tai
joutua likenneonnettomuuteen.

Al kosketa kameran metalliosia ukkosmyrskyn aikana. Tm3 voi aiheuttaa salaman sahkdpurkauksesta johtuvan
sahkoiskun.

% %,%,%1%,

Al kiiytii akkua ohjeiden vastaisesti. | ataa akku ohjeen mukaisella tavalla.

%,

d yritd dattavia litiumioni-
. Ald laita paristoja oikosulkuun tai sdilytd niitd metalliesineiden kanssa. Naiden varotoimien
minen voi aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymisen, halkeamista tai vuotamista ja
aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.

jumeroon.
jd akkuja. Mukana tullut laturi on tarkoitettu vain kameran mukana
olevien akkutyyppien lataamiseen. Tavallisten paristojen tai muunlaisten ladattavien akkujen lataaminen laturilla
voi saada pariston/akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai réjahtamaan.

Salaman kayttdminen liian ldhelld ihmisten silmid voi aiheuttaa nikdvammoja. Noudata erityistd varovaisuutta, kun

kuvaat vauvoja ja pikkulapsia.
Al jiitd laitetta pitkiaikaiseen kosketukseen kuumien pintojen kanssa. Jos tita varotoimea ei huomioida, lievia
palovammoja saattaa syntya, etenkin korkeissa ympariston lampatiloissa tai kayttajille, jotka kdrsivét huonosta

verenkierrosta tai alentuneesta tuntokyvysta. Talloin jalustan kayttoa tai vastaavia varotoimia suositellaan,

Ald jiitd mitddn ruumiinosaa kosketuksiin tuotteen kanssa pitkiksi ajaksi tuotteen ollessa pdiilld. Jos t4t3 varotoimea
ei huomioida, lievid palovammoja saattaa syntya etenkin pitkajaksoisen kdyton aikana, korkeissa ympariston
lampétiloissa tai kayttdjille, jotka karsivat huonosta verenkierrosta tai alentuneesta tuntokyvysta. Tallgin jalustan
kayttod tai vastaavia varotoimia suositellaan.

pidd poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee jonkin pienen osan, ota yhteyttd laakariin tai soita hatakeskukseen.

Pidd poissa pienten lasten ulottuvilta. \'asmmoja voivat aiheuttaa myds hihna, joka voi kiertya lapsen kaulan ympa-
rille aiheuttaen kuristumisen, ja salama, joka voi aiheuttaa ndkdvamman,

Ceeee © VWV

Noudata lentoyhtion ja sairaalan henkilokunnan antamia ohjeita. Tama tuote synnyttaa radiotaajuisia padstoja, jotka

voivat hairita navigointi- tai ldakinnallisid laitteita.
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/\ HUOMIO

auringonvaloon. Tdmd voi aiheuttaa tulipalon.

Al aseta raskaita esineitd kameran pidlle. Raskas esine voi keikahtaa nurin tai pudota ja aiheuttaa vahinkoja.

pistorasiasta vetamalld liténtajohdosta. Tamd voi vahingoittaa virtajohtoa tai kaapeleita ja aiheuttaa tulipalon tai
sahkoiskun.

Al peitii tai kiedo kameraa tai vaihtovirtasovitinta kankaaseen tai peittoon. T3ma voi aiheuttaa kuumentumista, mik
voi vadntaa koteloa tai aiheuttaa tulipalon.

SR @D % % %]

Testauta ja puhdistuta kamerasi sddnnéllisesti. Polyn keraantyminen kameran sisélle voi aiheuttaa tulipalon tai
sdhkaiskun. Pyydd Fujifilm-jélleenmyyjaasi puhdistuttamaan kamera sisaltd kahden vuoden vélein. Huomaa, ettéd
tama on maksullinen palvelu.

avotulelta.
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| Akku ja virtaldhde |
Huomaa: Tarkista, minkd tyyppinen akku kameraasi sopii, ja lue aiheeseen liittyvdt osiot.

/N\VAROITUS: akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.

Seuraavassa kerrotaan akkujen asianmukaisesta kdytosta ja niiden kdytt6idn pidentamisesta. Vaara kaytto voi lyhentaa akun
kayttoikad tai aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai réjahdyksen.

Lue tdmd osio, jos kamerassasi kdytetddn uudelleenladattavaa Li-ion-akkua.

Akku ei ole ladattu toimitushetkella. Lataa akku ennen kayttoa. Silytd akkua kotelossaan, kun et kdytd sita.

m Huomioitavaa akusta

Akun lataus purkautuu hiljalleen, kun akkua ei kayteta. Lataa akku paivda tai kahta ennen kayttoa.

Akun kéyttoikda voidaan pidentad sammuttamalla kamera, kun sita ei kaytetd.

Akun kapasiteetti pienenee alhaisissa lampotiloissa; loppuun kulutettu akku ei valttamatta toimi kylmassa. Pida yliméaa-
rdinen tayteen ladattu akku lampimassa paikassa ja vaihda tarvittaessa, tai pidd akku taskussasi tai muussa ldmpimassa
paikassa ja aseta se kameraan vasta kun aloitat kuvaamisen. Ala aseta akkua suoraan kosketukseen kasienlammittimien tai
muiden lammityslaitteiden kanssa.

m Akun lataaminen

Akku voidaan ladata kayttamalld kameraa ja mukana toimitettua verkkovirtasovitinta tai lisavarusteena saatavaa
BC-W235-kaksoisakkulaturia. Latausajat pidentyvat, jos ympariston lampotila on alle +10 °C tai yli +35 °C. Al yrita ladata
akkua yli +40 °Ceen lémpotiloissa; alle +5 °Ceen lampdtiloissa akku ei lataudu.

Ald lataa jo tdyteen ladattua akkua. Akun ei tosin tarvitse olla téysin tyhja ennen lataamista.

Akku saattaa tuntua ldmpimalta valittomasti lataamisen tai kdyton jélkeen. Tama on normaalia.

m Akun kayttoil
Kun akun varausaika pienenee huomattavasti, tarkoittaa se akun kéyttoian pattyneen. Akku on talléin vaihdettava uuteen.
Jos akku jad pitkaksi aikaa lataamatta, saatat huomata, ettd sen kunto heikkenee tai ettei sen varaus enaa kesta. Lataa akku
saannollisesti.

m Sailytys

Ellei kameraa kaytetd pitkaan aikaan, séilytd sitd huoneenlampdtilassa niin, ettd akun kapasiteetista on ladattu noin %.

Jos kameraa ei aiota kdyttaa pitkdan aikaan, poista akku ja sailytd sitd kuivassa paikassa, jonka lampétila on valilla
+15°C—+25 °C. Ald sdilyta akkua paikoissa, jotka voivat altistua darimmdisille ldmpotiloille.

m Varoituksia: akun késittely

dilytd tai kuljeta metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiussolkien, kanssa.

« Al altista liekeille tai kuumuudelle.

« Ald pura osiin tai tee muutoksia.

« Kdyta ainoastaan nimettyjen latureiden kanssa.

« Havita kaytetyt akut saman tien.

4 pudota tai altista voimakkaille iskuille.

« Al altista vedelle.

« Pida liittimet puhtaina.

« Akku ja kameran runko saattavat tuntua lampimiltd pitkan kayton jdlkeen. Témd on normaalia.

m Huomio: hévittaminen

Havitd kaytetyt akut paikallisten saadosten mukaisesti. Kiinnitd huomiota ymparistondkokohtiin akun havittdmisessa. Kaytd
laitetta leudossa ilmastossa.
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« Kaytd vaihtovirtasovitinta vain sisétiloissa.

« Varmista, ettd kaapeli on kytketty lujasti kameraan.

« Sammuta kamera ennen sovittimen irrottamista. Irrota sovitin pistokkeesta, &ld kaapelista.
« Al pura osiin.

« Al altista korkealle kuumuudelle tai kosteudelle.

« Al altista voimakkaille iskuille.

« Sovitin saattaa humista tai tuntua kuumalta kayton aikana. Tama on normaalia.

« Jos sovitin aiheuttaa radiohdirintdd, suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.

Kameran kayttaminen

« Ald suuntaa kameraa erittéin kirkkaisiin valonlahteisiin, kuten keinotekoisiin valonldhteisiin tai pilvettdmélts taivaalta
paistavaan aurinkoon. Téman varotoimenpiteen laiminlyonti saattaa vahingoittaa kameran kuvasensoria.

« Etsimen |&pi tuleva voimakas auringonvalo saattaa vahingoittaa elektronisen etsimen (EVF) paneelia. Ald suuntaa
elektronista etsintd aurinkoa kohti.

testikuvial
Ennen kuin otat kuvia térkeissa tilaisuuksissa (kuten héissd tai ennen kuin otat kameran mukaan matkalle) ota testikuva

ja tarkastele tulosta varmistaaksesi kameran normaalin toiminnan. FUJIFILM Corporation ei ota vastuuta vahingoista tai
menetetyista tuloista, jotka aiheutuvat tuotteen toimintahairiosta.

Tekijnoikeuteenliittyvid huomautuksial

Pelkastaan henkilokohtaista kdyttod lukuun ottamatta digitaalisella kamerallasi tallennettuja kuvia ei voi kayttad ilman
omistajan lupaa tavalla, joka rikkoo tekijanoikeuslakeja. Huomaa, etta lavaesitysten, ndytantéjen ja nayttelyiden valokuvaa-
miseen liittyy erityisia rajoituksia, vaikka kuvat olisi tarkoitettu vain omaan kayttoon. Kéyttajia pyydetaan myos huomaa-
maan, etta tekijanoikeuslakien suojaamia kuvia tai tietoja sisdltavan muistikortin siirtaminen toiselle henkilélle on sallittua
vain ottamalla kyseisten tekijdnoikeuslakien rajoitukset huomioon.

=

Kasittely
Varmista kuvien tallentuminen oikein suojaamalla kamera iskuilta ja tardhdyksiltd kuvien tallennuksen aikana.

Nestekidendyttd/(LCD)]

Jos néyttd vaurioituu, huolehdi, etta nestekiteiden koskettamiselta valtytaan. Suorita alla esitettyjen tilanteiden sattuessa

ilmoitetut kiireelliset toimet:

« Jos nestekide paasee kosketuksiin ihosi kanssa, puhdista alue kankaalla ja pese sen jalkeen huolellisesti saippualla ja
juoksevalla vedelld.

« Jos nestekidetta padsee silmaan, huuhtele silmaa puhtaalla vedelld vahintaan 15 minuutin ajan ja hakeudu sen jalkeen

n hoitoon.

« Jos nestekidetta nielaistaan, huuhtele suu huolellisesti vedelld. Juo runsaasti vettd ja oksennuta, ja hakeudu sen jélkeen
|dékarin hoitoon.

Vaikka ndyttd on valmistettu kdyttaen erittdin korkeatarkkuuksista teknologiaa, se saattaa sisaltad kuvapisteitd, jotka
valaisevat aina tai eivdt syty. Tassa ei ole kyse toimintaviasta, ja tallennettuihin kuviin tdlld ei ole vaikutusta.
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Digital Split Image on FUJIFILM Corporationin tavaramerkki tai rekisteroity tavaramerkki. Digital Micro Prism on FUJIFILM
Corporationin tavaramerkki tai rekisteroity tavaramerkki. Tassa mainitut kirjasintyypit ovat DynaComware Taiwan Inc:n
yksinomaan kehittdmid. Apple, iPhone, iPad, Mac, OS X, macOS ja Lightning ovat Apple Inc:n rekisteréityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Android on tavaramerkki tai rekisteréity tavaramerkki, jonka omistaa Google LLC. Adobe, Adobe-logo, Photoshop
ja Lightroom ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejd tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Wi-Fi® ja Wi-Fi Protected Setup® ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkejd. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisterdityja tavaramerkkeja, joita Fujifilm kayttda lisenssilld. SDHC- ja SDXC-logot
ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkeja. HDMI-logo on tavaramerkki tai rekisterdity tavaramerkki, jonka omistaa HDMI Licensing
LLC. Kaikki muut tassd oppaassa mainitut tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta olevia tavaramerkkejd tai rekisteroityjd
tavaramerkkeja.

Kamera saattaa aiheuttaa hairiota sairaalan tai lentoliikenteen laitteistolle. Kysy neuvoa sairaalan tai lentoyhtion henkilo-
kunnalta, ennen kuin kdytat kameraa sairaalassa tai lentokoneessa.

dritelevisiojdrjestelmat;
NTSC (National Television System Committee) on |&hinna Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa kaytettava varitelevisio-
ldhetysten maaritys. PAL (Phase Alternation by Line) on Iahinna Euroopan maissa ja Kiinassa kaytettdva varitelevisiojarjes-
telma.

Exif Print (Exif-versio2:3))

Exif Print on vastikdén uudistettu digitaalisten kameroiden tiedostomuoto, jossa valokuvien kanssa tallennettuja tietoja
kaytetddn optimaalisen vérintoiston aikaansaamiseksi tulostuksessa.

I TARKEA HUOMAUTUS: lue tamé, ennen kuin kaytat ohjelmistoa

Lisensoidun ohjelmiston suora tai epdsuora vienti, kokonaisuudessaan tai osittain, on kielletty ilman asianomaisten
hallintoelinten lupaa.

Objektiivit ja muut lisavarusteet

« Kéyta jalustan kiinnittdmiseen enintdén 4,5 mm:n ruuvia.
« Fujifilm ei ole vastuussa suorituskykyyn liittyvistd ongelmista tai vahingoista, jotka aiheutuvat muiden valmistajien
lisavarusteiden kaytosta.
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| HUOMAUTUKSIA |

Valttddiksesi tulipalon tai sahkdiskun vaaran dld altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Lue kohta "Turvallisuustietoja” ja varmista, ettd ymmdrrdt siind esitetyt tiedot ennen kameran kdyttamista.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

HUOMIO: taméd B-luokan digitaalinen laite on kanadalaisten ICES-003-vaatimusten mukainen.

Kanadan teollisuusmi n (Industry Canada) lausunto: Tama laite noudattaa Kanadan teollisuusministerion lisenssi-
vapautta koskevaa RSS-saannosta. Kaytto riippuu seuraavasta kahdesta ehdosta: (1) témé laite ei saa aiheuttaa haitallisia
héirioité ja (2) tamén laitteen taytyy vastaanottaa kaikki hairiét, mukaan lukien hdirit, jotka voivat aiheuttaa laitteen
ei-toivottua toimintaa.

Tamé laite ja sen antenni(t) eivat saa sijaita samassa paikassa eika niitd saa kdyttaa yhdessa minkadn muun antennin tai
ldhettimen kanssa testattuja, sisddnrakennettuja radioita lukuun ottamatta. Maakuntakoodin valintatoiminto on poistettu
kaytosta tuotteista, jotka myydaan USA:ssa/Kanadassa.

Sateilyaltistuslausunto: Saatavilla olevat tieteelliset todisteet eivat osoita, etta mitddn terveysongelmia liittyisi pienitehois-
ten langattomien laitteiden kdyttamiseen. Ei kuitenkaan ole nayttod siitd, ettd ndmd matalan tehon langattomat laitteet
olisivat taysin vaarattomia. Matalatehoiset langattomat laitteet ldhettavat kdyton aikana pienid médria radiotaajuusenergiaa
(RF) mikroaaltoalueella. Suuret maarat radiotaajuusenergiaa saattavat aiheuttaa terveysriskeja (lgmmittamalld kudoksia),
mutta altistuminen matalan tason radiotaajuusenergialle, jolla ei ole lammittavaa vaikutusta, ei aiheuta mitddn tunnettuja
terveysriskejd. Monissa matalan tason radiotaajuusenergiasta tehdyissa tutkimuksissa ei ole todettu mitaan biologisia
vaikutuksia. Joissain tutkimuksissa on nakynyt viitteita siita, ettd joitain biologisia vaikutuksia saattaisi olla, mutta lisdtut-
kimukset eivét ole vahvistaneet naitd tuloksia. X-T4 on testattu, ja sen on todettu olevan sekd IC:n kontrolloimattoman
ympdriston séteilyaltistuksen rajojen ettd IC:n radiotaajuuspaastoja koskevien sadntojen (RSS-102) mukainen.

Sahkaisten)jalelektronistenlaitteiden hdvittdminen KotitalouKksissal
Euroopan unioni, Norja, Islanti ja Liechtenstein: Tama symboli tuotteessa tai kayttdoppaassa ja takuussa ja/ X
|

tai tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, ettd tuotetta ei voi kasitelld kotitalousjatteena. Sen sijaan tuote tulee
toimittaa soveltuvaan sahkaisten ja elektronisten laitteiden kerdyspisteeseen.

Varmistamalla, ettd tama tuote havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan mahdollisia haittavaikutuksia
ymparistolle ja ihmisten terveydelle, joita saattaisi muuten olla seurauksena tuotteen epaasianmukaisesta havittamisesta.

Tama symboli paristoissa tai akuissa tarkoittaa, etta kyseisia paristoja tai akkuja ei voi kdsitella kotitalousjatteena. K

Jos laitteesi sisaltdd helposti poistettavia paristoja tai akkuja, hévita ne erikseen paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Materiaalien kierrdttaminen auttaa saastdmdan luonnonvaroja. Lisatietoa tuotteen kierrattdmisestd saat paikallisilta
viranomaisilta, jatehuollosta tai liikkeestd, josta ostit tuotteen.

Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella: jos haluat heittda pois timan tuotteen sekd sen
paristot tai akut, ota yhteytta paikallisiin viranomaisiin ja pyyda tarkempia neuvoja asianmukaisesta havittdmisesta.

€5

Li-ion

Japani: tdma akuissa oleva symboli ilmaisee, ettd ne on havitettava erikseen.
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| L ia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksid kiyttavat laitteet: tarkeitd huomautuksia |
Tama tuote noudattaa seuraavia EU-direktiiveja:

« RoHS-direktiivi 2011/65/EU

« RE-direktiivi 2014/53/EU

FUJIFILM Corporation vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi FF190005 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t4/pdf/x-t4_doc-otmo.pdf

Tama yhteensopivuus on osoitettu seuraavalla yhdenmukaisuusmerkinnalla, joka on asetettu tuotteeseen:

Ce

Tamd merkinta on voimassa muilla kuin televiestintétuotteilla ja EU:n harmonisoimilla televiestintatuotteilla (esim.
Bluetooth®).
TRARKEAR: Jue seuraavat huomautukset, ennen kuin kiytdt kameran sisddnrakennettua langatonta lihetintd.

® Tama tuote sisaltaa Yhdysvalloissa tuotetun salaustoiminnon ja on siten Yhdysvaltojen vientiviraston sdéntelyn alainen,
eikd tuotetta saa vieda tai jlleenvieda sellaisiin valtioihin, jotka Yhdysvallat on julistanut taloussaartoon.

tuneet kdytosta, jolle ei ole valtuutusta. Al kéytd sovelluksissa, jotka vaativat korkeaa luotettavuutta, kuten esimerkiksi
ladketieteellisissd laitteissa tai muissa jérjestelmiss, jotka saattavat vaikuttaa ihmishenkiin suoraan tai epasuorasti. Kay-
tettdessd laitetta tietokoneessa tai muissa jarjestelmissd, jotka vaativat suurempaa luotettavuutta kuin mitd langattomia
verkkoja tai Bluetooth-yhteytta kdyttavat laitteet edustavat, varmista turvallisuus ja esta toimintahdiriot tarkistamalla, ettd
kaikki tarvittavat varotoimet on suoritettu.

en ostomaassa. Tma laite on ostomaansa langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksid kayttavid

laitteita koskevien sdaddsten mukainen. Ota huomioon kaikki sijaintiin liittyvat séadokset laitetta kayttaessasi. Fujifilm ei
ota vastuuta ongelmista, jotka syntyvat, kun laitetta kdytetdan muilla hallintoalueilla.

Ald kdyta lahetinta mikroaaltouu-
nien ldheisyydessa tai muissa magneettikentille, staattiselle sahkélle tai radiohairidille alttiissa paikoissa, jotka voivat estad
langattomien signaalien vastaanoton. Molemminpuolisia hdiridita voi ilmetd, kun lahetintd kdytetddn muiden 2,4 GHz:n
taajuusalueella toimivien langattomien laitteiden laheisyydessa.

« Turvallisuus: langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksia kayttavat laitteet lahettdvt radiotaajuista dataa, joten niiden
kaytto edellyttdd langallisiin verkkoihin ndhden suurempaa huomiota turvallisuuteen.

- Ala muodosta yhteytta tuntemattomiin verkkoihin tai verkkoihin, joihin sinulla ei ole kdyttoikeutta, vaikka ne nakyvat
laitteen luettelossa, silld sellainen kayttd voidaan katsoa luvattomaksi. Muodosta yhteys vain verkkoihin, joihin sinulla
on kdyttdoikeus.

- Huomioi, ettd langattomat lahetykset voivat olla kolmansien osapuolten seurattavissa.

« Seuraavat voivat olla lain mukaan rangaistavia:

- laitteen purkaminen tai muuttaminen

- laitteen sertifiointimerkkien poistaminen

Se toimii myds samalla taajuudella kuin lisensoidut ldhettimet ja erityiset lisensoimattomat alhaisen jannitteen lahetti-
met, joita kdytetadn kokoomalinjojen ja vastaavien sovellusten RFID-seurantajarjestelmissd.

« Noudata seuraavia varotoimia estddksesi hdirion edelld mainittujen laitteiden kanssa. \armista, ettd RFID-Iahetin ei ole toimin-
nassa, ennen kuin kdytat tdta laitetta. Jos huomaat, ettd laite aiheuttaa hdiriéta RFID-seurantaan kdytettyjen lisensoitujen
lahettimien toiminnassa, lopeta kyseisen taajuuden kdytto valittdmasti tai siirrd laite toiseen paikkaan. Jos huomaat, ettd

laite aiheuttaa hairiotd alhaisen jannitteen RFID-seurantajdrjestelmissa, ota yhteyttd Fujifilmin edustajaan.

laitetta ilma-aluksessa. Huomaa, ettd Bluetooth voi olla kdytdssd, vaikka kamera on pois paalta. Bluetooth voi-
daan poistaa kaytostd valitsemalla kohdan B YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET > Bluetooth PAALLA/

POIS asetukseksi POIS.
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ma ohjeet ennen of

[ Turvallisuusohjeita |
« Varmista, etta kaytdt objektiivia oikein. Lue ndma turvallisuusohjeet ja kameran Kdyttdjin opas huolellisesti ennen

kayttod.
« Sailyté turvallisuusohjeet taman jalkeen turvallisessa paikassa.

| Tietoja kuvakkeista |

Seuraavat tassa asiakirjassa kaytetyt kuvakkeet osoittavat henkilévahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos
kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta kdytetaan sen takia virheellisesti.

Tama kuvake osoittaa, etta tietojen huomiotta jdttaminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkiléva-

VAROITUS o
hinkoihin.

A HUOMIO Tama kuvake osoittaa, etta tietojen huomiotta jattaminen voi johtaa henkildvahinkoihin tai aineellisiin
vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.

Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, ettd tiedot vaativat huomiota ("Tarked").

Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyoredt kuvakkeet osoittavat, ettd kyseinen toiminto on kielletty ('Kielletty").

Huutomerkilld varustetut taytetyt ympyrét osoittavat, etta kyseinen toiminto on suoritettava ("Pakollinen”).

=

/\ VAROITUS

®

Ald upota veteen tai altista vedelle. Taman varotoimen laiminlydnti voi aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

F
=

Aild pura (iild avaa koteloa). Tsmin varotoimen laiminlyémisestd voi seurata tuotteen toimintahdirién aiheuttama
tulipalo. sahkaisku tai loukkaantuminen.

@

lapura osin

Jos kameran kotelo rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, dld kosketa esiin tulleisiin osiin. Taman varo-
toimen laiminlynti ja vaurioituneiden osien koskettaminen voi aiheuttaa sahkaiskun tai loukkaantumisen. Poista
akku vélittomadsti, mutta varo loukkaantumista ja sahkdiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.

@

sisiisin osin

Al aseta epdvakaille alustoille. Tuote saattaa tippua aiheuttaen vahinkoa.

Aild katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien I
nakévamman.

aman varotoimen laiminlyénti voi aiheuttaa pysyvan

/\ HuoMIo

Al kiiytd tai sdilytd paikoissa, jotka ovat alttiita hoyrylle tai savulle tai ovat erittdin kosteita tai polyisid. T5mén varotoi-
men laiminlydnti voi aiheuttaa tulipalon tai séhkaiskun.

ajoneuvoon aurinkoisena pdivénd. Taman varotoimen laiminlyonti voi aiheuttaa tulipalon.

Pidd poissa pienten lasten ulottuvilta. Lapsen késissa laite voi aiheuttaa henkilGvahinkoja.

Al ele m

Taman varotoimen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkdiskun.

Pidd aurinko poissa kuva-alasta, kun kuvaat taustavalaistuja kohteita. Auringonvalon tarkentuminen kameraan, kun
aurinko on kuva-alassa tai lahelld sitd, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.

Objektiivin kohdistama auringonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.

Ald kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyind jalustaan. Tuote voi pudota tai osua muihin kohteisiin
aiheuttaen vahinkoa.
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Tuotteen huoltaminen

Ota seuraavat varotoimet huomioon voidaksesi nauttia ka-
meran kdytostd mahdollisimman pitkdan.

Kameran runko: Kdytd pehmeda, kuivaa liinaa kameran rungon puh-
distamiseen jokaisen kayttokerran jilkeen. Al kayta alkoholia,
ohenninta tai muita haihtuvia kemikaaleja, jotka voivat haalistaa
tai turmella kameran rungon nahkaa. Kaikki neste on poistettava
kameran pinnalta valittémasti pehmealld, kuivalla liinalla. Poista
poly naytdsta puhaltimella varoen naarmuttamista ja pyyhi sitten
hellavaroin pehmeilld, kuivalla liinalla. Jaljelld olevat tahrat voi
poistaa pyyhkimalla varovasti Fujifilmin objektiivinpuhdistuspape-
rin palalla, johon on lisétty pieni tippa objektiivinpuhdistusnestetta.
Estd polyn paasy kameraan asettamalla rungon suojus paikoilleen,
kun objektiivi ei ole paikallaan.

Kuvakenno: Jos useissa valokuvat ovat vahingoittuneet pilkuista tai
laiskista samoissa kohdissa, kameran kuvakennossa voi olla p6-
lya. Puhdista kenno kéyttamalla asetusta B KAYTTAJAASETUS >
KENNON PUHDISTUS.
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Kuvakennon puhdistaminen

Pély, jota ei voi poistaa asetuksella K3 KAYTTAJAASETUS >
KENNON PUHDISTUS voidaan poistaa kasin alla kuvatulla
tavalla.

Huomaa, ettd mikali kuvakenno vaurioituu puhdistamisen yhteydesss,
sen korjaamisesta tai vaihtamisesta peritddn maksu.

Kayta puhallinta (ei harjaa) poistaakse-
si polyn kuvakennolta.

Ala kayta harjaa tai puhallinharjaa.
Taman varotoimen laiminlydnti saattaa
vahingoittaa kennoa.

Tarkista, onko poly poistettu onnistuneesti. Toista tarvittaessa
vaiheet 1 ja 2.

Vaihda rungon suojus tai objektiivi.
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Laiteohjelman pdivitykset

Jotkut tuotteen toiminnot saattavat poiketa laitteen mukana
toimitetun kayttéoppaan kuvauksesta laiteohjelmiston pai-
vityksen vuoksi. Kunkin mallin yksityiskohtaiset tiedot |6ydat
vierailemalla sivustollamme:

https.//fujifilm-x.com/support/download/firmware/

Laiteohjelmiston version tarkistaminen

Kamera nayttaa laiteohjelmiston version ainoastaan, jos muistikortti on
asennettuna.

1 Sammuta kamera ja varmista, ettd kamerassa on muistikortti.

2 Kytke kamera paalle painamalla samalla DISP/BACK-painiketta.
Nykyinen laiteohjelmiston versio tulee nakyviin; tarkista laite-
ohjelmiston versio.

3 Sammuta kamera.

Kiinnitd lisdvarusteet kameraan laiteohjelmiston version ndyttamista tai
laiteohjelmiston paivittamista varten lisdvarusteilla, kuten vaihdettavilla
objektiiveilla, kenkdan asennettavilla salamalaitteilla ja kiinnityssovittimilla.
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Vianmaaritys
Katso alla olevasta taulukosta neuvoja, jos kohtaat ongelmia
kayttaessasi kameraa. Jos et |16yda ratkaisua taalta, ota yh-

teytta paikalliseen Fujifilm-jalleenmyyjaan.

[ virta ja akku
Ongelma Ratkaisu
« Akku on tyhja: lataa akku tai aseta kameraan tdyteen ladattu
vara-akku (E2 37).
Kamera ei kytkeydy « Akku on asetettu kameraan vaarin: aseta akku uudelleen oikein
palle. pain (E& 32).

« Akkulokeron kantta ei ole suljettu salvalla: sulje akkulokeron
kansi salvalla (EZ 32).

Naytto ei ehkd kdynnisty, jos kamera on sammutettu ja kayn-
Naytto ei kytkeydy paalle. |nistetty uudelleen hyvin nopeasti. Pidd laukaisin painettuna
puoleenvaliin, kunnes ndyttd kaynnistyy.

o Akku on kylma: lammité akkua laittamalla se taskuun tai
muuhun [dmpimddn paikkaan ja aseta se takaisin kameraan
valittdmasti ennen kuvan ottamista.

« Akun navoissa on likaa: puhdista navat pehmeallg, kuivalla
liinalla.

« PAALLA on valittuna kohtaan & AF/MF-ASETUS >
ENNEN AF:AA: kytke ENNEN AF:AA pois palts
(ER127).

« Akut on ladattu useita kertoja: Tarkista akun ikd valitsemalla
AKUN IKA. Vaihda vanhat akut uusiin (E2 209).

Kamera kytkeytyy Akku on tyhja: lataa akku tai aseta kameraan tdyteen ladattu

akillisesti pois paalta. vara-akku (E2 37).

Akku tyhjenee nopeasti.
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Ongelma

Vianmaaritys

Ratkaisu

Lataaminen ei kdynnisty.

« Varmista, ettd vaihtovirtasovitin on kytketty seindpistokkee-
seen (EE 37).

« Varmista, ettd pistokesovitin on liitetty oikein vaihtovirtaso-
vittimeen (E& 37).

« Akku, jota ei ole ladattu pitkadn aikaan: jos akkua ei ole ladattu
pitkadn aikaan, lataus poistetaan kaytostd turvallisuuden
varmistamiseksi. Vaihda se uuteen akkuun.

Lataaminen ei kdynnisty
(USB).

« Aseta kameran akku paikalleen (E2 32).

« Aseta kameran akku uudelleen oikein pdin (E2 32).

« Varmista, ettd kamera on liitetty tietokoneeseen (E& 39).

« Jos tietokone on pois pdalta tai lepotilassa, kytke tietokone
padlle tai herdtd se lepotilasta ja liitd USB-johto uudelleen
(B2 39).

« Varmista, ettd asetukseksi on valittu PAALLA kohdassa
USB-VIRTALAHTEEN ASETUS (E= 242).

Lataus ei kdynnisty
(akkulaturi).

« Aseta akku paikalleen.

« Aseta akku uudelleen oikein pdin.

« Verkkovirtasovitinta ei ole liitetty oikein laturiin: tarkista, ettd
sovitin on liitetty laturiin asianmukaisesti.

Lataaminen on hidasta.

Lataa akku huoneenlammossa.

Merkkivalo vilkkuu,
mutta akku ei lataudu.

« Akun navoissa on likaa: puhdista navat pehmedlld, kuivalla
liinalla (E& 32).

« Akut on ladattu useita kertoja: Tarkista akun ika valitsemalla
AKUN IKA. Vaihda vanhat akut uusiin (E2 209). Jos akku
ei vieldkddn lataannu, ota yhteyttd Fujifilm-jdlleenmyyjdan
(E= 302).

Ulkoisen virtalahteen
kuvaketta ei nayteta.

Varmista, ettd asetukseksi on valittu PAALLA kohdassa
USB-VIRTALAHTEEN ASETUS (E2 242).
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[ valikot ja naytot

Ongelma

Ratkaisu

Naytto ei ole
suomenkielinen.

.Kuvaus

Valitse SUOMI kohtaan B8 KAYTTAJAASETUS >
E5E/LANG. (EZ 44, 208).

Ongelma

Ratkaisu

Kamera ei ota kuvia,
vaikka laukaisinta
painetaan.

» Muistikortti on tdynné: aseta kameraan uusi muistikortti tai
poista kuvia (EE 34, 188).

« Muistikorttia ei ole alustettu: alusta kameran muistikortti
(EH 206).

« Muistikortin liittimissa on likaa: puhdista liittimet pehmeadlld,
kuivalla liinalla.

« Muistikortti on vioittunut: aseta kameraan uusi muistikortti
(E2 34).

« Akku on tyhja: lataa akku tai aseta kameraan tdyteen ladattu
vara-akku (E2 37).

» Kamera on kytkeytynyt automaattisesti pois paalta: kytke kamera
padlle (E& 40).

- Kaytit kolmannen osapuolen sovitinta: valitse PAALLA koh-
taan KUVAA ILMAN OBJEKTIIVIA (E2 226).

Naytossa tai etsimessa
ilmenee laikkuisuutta
("kohinaa”), kun laukaisin
painetaan puolivaliin.

Herkkyyttd lisdtadn sommittelun helpottamiseksi, kun kohde
on heikosti valaistu ja aukko on himmennetty, mikd voi
aiheuttaa huomattavaa laikkuisuutta, kun kuvia esikatsellaan
ndytolld. Tamd ei vaikuta kameralla otettaviin kuviin.

Kamera ei tarkenna.

Kohde ei sovi automaattitarkennukseen: kdyta tarkennuksen

lukitusta tai manuaalitarkennusta (EE 85).
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Ongelma

Vianmaaritys

Ratkaisu

Panoraamakuvaa ei
tallenneta, kun laukaisinta
painetaan.

Merkkivalo oli oranssi, kun yritit tallentaa panoraaman: odota,
kunnes merkkivalo sammuu (E& 11).

Kasvoja ei havaita.

« Kohteen kasvot ovat aurinkolasien, hatun, pitkien hiusten tai
muiden esineiden peitossa: poista esteet (EZ 128).

« Kohteen kasvot tayttavat vain pienen osan kuvasta: muuta
sommittelua niin, ettd kohteen kasvot tdyttavét suuremman
osan kuvasta (EE 128).

« Kohteen kasvot suuntautuvat kamerasta pois pdin: pyyda koh-
detta katsomaan kameraa kohti (E&2 128).

« Kamera on kallistunut: pidd kamera suorassa.

« Kohteen kasvot on heikosti valaistu: kuvaa kirkkaassa valossa.

Salama ei valahda.

« Kun salama on pois kaytdsta: saddd asetuksia (E2 150).

« Akku on tyhja: lataa akku tai aseta kameraan tayteen ladattu
vara-akku (E2 37).

« Kamera suorittaa haarukointia tai on jatkuvassa tilassa: valitse
yksittaiskuvaustila (E2 7).

Salama ei valaise
kohdetta kokonaan.

« Kohde ei ole salaman kantoalueella: sijoita kohde salaman
kantoalueelle.

« Salamaikkuna on peitetty: pida kameraa asianmukaisesti.

« Suljinaika on lyhyempi kuin tésmaysnopeus: valitse pidempi
suljinaika (E& 62, 66, 335).

Kuvat ovat epatarkkoja.

« Objektiivi on likainen: puhdista objektiivi.

« Objektiivi on peitetty: pidd esineet loitolla objektiivista
(B2 47).

« YAF ndkyy kuvauksen aikana ja tarkennuskehys nékyy punaisena:
tarkista tarkennus ennen kuvaamista (E2 48).
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Ongelma

Ratkaisu

Kuvat ovat laikukkaita.

322

« Suljinaika on pitka ja ympariston lampétila on korkea: Tamd on
normaalia, eika kyse ole viasta.” Kéytd pikselikartoitusta
(E2 115).

* Réntgensateet, kosmiset sdteet ja muut kuva-anturin kanssa
vuorovaikutuksessa olevat sdteilymuodot voivat aiheuttaa
kirkkaita, erivarisia, esimerkiksi valkoisia, punaisia ja sinisid,
pisteitd. Pikselikartoitus auttaa vdhentamaan tdllaisia kirkkaita
pisteitd.

« Kameraa on kaytetty jatkuvasti korkeassa lampatilassa: kytke
kamera pois pddltd ja odota kunnes se on jaahtynyt (EZ 40,
330).

« Lampatilan varoitus tulee nakyviin: kytke kamera pois pdéltd ja
odota kunnes se on jdahtynyt (E& 40, 330).



B Toisto

Vianmaaritys

Ongelma

Ratkaisu

Kuvat ovat rakeisia.

Kuvat on otettu erimerkkiselld tai -mallisella kameralla.

Toiston zoomaus ei ole
kaytettavissa.

Kuvat on luotu KOONMUUTOS-toiminnolla tai erimerkkisel-
|a tai -mallisella kameralla.

Kani ei kuulu videon
toistossa.

« Toiston a@nenvoimakkuus on liian alhainen: s&da toiston
aanenvoimakkuutta (E2 212).

« Mikrofoni oli peitetty: pida kameraa oikealla tavalla tallenta-
misen aikana.

« Kaiutin on peitetty: pidd kameraa oikealla tavalla toiston
aikana.

Kamera ei poista valittuja
kuvia.

Kuvia jaa jaljelle sen
jalkeen, kun POISTA >
KAIKKI KUVAT on valittu.

Osa poistettaviksi valituista kuvista on suojattu. Poista suojaus
laitteella, jolla se alun perin asetettiin (E2 192).

Tiedostonumerointi
nollautuu yllattaen.

Akkulokeron kansi avattiin kameran ollessa paalld. Sammuta
kamera, ennen kuin avaat akkulokeron kannen (EE 233).

323



P Liiténnat

Ongelma Ratkaisu
I Kamera on kytketty TV:hen: kuvat tulevat ndkyviin TV:ssd kame-
Naytto on tyhja. randyton sijasta (E2 284).
w " VIEW MODE -painikkeella valittu nayttotila on VAIN EVF + &.:
Seka TV ettd kameran L o - . .
s e Laitat silmadsi etsimelle. Kayta VIEW MODE -painiketta valitaksesi
naytto ovat tyhjia.

toisen ndyttotilan (E2 17).

Television kuva ei ndy tai
ddni ei kuulu.

» Kameraa ei ole liitetty oikein: liitd kamera asianmukaisesti
(EE 284).

« Television tuloksi on asetettu “TV": aseta tuloksi "HDMI"
(EE 284).

« Television danenvoimakkuus on lilan matala: sédda television
adnenvoimakkuutta TV-saatimilla (E2 284).

Tietokone ei tunnista
kameraa.

Varmista, ettd kamera ja tietokone on liitetty oikein (EZ 289).

FUJIFILM X RAW STUDIO
tai FUJIFILM X Acquire ei
tunnista kameraa oikein.

Tarkista kameran kohtaan YHTEYSTILA valittu asetus.
Valitse USB-RAW MUUN./VARMKOP ennen USB-johdon
(ER 294) liittamista.

iPhoneihin tai iPadeihin
€i voi muodostaa
yhteytta.

PAALLA on valittu kohdassa USB-VIRTALAHTEEN
ASETUS. Valitse POIS, kun kamera on kytketty salamaliitdn-
ndn kautta laitteeseen, joka ei syotd virtaa (EE 242).

Ei voi muodostaa yhteyttd
alypuhelimeen.
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Varmista, ettd kamera on kytketty oikein: kameran kytkenta-
menetelmd mdardytyy dlypuhelimen liitdntatyypin mukaan
(B3 295).



Vianmaaritys

B Langaton siirto

Lisatietoa langattomien yhteyksien vianmaarityksesta 16ytyy osoit-
teesta: http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

Ongelma

Ratkaisu

Ei voi muodostaa yhteytta
alypuhelimeen.

Kamera yhdistaa

tai lahettaa kuvia
alypuhelimeen hitaasti.
Lahetys epdonnistuu tai
keskeytyy.

« Rlypuhelin on liian kaukana: siirré laitteet Iihemmiksi toisiaan
(E= 286).

« Lahistolld olevat laitteet aiheuttavat radiohairiotd: siirrd kameraa
ja dlypuhelinta kauemmas mikroaaltouuneista tai langatto-
mista puhelimista (EZ 286).

Kuvien lataus ei onnistu.

« Rlypuhelin on kytketty toiseen laitteeseen: Alypuhelin ja kamera
voivat muodostaa yhteyden vain yhteen laitteeseen kerral-
laan. Katkaise yhteys ja yritd uudelleen (EZ 286).

« Lahistdlla on useita dlypuhelimia: Yritd muodostaa yhteys
uudelleen. Usean dlypuhelimen ldheisyys saattaa vaikeuttaa
yhteyden muodostamista (EZ 286).

« Kuva on luotu toisessa laitteessa: kamera ei ehka pysty lataa-
maan muiden laitteiden avulla luotuja kuvia.

« Kuva on elokuva: Elokuvien ldhettaminen kestaa jonkin aikaa.
Alypuhelimet eivat mydskaan valttamattd hyvaksy elokuvien
lahettamista sellaisissa formaateissa, joita ne eivét tue.

Alypuhelin ei nayta kuvia.

Valitse PAALLA kohtaan YLEISET ASETUKSET > MUUTA
KOKO HI. Asetuksen POIS valitseminen pidentda suurem-
pien kuvien latausaikoja; lisdksi jotkut puhelit eivét ehkd ndyta

kuvia, jotka ovat tiettyd kokoa suurempia (E2 243).
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B Sekalaista

Vianmaaritys

Ongelma

Ratkaisu

Kamera ei vastaa
komentoihin.

» Kameran tilapdinen toimintavika: poista akku ja aseta se sitten
takaisin (E2 32).

« Akku on tyhja: lataa akku tai aseta kameraan tayteen ladattu
vara-akku (E32 37).

« Kamera on kytketty langattomaan lahiverkkoon: katkaise yhteys.

« Ohjaimet on lukittu: avaa ohjainten lukitus painamalla
MENU/OK-painiketta ja pitdamalld sita painettuna (E& 13, 15).

Kamera ei toimi
odotetulla tavalla.

Poista akku ja aseta se sitten takaisin (E2 32). Jos ongelma ei
poistu, ota yhteyttd Fujifilm-jdlleenmyyjdan.

Etsimessa tai naytolla
nakyva liike on nykivaa
eika tasaista.

Kun kohdan SUORITUSKYKY asetuksena on ECONOMY,
kuvataajuus laskee, jos yhtddn toimenpidettd ei tehdd mddri-
tetyn ajan kuluessa. Normaali kuvataajuus otetaan uudelleen
kdyttoon kameran sddtimien kdyton jalkeen (EZ 232).

Ei danta. Saada danenvoimakkuutta (E2 211).

Q -painikkeen

painaminen ei nayta TTL-LUKITUS on kéytdssa: lopeta TTL-LUKITUS (B2 151).
pikavalikkoa.
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Varoitusviestit ja -naytot

Seuraavat varoitukset nakyvat naytolla.

Varoitus

Kuvaus

{1 (punainen)

Akku on vahissd. Lataa akku tai aseta kameraan tdyteen
ladattu vara-akku.

7 (vilkkuu punaisena)

Akku on tyhjd. Lataa akku tai aseta kameraan tdyteen ladattu
vara-akku.

YAF (ndkyy punaisena
punaisessa tarkennuskehyk-
sessd)

Kamera ei pysty tarkentamaan. Tarkenna toiseen samalla etai-
syydelld olevaan kohteeseen kdyttden tarkennuksen lukitusta
lja sommittele kuva sitten uudelleen.

Aukko tai suljinaika
nakyy punaisena

Kohde on liian kirkas tai lian tumma, ja kuvasta tulee yli- tai ali-
valottunut. Kayta lisdvalaistukseen salamaa, kun kuvaat heikosti
valaistuja kohteita.

TARKENNUSVIRHE

OBJEKTHVIN OHJAUSVIRHE |Kameran toimintahdirié. Sammuta kamera ja kdynnistd se

KATKAISE KAMERAN uudelleen. Jos viesti ei poistu, ota yhteytté Fujifilm-jélleen-

VIRTA JA KYTKE myyjaan.

UUDELLEEN

E KORTTIA Suljin yoidaan Iagkqista vgin, kun kameraan on asetettu muis-
tikortti. Aseta muistikortti.

« Muistikorttia ei ole alustettu tai muistikortti on alustettu tieto-
koneessa tai muussa laitteessa: alusta muistikortti kdyttamalla
asetusvalintaa B KAYTTAJAASETUS > ALUSTA.

KORTTIA EI ALUSTETTU |- Muistikortin liittimet taytyy puhdistaa: Puhdista liittimet peh-

medlld, kuivalla liinalla. Jos viesti ndytetddn uudelleen, alusta
kortti. Jos viesti toistuu, vaihda kortti.
« Kameran toimintahairio: ota yhteytta Fujifilm-jalleenmyyjaan.
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Varoitus

Kuvaus

OBJEKTIIVIN VIRHE

Sammuta kamera, poista objektiivi ja puhdista liitdntapinnat ja
aseta sitten objektiivi takaisin paikalleen ja kdynnistd kamera.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttd Fujifilm-jdlleenmyyjdan.

KORTTIVIRHE

« Muistikorttia ei ole alustettu kaytettavaksi kameran kanssa:
alusta kortti.

« Muistikortin liittimet taytyy puhdistaa, tai muistikortti on
vioittunut: Puhdista liittimet pehmealld, kuivalla liinalla. Jos
viesti ndytetdan uudelleen, alusta kortti. Jos viesti toistuu,
vaihda kortti.

« Muistikortti ei ole yhteensopiva: kdyta yhteensopivaa korttia.

» Kameran toimintahairio: ota yhteyttd Fujifilm-jdlleenmyyjaan.

SUOJATTU KORTTI

Muistikortti on lukittu. Poista kortin lukitus.

VARATTU

Muistikortti on alustettu vaarin. Alusta kortti kameran avulla.

MUISTI TAYNNA

Muistikortti on tdynnd, eika kuvia voida tallentaa. Poista kuvia
tai aseta kameraan muistikortti, jossa on enemmaén vapaata
tilaa.
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Varoitus

Varoitusviestit ja -naytot

Kuvaus

TALLENNUSVIRHE

« Muistikorttivirhe tai liitdntavirhe: Aseta kortti uudelleen tai kytke
kamera pois paalté ja uudelleen palle. Jos viesti ei poistu, ota
yhteyttd Fujifilm-jélleenmyyjaan.

« Muisti ei riita uusien kuvien tallentamiseen: poista kuvia tai ase-
ta kameraan muistikortti, jossa on enemman vapaata tilaa.

« Muistikorttia ei ole alustettu: alusta muistikortti.

« Muistikortti poistettiin tietojen tallennuksen aikana: 413 poista
muistikorttia tallennuksen aikana.

KUVANROMUISTI TAYNNA

Kuvanumerot on kaytetty loppuun (nykyisen kuvan numero
on 999-9999). Aseta alustettu muistikortti ja valitse AUT.
NOLLAUS kohtaan Ed TALLENN DATA-ASET > KUVA
NRO. Ota kuva nollataksesi kuvien numeroinnin arvoon
100-0001 ja valitse sitten JATKUVA kohtaan KUVA NRO.

LUKUVIRHE

« Tiedosto on vioittunut, tai sita i ole luotu kameralla: tiedostoa
ei voi nayttaa.

« Muistikortin liittimet téytyy puhdistaa: Puhdista liittimet peh-
mealld, kuivalla liinalla. Jos viesti ndytetadn uudelleen, alusta
kortti. Jos viesti toistuu, vaihda kortti.

« Kameran toimintahairio: ota yhteyttd Fujifilm-jalleenmyyjaan.

SUOJATTU KUVA

Suojattua kuvaa yritettiin poistaa tai kdantaa. Poista suojaus ja
yritd uudelleen.
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Varoitusviestit ja -naytot

Varoitus Kuvaus

EIVOI RAJATA Kuva on vioittunut, tai sité ei ole luotu talld kameralla.
Tulostuspyynnot voivat siséltda enintdan 999 kuvaa. Kopioi

DPOF-TIEDOSTOVIRHE lisdkuvat, jotka haluat tulostaa, toiselle muistikortille ja luo
toinen tulostuspyynto.

DPOF-ASETUSEIONNISTU  [Kuvaa ei voi tulostaa DPOF-toiminnolla.

ﬁNI)I:%'ASETUS H Videoita ei voi tulostaa DPOF-toiminnolla.

EIVOI KAANTAA Valittua kuvaa ei voi kaantaa.

¥ EIVOI KAANTAA Videoita ei voi kdantaa.

»& EIVOISUORITTAA  [Punasilmdisyyden poistoa ei voi kdyttdd videoihin.

£6 E1VOI SUORITTAA %Jﬁ;lllrar;;\esi)flyac.jen poistoa ei voi kdyttad kuviin, jotka on luotu

YHTEENSOPIMATTOMUUS: [Kameralla valittu elokuvatila ei ole yhteensopiva laitteen

4K-TILAJA ULK. NAYTTO  |kanssa, johon kamera on liitetty HDMI:n kautta. Kokeile toisen

VAIHTAVAT ELOKUVATILAA

elokuvatilan valitsemista (E& 153).

1§ (keltainen)

Kytke kamera pois pdaltd ja odota, kunnes se on jadhtynyt.
Kuvissa, jotka otetaan tdmdn varoituksen nékyessa, voi olla
enemman laikkuisuutta.

1§ (punainen)
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Kytke kamera pois pdaltd ja odota, kunnes se on jadhtynyt.
Kun tdma varoitus on ndkyvissd, videon tallentaminen ei valt-
tamatta ole kdytdssa, laikullisuus voi lisddntya ja suorituskyky,
mukaan lukien kuvanopeus ja ndyton laatu, voi pudota.




Muistikortin kapasiteetti

Seuraavasta taulukosta ilmenee erikokoisille kuville kaytetta-
vissd oleva tallennusaika tai kuvien maara. Kaikki luvut ovat
likimaaraisia; tiedostokoko vaihtelee tallennetun ndkyméan
mukaan, joten tallennettavissa olevien tiedostojen maara
vaihtelee suuresti. Valotusten maara tai jaljelld oleva pituus ei

valttamatta vahene tasaisella nopeudella.

Kapasiteetti 8Gt 16Gt
FINE | NORMAL | FINE | NORMAL

- \- 3:2 490 740 1030 | 1540
%\RAW(PAKKAAMATON) 130 270
S [RAW (HAVIGTON PAKKAUS) 240 500

RAW (PAKATTU) 260 540
£ EmR2160 9 minuuttia 20 minuuttia
(=]
F;E k1080 9 minuuttia 20 minuuttia

1 Kdyta korttia, jonka UHS-nopeusluokka on 3 tai parempi.
2 Oletuksena oletusbittinopeus.

Jos muistikortin kapasiteetti on yli 32 Gt, videot tallennetaan niiden koos-
ta riippumatta yksittaisiksi tiedostoiksi. Jos kortin kapasiteetti on enintaan
32 Gt, yli 4 Gt videot tallennetaan keskeytyksetta useiksi tiedostoiksi.
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Tekniset tiedot

Malli FUJIFILM X-T4

Tuotenumero FF190005

Teholliset pikselit Noin 26,1 miljoonaa

Kuvakenno 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C), X-Trans CMOS -kenno, jossa on
paavarisuodin

Tallennusvline Fujifilmin suosittelemat SD-/SDHC-/SDXC-muistikortit

Muistikorttipaikat ~ Kaksi SD-muistikorttipaikkaa (UHS-Il-yhteensopiva)
Tiedostojdrjestelmd  Yhteensopivuus: Design Rule for Camera File System (DCF2.0),
Exif 2.3 ja Digital Print Order Format (DPOF)

Tiedostomuoto « Valokuvat: Exif 2.3 JPEG (pakattu); RAW (alkuperdinen RAF-for-
maatti, pakkaamaton tai pakattu, palautuvaa tai palautu-
matonta algoritmia kdyttdva; erityisohjelmistoa edellyttavad);
RAW-JPEG kaytettdvissd; TIFF (RGB)

« Videot: H.264-standardi stereoddnelld (MOV/MP4);
H.265-standardi (MOV)
« Audio (3animuistiot) : Stereodani (WAV)

Kuvakoko 3:2(6240 < 4160) 1:1 (4160 < 4160)
16:9 (6240 3512)
70 3:2 (4416 < 2944) T 1:1 (2944 X 2944)
70 169 (4416 % 2488)
3 3:2 (3120 2080) I3 1:1(2080x 2080)
B316:9 (3120 x 1760)
RAW (6240 x 4160) TIFF (6240 x 4160)

panoraama: pysty (2160 9600)/vaaka (9600 x 1440)
IT0 panoraama: pysty (2160 x 6400)/vaaka (6400 x 1440)
Objektiivin kiinnitys  FUJIFILM X -kiinnitys
Herkkyys « Valokuvat: Vakioldhtoherkkyys vastaa arvoja ISO 160—12800
V5 EV:n inkrementeissd; AUTOM,; laajennettu lahtéherkkyys, joka
vastaa arvoa 150 80, 100, 125, 25600 tai 51200
« Videot: Vakioldhtoherkkyys vastaa arvoja ISO 160-12800 %5 EV:n
inkrementeissd; AUTOM,; laajennettu lahtoherkkyys, joka vastaa
arvoa 1SO 25600
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Tekniset tiedot

Jarjestelma

Mittaus 256-osainen through-the-lens (TTL) -mittaus; MONIPISTE, PISTE,
KESKIARVO, KESKIPAINOTUS

Valotuksen ohjaus  Ohjelmoitu automaattivalotus (ohjelmanvaihdolla); sulkimen
esivalinta automaattivalotuksessa; aukon esivalinta automaattivalo-
tuksessa; manuaalivalotus

Valotuskorjaus « Valokuvat: —5 EV—+5 EV /5 EV:n inkrementeissa
« Videot: —2 EV—+2 EV /5 EV:n inkrementeissa

Suljinaika o MEKAANINEN SULJIN

=TilaP: 4 s—Vs000 S
= Tila A: 30 s— Y8000 S
= S-ja M-tilat: 15 min.—Yso00 S
= Aikavalotus: Maks. 60 min.
« ELEKTRONINEN SULJIN
= TilaP: 4 s—Y52000 §
= Tila A: 30 s— 52000 S
= S-ja M-tilat: 15 min.— Y2000 5
= Aikavalotus: Aina 15
 ETUP. VERHON SULJIN, ETUP. VERHON SULJ+MEK.
=TilaP: 4 s—Yso000 S
= Tila A: 30 s— Y8000
= S-ja M-tilat: 15 min.—Yso00 S
= Aikavalotus: Maks. 60 min.
o MEKAANINEN+ELEKTRONINEN, ETUP-+MEKAANINEN-+ELEKTRO
= TilaP: 4 s— 52000 §
= Tila A: 30 s— 52000 S
= S-ja M-tilat: 15 min.— Y2000 5
= Aikavalotus: Maks. 60 min.
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Jarjestelma

Jatkuva

Kaytettavissa olevat
JATKUVATILA kuvankelausnopeudet (JPEG)

30fps(1,25X RAJ.)’ 30

20 fps(1,25XRAJ.)’ 20

10 fps(1,25X RA).)’ 10

20 fps’ 20

15 fps? 15

10fps 10

8.0 fps 8,0

7.0 fps? 70

5.0fps 50

3.0fps 3,0

1 Kdytettdvissa vain elektronisen sulkimen kanssa.

2 Kdytettdvissa vain mekaanisen sulkimen kanssa.

36,6 fps elektronisella sulkimella.

Kuvataajuus ja kuvien maara sarjaa kohti vaihtelee ku-

vausolosuhteista ja kdytettavastd muistikortista riippuen.

Tarkennus « Tila: yksittdinen tai jatkuva AF; manuaalitarkennus tarkennus-

renkaalla

« Automaattitarkennusjarjestelma: kehittynyt hybridiautomaattitar-
kennus (TTL-kontrasti-/vaihetunnistus-AF) automaattitarken-
nuksen apuvalolla

« Tarkennusalueen valinta: YKSI PISTE, VYOHYKE, LAAJA/SEURANTA,
KAIKKI

Valkotasapaino

Automaattinen (VALKOISUUS TARKEIN, AUTO, YMPARISTO
TARKEIN), mukauta 1, mukauta 2, mukauta 3, varilampétilan
valinta, suora auringonvalo, varjo, pdivanvalo-loisteputki, [dmmin-
valo-loisteputki, viileanvalkoinen -loisteputki, hehkulamppu,
vedenalainen

Itselaukaisin

Pois, 25,105
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Jarjestelma
Salamatila o TILA: TTL-TILA (SALAMA AUTOMAATTINEN, NORMAALI, HIDAS
SYNKRONOINTI), MANUAALINEN, MULTI, OFF
o SYNKR. TILA: ENSIMMAINEN VERHO, TOINEN VERHO,
AUTOMAATINEN FP (nopea synkronointi)
o PUNASILM. POISTO: @4 SALAMA+POISTO, @% SALAMA,
@~ POISTO, POIS
Salamakenka Varusteluisti TTL-kontakteilla; tukee ¥2s0 s:n tasmdysnopeutta
Synkronointiyhteys  X-yhteys; tukee tdsmdysnopeutta niin nopeasti kuin ¥2so s
Tasmaysliitanta Toimitettu
Sahkdinen etsin 0,5-tuuman ja 3690 k-pisteen OLED-etsin; suurennus 0,75x, kun
(EVF) 50 mm objektiivi (vastaa 35 mm:n kokoa) on asetettu daret-
tomaan ja diopterin asetuksena on —1,0 m~'; diagonaalinen
kuvakulma noin 38° (vaakasuuntainen kuvakulma noin 30°)
« Diopterin sadtaminen: —4—+2 m~'
« Silmdpiste: noin 23 mm

LCD-ndyttd 3,0 tuuman/7,6 cm:n, 1620k-pisteen LCD-kosketusvarindytto,
vaihtuvakulmainen LCD-néyttod

Videot « Videon koko: ZX3 16:9, [BIdE 17:9, T 16:9, GnE 17:9

(stereoadnella) « Kuvataajuus: 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P

« Bittinopeus: 400Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps
« Tallennus/ldhtomuoto
= H.265: SD-kortti, 4:2:0, 10-bittinen/HDMI-Iaht6, 4:2: 2, 10-bittinen
= H.264: SD-kortti, 4:2:0, 8-bittinen/HDMI-1dht, 4:2: 2, 10-bittinen
Nopeutetut videot  « Videon koko: FULL HD 16:9
« Kuvataajuus: 240P, 200P, 120P, 100P

Tulo-/ldhtéliitannat

Mikrofoniliitanta 23,5 mm:n ministereoliitin
Kuulokeliittimen USB-liitin voidaan muuntaa kuulokejakiksi mukana toimitetun
pistoke kuulokesovittimen avulla.

Kaukolaukaisimenliitin 2,5 mm:n 3-napainen minijakki
Digitaalinen tulo/ldhtd USB-liitin (C-tyyppi) USB3.2 Gen1x1
HDMI-lahtd HDMI-mikroliitin (tyyppi D)
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Virtalahde/muu
Virtalahde

NP-W235- ladattava akku (toimitetaan kameran mukana)

Akun kayttoika

o Akkutyyppi: NP-W235

« Objektiivi: XF35mmF1.4R
« Salama: Pois kdytosta

« Kuvaustila: Tila P

Kuvien maara

SUORITUSKYKY LD EVF
TEHOSTA Noin 480 Noin 450
NORMAALI Noin 500 Noin 500
ECONOMY Noin 600 Noin 570
Kuvien maara (pystysuuntainen akkukahva VG-XT4)

SUORITUSKYKY LD EVF
TEHOSTA Noin 1350 Noin 1300
NORMAALI Noin 1450 Noin 1450
ECONOMY Noin 1700 Noin 1600

Yhdella latauksella tallennettavissa olevan aineiston
kokonaispituus

Akun todellinen Akun jatkuva
kayttoaika kayttoaika
Tila videokaappauksessa | videokaappauksessa
fak Noin 85 minuuttia Noin 110 minuuttia
FHD Noin 95 minuuttia Noin 130 minuuttia
Nopeutetut videot® |  Noin 85 minuuttia -

129,97 fps:n kuvataajuudella.

259,94 fps:n kuvataajuudella.

3120 fps:n kuvataajuudella.

CIPA-standardi. Mitattu kdyttden kameran mukana toimitettavaa
akkua ja SD-muistikorttia.

Huomaa: Akun kesto vaihtelee akun varaustason mukaan, eikd
edelld ilmoitettuja lukuja voida taata. Akun kesto heikkenee
alhaisissa lampotiloissa.
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Tekniset tiedot

Virtalahde/muu

Kameran koko 134,6 mm x 92,8 mm X 63,8 mm (37,9 mm ilman ulokkeita, mitattuna
(LxKxS) kapeimmasta kohdasta)

Kameran paino Noin 526 g ilman akkua, lisdvarusteita ja muistikorttia
Kuvauspaino Noin 607 g mukaan lukien akku ja muistikortti

Kayttoolosuhteet « Lampétila: —10 °C—+40 °C (45 °C—+40 °C, kun akku latautuu)
« Kosteus: 10 % — 80 % (ei kondensaatiota)

Langaton lahetin

Langaton Iahiverkko
Standardit IEEE 802.11b/g/n (langattoman protokollan standardi)
Kayttotaajuus « Japani, Kiina: 2412 MHz - 2472 MHz (13 kanavaa)
(keskitaajuus) o Muut maat: 2412 MHz-2462 MHz (11 kanavaa)
Suurin radiotaajuusteho 12,36 dBm
(EIRP)
Yhteysprotokollat  Infrastruktuuri

Bluetooth®
Standardit Bluetooth-versio 4.2 (Bluetooth Low Energy)
Kayttotaajuus 2402 MHz - 2480 MHz
(keskitaajuus)
Suurin radiotaajuusteho 3,23 dBm
(EIRP)
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Tekniset tiedot

NP-W235- ladattava akku

Nimellisjannite 72V

Nimelliskapasiteetti 2350 mAh

Luokituskapasiteetti 2200 mAh

Kayttolampétila 0°C—+40°C

Mitat (L Kx9) 38,92 mm x 22,8 mm X 52,26 mm

Paino Noin79g

Nimellistulo 100V-240V AC, 50/60 Hz
Tulokapasiteetti Maks. 50 VA

Nimellisldhto 5,0V DC, maks. 3 A
Kayttolampétila 0°C—+40°C

Paino Noin459g+2g

Paino ja mitat vaihtelevat maan tai myyntialueen mukaan.

Tekniset tiedot ja suorituskyky voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.
Fujifilm ei ota vastuuta mahdollisista tdmén kayttdoppaan sisaltdmista
virheistd. Tuotteen ulkondko voi poiketa téssa kdyttdoppaassa kuvatusta.



MEMO
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FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https:/fujifilm-x.com
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