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この使用説明書はカメラ本体のみで使用できるネットワーク /USB機能と、別売の
ファイルトランスミッター FT-XHを取り付けたときに使用できるネットワーク /USB

機能について記載しています。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管
してください。

本製品の最新の使用説明書はこちらをご覧ください。

https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/
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 メニュー一覧
このカメラで使用できるメニューの一覧です。

ネットワーク /USB設定メニュー
カメラ本体のみ、またはカメラに別売のファイルトランスミッター FT-XH

を装着したときに使用できるネットワーク /USB機能を設定するメニュー
です。
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本書について
この説明書には、富士フイルムデジタルカメラ X-H2のネット
ワーク /USB機能の使い方がまとめられています。内容をご理解の
上、正しくご使用ください。

本書で使われている記号について

O カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを
記載しています。

N カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載
しています。

P 参照ページを記載しています。

画面のイラストや写真について
• 本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。
• 本書に掲載している写真は、機能を説明するためのもので、実際の機種
で撮影したものとは限りません。

表記について
• このカメラでは、市販の SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、

SDXCメモリーカード、CFexpress Type Bカードをお使いになれます。
本書では、これらのカードを総称して「メモリーカード」と表記します。

• このカメラは、ファインダーと液晶モニターを装備しています。本書で
は、ファインダーを「EVF」、液晶モニターを「LCD」と表記する場合
があります。

• メニューなどのカメラの表示は太字で表記しています。
• 本書では、スマートフォンとタブレットを併せて「スマートフォン」と
表記する場合があります。
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ネットワークの設定について
• ネットワーク設定方法に対して、弊社ではサポートできませんので、
あらかじめご了承ください。ネットワーク設定の詳細に関しては、ご
使用されるネットワーク環境の管理者にお問い合わせください。

• 無線通信を使用する際には、お客様の責任と判断で必要なセキュリ
ティー設定を実施してご使用ください。誤った設定や不正侵入等で
生じた損害に対して、弊社では補償できませんので、あらかじめご了承
ください。

 ファイルトランスミッター FT-XH（別売）について
• 別売のファイルトランスミッター FT-XHをカメラに取り付けると、
カメラ本体のみで使用できる機能のほか、次の機能が使用できます。
- 有線 LANや無線 LAN *を使用して静止画のテザー撮影をする
-  有線 LANや無線 LAN、スマートフォンの USBテザリング機能を使用
して、撮影した画像を FTPサーバーに転送する

-  ファイルトランスミッターを取り付けた複数台のカメラをパーソナル
コンピューターやスマートフォン、タブレットのブラウザーで操作し、
動画を撮影する

*  カメラ本体よりも高速な 2x2MIMO対応の無線 LAN

• カメラのメニュー画面にfアイコンが付いているメニューは、ファイル
トランスミッター装着時に使用できるメニューです。

• ファイルトランスミッターの取り付け方などについては、以下のウェブ
サイトにある取り付け可能なカメラの使用説明書をご覧ください。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/
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ネットワーク /USB機能の概要
このカメラはパーソナルコンピューターやスマートフォンと通信
して、撮影した画像を転送したり、パーソナルコンピューターや
スマートフォンでカメラを操作して撮影することができます。

このカメラでできること
このカメラには、カメラ本体のみで使用できる機能と、別売のファイル
トランスミッター FT-XHを装着すると使用できる機能があります。

カメラ本体のみでできること

ネットワーク /USB
機能 内容 PP

スマートフォン
アプリケーション

と接続

スマートフォンと Bluetooth®で接続して、撮影した
画像を転送したり、ライブビューを確認しながら
カメラを操作できます。

6

USB カードリーダー
パーソナルコンピューターやスマートフォンと USB

ケーブルで接続して、メモリーカード内の画像を転送
できます。

11

ウェブカメラ
パーソナルコンピューターと USBケーブルで接続
して、パーソナルコンピューター上でウェブカメラ
として使用できます。

16

instaxプリント
instaxプリンターと接続して、撮影した画像を
プリントできます。

17

テザー撮影
無線 LANや USBケーブルでパーソナルコンピュー
ターと接続し、テザー撮影ができます。

19

RAW現像
カメラの画像処理エンジンを使用した RAW現像を
パーソナルコンピューター上で行えます。

45

設定の保存読込
パーソナルコンピューターにカメラの設定を保存
したり、保存した設定を読み込んだりできます。

46

これらの機能は接続セット選択で選んで使用できます。
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ネットワーク/USB機能の概要

ファイルトランスミッター FT-XHを装着するとできること

ネットワーク /USB
機能 内容 PP

テザー撮影
よ り 高 速 な 無 線 LAN や 有 線 LAN ケ ー ブ ル で
パーソナルコンピューターと接続し、テザー撮影が
できます。

19

FTP転送 FTPサーバーに撮影した画像を転送できます。 29

リモート録画機能
パーソナルコンピューターやタブレットのブラウザー
からカメラをリモート操作して動画を撮影できます。

47

これらの機能は接続セット登録 /編集で機能と通信方法を接続セットに
登録してから、登録した接続セットを選ぶと使用できます。

O • ファイルトランスミッターのネットワーク /USB機能を使用するときは、
カメラ本体のバッテリーに加え、ファイルトランスミッターにもバッテリー
がひとつ以上必要です。

• 画像の転送中などにファイルトランスミッターのバッテリー残量がなくなった
場合、カメラ本体のバッテリーを使用して通信を続けますが、通信速度が低下
します。ファイルトランスミッターのバッテリーを充電するか、充電された
バッテリーと交換してください。
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ファイルトランスミッターのインジケーターランプの表示
ファイルトランスミッターのインジケーター
ランプで、パーソナルコンピューターや FTP

サーバーなどとの接続状態を確認できます。

N 左側のインジケーターランプのみ点灯
または点滅します。

インジケーターランプ 接続状態
赤色点滅 ネットワークに接続していません。

赤色点灯
ネットワークに接続していません。転送待ちの画像が
あります。

橙色点滅
ネットワークに接続していますが、パーソナルコ
ンピューターのテザー撮影ソフトウエアまたは FTP

サーバーと接続していません。

橙色と赤色の交互点灯

ネットワークに接続していますが、パーソナルコ
ンピューターのテザー撮影ソフトウエアまたは FTP

サーバーと接続していません。転送待ちの画像があ
ります。

緑色点滅 テザー撮影またはFTP転送、リモート録画ができます。

緑色と赤色の交互点灯
テザー撮影または FTP転送ができます。転送待ちの
画像があります。

EVFや LCDの表示
パーソナルコンピューターや FTPサーバーなど
との接続状態は EVFや LCDに表示されるアイコン
でも確認できます。

アイコン 接続状態
ネットワークに接続していません。
ネットワークに接続していますが、パーソナルコンピューター
のテザー撮影ソフトウエアまたは FTP サーバーと接続して
いません。
テザー撮影または FTP転送、リモート録画ができます。
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ネットワーク/USB機能の概要

接続セットについて
接続セットとは機能と通信方法の組み合わせです。接続セットを選択して
使用することで、カメラをパーソナルコンピューターやスマートフォンと
連携して使用できます。

接続セットの選択

MENU/OKボタンを押して、I（ネットワーク /

USB設定）タブを選び、接続セット選択を
選びます。使用したい機能を選びます。

未登録
未登録
USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

N 無線 LANでテザー撮影をするときは、接続セット登録 /編集で新しい接続
セットをウィザード形式で作成し、登録してください。

接続セットの登録
使用する機能と通信方法をネットワーク /USB設定メニューの接続セット
登録 /編集で登録します。

使用したいネットワーク /USB機能を接続
セット登録 /編集＞ウィザード登録で選び、
登録を完了します（PP 66）。

テザー撮影
プリンタープリント

WEBCAM
USBカードリーダー
スマートフォンアプリ

スマートフォンアプリと接続します

ウィザードで登録
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  スマートフォンアプリケーション
を使用する
カメラとスマートフォンを Bluetooth®で接続すると、撮影画像を
スマートフォンへ転送したり、ライブビューを確認しながらカメラ
をスマートフォンで操作できます。

N 撮影画像の転送時は自動的に無線 LANで接続します。

スマートフォンにアプリケーションをインストールする
カメラとスマートフォンを接続するためには、あらかじめ専用のアプ
リケーションをスマートフォンにインストールする必要があります。
以下のウェブサイトをご覧いただき、スマートフォンにアプリケーション
をインストールしてください。

https://app.fujifilm-dsc.com/

N 使用できるアプリケーションはスマートフォンの OSによって異なります。

 カメラとスマートフォンを接続する
カメラとスマートフォンをペアリングして、Bluetooth®で接続します。

1 撮影画面でx（Bluetooth）ボタンを長押し
します。

N 再生画面で長押ししたときは、手順 3に進みます。
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スマートフォンアプリケーションを使用する

2 Bluetoothを選び、MENU/OKボタンを押し
ます。 X-H2123456

Bluetooth & ファンクション (Fn) 設定

Bluetooth

3 ペアリングを選び、MENU/OKボタンを押し
ます。 ペアリング

Bluetooth ON/OFF
ペアリング

Bluetooth

4 スマートフォンのアプリケーションを起動し、カメラとペアリング
します。
詳しい手順は以下のウェブサイトをご覧ください。

https://app.fujifilm-dsc.com/

ペアリングをすると、自動的にカメラ
とスマートフォンが Bluetooth で接続
されます。カメラとスマートフォンが接続
されると、カメラの表示画面に Bluetooth

アイコンが白色で表示されます。

N • 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動する
たびに自動的にカメラと接続します。

• スマートフォンと接続しないときは Bluetoothをオフにするとカメラの
消費電力を抑えることができます。



8

1

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク/U

S
B

機
能
の
概
要
と
使
い
方

スマートフォンアプリケーションを使用する
スマートフォンアプリケーションを使用するときは、あらかじめ接続セット
選択で 1: 標準設定を選んでから、スマートフォンのアプリケーションを
起動してください。

N あらかじめ Bluetooth/スマートフォン設定 ＞  Bluetooth ON/OFFを ON

にしてください。

スマートフォンアプリケーションで選んで画像を転送する
スマートフォンアプリケーションで転送する画像を選んで、スマート
フォンに画像を転送することができます。

N スマートフォンアプリケーションの詳細は、以下のウェブサイトをご覧くだ
さい。

 https://app.fujifilm-dsc.com/

撮影した画像を自動的に転送する
ネットワーク /USB設定メニューの Bluetooth/スマートフォン設定 ＞ 

撮影時 自動画像転送を ONにすると、撮影した画像がペアリング
しているスマートフォンに自動的に転送されます。

N • ネットワーク /USB設定メニューの Bluetooth/ スマートフォン
設定 ＞ Bluetooth ON/OFFがONで、電源OFF中の画像転送がON

のときは、カメラの電源がオフのときでも画像をペアリングされている
スマートフォンに転送します。

• ネットワーク /USB設定メニューの Bluetooth/スマートフォン設定 ＞ 

スマートフォン送信時圧縮をONにすると、転送する画像のサイズを圧縮
して転送します（P 75）。

• ネットワーク /USB設定メニューの Bluetooth/スマートフォン設定 ＞ 

ファイル形式選択で、転送する画像のファイル形式を設定できます。
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スマートフォンアプリケーションを使用する

再生メニューから画像を選んで転送する
スマートフォンに画像転送 ＞ 画像を選択して転送で、選んだ画像を
Bluetooth®でペアリングしているスマートフォンに転送できます。

1 スマートフォンに画像転送 ＞ 画像を選択して転送を選びます。

N 予約リセットを選ぶと、スマートフォンへの画像転送予約をすべて解除
できます。

2 転送予約する画像を選びます。
MENU/OKボタンを押して画像を選択します。
• 表示する画像を絞り込んだり、画像を表
示するメモリーカードスロットを切り
替えたいときは、画像を選択する前に
DISP/BACKボタンを押してください。

• Qボタンを押すと画像を全選択できま
す。

• AELボタンを押すと、開始する画像と
終了する画像を選んで範囲選択できます。

コマ
画像選択

設定 /完了選択
範囲選択全選択

3 DISP/BACKボタンを押してから転送開始を
選びます。
画像が転送されます。

戻る

画像を選択して転送

スロット切替
絞り込み
転送開始

画像選択を終了し
転送を開始します
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画像の絞り込みとメモリーカードスロットの切り替え
画像選択画面で DISP/BACKボタンを押すと、表示する画像の絞り込みや、画像を
表示するメモリーカードスロットを切り替えることができます。

• 絞り込みを選ぶと、表示する画像を絞り込むこ
とができます。

• スロット切替を選ぶと画像を表示するメモリー
カードスロットを切り替えることができます。

画像を選択して転送

条件に応じて表示する
画像を絞り込みます

転送開始
絞り込み
スロット切替

戻る

O 絞り込みやスロット切替を選ぶと、その前に選んだ画像は選択解除
されます。

N • 同じメモリーカードで最大 999枚まで転送予約することができます。
• 以下の画像は転送予約できません。

 - プロテクトされている画像
 - 動画
 - RAW画像
 - プレゼント画像（他のカメラで撮影した画像）

• ネットワーク /USB 設定メニューの Bluetooth/ スマートフォン
設定 ＞ Bluetooth ON/OFF が ON で、電源 OFF 中の画像転送が ON

のときは、カメラの電源がオフのときでも画像をペアリングされている
スマートフォンに転送します。

• D 操作ボタン・ダイヤル設定 ＞ a ISOボタン設定を aスマートフォン転送
予約に設定しておくと、ISOボタンを押して画像選択画面を呼び出すことも
できます。
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  USBカードリーダーとして使用する
カメラとスマートフォンやパーソナルコンピューターを USBケー
ブルで接続すると、撮影画像を転送できます。

スマートフォンに画像を転送する
スマートフォンに画像を転送するときは、ネットワーク /USB設定メニュー
の USB給電 /通信設定を自動または給電 OFF/通信 ONにしてからカメ
ラとスマートフォンを USBケーブルで接続します。

Androidのスマートフォンをお使いの方
スマートフォンに搭載されている USB端子の形状によって、接続方法が
異なります。

USB Type-Cの場合
付属の USBケーブルがご使用いただけます。

Type-C
（オス）

付属の USBケーブル

Type-C
（オス）
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USB Micro-Bの場合
USB OTG対応ケーブルでカメラとスマートフォンを接続します。

Type-C
（オス）

Type-A
（オス）

Type-A
（メス）

Micro-B
（オス）

市販の USBケーブル USB OTGケーブル

O • スマートフォンが USB OTGに対応している必要があります。
• USB Type-Cと USB Micro-Bのケーブルで直接つないだ場合、正しく接続
できません。OTGケーブルを使用してください。

1 ネットワーク /USB設定メニューの USB給電 /通信設定を自動または
給電OFF/通信ONにします。

2 接続セット選択で 2: USB カードリーダーを選びます。

3 カメラの電源がオンになっている状態でカメラとスマートフォンを
USBケーブルで接続します。

N「Camera Importer」以外のアプリケーション（「フォト」など）への
アクセスを許可するかどうかを確認する通知が表示された場合は、「キャン
セル」をタップして手順 4に進みます。

4 スマートフォンを操作して、「Androidシステム・USB PTPに接続
しました」の通知をタップします。

5 USBデバイス用のアプリケーションの中から「Camera Importer」を
選びます。
自動的に「Camera Importer」アプリケーションが起動し、画像 /動画
をインポートできます。

N「Camera Importer」アプリケーションから「There is no MTP device 

connected」などの通知が表示された場合は、USBケーブルを抜いて、
手順 3からやり直してください。
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USBカードリーダーとして使用する

 iOSのスマートフォンをお使いの方
カメラアダプタでカメラとスマートフォンを接続します。カメラには USB

端子（Type-C）が搭載されているので、別途カメラアダプタの USB端子
（Type-A）と接続するケーブルをご用意ください。

Apple Lightning - USBカメラ
アダプタを使用してください。

市販の USBケーブル
Apple Lightning - 
USBカメラアダプタ 

Type-C
（オス）

Type-A
（オス）

1 ネットワーク /USB設定メニューの USB給電 /通信設定を給電 OFF/
通信ONにします。

2 接続セット選択で 2: USB カードリーダーを選びます。

3 カメラの電源がオンになっている状態でカメラとスマートフォンを
USBケーブルで接続します。
「写真」アプリケーションを起動すると、画像 /動画をインポートできます。

O • USB Type-Cを搭載した iPadなどを接続するときは、Type-C to Cの USB

ケーブルを使用してください。
• USB Type-Cと Lightningのケーブルで直接つないだ場合、正しく接続でき
ません。カメラアダプタを使用してください。
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 パーソナルコンピューターに画像を転送する
1 ネットワーク /USB設定メニューの USB給電 /通信設定を自動または
給電OFF/通信ONにします。

2 接続セット選択で 2: USB カードリーダーを選びます。

3 カメラの電源をオフにします。

4 パーソナルコンピューターを起動します。

5 USBケーブルで、カメラとパーソナルコンピューターを接続します。

USB端子（Type-C）

O USBケーブルは、長さが 1 m以内で、データ転送が可能なものを
ご使用ください。

6 カメラの電源をオンにします。

7 画像を転送します。
• Mac OS X / OS X / macOSの場合：OS標準アプリケーション
の「イメージキャプチャ」などのソフトウエアで画像や動画を取り
込んでください。ファイルサイズが 4GBを超える場合は、カードリー
ダーでファイルを取り込んでください。

• Windowsの場合：OS標準アプリケーションなどで画像や動画を
取り込んでください。
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USBカードリーダーとして使用する

O • USBケーブルを取り外すときは、カメラの電源をオフにしてください。
• USBケーブルは、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB

ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパーソナルコンピューター
を接続してください。

• 画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してください。通信中
に電源がオフになると、メモリーカード内のデータが破壊されることが
あります。

• メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウエアの起動に時間が
かかり、画像の保存や転送ができないことがあります。このような場合は、
お手元のカードリーダーを使って、転送してください。

• カメラとパーソナルコンピューターの接続を外す前に、カメラのインジケー
ターランプが消灯、もしくは緑色に点灯していることを確認してください。

• カメラとパーソナルコンピューターの通信時には、USBケーブルを抜かな
いでください。メモリーカードのデータが壊れたり、データが消えたりする
ことがあります。

• メモリーカードの交換は、必ずカメラとパーソナルコンピューターの接続を
外したあとに行ってください。

• ソフトウエアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用
いただく場合、スタンドアローン（単独）のパーソナルコンピューターの
ようにご利用になれないことがあります。

• パーソナルコンピューターでの「コピー中」という表示が消えてすぐに
カメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きな
サイズのデータをコピーした場合、パーソナルコンピューターの表示が消え
ても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

• インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金など
はお客様のご負担となります。



16

1

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク/U

S
B

機
能
の
概
要
と
使
い
方

  ウェブカメラとして使用する
カメラをパーソナルコンピューターに接続して、ウェブカメラ
として使用できます。

1 ネットワーク /USB設定メニューの USB給電 /通信設定を自動または
給電OFF/通信ONにします。

2 接続セット選択で 6: USB WEBCAMを選びます。

3 カメラとパーソナルコンピューターを USBケーブルで接続してから、
カメラの電源をオンにします（P 14）。

4 ウェブカメラを使用するアプリケーション上で、カメラを選択します。
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 instaxプリントする
別売の「 FUJIFILM instax SHARE」プリンターで画像をプリント
できます。

プリンターとの接続を設定する
ネットワーク /USB設定メニューの instax プリンター接続設定を選び、
instax SHARE プリンターのプリンター名（SSID）とパスワードを入力
します。

プリンター名（SSID）とパスワード

instax SHAREプリンターの底面に SSIDが記載
されています。工場出荷時のパスワードは「1111」
です。すでにスマートフォンを使用してプリント
されている方で任意のパスワードを設定している
場合は、設定したパスワードを入力してください。
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画像をプリントする

1 接続セット選択で 1: 標準設定を選びます。

2 プリンターの電源を入れます。

3 C 再生メニューの instax プリンター
プリントを選ぶと、カメラとプリンターの
接続が開始されます。

FUJIFILM-CAMERA-1234

接続中

やめる

プリンタープリント

instax-12345678

4 プリントしたい画像を選び、MENU/OKボタン
を押します。 100-0020

決定 やめる
instax-12345678

プリンタープリント

N • 他のカメラで撮影した画像はプリントできません。
• プリントされる範囲は液晶モニターに表示されている画像の範囲よりも
狭くなります。

• プリンターによって、操作画面が変わることがあります。

5 画像がプリンターに送信され、プリントが開始されます。
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  テザー撮影をする
USBや無線 LAN、有線 LANでカメラとパーソナルコンピューター
を接続し、パーソナルコンピューター上でカメラを操作して静止
画を撮影できます。

• USB接続でテザー撮影をする（P 19）
• 無線 LAN接続でテザー撮影をする（P 21）
• 有線 LAN接続でテザー撮影をする（P 26）

N 有線 LANを使用したテザー撮影にはファイルトランスミッター FT-XHが必要
です。

 USB接続でテザー撮影をする
USBケーブルでカメラとパーソナルコンピューターを接続して、テザー
撮影をします。

1 ネットワーク /USB設定メニューの USB給電 /通信設定を自動または
給電OFF/通信ONにします。

2 接続セット選択で 3: USB テザー撮影 自動または 4: USB テザー撮影 固定
を選びます。

O • 3: USB テザー撮影 自動を選ぶと、接続したパーソナルコンピューター
の電源がオンのときは自動的にテザー撮影状態になります。パーソナル
コンピューターと接続していないときや、パーソナルコンピューターの
電源がオフのときはテザー撮影状態にはならず、撮影した画像はカメラ
のメモリーカードに保存されます。

• 4: USB テザー撮影 固定を選ぶと、パーソナルコンピューターと接続
していないときもカメラは常にテザー撮影状態になり、撮影しても画像
は保存されません。

3 カメラとパーソナルコンピューターを USBケーブルで接続してから、
カメラの電源をオンにします（P 14）。
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4 テザー撮影をします。
「Adobe Lightroom Classic +  FUJIFILM Tether Shooting Plug-in」、
「 FUJIFILM X Acquire」などのソフトウエアをご使用ください。

N • テザー撮影の詳しい方法は、以下のウェブサイトをご覧ください。
 https://app.fujifilm-dsc.com/jp/tether/

• 使用するソフトウエアの詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
 https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/
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テザー撮影をする

 無線 LAN接続でテザー撮影をする
無線 LANに接続し、ネットワーク上にあるパーソナルコンピューターで
テザー撮影をします。

N ファイルトランスミッター FT-XHを装着すると、カメラ本体よりも高速の無線
LANが使用できます。

1 ネットワーク /USB設定メニューの接続セット登録 /編集 ＞ウィザード
で登録でテザー撮影を選びます（P 66）。

2 新規作成を選びます。
N リストから選択を選ぶと、すでに登録した

接続セットの編集ができます。
リストから選択
新規作成

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

テザー撮影

3 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押します。

次へ 戻る

通信セット選択

この機能を使うための
通信方法を選択します

4 無線 LANを選びます。

有線 LAN
無線 LAN
USB

「ファイルトランスミッター」が必要です

無線 LAN接続でテザー撮影を行います
画像はメモリーカードには保存されません

通信セット選択

5 新規作成を選んで通信セットを作成します。
N すでに作成した通信セットを選ぶと、選んだ

通信セットの選択や編集ができます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット
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6 無線 LANの設定をします。
• アクセスポイント設定：「アクセスポイ
ント登録で簡単接続する（P 23）」を
ご覧ください。

• IPアドレス設定：「IPアドレスを設定して
接続する（P 24）」をご覧ください。

次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

7 無線 LANの設定が終わったら、次へを選び
ます。

次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

8 通信セットの名前を登録します。

設定

入力 やめる

通信セット名

9 接続セットの登録をします。
MENU/OKボタンを押します。

次へ 戻る

接続セット名の編集

接続セットとして設定を保存します

10 新規作成を選びます。

NISHIAZABU STUDIO
新規作成

USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択
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テザー撮影をする

11 接続セットの名前を登録します。 接続セット名

設定

12 選択するを選びます。
N 接続セット選択であとから選択することも

できます。

「接続セット選択」から作成した設定を
選択してください

選択する
しない

登録完了

13 パーソナルコンピューターでテザー撮影をします。
テザー撮影可能なソフトウエアをご使用ください。

N • テザー撮影の詳しい方法は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://app.fujifilm-dsc.com/jp/tether/

• 使用するソフトウエアの詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/

アクセスポイント登録で簡単接続する
無線 LANルーターの簡単接続機能を使用してパーソナルコンピューター
と接続し、テザー撮影をします。

1 簡単設定を選びます。
N 手動設定を選ぶと手動で無線 LANルーター

を選んだり、無線 LANルーターの SSIDを
入力して設定することができます。

無線LANルーターに
簡単接続(WPS)で接続し
保存先を設定します

簡単設定
手動設定

アクセスポイント設定
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2 画面の指示にしたがって無線 LANルーター
を操作します。

N フォーカスレバーを上に動かすと PIN

コードが表示されます。PINコードを無線
LANルーターに設定することでカメラを
接続することもできます。

無線LANルーターの   WPS
ボタンをWPSランプが点滅
するまで押してください。

やめる
PINコードで設定

簡単設定

3 登録が完了したら MENU/OKボタンを押し
ます。

手動設定

完了

登録完了

 IPアドレスを設定して接続する
手動で IPアドレスなどのネットワーク /USB設定を登録し、テザー撮影を
します。

1 手動を選びます。
N 自動を選ぶとカメラに IPアドレスが自動的

に割り当てられます。 000.000.000.000
次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

次へ
IPアドレス
アクセスポ

無線 LAN

ス
ポイ

自動
手動

2 手動でアドレスの設定をします。

DNSサーバー
ゲートウェイ
サブネットマスク
IPアドレス

IPアドレス設定
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テザー撮影をする

• IPアドレスを選んで IPアドレスを入力し
ます。

IP アドレス

設定

入力 やめる

•  サブネットマスクを選んでサブネット
マスクを入力します。

サブネットマスク

設定

入力 やめる

•  ゲートウェイを選んでゲートウェイを
入力します。

ゲートウェイ

設定

入力 やめる

•  DNSサーバーを選んで DNSサーバーを
入力します。

DNSサーバー

設定

入力 やめる
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 有線 LAN接続でテザー撮影をする
別売のファイルトランスミッター FT-XHを使用すると、有線 LAN接続し、
ネットワーク上にあるパーソナルコンピューターでテザー撮影をすること
ができます。

1 ファイルトランスミッターの LAN端子に有線 LANケーブルを差し
込み、ネットワークに接続します。

2 ネットワーク /USB設定メニューの接続セット登録 /編集 ＞ ウィザー
ドで登録でテザー撮影を選びます。

3 新規作成を選びます。
N リストから選択を選ぶと、すでに登録した

接続セットの編集ができます。
リストから選択
新規作成

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

テザー撮影

4 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押します。

次へ 戻る

通信セット選択

この機能を使うための
通信方法を選択します

5 有線 LANを選びます。

有線 LAN
無線 LAN
USB

「ファイルトランスミッター」が必要です

有線 LAN接続でテザー撮影を行います
画像はメモリーカードには保存されません

通信セット選択
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テザー撮影をする

6 新規作成を選んで通信セットを作成します。
N すでに作成した通信セットを選ぶと、選んだ

通信セットの選択や編集ができます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット

7 IPアドレス設定を選びます。
• 自動を選ぶと、ネットワークから割り当
てられた IPアドレスを使用します。

• 手動を選ぶと任意の IPアドレスを設定で
きます。「IPアドレスを設定して接続する
（P 24）」をご覧ください。

自動IPアドレス設定

IPアドレス設定

次へ

8 IPアドレス設定が終わったら、次へを選び
ます。

自動IPアドレス設定

IPアドレス設定

次へ

9 通信セットの名前を登録します。

設定

入力 やめる

通信セット名

10 接続セットの登録をします。
MENU/OKボタンを押します。

次へ 戻る

接続セット名の編集

接続セットとして設定を保存します
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11 新規作成を選びます。

NISHIAZABU STUDIO
新規作成

USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

12 接続セットの名前を登録します。 接続セット名

設定

13 選択するを選びます。
N 接続セット選択であとから選択することも

できます。

「接続セット選択」から作成した設定を
選択してください

選択する
しない

登録完了

14 パーソナルコンピューターでテザー撮影をします。
テザー撮影可能なソフトウエアをご使用ください。

N • テザー撮影の詳しい方法は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://app.fujifilm-dsc.com/jp/tether/

• 使用するソフトウエアの詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/
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  FTPサーバーへ画像転送する
別売のファイルトランスミッター FT-XHを使用すると、あらか
じめ用意した FTP サーバーとカメラを接続して、撮影した画像を
FTPサーバーに転送できます。

FTPサーバーと接続する

• 無線 LANで接続する（P 29）
• 有線 LANで接続する（P 32）

• USBスマートフォンテザリングで接続する（P 36）

 無線 LANで接続する
無線 LANで FTPサーバーと接続します。

1 ネットワーク /USB設定メニューの接続セット登録 /編集 ＞ ウィザード
で登録で FTP転送を選びます。

2 新規作成を選びます。
N リストから選択を選ぶと、すでに登録した

接続セットの選択や編集ができます。

FTP転送

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

新規作成
リストから選択

3 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押します。

次へ 戻る

通信セット選択

この機能を使うための
通信方法を選択します
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4 無線 LANを選びます。 通信セット選択

無線 LANで
FTPサーバーに画像転送します

「ファイルトランスミッター」が必要です

無線 LAN
有線 LAN
USBスマートフォンテザリング

5 新規作成を選んで通信セットを作成します。
N すでに作成した通信セットを選ぶと、選んだ

通信セットの選択や編集ができます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット

6 無線 LANの設定をします。
• アクセスポイント設定：「アクセスポイン
ト登録で簡単接続する（P 23）」をご
覧ください。

• IPアドレス設定：「IPアドレスを設定して
接続する（P 24）」をご覧ください。

次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

7 無線 LANの設定が終わったら、次へを選び
ます。

次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

8 通信セットの名前を登録します。

設定

入力 やめる

通信セット名
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FTPサーバーへ画像転送する

9 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押して、FTPサーバーの接続設定をします
（P 39）。

次へ 戻る

FTPサーバー設定

新たに FTPサーバー設定を登録する場合は
新規作成を選択してください

10 FTPサーバーの接続設定が終わったら、
接続セットの登録をします。
 MENU/OKボタンを押します。

接続セット名の編集

接続セットとして設定を保存します

次へ 戻る

11  新規作成を選びます。

NISHIAZABU STUDIO
新規作成

USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

12 接続セットの名前を登録します。 接続セット名

設定
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13 実行を選んで接続テストをします。
接続テストの成功画面が表示されたら
MENU/OKを押してください。

N • ファイルトランスミッターがカメラに
装着されていないときは、この手順は
表示されません。

• 接続テストが失敗したときは通信セットや
ネットワークの設定を確認してください。

しない
実行

接続テストしますか？

14 選択するを選んで登録完了します。
N 接続セット選択であとから選択することも

できます。

「接続セット選択」から作成した設定を
選択してください

選択する
しない

登録完了

15 FTPサーバーに画像を転送します（P 42）。

 有線 LANで接続する
有線 LANケーブルで接続して FTPサーバーと接続できます。

1 ファイルトランスミッターの LAN端子に有線 LANケーブルを差し
込み、ネットワークに接続します。

2 ネットワーク /USB設定メニューの接続セット登録 /編集 ＞ ウィザー
ドで登録で FTP転送を選びます。

3 新規作成を選びます。
N リストから選択を選ぶと、すでに登録した

接続セットの選択や編集ができます。

FTP転送

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

新規作成
リストから選択
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FTPサーバーへ画像転送する

4 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押します。

次へ 戻る

通信セット選択

この機能を使うための
通信方法を選択します

5 有線 LANを選びます。 通信セット選択

有線 LANで
FTPサーバーに画像転送します

「ファイルトランスミッター」が必要です

無線 LAN
有線 LAN
USBスマートフォンテザリング

6 新規作成を選んで通信セットを作成します。
N すでに作成した通信セットを選ぶと、選んだ

通信セットの選択や編集ができます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット

7 IPアドレス設定を選びます。
• 自動を選ぶと、ネットワークから割り当
てられた IPアドレスを使用します。

• 手動を選ぶと任意の IPアドレスを設定で
きます。「IPアドレスを設定して接続する
（P 24）」をご覧ください。

自動IPアドレス設定

IPアドレス設定

次へ

8 IPアドレス設定が終わったら、次へを選び
ます。

自動IPアドレス設定

IPアドレス設定

次へ
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9 通信セットの名前を登録します。

設定

入力 やめる

通信セット名

10 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタ
ンを押して、FTPサーバーの接続設定をし
ます（P 39）。

次へ 戻る

FTPサーバー設定

新たに FTPサーバー設定を登録する場合は
新規作成を選択してください

11 FTPサーバーの接続設定が終わったら、
接続セットの登録をします。
 MENU/OKボタンを押します。

接続セット名の編集

接続セットとして設定を保存します

次へ 戻る

12 新規作成を選びます。

NISHIAZABU STUDIO
新規作成

USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

13 接続セットの名前を登録します。 接続セット名

設定
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FTPサーバーへ画像転送する

14 実行を選んで接続テストをします。
接続テストの成功画面が表示されたら
MENU/OKを押してください。

N • ファイルトランスミッターがカメラに
装着されていないときは、この手順は
表示されません。

• 接続テストが失敗したときは通信セットや
ネットワークの設定を確認してください。

しない
実行

接続テストしますか？

15 選択するを選んで登録完了します。
N 接続セット選択であとから選択することも

できます。

「接続セット選択」から作成した設定を
選択してください

選択する
しない

登録完了

16 FTPサーバーに画像を転送します（P 42）。
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  USBスマートフォンテザリングで接続する
スマートフォンのデータ通信機能を使用して、インターネット上にある
FTPサーバーと接続します。

1 ファイルトランスミッターの USB端子とスマートフォンを USB
ケーブルで接続します。

O • カメラの USB端子は使用できません。
• Type-C to Cケーブルや Type-C to Micro Bケーブル、Type-C to 

Lightningケーブルなど、スマートフォンの端子形状に合ったケーブル
を使用してください。

• Apple Lightning - USBカメラアダプタや USB OTGケーブルは使用
できません。

• 接続する前に、スマートフォンのバッテリーの残量が十分にあることを
確認してください。スマートフォンのバッテリーの残量が十分でない
場合、スマートフォンの充電のために接続しているカメラやファイル
トランスミッターのバッテリーを消費します。

2 ネットワーク /USB設定メニューの接続セット登録 /編集 ＞ ウィザード
で登録で FTP転送を選びます。

3 新規作成を選びます。
N リストから選択を選ぶと、すでに登録した

接続セットの選択や編集ができます。

FTP転送

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

新規作成
リストから選択
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FTPサーバーへ画像転送する

4 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押します。

次へ 戻る

通信セット選択

この機能を使うための
通信方法を選択します

5 USBスマートフォンテザリングを選びます。 通信セット選択

USBスマートフォンテザリングで
FTPサーバーに画像転送します

「ファイルトランスミッター」が必要です

無線 LAN
有線 LAN
USBスマートフォンテザリング

6 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押して、FTPサーバーの接続設定をしま
す（P 39）。

次へ 戻る

FTPサーバー設定

新たに FTPサーバー設定を登録する場合は
新規作成を選択してください

7 FTPサーバーの接続設定が終わったら、
接続セットの登録をします。
 MENU/OKボタンを押します。

接続セット名の編集

接続セットとして設定を保存します

次へ 戻る
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8 新規作成を選びます。

NISHIAZABU STUDIO
新規作成

USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

9 接続セットの名前を登録します。 接続セット名

設定

10 スマートフォンの設定をします。
スマートフォンを USBスマートフォンテザリングができるように設
定してください。設定方法はスマートフォンの取扱説明書をご覧くだ
さい。

11 実行を選んで接続テストをします。
接続テストの成功画面が表示されたら
MENU/OKを押してください。

しない
実行

接続テストしますか？

12 選択するを選んで登録完了します。
N 接続セット選択であとから選択することも

できます。

「接続セット選択」から作成した設定を
選択してください

選択する
しない

登録完了

13 FTPサーバーに画像を転送します（P 42）。
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FTPサーバーへ画像転送する

 FTPサーバーとの接続設定
画像を転送する FTPサーバーとの接続を設定します。

1 FTPサーバー設定画面で新規作成を選びます。

N すでに作成した FTPサーバー設定を選ぶと、
選んだ FTPサーバー設定の選択や編集が
できます。

新規作成
新規作成
新規作成
新規作成

FTPサーバー設定

2 FTPサーバータイプを選びます。

SFTP
FTPS
FTP

FTPサーバータイプ

3 FTPサーバーアドレスを設定します。 FTPサーバーアドレス

入力 やめる

設定

4 FTPサーバーのポート番号を設定します。 ポート番号

設定

入力 やめる
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5  プロキシサーバーを使用するかどうかを選び
ます。
ここでは使わないを選んだときの手順を説
明します。

N 使うを選んだときは続けてプロキシ
サーバーのアドレスやポート番号の設定が
できます。

使わない
使う

プロキシサーバー

6  パッシブモードを使用するかどうかを選び
ます。

使わない
使う

パッシブモード

7 ユーザー名 & パスワードを選びます。
FTPサーバーにログインする時のユーザー
名とパスワードを設定します。

N • ユーザー名やパスワードを必要としない
FTPサーバーに接続するときは匿名を選
んでください。

• FTPサーバータイプに FTPSを選んでい
ると、FTPサーバーを信頼する方法を設定
できます。独自のルート証明書を使用す
る場合は FTPオプション設定 ＞ ルート証
明書でルート証明書を設定してください。

ユーザー名 & パスワード
匿名

ログイン

8 画像の保存先を選びます。
• ルートフォルダを選ぶと、FTPサーバー
上のルートフォルダに保存します。

• フォルダ指定を選ぶと、保存するフォルダ
を指定できます。

フォルダ指定
ルートフォルダ

保存先の指定
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FTPサーバーへ画像転送する

9 FTPサーバー上の保存先に同じ名前の画像
ファイルがあったときの動作を設定します。
• するを選ぶと、同じ名前のファイルがあ
るときは FTPサーバー上の画像ファイル
が上書きされます。

• しないを選ぶと、同じ名前のファイルが
あるときは、ファイル名の末尾に番号が
追加されます（例：DSCF0001_(0).JPG）。

しない
する

同名ファイルを上書き

10 FTPサーバー名を設定します。
設定した名称は FTP選択画面に表示され
ます。

FTPサーバー名

設定



42

1

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク/U

S
B

機
能
の
概
要
と
使
い
方

 FTPサーバーへ画像を転送する
FTPサーバーに転送したい画像を選んで転送予約をします。

• FTPオプション設定で画像を選んで転送する（P 42）
• 撮影した画像を自動転送する（P 44）
• 再生画面で画像を選んで転送する（P 44）

 FTPオプション設定で画像を選んで転送する

1 ネットワーク /USB 設定メニューの FTPオプション設定を選びます。

2 画像を選択して転送を選びます。

現在選択中の FTPサーバーに

転送 /一時停止
FTP転送のキャプション
ファイル形式選択
撮影時 自動画像転送
画像を選択して転送

画像を選択して転送します

3 転送を選びます。
N 優先転送を選んでから画像を選ぶと、転送で

選んだ画像よりも先に FTPサーバーに転送
されます。

現在選択中の FTPサーバーに

転送 /一時停止
FTP転送のキャプション
ファイル形式選択
撮影時 自動画像転送
画像を選択して転送

画像を選択して転送します
現在選択中の

転送 /一時
FTP転送
ファイル形
撮影時 自
画像を選択

画像を選択して
F

時
送の
形
自動
択

て

転送
優先転送

4 転送予約する画像を選びます。
MENU/OKボタンを押して画像を選択します。
• 表示する画像を絞り込んだり、画像を
表示するメモリーカードスロットを切り
替えたいときは、画像を選択する前に
DISP/BACKボタンを押してください。

• Qボタンを押すと画像を全選択できます。
• AELボタンを押すと、開始する画像と終了
する画像を選んで範囲選択できます。

コマ
画像選択

設定 /完了選択
範囲選択全選択
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FTPサーバーへ画像転送する

5 DISP/BACKボタンを押してから転送開始を
選びます。
FTPサーバーに画像が転送されます。

戻る

画像を選択して転送

スロット切替
絞り込み
転送開始

画像選択を終了し
転送を開始します

画像の絞り込みとメモリーカードスロットの切り替え
画像選択画面で DISP/BACKボタンを押すと、表示する画像の絞り込みや、画像を
表示するメモリーカードスロットを切り替えることができます。

• 絞り込みを選ぶと、表示する画像を絞り込むこ
とができます。

• スロット切替を選ぶと画像を表示するメモリー
カードスロットを切り替えることができます。

画像を選択して転送

条件に応じて表示する
画像を絞り込みます

転送開始
絞り込み
スロット切替

戻る

O 絞り込みやスロット切替を選ぶと、その前に選んだ画像は選択解除されます。

N • 同じメモリーカードで最大 9999枚まで転送予約することができます。
• FTPオプション設定 ＞ 電源 OFF中の画像転送が ONのときは、カメラの
電源がオフのときでも画像を FTPサーバーに転送します。
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 撮影した画像を自動転送する
ネットワーク /USB設定メニューの FTPオプション設定 > 撮影時 自動
画像転送をONにすると、撮影した画像を自動的に転送予約します。

 再生画面で画像を選んで転送する
D 操作ボタン・ダイヤル設定 ＞ a ISOボタン設定をb FTP転送予約
またはc FTP優先転送予約に設定しておくと、再生画面で ISOボタンを
押して転送予約をしたり、予約を上書き /キャンセルしたりできます。
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  RAW現像する
 X RAW STUDIOを使用して、カメラの画像処理エンジンを使用した
RAW現像をパーソナルコンピューター上で行うことができます。

1 ネットワーク /USB設定メニューの USB給電 /通信設定を自動または
給電OFF/通信ONにします。

2 接続セット選択で 5: USB RAW現像 /設定保存読込を選びます。

3 カメラとパーソナルコンピューターを USBケーブルで接続してから、
カメラの電源をオンにします（P 14）。

4 X RAW STUDIOを起動します。
X RAW STUDIO上で RAW現像ができます。

N 使用するソフトウエアの詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
 https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/



46

1

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク/U

S
B

機
能
の
概
要
と
使
い
方

  設定の保存や読み込みをする
 FUJIFILM X Acquireを使用して、パーソナルコンピューターに
カメラの設定を保存したり、保存した設定を読み込んだりできます。

1 ネットワーク /USB設定メニューの USB給電 /通信設定を自動または
給電OFF/通信ONにします。

2 接続セット選択で 5: USB RAW現像 /設定保存読込を選びます。

3 カメラとパーソナルコンピューターを USBケーブルで接続してから、
カメラの電源をオンにします（P 14）。

4 FUJIFILM X Acquireを起動します。
FUJIFILM X Acquire上で設定の保存や読み込みができます。

N 使用するソフトウエアの詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
 https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/
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 ブラウザーから リモート録画機能で動画を
撮影する
別売のファイルトランスミッター FT-XHにはリモート録画機能
が搭載されています。パーソナルコンピューターやタブレットの
ブラウザーからカメラに接続することにより、最大 4台のカメラ
をブラウザーで操作して動画を撮影したり、設定を変更したり
できます。

ブラウザーからカメラに接続する
パーソナルコンピューターやタブレットのブラウザーからファイル
トランスミッター FT-XHを装着したカメラに接続して、ブラウザーで
カメラを操作できます。

有線 LAN
/無線 LAN

有線 LAN
/無線 LAN

ブラウザー

パーソナルコンピューター /タブレット
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パーソナルコンピューターやタブレットでリモート録画機能を使用する
ときは、あらかじめパーソナルコンピューターやタブレットとカメラを
無線 LANまたは有線 LANで接続するための接続セットを登録します。

• 無線 LANで接続する（P 48）
• 有線 LANで接続する（P 53）

 無線 LANで接続する
パーソナルコンピューターやタブレットとカメラを無線 LANで接続する
ための接続セットを登録します。

1 ネットワーク /USB設定メニューの接続セット登録 /編集 ＞ ウィザード
で登録でリモート録画機能を選びます。

2 新規作成を選びます。
N リストから選択を選ぶと、すでに登録した

接続セットの編集ができます。

リモート録画機能

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

新規作成
リストから選択

3 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押します。

次へ 戻る

通信セット選択

この機能を使うための
通信方法を選択します

4 無線 LANを選びます。 通信セット選択

無線 LANでネットワークに接続します

無線 LAN
有線 LAN
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ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

5 新規作成を選んで通信セットを作成します。
N すでに作成した通信セットを選ぶと、選んだ

通信セットの選択と編集ができます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット

6 無線 LANの設定をします。
• アクセスポイント設定：「アクセスポイン
ト登録で簡単接続する（P 23）」をご
覧ください。

• IPアドレス設定：「IPアドレスを設定して
接続する（P 24）」をご覧ください。

次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

N 高速なアクセスポイント（5GHz帯など）の使用や接続をおすすめします。

7 無線 LANの設定が終わったら、次へを選び
ます。

次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

8 通信セットの名前を登録します。

設定

入力 やめる

通信セット名
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9 パーソナルコンピューターやタブレット
からカメラに接続するためのユーザー名と
パスワードを登録します。
MENU/OKボタンを押します。

次へ 戻る

ユーザー名 & パスワード設定

ブラウザーからアクセスする際
ユーザー名とパスワード設定が必要です

10 ユーザー名を登録します。 ユーザー名

設定

入力 やめる

11 パスワードを登録します。 パスワード

設定

入力 やめる

12 サーバータイプを選びます。
N HTTPSを選ぶと、パーソナルコンピュー

ターやタブレットのブラウザーにルート
証明書をインポートする必要があります
（P 52）。

HTTPS
HTTP

サーバータイプ

 13 登録した設定が表示されます。
MENU/OKボタンを押します。

N この設定情報はパーソナルコンピューター
やタブレットからカメラに接続するときに
必要です。

完了 編集

ユーザー名

パスワード

サーバータイプ
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ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

14 接続セットの登録をします。
 MENU/OKボタンを押します。 接続セット名の編集

接続セットとして設定を保存します

次へ 戻る

15 新規作成を選びます。

NISHIAZABU STUDIO
新規作成

USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

16 接続セットの名前を登録します。 接続セット名

設定

17 選択するを選びます。
N 接続セット選択であとから選択することも

できます。

「接続セット選択」から作成した設定を
選択してください

選択する
しない

登録完了

18  パーソナルコンピューターやタブレットからカメラに接続します
（P 57）。
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  HTTPSで接続する場合
サーバータイプに HTTPSを選んだときは、お使いのパーソナルコンピューターや
タブレットに ルート証明書をインストールしてください。ルート証明書のダウン
ロードとインストールの方法は以下のサイトをご覧ください。

https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/rootcer/



53

1

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク/U

S
B

機
能
の
概
要
と
使
い
方

ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

 有線 LANで接続する
パーソナルコンピューターやタブレットとカメラを有線 LANで接続する
ための接続セットを登録します。

1 ネットワーク /USB設定メニューの接続セット登録 /編集 ＞ ウィザード
で登録でリモート録画機能を選びます。

2 新規作成を選びます。
N リストから選択を選ぶと、すでに登録した

接続セットの編集ができます。

リモート録画機能

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

新規作成
リストから選択

3 確認画面が表示されたら、MENU/OKボタン
を押します。

次へ 戻る

通信セット選択

この機能を使うための
通信方法を選択します

4 有線 LANを選びます。 通信セット選択

有線 LANでネットワークに接続します

無線 LAN
有線 LAN

5 新規作成を選んで通信セットを作成します。
N すでに作成した通信セットを選ぶと、選んだ

通信セットの選択と編集ができます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット
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6 IPアドレス設定を選びます。
• 自動を選ぶと、ネットワークから割り当
てられた IPアドレスを使用します。

• 手動を選ぶと任意の IPアドレスを設定で
きます。「IPアドレスを設定して接続する
（P 24）」をご覧ください

自動IPアドレス設定

IPアドレス設定

次へ

7 IPアドレス設定が終わったら、次へを選び
ます。

自動IPアドレス設定

IPアドレス設定

次へ

8 通信セットの名前を登録します。

設定

入力 やめる

通信セット名

9 パーソナルコンピューターやタブレット
からカメラに接続するためのユーザー名と
パスワードを登録します。
MENU/OKボタンを押します。

次へ 戻る

ユーザー名 & パスワード設定

ブラウザーからアクセスする際
ユーザー名とパスワード設定が必要です

10 ユーザー名を登録します。 ユーザー名

設定

入力 やめる
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ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

11 パスワードを登録します。 パスワード

設定

入力 やめる

12 サーバータイプを選びます。
N HTTPSを選ぶと、パーソナルコンピューター

やタブレットのブラウザーにルート証明書を
インポートする必要があります（P 52）。 HTTPS

HTTP

サーバータイプ

 13 登録した設定が表示されます。
MENU/OKボタンを押します。

N この設定情報はパーソナルコンピューター
やタブレットからカメラに接続するときに
必要です。

完了 編集

ユーザー名

パスワード

サーバータイプ

14 接続セットの登録をします。
 MENU/OKボタンを押します。 接続セット名の編集

接続セットとして設定を保存します

次へ 戻る

15 新規作成を選びます。

NISHIAZABU STUDIO
新規作成

USB WEBCAM
USB RAW現像 /設定保存読込
USBテザー撮影 固定
USBテザー撮影 自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択
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16 接続セットの名前を登録します。 接続セット名

設定

17 選択するを選びます。
N 接続セット選択であとから選択することも

できます。

「接続セット選択」から作成した設定を
選択してください

選択する
しない

登録完了

18  パーソナルコンピューターやタブレットからカメラに接続します
（P 57）。
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ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

 パーソナルコンピューターやタブレットからカメラに
接続する
パーソナルコンピューターやタブレットのブラウザーからカメラに接続
します。

1 パーソナルコンピューターやタブレット
のブラウザーを起動し、アドレスバーに
ファイルトランスミッターの IPアドレスを
入力します。
（例） カメラの IPアドレスが「192.168.0.11」

の 場 合、「http://192.168.0.11」 と
入力します。

XXXXXXXXX.........

N カメラの IPアドレスはネットワーク /USB設定メニューの情報表示で確認で
きます。

2 アカウント名とパスワードを入力します。
ブラウザーにリモート録画機能の画面が表示されます。

N 高速なアクセスポイント（5GHz帯など）の使用や接続をおすすめします。

2台目以降のカメラを接続する場合

• 2台目以降のカメラを同時に接続するとき
はリモート録画機能の画面上で接続します。
「操作対象カメラ選択」で＋マークのサムネイル
をクリックまたはタップし、カメラの IPアド
レスとアカウント名、パスワードを入力します。

• 2台目以降のカメラとの接続を解除したい場合
は、 「リモート録画機能メニュー」で接続機器の
解除を選び、解除したいカメラのサムネイルを
クリックまたはタップします。
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リモート録画機能の表示画面
リモート録画機能の表示画面と各部の詳細については次の通りです。

N 画面のレイアウトはパーソナルコンピューターやタブレットの画面サイズなどに
よって異なります。

画面全体

CDEGH

A

FI

J

K

A

B
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ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

項目 内容
A カメラ設定メニュー 選択しているカメラの設定を変更することができ

ます。
B REC/STOP対象カメラ選択 録画を開始したり停止したりするカメラを選択

できます。複数台を同時に選択することもできます。
C STOPボタン 動画撮影を停止します。
D RECボタン 動画撮影を開始します。
E 操作対象カメラ選択 接続されているカメラのライブビューがサム

ネイル表示されます。選択すると、そのカメラを
操作することができます。

F カード内動画確認ボタン 選択したカメラ内のメモリーカードに記録されて
いる動画を確認することができます。

G カメラ設定メニュー（詳細） 選択しているカメラの設定（詳細）を変更できます。
H 画面ロックボタン リモート録画機能の画面の操作を有効にしたり、

無効にしたりすることができます。
I 表示切り替えボタン 画面表示を切り替えることができます。
J リモート録画機能メニュー リモート録画機能の設定を変更できます（P 61）。
K カメラ本体ロックボタン 選択しているカメラ本体をロックしたりロックを

解除したり、カメラの操作を無効にできます。

N ロック中に接続を解除するとカメラはロックされたままになります。その場合
はカメラの電源をオフにしてください。
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 操作対象カメラ選択
接続されているカメラのライブビューがサムネイル表示されます。選択
すると、そのカメラを操作することができます。

CD

A BB

項目 内容
A 動画の記録可能時間 動画撮影可能な残り時間が表示されます。残り

時間が少なくなるとサムネイルが点滅し、表示
時間が赤くなります。

B カードスロット設定 カメラのメディア記録設定が表示されます。記録
中のスロットには橙色のマークが付きます。
何らかの理由でカードが記録できない状態のとき
は赤色で表示されます。

C バッテリー残量表示 バッテリーの残量が表示されます。バッテリー残量
が少なくなるとサムネイルが点滅します。

D サムネイル枠 選択中は枠が表示されます。選択中でなくても、
記録中は赤色になります。ハイスピード動画での
記録中は緑色になります。
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ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

 リモート録画機能メニュー
リモート録画機能の設定を変更できます。

ヒストグラムを表示
ヒストグラムの表示を隠したり表示したりを切り替えることができます。

マイクレベルを表示
マイクレベルの表示を隠したり表示したりを切り替えることができます。

ツールバーを表示
ブラウザーのツールバーを隠したり表示したりを切り替えることができます。

画質優先で表示 /リアルタイム性優先で表示
ライブビューの表示方法を、画質優先 /リアルタイム性優先で切り替える
ことができます。

N • 画質優先では、ライブビューの画質を最大にしますが、ライブビューに遅延
が発生する場合があります。

• リアルタイム性優先では、ネットワーク環境によらずライブビュー表示の
遅延を最小限にすることができます。

ライトモード /ダークモード
リモート録画機能画面のテーマカラーをライトモード /ダークモードで
切り替えることができます。

カメラ接続を終了
「操作対象カメラ選択」で接続解除したいカメラのサムネイルをクリック
またはタップすると、接続を解除できます。
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リモート録画機能で録画する
1台もしくは複数台のカメラを選んで録画を開始したり、録画中の一部の
カメラのみ録画を停止したりすることができます。

1 録画を開始したいカメラを「REC/STOP対象カメラ選択」で選びます。
「REC/STOP対象カメラ選択」でカメラの番号をクリックまたはタップす
ると、番号の背景が反転表示され、選択されます。

2 「RECボタン」を押します。
選んだカメラが録画を開始します。録画しているカメラのサムネイル枠
に色が付きます。

3 録画を停止したいカメラを「REC/STOP対象カメラ選択」で選びます。
「REC/STOP対象カメラ選択」でカメラの番号をクリックまたはタップす
ると、番号の背景が反転表示され、選択されます。

4 「STOPボタン」を押します。
選んだカメラが録画を停止します。

撮影した動画を確認する
カメラのメモリーカードに記録されている動画を確認できます。

1 確認したいカメラを「操作対象カメラ選択」で選びます。

2 「カード内動画確認ボタン」を押します。
選んだカメラのメモリーカード内にあるファイルの一覧が表示されます。
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ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する

カメラの設定の保存や読み込みをする
接続しているカメラの設定をパーソナルコンピューターやタブレットに
保存したり、保存した設定を読み込んだりできます。

カメラの設定を保存する
カメラの設定を設定ファイルとしてパーソナルコンピューターやタブレット
に保存します。

1 設定を保存したいカメラを「操作対象カメラ選択」で選びます。

2 「カメラ設定メニュー（詳細）」を選び、
「設定保存」を選びます。

3 「設定保存」を押します。
パーソナルコンピューターやタブレットに設定ファイルが保存されます。

保存した設定をカメラに読み込む
保存した設定ファイルをカメラに読み込みます。

1 設定を読み込みたいカメラを「操作対象カメラ選択」で選びます。

2 「カメラ設定メニュー（詳細）」を選び、
「設定読込」を選びます。

3 読み込みたい設定のファイルを選び「設定読込」を押します。
選んだカメラに設定が読み込まれます。

N • ファイルの場所や読み込む方法はパーソナルコンピューターやタブレットに
よって異なります。

• 設定ファイルは同一の機種にのみ使用することができます。
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カメラの設定を他のカメラにコピーする
接続している複数のカメラ同士で設定をコピーします。

1 コピー元のカメラを「操作対象カメラ選択」で選びます。

2 「カメラ設定メニュー（詳細）」を選び、
「コピー」を選びます。

3 コピー先のカメラのチェックボックスに
チェックを入れ、「設定コピー」を押します。
コピー元のカメラの設定がコピー先のカメラ
にコピーされます。

N 設定ファイルは同一の機種にのみ使用することができます。
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 ネットワーク /USB設定メニュー
カメラのネットワーク /USB機能の設定を変更できます。

撮影画面または再生画面で MENU/OKボタンを
押し、I（ネットワーク /USB設定）タブを
選びます。

終了

ネットワーク/USB 設定

接続セット登録/編集
接続セット選択
機内モード

プリンター接続設定
Bluetooth/スマートフォン設定

USB 給電/通信設定
情報表示

FTP オプション設定

  接続セット登録 /編集
接続セットを登録 /編集できます。

 ウィザードで登録
接続セットに使用したいネットワーク /USB機能と通信方法を登録します。

1 ネットワーク /USB設定メニューの接続
セット登録 /編集 > ウィザードで登録を
選びます。 確認 /編集

ウィザードで登録

ウィザード形式で新規の
接続セットを登録します

接続セット登録 /編集
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ネットワーク/USB設定メニュー

2 使用したいネットワーク /USB機能を選び
ます。

テザー撮影
プリンタープリント

WEBCAM
USBカードリーダー
スマートフォンアプリ

スマートフォンアプリと接続します

ウィザードで登録

N 以下の接続セットは登録済みです。使用するときは接続セット選択で
選んでください。
• 1：標準設定
• 2：USBカードリーダー
• 3：USB テザー撮影 自動
• 4：USB テザー撮影 固定
• 5：USB RAW現像 /設定保存読込
• 6：USB WEBCAM

3 新規作成を選びます。
テザー撮影の場合はこの画面が表示されま
す。新しく設定する場合は新規作成を選ん
でください。

リストから選択
新規作成

新しい接続セットを
ウィザード形式で作成します

テザー撮影

4 ネットワーク /USB機能の設定をします。
設定方法はそれぞれのページをご覧ください。
• テザー撮影をする（P 19）
• FTPサーバーへ画像転送する（P 29）
• ブラウザーからリモート録画機能で動画を撮影する（P 47）

N 登録した接続セットには通信セットを示すアイコンが表示されます。
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確認 /編集
登録した接続セットの設定を確認したり、編集したりすることができます。

N ここでは、テザー撮影の接続セットの接続方法を編集する手順を主に説明
します。

1 ネットワーク /USB設定メニューの接続
セット登録 /編集 > 確認 /編集を選びます。

確認 /編集
ウィザードで登録

登録した接続セットの内容を
確認 /編集できます

接続セット登録 /編集

2 接続セットを選びます。
N 1：標準設定から 6：USB WEBCAMの接続

セットは選べません。

未登録
NISHIAZABU STUDIO
USB WEBCAM
USB RAW現像
USBテザー固定
USBテザー自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

3 確認 /編集を選びます。
• コピーを選ぶと、別の接続セットに設定
をコピーできます。すでに登録されてい
る接続セットをコピー先として選ぶと、
手順 2で選んだ接続セットの設定が上書
きされます。

• 接続テストを選ぶと、接続できるかどうか
をテストできます。

• 削除を選ぶと、選んだ接続セットを削除
します。

NISHIAZABU STUDIO

接続セット選択

未登
NIS
US
US
US
US
US
標準

接続セット選択

登録
S
SB
SB
SB
SB
SB
準
ト選

コピー
接続テスト

確認 /編集

削除
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ネットワーク/USB設定メニュー

4 通信セットを選びます。
N • 接続セット名編集を選ぶと、接続セット

の名前を変更できます。
• FTP転送の接続セットを選んでいる場合
は、FTPサーバー設定で FTPサーバー
との接続設定の確認や変更ができます
（P 39）。

• リモート録画機能の接続セットを選んで
いる場合は、リモート録画機能設定で
リモート録画機能の設定の確認や変更が
できます（P 50、55）。

2:

リモート録画機能設定
FTPサーバー設定
通信セット

接続セット名編集
設定完了

WiFi_STUDIO

7：STUDIO_TETHER

5 登録した通信セットを選びます。
N 新規作成を選ぶと、新しく通信セットを設定

することができます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット

6 確認 /編集を選びます。
• 選択を選ぶと、選んだ通信セットを接続
セットに登録します。

• コピーを選ぶと、別の通信セットに設定
をコピーできます。すでに登録されてい
る通信セットをコピー先として選ぶと、
手順 5で選んだ通信セットの設定が上書
きされます。

• 削除を選ぶと、選んだ通信セットを削除し
ます。接続セットに登録されている通信
セットを削除した場合、その接続セットは
削除されます。

• 接続テストを選ぶと、接続できるかどうか
をテストできます。

新規作成
新規作成
WIFI_5
WIFI_4
WIFI_3
WIFI_2
WIFI_1
USB

通信セット

新規作
新規作
WIFI_
WIFI_
WIFI_
WIFI_
WIFI_
USB

通信セット

作成
作
_5
_4
_3
_2
_

ト

コピー

選択

削除

確認 /編集

接続テスト
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7 設定の一覧画面が表示されたら、確認し、
問題がない場合は完了を選びます。変更
する場合はセレクターボタンのhを押して
編集します。
通信セットの設定ができます。「アクセス
ポイント登録で簡単接続する（P 23）」
や「IP アドレスを設定して接続する
（P 24）」をご覧ください。

123456789

255.255.255.255
255.255.255.255
255.255.255.255
ABCDEFGHIJK

WIFI＿ODAIBA＿MC32:

完了 編集

ネットワークタイプ
セキュリティタイプ
SSID
IP アドレス設定
IPアドレス
サブネットマスク
ゲートウェイ
DNSサーバー

無線 LAN
WPA3

手動

8 通信セットの設定が終わったら、次へを
選びます。

次へ
IPアドレス設定
アクセスポイント設定

無線 LAN

9 通信セットの名前を登録します。

設定

入力 やめる

通信セット名

10  選択するを選ぶと選んだ接続セットの
通信セットが変更されます。 8：WIFI＿ODAIBA＿MC3

選択する
しない

この通信セットを選択しますか？
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ネットワーク/USB設定メニュー

11  設定完了を選んで接続セットの編集を
終了します。 2:

リモート録画機能設定
FTPサーバー設定
通信セット

接続セット名編集
設定完了

WiFi_STUDIO

7：STUDIO_TETHER

接続セット選択
使用する接続セットを選べます。

接続セット 内容

1：標準設定
スマートフォンアプリケーションを使ったり、instax

プリンターでプリントしたりすることができます。
2：USBカード
リーダー

パーソナルコンピューターやスマートフォンと USBケー
ブルで接続して、メモリーカード内の画像を転送できます。

3：USB テザー撮影 
自動

パーソナルコンピューター上でカメラを操作して、静止画を
撮影できます。
• 3: USB テザー撮影 自動を選ぶと、接続したパーソナル
コンピューターの電源がオンのときは自動的にテザー撮
影状態になり、オフのときはテザー撮影状態にはなりま
せん。

• 4: USB テザー撮影 固定を選ぶと、パーソナルコン
ピューターと接続していないときもカメラは常にテザー
撮影状態になります。

4：USB テザー撮影 
固定

5：USB RAW現像 /
設定保存読込

カメラの画像処理エンジンを使用した RAW現像を
パーソナルコンピューター上で行ったり、カメラの設定の
保存や保存した設定を読み込んだりできます。

6：USB WEBCAM

パーソナルコンピューターと USB ケーブルで接続して、
パーソナルコンピューター上でウェブカメラとして使用
できます。

7～ 16：
登録した接続セット

接続セット登録 /編集で登録したネットワーク /USB機能
が使えます。
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 接続セットを選択する
あらかじめ用意されている接続セットや、登録した接続セットを使用します。

1 ネットワーク /USB設定メニューの接続
セット選択を選びます。 7:STUDIO

終了

FTPオプション設定
USB給電 /通信設定
情報表示

プリンター接続設定
Bluetooth/ スマートフォン設定
機内モード

接続セット登録 /編集
接続セット選択

ネットワーク /USB設定

2 使用したい接続セットを選びます。

NISHIAZABU STUDIO
USB WEBCAM
USB RAW現像
USBテザー固定
USBテザー自動
USBカードリーダー
標準設定

接続セット選択

機内モード
ONにすると無線 LANや Bluetoothをオフにできます。

設定値
ON OFF
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ネットワーク/USB設定メニュー

  Bluetooth/スマートフォン設定
Bluetooth接続に関する設定や、スマートフォンに関するさまざまな設定
ができます。

N スマートフォンにあらかじめ最新のスマートフォンアプリケーションを
インストールしておく必要があります。

 ペアリング登録
スマートフォンアプリケーションがインストールされているスマートフォン
とペアリング登録します。

ペアリング接続先選択
ペアリング登録で登録したスマートフォンの中から接続するスマート
フォンを選びます。接続なしを選択するとスマートフォンとのペアリング
は行いません。

ペアリング削除
ペアリング登録されているスマートフォンの情報を削除できます。

N 削除されたスマートフォンはペアリング接続先選択のリストからも削除され
ます。
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  Bluetooth ON/OFF

ONにすると、ペアリング登録したスマートフォンでスマートフォン
アプリケーションが起動したときに、カメラが自動的にスマートフォンと
接続します。

設定値
ON OFF

 撮影時 自動画像転送
ONにすると、撮影したときに画像を自動的に転送します。

設定値
ON OFF

 スマートフォン位置情報同期
ONにすると、ペアリング登録されているスマートフォンと位置情報を
同期します。

設定値
ON OFF

O スマートフォンアプリケーションが起動している必要があります。なお、
スマートフォンアプリケーションが起動していても、途中でペアリングが切断
された場合は、同期も中断されます。最後に位置情報を取得してから 30分以上
更新がないと、カメラの位置情報取得マークが赤い表示に変わります。

 名前
無線 LAN通信で使用するカメラの名前を変更できます。工場出荷時は、
カメラ固有の名前になっています。
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ネットワーク/USB設定メニュー

 電源OFF中の画像転送
ONにすると、カメラの電源をオフにしたときに、撮影した画像をペアリング
されているスマートフォンに転送します。

設定値
ON OFF

  スマートフォン送信時圧縮
スマートフォンへ画像を送信するときの画像サイズを変更できます。ONに
すると、画像サイズを圧縮して送信します。ONでの使用をおすすめします。

設定値
ON OFF

N • メモリーカードに保存されている元の画像の画像サイズは変更されません。
• 記録画像サイズが Lサイズ、Mサイズの場合に、画像サイズを圧縮して転送
します。

 無線通信周波数設定
無線 LAN通信を行うときの無線 LANの周波数を設定します。

設定値
2.4GHz（IEEE802.11 b/g/n） 5GHz（IEEE802.11 a/n/ac）

O • 5GHzの一部のチャンネルについて、屋外での使用が禁止されている国・地域
があります。ご使用になる前に5.2GHz帯（W52）が使用可能かご確認ください。

• 購入した国・地域によって選べる設定値は異なります。

 ファイル形式選択
転送する画像のファイル形式を設定します。JPEGと HEIFの ONと OFFを
それぞれ設定できます。
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  instaxプリンター接続設定
別売の「 FUJIFILM instax SHARE」プリンターのプリンター名（SSID）と
パスワードを入力して、プリンターとの接続を設定します。

プリンター名（SSID）とパスワード

instax SHAREプリンターの底面に SSIDが記載
されています。工場出荷時のパスワードは「1111」
です。すでにスマートフォンを使用してプリント
されている方で任意のパスワードを設定している
場合は、設定したパスワードを入力してください。

  FTPオプション設定
FTP転送に関するさまざまな設定ができます。

 画像を選択して転送
撮影した画像を選んで転送予約できます（P 42）。

 撮影時 自動画像転送
ONにすると、撮影した画像を自動的に転送予約します。

設定値
ON OFF

 ファイル形式選択
転送する画像のファイル形式を設定します。ファイル形式ごとに ONと
OFFをそれぞれ設定できます。

サブメニュー
JPEG RAW HEIF TIFF MOV MP4
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ネットワーク/USB設定メニュー

 FTP転送のキャプション
FTP転送する画像や動画に付けるキャプションを設定できます。

サブメニュー 説明
デフォルト
キャプション

D保存設定 ＞ デフォルトキャプションで設定したキャプ
ションを付けます。

登録した
キャプション

キャプションを作成したり、作成したキャプションを
選んだりすることができます。

キャプションなし キャプションを付けずに転送します。

転送 /一時停止
FTPサーバーへの転送を一時停止したり、再開したりすることができます。

設定値
転送 一時停止

 電源OFF中の画像転送
ONにすると、カメラの電源をオフにしたときに、撮影した画像を
FTPサーバーに転送します。

設定値
ON OFF

 FTPパワーセーブ
ONにすると、予約したファイルの転送が終わったときにファイルトランス
ミッターの電源をオフにして節電します。FTP転送が追加予約されると、
再びファイルトランスミッターの電源をオンにして転送を行います。

設定値
ON OFF
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 ルート証明書
FTPサーバータイプに  FTPSを設定しているときに使用する独自のルート
証明書をファイルトランスミッターに設定できます（P 39）。

サブメニュー 説明
メモリーカードから

読込
メモリーカード内にあるルート証明書を読み込んで設定でき
ます。

削除 設定されているルート証明書を削除できます。

O ご使用になるファイルトランスミッターを装着した状態で設定してください。

 転送予約リセット
選択している接続セットに登録されている FTPサーバーへの、すべての
転送予約を解除できます。

  USB給電 /通信設定
パーソナルコンピューターやスマートフォンなどの機器と USBケーブル
で接続したときにカメラに給電するか、カメラと通信するかを設定します。

設定 説明

自動
接続した機器からカメラに給電するか、接続した機器と通信
するかを自動的に切り替えます。

給電ON/通信OFF
接続した機器から給電します。カメラのバッテリーの消費を
抑えることができます。接続した機器との通信はできません。

給電OFF/通信ON カメラに給電せず、接続した機器と通信を行います。

O 給電機能がない機器や Lightning端子を持つ機器からは給電できません。
これらの機器と接続するときはあらかじめ給電OFF/通信ONに設定してくだ
さい。給電 ON/通信 OFFのまま接続すると、データの転送などができない
場合があります。

N カメラの電源がオフのときは、設定にかかわらずバッテリーの充電を行います。
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ネットワーク/USB設定メニュー

  情報表示 
通信に関する情報を表示します。

サブメニュー 説明

ハードウェア情報

カメラ本体のMACアドレスと Bluetoothアドレス、無線
LANの IPアドレスを表示します。また、ファイルトランス
ミッターが接続されている場合は、ファイルトランスミッター
のMACアドレスと無線 LANの IPアドレス、有線 LANの IP

アドレスも表示します。

FTP転送予約状況

選択している接続セットに登録されている FTPサーバーへ
の画像の転送先や転送状況を確認できます。別売のファイル
トランスミッター FT-XHをカメラに装着したときに使用でき
るメニューです。

エラーの詳細
画面にBが表示されたときや、カメラとファイルトランス
ミッターが接続できないときにエラーの内容を確認できます
（P 86）。

  ネットワーク /USB設定初期化
ネットワーク /USB設定の項目を工場出荷時の設定に戻します。
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トラブルシューティング /FAQ
カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認くだ
さい。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービス
センターに修理をご依頼ください。

有線接続時
症状 ここをチェック！ 処置 PP

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
の
接
続
に
つ
い
て

パーソナルコンピュー
ターがカメラを
認識しません。

USBケーブルが正しく
接続されていますか？ 

確認して正しく接続し
直してください。 14

｢FUJIFILM X RAW 

STUDIO｣、｢FUJIFILM 

X Aquire｣ がカメラを
正常に認識しません。

カメラの設定を確認して
ください。

カメラを USBケーブル
で接続するときに、
あらかじめネットワー
ク /USB設定メニュー
の接続セット選択を
5: USB RAW現像 /

設定保存読込に設定して
ください。

45

46

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
接
続
に
つ
い
て

iPhone、iPadと接続
できません。

USB給電 /通信設定が
給電ON/通信OFFに
なっていませんか？

給電機能がない機器や
Lightning端子を持つ
機器と接続するときは、
ネットワーク /USB設定
メニューの USB給電 /

通信設定をあらかじめ
給電OFF/通信ONに
設定してください。

13

スマートフォンと接続
できません。

接続の方法を確認してくだ
さい。

スマートフォンに搭載
されている端子の形状
によって、接続方法が
異なります。

11
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トラブルシューティング/FAQ

無線 LAN通信
無線 LAN機能のトラブルシューティングについては、以下のウェブサイトをご覧く
ださい。
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/

症状 ここをチェック！ 処置 PP

スマートフォンと
接続できません。

スマートフォンとの
接続 /送信に時間が
かかります。

画像送信が途中で
失敗 /切断します。

スマートフォンとの距離
が離れていませんか？

スマートフォンを
近づけてご使用ください。

6
電子レンジや
コードレス電話機などの
機器を近くでご使用
されていませんか？

それらの機器から離れて
ご使用ください。

スマートフォンに
送信できません。

相手先のスマートフォン
がすでに別のカメラと
接続していませんか？

スマートフォンもカメラ
も一度に接続できる相手
は 1台のみです。

別のカメラとの
接続を終了してから、
やり直してください。

6スマートフォンが近距離
に複数台ありませんか？

操作をはじめから
やり直してください。

周囲に複数台の
スマートフォンがあると、
つながりにくい場合が
あります。

他のカメラで
撮影した画像が
選択されていませんか？

このカメラで撮影した
画像を送信してください。
他のカメラで撮影した
画像は送信できない
場合があります。
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症状 ここをチェック！ 処置 PP

スマートフォンに
送信できません。

動画が選択されて
いませんか？
（画像を取り込み機能の
使用時）

動画の送信には時間が
かかる場合があります。
またスマートフォンで
再生できない動画は送信
できない場合があります。

6

スマートフォンで受信した
画像が開けません。

Bluetooth/スマート
フォン設定のスマート
フォン送信時圧縮をOFF

に設定していませんか？

スマートフォン送信時圧縮
をONにしてください。
また、スマートフォンに
よっては画像が大きすぎて
開けない場合があります。

75

リモート録画機能
症状 ここをチェック！ 処置 PP

ブラウザーにリモート録
画機能の画面が表示され
ません。

IPアドレスを正しく設定
していますか？

IPアドレスを正しく設定
してください。

IPアドレスを自動で設定
している場合は IPアドレ
スが変更されている場合
があります。

47

パーソナルコンピューター
やタブレットのアクセスポ
イントを正しく設定してい
ますか？

パーソナルコンピュー
ターやタブレットの
アクセスポイントを正し
く設定してください。

47

カメラと、パーソナルコン
ピューターやタブレットを
同じネットワークに接続し
ていますか？

カメラと、パーソナルコン
ピューターやタブレットを
同じネットワーク（LAN）
に接続してください。

47

カメラの日時設定は正しい
ですか。

カメラの日付（年、月、日）
を正しく設定してくだ
さい。

̶

̶
ブラウザーの閲覧履歴や
ウェブサイトのキャッシュ
を削除してください。

̶
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トラブルシューティング/FAQ

症状 ここをチェック！ 処置 PP

ブラウザーのライブ
ビューが遅れて表示され
ます。

転送速度が高速ではない
方法でネットワークに接
続していませんか？

カメラと、パーソナルコン
ピューターやタブレットを
有線 LANまたは 5GHzな
どの高速な無線 LANで接
続してください。

̶

ライブビューの表示方法
が画質優先になっていま
せんか？

ブラウザーでリモート録
画機能メニューの「画質
優先で表示 /リアルタイ
ム性優先で表示」をリア
ルタイム性優先に設定し
てください。

61

ブラウザーに表示される
メニュー名などがカメラ
と異なります。

ブラウザーの翻訳機能を
使用していませんか？

ブラウザーの翻訳機能を
オフにしてください。

̶

カメラに HTTPSで接続で
きません。

パーソナルコンピュー
ターやタブレットにカメ
ラのルート証明書をイン
ストールしていますか？

カメラのルート証明書を
パーソナルコンピューター
やタブレットにインストー
ルしてください。

52

カメラの IPアドレスが変
更されていませんか？

カメラのルート証明書をイ
ンストールしたあとにカメ
ラの IPアドレスを変更し
たり、IPアドレスが変更
されたりした場合は、もう
一度ルート証明書をインス
トールし直してください。

̶

複数台のカメラに HTTPS

で接続できません。

すべてのカメラのルート証
明書をインストールしてい
ますか？

接続するすべてのカメラの
ルート証明書をインストー
ルしてください。

52
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 エラー表示
画面にBが表示されたときや、カメラとファイルトランスミッター
が接続できないときは、ネットワーク /USB設定メニューの情報
表示 ＞ エラーの詳細でエラー表示を確認し、処置を行ってくだ
さい。
エラー表示 ここをチェック！ 処置

ファイルトランスミッター
が装着されていません

ファイルトランスミッターが
正しく装着されていますか？

ファイルトランスミッターを
正しく装着してください。

ファイルトランスミッター
をご使用いただくためには
カメラ及びファイルトラン
スミッターにバッテリーを
入れてください

カメラ本体にバッテリーは
入っていますか？

カメラ本体にバッテリーを
入れてください。

カメラ本体のバッテリーが消
耗していませんか？

充電済みのバッテリーを
入れてください。

ファイルトランスミッターに
バッテリーは入っています
か？

ファイルトランスミッターに
バッテリーを入れてください。

ファイルトランスミッターの
バッテリーが消耗していませ
んか？

充電済みのバッテリーを
入れてください。

バッテリートレイはきちんと
閉まっていますか？

バッテリートレイをしっか
り閉めてください。

ファイルトランスミッター
を起動中です

̶
しばらく待ってから再度
確認してください。

ファイルトランスミッター
はイーサーネットケーブル
経由でネットワークに接続
されていません

有線 LANケーブルは接続さ
れていますか？

有線 LANケーブルを接続
してください。

ファイルトランスミッター
は USBスマートフォンテ
ザリング経由でネットワー
クに接続されていません

スマートフォンを USBケー
ブルでつないでいますか？

スマートフォンをファイル
トランスミッターの USB

端子につないでください。

スマートフォンのテザリング
の設定は正しいですか？

スマートフォンのテザリング
の設定を確認してください。
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エラー表示

エラー表示 ここをチェック！ 処置

ファイルトランス
ミッターは無線 LAN 経由
でネットワークに接続
されていません

アクセスポイントに接続でき
ていますか？

アクセスポイントの電源が
入っていることを確認して
ください。

アクセスポイントの設定や
IPアドレスの設定を確認
ください。

電波を妨害している機器
から離してください。

アクセスポイントの近くに
移動してください。

アクセスポイントへ接続する
ための設定は正しいですか？

アクセスポイントのパス
ワードが正しく設定されて
いることを確認してください。

アクセスポイントと同じ
暗号化方式を設定してくだ
さい。

SSIDが正しく設定されている
ことを確認してください。

DHCPサーバーから IPア
ドレスが取得できないか、
IPアドレスの設定に問題が
あります

ネットワーク上に DHCP

サーバーはありますか？

DHCPサーバーが無い場合
は IPアドレスなどを手動で
設定してください。

DHCPサーバーが停止して
いませんか？

ネットワーク管理者に問い
合わせください。
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エラー表示 ここをチェック！ 処置

FTPサーバーが見つから
ないか、FTPサーバーと
通信できません

ネットワーク上に同じ IP

アドレスが存在していません
か？

同じネットワークに接続
している機器と重複しない
ように IPアドレスを変更
してください。

IPアドレス設定が間違って
いませんか？

DHCPサーバーがある場合
は IPアドレス設定を自動に
設定してください。

IPアドレスを手動で設定
している場合は IPアドレス
などが正しいことを確認
してください。

DNSサーバーの設定は正し
いですか？

DNSサーバーのアドレス
を手動で設定した場合は、
アドレスが正しいことを
確認してください。

FTPサーバーの設定は正し
いですか？

FTPサーバーの設定 (サーバー
タイプ /サーバーアドレス /

ポート /プロキシ設定）が
正しく設定されていることを
確認してください。

FTPサーバーが停止していま
せんか？

ネットワーク管理者に問い
合わせてください。

FTPサーバーにログイン
できませんでした

ユーザー名とパスワードが間
違っていませんか？

ユーザー名とパスワードが
正しく設定されていること
を確認してください。

FTPサーバーにファイル
を送信もしくは保存でき
ませんでした

FTPサーバーのアクセス権限
の設定は正しいですか？

FTPサーバーのアクセス
権限（書き込み）が正しく
設定されていることを確認
してください。

FTPサーバのディスク容量が
一杯になっていませんか？

FTPサーバーの空き容量を
確認してください。

CAルート証明書が有効
ではありません

ルート証明書が期限切れに
なっていませんか？

更新された CAルート証明
書を読み込んでください。

予期しないエラーが発生
しました

̶

カメラの電源を入れ直して
ください。

ネットワーク管理者に問い
合わせください。
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［A～ Z］［A～ Z］
Bluetooth ON/OFF、74Bluetooth ON/OFF、74

Bluetooth/スマートフォン設定、73Bluetooth/スマートフォン設定、73

DNSサーバー、25DNSサーバー、25

FTPS、78FTPS、78

FTPオプション設定、76FTPオプション設定、76

FTPサーバー、29FTPサーバー、29

FTP転送のキャプション、77FTP転送のキャプション、77

FTPパワーセーブ、77FTPパワーセーブ、77

FUJIFILM instax SHARE、17, 76FUJIFILM instax SHARE、17, 76

FUJIFILM Tether Shooting Plug-in、20FUJIFILM Tether Shooting Plug-in、20

FUJIFILM X Acquire、20, 46FUJIFILM X Acquire、20, 46

HTTPS、52HTTPS、52

instaxプリンター接続設定、76instaxプリンター接続設定、76

instaxプリンタープリント、18instaxプリンタープリント、18

IPアドレス、24IPアドレス、24

RAW現像、45RAW現像、45

USBカードリーダー、11USBカードリーダー、11

USB給電 /通信設定、78USB給電 /通信設定、78

USBスマートフォンテザリング、36USBスマートフォンテザリング、36

X RAW STUDIO、45X RAW STUDIO、45

［あ］［あ］
アクセスポイント、23アクセスポイント、23

アドレス、24, 79アドレス、24, 79

インジケーターランプ、4インジケーターランプ、4

ウィザードで登録、66ウィザードで登録、66

ウェブカメラ、16ウェブカメラ、16

［か］［か］
画像を選択して転送、76画像を選択して転送、76

機内モード、72機内モード、72

ゲートウェイ、25ゲートウェイ、25

［さ］［さ］
撮影時 自動画像転送、74, 76撮影時 自動画像転送、74, 76

サブネットマスク、25サブネットマスク、25

情報表示、79情報表示、79

スマートフォンアプリケーション、6スマートフォンアプリケーション、6

スマートフォン位置情報同期、74スマートフォン位置情報同期、74

スマートフォン送信時圧縮、75スマートフォン送信時圧縮、75

接続セット、5接続セット、5

接続セット選択、71接続セット選択、71

接続セット登録 /編集、66接続セット登録 /編集、66

設定の保存や読み込み、46設定の保存や読み込み、46

［た］［た］
テザー撮影、19テザー撮影、19

電源 OFF中の画像転送、75, 77電源 OFF中の画像転送、75, 77

転送予約リセット、78転送予約リセット、78

［な］［な］
名前、74名前、74

ネットワーク /USB設定初期化、79ネットワーク /USB設定初期化、79

ネットワーク /USB設定メニュー、66ネットワーク /USB設定メニュー、66

［は］［は］
パッシブモード、40パッシブモード、40

ファイル形式選択、75, 76ファイル形式選択、75, 76

ファイルトランスミッター、viiiファイルトランスミッター、viii

プロキシサーバー、40プロキシサーバー、40

ペアリング、73ペアリング、73

［ま］［ま］
無線通信周波数設定、75無線通信周波数設定、75

［ら］［ら］
リモート録画機能、47リモート録画機能、47

ルート証明書、52, 78ルート証明書、52, 78

索引
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※メールでのお問い合わせ、窓口の受付時間などはこちらをご覧ください。
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/contact/

●本製品に関するお問い合わせは… 

富士フイルムデジタルカメラサポートセンター
TEL 0570-04-1060

■上記電話番号がご利用いただけない場合
03-6625-2809

■FAX
050-3786-2060

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…
お客様コミュニケーションセンター  TEL 0570-04-1711  

※修理に関するサービス内容、窓口の受付時間などはこちらをご覧ください。
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/repair/

●修理に関するご相談受付窓口は・・・

富士フイルム修理サービスセンター
TEL 0570-04-1040

■上記電話番号がご利用いただけない場合

■修理品の送付先

03-6625-2810
■FAX
050-3786-2040

●当社における個人情報の取り扱いについては、「プライバシーポリシー」をご覧ください。

※各窓口の受付時間、サービス内容は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページでご確認ください。

https://www.fujifilm.com/jp/ja/privacy
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