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New Features Guide
X-HF1
Version 1.30

本製品はファームウエアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用
説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホーム
ページから各機種のファームウエア更新情報をご覧ください。

https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/
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 変更項目
X-HF1 Version 1.30では以下の機能が削除や追加または変更され
ています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/

No. 概要
X-HF1
P

詳細
P

Ver.

1 1  
Gフォーカス設定 > AFモードのエリア選択で、ピン
トを合わせるエリアをスワイプ操作で選べるようにな
りました。

12
64

1
2

1.30

2 2  
フィルムカメラモードで撮影しているときに、撮影し
た画像の記録中でもフレーム切り替えレバーを引いて
次の撮影の準備ができるようになりました。

15 3

3 3  
9コマ表示の再生画面で、動画にFが表示されるよ
うになりました。

17 4

4 4  
1コマ表示の再生画面に  が追加されました。これに
ともない、再生画面から instaxプリントができるよう
になりました。

74
97

6
10

5 5  
instax Evoシリーズ、instax LiPlayシリーズと接続し
て instaxプリントができるようになりました。

86
88
95

102
146

7
7
8

11
12

6 6  
カメラとスマートフォンのペアリング画面が変更され
ました。

90 13

7 7  
カメラとスマートフォンのペアリング手順が変更され
ました。

90 14 1.20
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 追加 /変更内容
追加または変更になった内容は以下のとおりです。

 X-HF1使用説明書：P 12 Ver. 1.30
撮影時のタッチ操作
撮影時はタッチ操作で撮影の設定を変更したり、表示画面を切り替えたり
できます。

タッチ AF
AFモードがエリア選択のときに液晶モニターを
タップまたはスワイプすると、選んだエリアに
ピントを合わせることができます。



2

 X-HF1使用説明書：P 64 Ver. 1.30
AFモードの選択
ピントを合わせるエリアの設定を変更できます。

AFモードの設定方法
1 液晶モニターを左にスワイプしてから、サブ液晶モニターでG フォー
カス設定を選びます。

2 液晶モニターでAFモードを選びます。

3 設定するAFモードを選びます。

AFモードの種類

静止画撮影時
AFモード 内容

シングルポイント 画面の中央にピントを合わせます。

エリア選択
9つのフォーカスエリアのうち、選んだ 1つのフォーカス
エリアにピントを合わせます。液晶モニターをタップまた
はスワイプするとフォーカスエリアを選べます（P 1）。

動画撮影時
AFモード 内容
オートエリア ピントを合わせるエリアをカメラが自動的に選びます。

エリア選択
9つのフォーカスエリアのうち、選んだ 1つのフォーカス
エリアにピントを合わせます。液晶モニターをタップまた
はスワイプするとフォーカスエリアを選べます（P 1）。
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 X-HF1使用説明書：P 15 Ver. 1.30
フィルムカメラモードについて

フィルムカメラモードについて
静止画撮影時に液晶モニターを下にスワイプしてから
フィルムカメラモードをタップすると、フィルムカメ
ラモードに切り替わり、フィルムカメラのような撮影
体験ができます。フレーム切り替えレバーを引くごと
に撮影ができます。

N • フィルムカメラモードの間はメニュー画面や再生画面を表示できません。
あらかじめ設定したフィルムの枚数を撮影するか、サブ液晶モニターを
ダブルタップ（すばやく 2回タップ）してフィルムカメラモードを終了
してください。

• フィルムカメラモードで撮影した画像はスマートフォンアプリケーション
上で再生できます。

• フィルムカメラモードのときはメモリーカードを抜かないでください。
メモリーカードを抜くとフィルムカメラモードを再開できないことがあり
ます。

• フィルムカメラモードの間は、画像の記録中でもフレーム切り替えレバー
を引いて次の撮影の準備ができます。
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 X-HF1使用説明書：P 17 Ver. 1.30
再生時のタッチ操作
再生時はタッチ操作で再生する画像の選択や画像の拡大や縮小などができ
ます。

静止画や動画の再生
静止画や動画の再生時に液晶モニターの画面を左右
にスワイプすると、前後の画像を表示できます。

液晶モニターの画面を上下にスワイプすると、
情報表示のオンとオフの切り替えができます。
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サブ液晶モニターのボタンをタップすると、再生
メニューの表示や画像の回転、画面表示の切り替
えができます。

ボタン 意味

再生メニュー 再生メニューを表示します。

回転 画像を反時計回りに 90°回転します。

1コマ表示 /
9コマ表示

画面に表示する画像の数を変更します。9コマ表示のときは
液晶モニターを上下にスワイプするとスクロールできます。

N 9コマ表示では動画にFが表示されます。
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 X-HF1使用説明書：P 74 Ver. 1.30
再生時の表示画面
再生時は、画面（LCD）に次の情報が表示されます。

O 説明のため情報はすべて表示しています。

A B C D

JKLN M

E

R

Q

S

OP

F

G

H

I

T

Aコマ数表示
Bプロテクト
Cコマ NO.
Dバッテリー残量表示
E日付・時刻
Fプレゼント
G Bluetooth接続先
（instaxプリンター）

H Bluetooth接続先（三脚グリップ）
Iレーティング
J ISO感度
K露出補正

L絞り値
Mフィルムシミュレーション／
フィルター

Nシャッタースピード
O Bluetooth接続先
（スマートフォン /タブレット）

P Bluetooth ON/OFF
Q 1コマ再生 /9コマ再生 ..................4
R回転表示
S再生メニュー
T instaxダイレクトプリント ....... 10



7

 X-HF1使用説明書：P 86 Ver. 1.30
instaxプリンタープリント
別売の「FUJIFILM instax Link」「FUJIFILM instax Evo」「FUJIFILM instax 
LiPlay」シリーズで画像をプリントできます。

 X-HF1使用説明書：P 86 Ver. 1.30
instax画質モード
別売の「FUJIFILM instax Link」「FUJIFILM instax Evo」「FUJIFILM instax 
LiPlay」シリーズで画像を印刷するときの画質を設定できます。

 X-HF1使用説明書：P 88 Ver. 1.30
このカメラでできること
このカメラでできることは次の通りです。

ネットワーク /USB機能 内容 PP

スマートフォン
アプリケーションと接続

スマートフォンと Bluetooth®で接続して、撮影
した画像を転送できます。

USB カードリーダー
パーソナルコンピューターと USBケーブルで接
続して、メモリーカード内の画像を転送できます。

instaxプリント
instaxプリンターや instaxハイブリッドカメラと
接続して、撮影した画像をプリントできます。

8
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 X-HF1使用説明書：P 95 Ver. 1.30
instaxプリントする
別売の「FUJIFILM instax Link」「FUJIFILM instax Evo」「FUJIFILM instax 
LiPlay」シリーズで画像をプリントできます。

O instax mini Linkと接続する場合、instax mini Linkのファームウエアのバージョ
ンが「0104」以上になっていることを確認してください。バージョンの確認や
バージョンアップは instax mini Linkアプリで行えます。詳細は以下のサイト
の「Q.本体を最新のファームウエアに更新したい。」をご覧ください。

 https://instax.jp/mini_link/support/faq/

N 一部の instaxカメラでは本機とのペアリング登録が必要です。

プリンターとの接続を設定する
1 撮影画面で液晶モニターを下にスワイプしま
す。

ペアリングの画面が表示されます。

2 ペアリングをタップします。
ペアリング

フィルムカメラモード
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3 プリンターを起動し、カメラとペアリングします。
ペアリングをすると、自動的にカメラとプリン
ターが Bluetoothで接続されます。カメラと
プリンターが接続されると、カメラの表示画面
の Bluetoothアイコンがグレーから白に変わ
ります。

N • 一度ペアリングを行うと、プリンターを起動するたびに自動的にカメラ
と接続します。

• プリンターと接続しないときは Bluetoothをオフにするとカメラの消費
電力を抑えることができます。

• プリンターとの接続が不安定な場合は、Bluetooth/スマートフォン設
定 ＞ Bluetooth機器一覧でプリンターとのペアリングを削除して、再
度ペアリングをしてください。

 画像をプリントする
1 プリンターの電源を入れます。

2 C再生メニューのinstaxプリンタープリント
を選びます。 フィルタリング

1:1 フレーム合成

スライドショー動画作成

再生メニュー

instaxプリンタープリント

3 プリントしたい画像を選び、tを押します。 instaxプリンタープリント

N • 他のカメラで撮影した画像はプリントできません。
• プリンターによって、操作画面が変わることがあります。
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4 画像の編集をします。

• 液晶モニター上でピンチインやピンチアウト
をすると、画像を縮小したり、拡大したりで
きます。

• 回転ボタンをタップするか、2本の指で画像
を回転させると、画像を 90°ごとに回転でき
ます。

• zをタップすると次に進みます。

EDIT

回転ボタン

N • 印刷される範囲が青枠で表示されます。また、印刷される範囲はプリン
ターによって異なります。

• 画像を画面よりも小さくして印刷することはできません。画面に余白が
できた場合は、画像が自動的に拡大されます。

5 画像がプリンターに送信され、プリントが開始されます。

 画像をダイレクトプリントする
instaxプリンターや instaxハイブリッドカメラとの
接続時に１コマ再生画面に表示される  をタップする
と、再生画面から instaxプリントができます。画像編
集後にプリントをタップすると、画像がプリンターに
送信され、プリントが開始されます。
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 X-HF1使用説明書：P 102 Ver. 1.30
 instax画質モード
別売の「FUJIFILM instax Link」「FUJIFILM instax Evo」「FUJIFILM instax 
LiPlay」シリーズで画像を印刷するときの画質を設定できます。

設定 説明
instax-Richモード 色彩表現が豊かな画質で印刷します。

instax-Naturalモード 従来の画質で印刷します。

N • 対応しているプリンター使用時のみ有効です。
• カメラがプリンターと接続しているときでも設定できます。
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 X-HF1使用説明書：P 146 Ver. 1.30
カメラで使えるアクセサリー
このカメラでは、以下の富士フイルム製アクセサリーを使用できます。
最新情報やその他のアクセサリーについては「対応情報」
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/compatibility/cameras/
をご覧ください。

充電式バッテリー NP-W126S：リチウムイオンタイプの大容量充電式電池です。

バッテリーチャージャー BC-W126S：充電式バッテリー NP-W126Sを充電します。
充電時間は約 150 分（＋ 20℃において）です（AC100V ～ 240V、50/60Hz対応）。

三脚グリップ TG-BT1：Bluetoothに対応し、グリップを握ったまま、動画・静止
画の撮影ができる三脚グリップです。

instaxプリンター Linkシリーズ：撮影した画像を Bluetoothで送信し、簡単にチェ
キフィルムにプリントできるプリンターです。

instax Evoシリーズ：モニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでチェキフィル
ムにプリントできるハイブリッドカメラです。

instax LiPlayシリーズ：カメラで録音した音を QRにして撮影画像と一緒にチェキ
フィルムにプリントできるハイブリッドカメラです。 
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 X-HF1使用説明書：P 90 Ver. 1.30
カメラとスマートフォンを接続する

1 撮影画面で液晶モニターを下にスワイプしま
す。

ペアリングの画面が表示されます。

2 ペアリングをタップします。
ペアリング

フィルムカメラモード

3 スマートフォンのアプリケーションを起動して
ペアリングを開始すると、カメラとスマート
フォンに数字が表示されます。数字が一致して
いることを確認して、カメラのtをタップし、
スマートフォンでペアリングを許可します。

スマートフォンと同じ数字が
表示されている場合は、
左画面のOKをタッチしてください

000000

X-HF1

ペアリング

カメラとスマートフォンが接続されると、カメ
ラの表示画面の Bluetoothアイコンがグレー
から白に変わります。

N • 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動する
たびに自動的にカメラと接続します。

• スマートフォンと接続しないときは Bluetoothをオフにするとカメラの
消費電力を抑えることができます。
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 X-HF1使用説明書：P 90 Ver. 1.20
カメラとスマートフォンを接続する

1 撮影画面で液晶モニターを下にスワイプしま
す。

ペアリングの画面が表示されます。

2 ペアリングをタップします。
ペアリング

フィルムカメラモード

3 スマートフォンのアプリケーションを起動してペアリングを開始する
と、カメラとスマートフォンにコードが表示されます。両方のコード
が一致していることを確認してペアリングします。

カメラとスマートフォンが接続されると、カメ
ラの表示画面の Bluetoothアイコンがグレー
から白に変わります。

N • 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動する
たびに自動的にカメラと接続します。

• スマートフォンと接続しないときは Bluetoothをオフにするとカメラの
消費電力を抑えることができます。
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