
新功能指南
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因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不

再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005338-600 ZHS
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设置菜单中的 D 连接设定 > Bluetooth 设
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55
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— 8 2.00
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• r 按钮设定 已移至 D 按钮/拨盘设置，

且重命名为 a Fn1 按钮设置，

• 地理标记 已移至 D 保存数据设置，且

• 名字 和 调手机 H 图尺寸 已移至 蓝牙/智
能手机设置。

—
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8

2.00

77 无线连接至智能手机的步骤已更改。 110 10 2.00
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更改与新增

更改与新增如下所述。

GFX50S II：P 12 2.10 版
电子取景器

y

y 如果安装了 T/S 镜头，则会显示偏移量和旋转量。



2

GFX50S II：P 14 2.10 版
LCD 显示屏

y

y 如果安装了 T/S 镜头，则会显示偏移量和旋转量。
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GFX50S II：P 20 2.10 版
自定义标准显示

请按照以下步骤选择在标准指示显示中显示的项目：

1 显示标准指示。

使用 DISP/BACK 按钮可显示标准指示。

2 选择 显示自定义设置。

在设置菜单中选择 D 屏幕设置 > 显示自定义设置。

3 选择项目。

高亮显示项目并按下 MENU/OK 确认或取消选择。

项目项目
默认设定默认设定

STILLSTILL MOVIEMOVIE
取景框 R R

电子水平仪 R R

自动对焦框 R R

自动对焦距离指示 R R

手动对焦距离指示 R R

直方图 R R

实时查看高亮警报 R R

选项 R R

光圈/快门速度/ISO R R

信息显示背景 R R

曝光补偿(数字) R R

曝光补偿(标尺) R R

对焦模式 R R

测光 R R

快门类型 R –
闪光灯 R –
连拍模式 R –

项目项目
默认设定默认设定

STILLSTILL MOVIEMOVIE
防抖 R R

触摸屏模式 R R

白平衡 R R

胶片模拟 R R

动态范围 R –
T/S镜头位移量 R R

T/S镜头旋转量 R R

剩余张数 R –
图像大小/质量 R –
摄像模式和拍摄时间 – R

35mm 格式模式 R –
图像传输预定 R R

麦克风层级 – R

指导消息 R R

电池电量 R R

框架轮廓 R R
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4 按下 DISP/BACK 保存更改。

5 根据需要按下 DISP/BACK 退出菜单并返回拍摄显示。

 T/S 镜头 2.10 版
在 EVF 或 LCD 上查看镜头的偏移量或旋

转量。偏移量和旋转量分别以 0.5 mm 和 
3° 的增量显示。

N偏移量和旋转量也记录在已拍摄图像的 EXIF 数据中。
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b 区域设定 2.00 版

调整当前时区设定。

区域设定

从地图上选择您的时区。

夏令时

打开或关闭夏令时。

选项选项 说明说明

开 夏令时打开。

关 夏令时关闭。

时差 2.00 版

在旅行时，您可将相机时钟从居住地时区立即切换至目的地的当

地时区。指定当地时区和居住地时区之间时差的步骤如下：

O在使用 g 当地 选择当地时区之前，先使用 b 区域设定 选择您

的居住地时区。

1 高亮显示 g 当地 并按下 MENU/OK。

2 使用对焦棒（对焦杆）选择当地时区。设定完成时，按下 
MENU/OK。

N选择 开 可启用夏令时。
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若要将相机时钟设为当地时间，请高亮显示 g 当地 并按

下 MENU/OK。若要将时钟设为您居住地时区的时间，请选择 
h 居住地。

选项选项

g 当地 h 居住地

N若选择了 g 当地，相机开启时，g 将显示为黄色约 3 秒。

重设所有 2.00 版

将拍摄或设置菜单选项重设为默认值。

1 高亮显示所需选项并按下 MENU/OK。

选项选项 说明说明

静态菜单重置

将使用 编辑/保存自定义设置 所创建的自定义

白平衡和自定义设置库以外的所有照片菜单设

置重置为默认值。

视频菜单重置

将使用 编辑/保存自定义设置 所创建的自定义

白平衡和自定义设置库以外的所有动画菜单设

置重置为默认值。

设置重置

将除 日期时间、b 区域设定、时差 和 
版权信息 以外的所有设置菜单设定重设为默

认值。

初始化
将自定义白平衡以外的所有设定重设为默认

值。

2 屏幕中将显示确认对话框；高亮显示 执行 并按下 MENU/OK。
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位置信息 2.00 版

选择 开 可显示从智能手机下载的位置信息。

选项选项

开 关

a Fn1 按钮设置 2.00 版

选择回放过程中 Fn1 按钮所执行的功能。

选项选项 说明说明

a 智能手机传

输指令

按下按钮标记要传输的当前照片。若相机当前未与

智能手机配对，屏幕中将显示 蓝牙/智能手机设置 选
项。

d 选择和智

能手机传输

指令

按下按钮会显示一个对话框，可以在此选择用于上传

至与相机配对的智能手机的照片。如果相机当前未与

智能手机配对，屏幕中将显示 蓝牙/智能手机设置 选
项。

r 无线通信 该按钮可用于无线连接。

地理标记 2.00 版

若选择了 开，则从智能手机下载的位置数据将嵌入照片如同它

们是拍摄的一样。

选项选项

开 关
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蓝牙/智能手机设置 2.00 版

调整 Bluetooth 设定。

选项选项 说明说明

配对注册
将相机与已安装智能手机应用程序的智能手机或平

板电脑配对。

选择配对目

的地

从已使用 配对注册 与相机配对的设备列表中选择

一个连接。选择 无连接 可不进行连接直接退出。

删除配对注册

删除所选设备的配对信息。在设备列表中

选择设备。所选设备也将从 选择配对目的

地 的设备列表中移除。

 Bluetooth 开/关
• 开：相机开启时将自动与已配对设备建立 

Bluetooth 连接。

• 关：相机不会通过 Bluetooth 进行连接。

自动图像传输

指令
选择是否照片在拍摄时自动标记用于上传。

智能手机位置

同步

选择是否将相机同步为已配对智能手机所提供的位

置。

名字

选择 名字 可为相机设定一个名字使其可在无线网

络上识别（默认设定下，指定给相机的名字独一无

二）。

断电时的图像

传输

选择是否相机在关闭时将照片上传至已配对智能手

机。

调手机 H 
图尺寸

选择是否调整图像尺寸以上传至智能手机。调整尺

寸仅应用于上传至智能手机的副本；原始图像不受

影响。

• 开：较大图像的尺寸会被调整为 H 以进行上传。

• 关：图像以原始尺寸上传。



9

N • 请确保您的智能手机运行最新版本的适用智能手机应用程序。

不同操作系统使用不同的应用程序；有关详细信息，请访问：
 https://app.fujifilm-dsc.com/

• 若 Bluetooth 开/关 和 自动图像传输指令 均选为 开 或若当前使

用回放菜单中的 图像传输预定 选项选择图像进行上传，则拍摄

和回放期间以及相机关闭时将上传照片。

• 每当启动应用程序时，相机时钟将自动设为已配对智能手机所

报告的时间。
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GFX50S II：P 110 2.00 版
连接至智能手机

访问无线网络并连接至计算机、智能手机或平板设备。

有关详情，请访问：

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

智能手机和平板设备

安装智能手机应用程序

在智能手机和相机之间建立连接之前，您需要安装至少一款专用

的智能手机应用程序。请访问以下网站并在您的手机上安装所需

应用程序。

https://app.fujifilm-dsc.com/

N可用应用程序根据智能手机操作系统的不同而异。

 连接智能手机

将相机与智能手机配对并通过 Bluetooth® 连接。

1 显示拍摄信息时按下 DISP/BACK。

N通过在回放时按住 DISP/BACK 按钮也可以直接进入步骤 3。
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2 高亮显示 蓝牙 并按下 MENU/OK。 (Fn)

3 高亮显示 配对 并按下 MENU/OK。

Bluetooth /

4 在智能手机上启动应用程序并使智能手机与相机配对。

有关详情，请访问以下网站：
https://app.fujifilm-dsc.com/

完成配对时，相机和智能手机将自动

通过蓝牙连接。连接建立后，相机显

示屏中将出现一个智能手机图标和一

个白色蓝牙图标。

N • 一旦设备完成配对，当应用程序启动时智能手机将自动连接相机。

• 相机未连接智能手机时禁用蓝牙可减少电池电量的消耗。
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使用智能手机应用程序

阅读本章节可获得有关使用智能手机应用程序将照片下载至智能

手机时可用选项的信息。

N继续操作前，将 蓝牙/智能手机设置 > Bluetooth 开/关 选为 开。

使用智能手机应用程序选择和下载照片使用智能手机应用程序选择和下载照片

可以使用智能手机应用程序将所选照片下载到智能手机上。

N有关详情，请访问以下网站：

https://app.fujifilm-dsc.com/

拍摄时上传照片拍摄时上传照片

在 D 连接设定 > 蓝牙/智能手机设置 > 自动图像传输指令 选为 
开 的情况下，拍摄的照片将被自动标记为上传至已配对设备。

N • 若 D 连接设定 菜单中的 蓝牙/智能手机设置 > Bluetooth 开/关 
和 断电时的图像传输 均选为 开，则即使在相机关闭时，仍将

继续上传至已配对设备。

• 将 D 连接设定 > 蓝牙/智能手机设置 > 调手机 H 图尺寸 选为 
开 可启用压缩，从而缩小用于上传的文件大小。

在回放菜单中选择要上传的照片在回放菜单中选择要上传的照片

使用 图像传输预定 > 选择帧，选择要通过 Bluetooth® 上传到已

配对智能手机或平板电脑上的照片。






