FUJIFILM

DIGITAL CAMERA
X-HZ2s

Nye funktioner

Version 5.10

Funktioner, der er endret som fglge af firmwareopdateringer, stemmer
muligvis ikke laengere overens med beskrivelserne i den dokumentati-
on, som falger med dette produkt. Ga pa vores hjemmeside for infor-
mation om tilgeengelige opdateringer for forskellige produkter:

https.//fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005323-c00 |BYY



Firmwareversionen 5.10 i X-H2S tilfgjer eller opdaterer ne-

denfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning,

ga pa felgende hjemmeside.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nr. Beskrivelse Ver.
Kommandodrejeknap-indstillingerne kan nu kon-
figureres for hver af optagetilstandene P, S, A
0g M. FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1,
FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2, 1

1 |FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 og 18 | 5.00

BAGKOMMANDODREJESKIVE kan nu konfigureres som 22
kommandodrejeknap-indstillingerne. Desuden er FOR.
KOMMANDODREJEKNAP blevet fgjet til som en funktion,
der kan knyttes til en funktionsknap.

Der er blevet fgjet ikoner for Forbindelse og Upload status for
2 |Frame.o til optagevisningerne for den elektroniske sager og 4.00

LCD-skaermen. 3
3 Der er blevet fgjet et ikon for AirGlu BT-forbindelse til optagevis- | 2 510
ningerne for den elektroniske sgger og LCD-skaermen. 3 '

SKARMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST. >
BILLEDOVERF. RAKKEF@LGE er blevet omdgbt til
4 |KOMMUNIKATIONSSTATUS og kan nu anvendes til at sld 4 1 3.00
billedoverfarselsraekkefalge og tilsluttede enhedsvisninger til
eller fra samtidigt.

FOKUSMETER og FOKUSMETER + H@JDEPUNKT er
5 |blevet fgjet til de tilgengelige valgmuligheder for fokuskontrol 2.00
under filmoptagelse.




Nr. Beskrivelse Ver.
TIDSKODE SYNK. INDSTILLING er blevet fgjet til §

6 K3 TIDSKODEINDSTILLING for at synkronisere tidskoderne g |10
med en ekstern enhed. Ikonet for tidskode under optagelse og 9 '
afspilning er sdledes blevet a&ndret tilsvarende. 1
Der er blevet fgjet ikoner for Forbindelse og Upload status for

7 |Frame.o til afspilningsvisningerne for den elektroniske segerog | 11 | 4.00
LCD-skaermen.

Punkter, der skal benyttes, ndr der er monteret en ekstra

8 |FT-XH-filsender pa kameraet, er blevet fgjet til menuen Net- 12 | 2.00
veerk/USB-indstilling.

9 Ithgl—.ﬂaIsomheden kan nu andres ved hjaelp af et kommando- 13 | 500
Der er blevet foretaget zendringer af Ed KNAP/DREJEKNAP-
INDSTILLING > [>] INDSTILLINGER FOR ISO-KNAP >

10 |JSMARTPHONE-OVERF@R.-ORDRE, og indstillingerne 15 | 4.00
u? VALG og SMARTPHONE-OVERF@R.-ORDRE og
))l' Frame.io OVERF@RINGSORDRE er blevet tilfgjet.

n TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet fgjet til de ele- 16 510
menter, der kan knyttes til hurtigmenuen. 17 '
TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet fgjet til de funkti-

12 j ) 18 | 5.10
oner, der kan knyttes til funktionsknapperne.

13 TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet fgjet til de funkti- 50 | 510

oner, der kan knyttes til bergringsfunktionsbeveagelserne.




Se

Nr. Beskrivelse Ver.
14 TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet fgjet til de funkti- » | 510

oner, der kan knyttes til objektivets funktionsknapper.

15 |TG-BT1-stativgrebet er blevet fgjet til listen over ekstra tilbeher. | 24 | 3.00

16 |Billeder og film kan nu overferes til Frame.io. 27 | 4.00

Adobe, Adobe-logoet, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom og
Photoshop er enten registrerede varemeerker eller varemeerker tilhgrende
Adobe i USA og/eller andre lande.



Andringer og tilfgjelser

/Andringer og tilfgjelser er som fglger.

Kommandohjulene

Det bagerste og det forreste kommandohjul anvendes til nedensta-
ende funktioner.

Forreste kommandohjul Bagerste kommandohjul

Vaelg den gnskede kombination
P |af lukkertid og blaende (pro- ) )
gramskift). Jusﬁer eksponeringskompen-
i S |Valg en lukkertid. sation.
plagelse A |Justérblende.’
M |Justér bleende.? Vaelg en lukkertid.
FILTER |Programskift Jus‘tereksponermgskompen—
sation.
Menuer Veelg menufaner eller side Markér menupunkter.
gennem menuerne.
Menuen Q Vaelg punkter i hurtigmenuen. Justérindstillingerne i hurtig-
menuen.
« Zoom ind eller ud (fuld-
Afspilning F& vist andre billeder. skeermsafspilning).

» Zoom ind eller ud (multibilled-

afspilning).

1 Indstillingerne for FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1,
FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2, FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 og
BAGKOMMANDODREJESKIVE kan andres ved hjelp af 1 KNAP/DREJEKNAP-
INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST..

2 Anvendes, hvis objektivet ikke har en blaendering, eller hvis en blzendering med positio-
nen "A"er i positionen A.

Du kan veelge rotationsretning for kommandohjulene ved hjzelp af

KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-RETNING.



Den elektroniske sager
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@7) Ikonet for tidskode er blevet andret.

@ Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt
til eller aktuelt er under overfarsel til Frame.io.

Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til
Frame.io.

Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til
eksterne enheder.



LCD-skaermen
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@ Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt
til eller aktuelt er under overfarsel til Frame.io.

Ikonet for tidskode er blevet aendret.

Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til
Frame.io.

Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til
eksterne enheder.



Brugertilpasning af standardvisningen

3 Veelg punkter.
Markér punkter, og tryk pa MENU/OK for at veelge eller fraveelge.

» GUIDE INDRAMNING » DOBBELT BILSTAB.TILSTAND
» FOKUSRAMME « TRYKSKARMTILSTAND

» AF-AFSTANDSINDIKATOR « HVIDBALANCE

» MF-AFSTANDSINDIKATOR « FILMSIMULERING

* HISTOGRAM » DYNAMISK OMFANG

« LIVEVISN. FREMHAV ADV. » BOOST-TILSTAND

» OPTAGETILSTAND « INDSTILLING AF K@GLEBLASER
« BLANDE/S-HASTIG./ISO « BILLEDERTILBAGE

« INFOBAGGRUND » BILLEDST@R./-KVAL.

» Eksp. Komp. (Tal) « FILMTILSTAND OG OPTAGETID
« Eksp. Komp. (Skala) » KOMMUNIKATIONSSTATUS
 FOKUSTILSTAND » MIKROFONNIVEAU

« LYSMALING « VEJLEDENDE MEDDELELSE
 LUKKERTYPE  BATTERINIVEAU

« BLITZ » INDRAMNINGSOMRIDS

» KONTINUERLIG TILSTAND



Kontrol af fokus

| Fokuszoom

Hvis TIL er valgt for @ AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL,
zoomer kameraet automatisk ind pa det valgte fokusomrade, nar
der drejes pa fokusringen. Tryk midt pa fokuspinden (fokushandta-
get) for at afslutte zoom.
» Anvend fokuspinden (fokushandtag) til at veelge et andet fokuspunkt.
« Zoom kan justeres ved at dreje det bagerste kommandohjul. Zoom
kan dog ikke justeres, nar DIGITALT OPDELT BILLEDE eller DIGITAL
MIKROPRISME er valgt for MF-hjaelp.

| MF-hjzelp

Anvend E# AF/MF-INDSTILLING > MF-HJALP i billedmenuerne
eller i AF/MF-INDSTILLING > »® MF-HJALP i film-menuerne til at
veelge en valgmulighed for fokuskontrol.

Valgmulighederne for fokuskontrol for film er anderledes end dem for
stillbilledfotografering.

o DIGITALT OPDELT BILLEDE: Viser et opdelt
billede midt i billedet. Komponér motivet
i det delte billedomrade, og drej fokusrin-
gen, indtil de fire dele af det delte billede
flugter rigtigt.




 DIGITAL MIKROPRISME: Der vises et gitter-
meanster, der fremhaever slar, nar motivet
er ude af fokus, som forsvinder for at
blive erstattet af et skarpt billede, nar
motivet er i fokus.

o FREMHAVNING AF FOKUSMAKS.: Markerer om-
rids med hgj kontrast. Drej fokusringen,
indtil motivet er markeret.

o FOKUSMETER: Der vises en maler under
fokuspunktet, som indikerer, om fokus er
foran eller bag ved motivet. Nalen svin-
ger til venstre, nar fokus er foran motivet
og til hgjre, nér det er bag ved motivet.
Justér fokus, sa nadlen peger lige op.

Visningen vendes om, nér ¢©) MOD URET er valgt for Ed KNAP/
DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING >

ROTER FOKUS-RING.



»s MF-HJALP

Vaelg, hvordan fokus skal vises, nar MANUELT FOKUS er valgt som
FOKUSTILSTAND.

Indstilling Beskrivelse
FREMHAVNINGAF  [Kameraet @ger omrids med hgj kontrast. Veelg en farve og
FOKUSMAKS. toppunkt for niveau.
FOKUSMETER En nal indikerer, om fokus er foran eller bag ved motivet.
F:g:’;g:}:;{" Fokus indikeres af bade en maler og toppunkter.
FRA Fokus vises normalt (toppunkt for fokus og fokusmeter er
ikke tilgeengelige).




DROPRAMME

Ved billedhastighederne 59.94P og 29.97P opstar der gradvist en
uoverensstemmelse mellem tidskoden (malt i sekunder) og den
faktiske optagetid (malt i brokdele af et sekund). Valg, hvordan
kameraet dropper billeder efter behov for at fa optagetiden til at
passe sammen med tidskoden.

Indstilling Beskrivelse

Kameraet dropper billeder efter behov for at holde fast i, at tids-

it koden og den faktiske optagetid passer helt ngjagtigt sammen.

FRA Der droppes ikke billeder.

« Visningen af tidskoden varierer med den valgte indstilling.

= TC 00:00:0@0

O TIL

TC 00:00:0(pO0

FRA

« \led valg af en billedhastighed pa 23.98P deaktiveres muligheden for at
droppe billeder.




TIDSKODE SYNK. INDSTILLING

Veelg, om tidskoder skal synkroniseres med en ekstern enhed.

| TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

Hvis TIL er valgt, opretter kameraet forbindelse til sammenkaedede
eksterne enheder og synkroniserer tidskoderne. Idet samtidig til-
slutning til en smartphone ikke er mulig, vises smartphone-ikonet
med gult pa skeermen.

Valgmuligheder
TIL [ FRA

I REGISTRERING AF TILKNYT.
Kaed ATOMOS AirGlu BT sammen med kameraet.

» Hvis kameraet opretter forbindelse til
ATOMOS AirGlu BT, vises der et ikon pa
skaermen.

T€00:00:00:00

» Sammenkadningen med ATOMOS AirGlu BT kan afsluttes
ved hjeelp af Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. > Bluetooth
ENHEDSLISTE i menuen for netvaerk/USB-indstilling.



LCD.

lkon

~Tilstand for synkronisering af tidskode
Du kan kontrollere tilstanden for synkronisering
af tidskode med de ikoner, som vises pa EVF eller

TC00:00:00:00

Tilstand for synkronisering

TC 00:00:00:00

(hvid)

Funktionen for synkronisering af tidskode anvendes
ikke.

IS 00:00:00:00

(hvid)

Tidskoderne synkroniseres.

Eksterne enheder er blevet frakoblet, eller tidskoderne
synkroniseres ikke. Hvis tidskoderne er blevet synkro-
niseret én gang, og kameraet bliver ved med at teelle
internt efter, at TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
blev indstillet til TIL, vises der en veerdi.

(red)

Tidskoderne synkroniseres ikke, idet indstillingerne
for billedhastighed er forskellige. Hvis tidskoderne er
blevet synkroniseret én gang, og kameraet bliver ved
med at teelle internt efter, at TILSLUT TIL ATOMOS
AirGlu BT blev indstillet til TIL, vises der en vaerdi.

10




Afspilningsvisningen
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(6) Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt
til eller aktuelt er under overforsel til Frame.io.

24 Ikonet for tidskode er blevet andret.

Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til
Frame.io.
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Menuer for netvaerks-/USB-indstilling
Justér kameraets netveaerks- og USB-indstillinger.

For yderligere information om menuen Netvaerk/USB-indstillinger
skal du besgge:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

De tilgeengelige funktioner, nar der er monteret en ekstra FT-XH-filsender
pa kameraet, beskrives ogsa.

12



KOMMANDODREJEKNAP-INDST.

Funktionerne for frontkommandodrejeskiver og bagkommandod-
rejeskive kan konfigureres for hver optagetilstand.

1 Veelg B KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING >
KOMMANDODREJEKNAP-INDST..

2 V& I g e n o pta g eti Ista n d KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING
: FOKUSARM |

QA REDIGERN

= REDIGER/ K
FUNKTINDS. |

POWERZOOMC A
INDSTIL. AF¢ - M
KOMMANDO

& S.S-DRIF

3 Velg den kommandodrejeskive, der KOMMANDODREJEKNAP-NDST. P
skal konfigureres.

FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1

Indstilling
al FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1
a2 FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2
a3 FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3
- BAGKOMMANDODREJESKIVE

Indstillingerne for frontkommandodrejeskive kan
gemmes i FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1,
FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2 og

FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3. Du kan skifte indstillinger ved at

trykke pa den funktionsknap, som FOR. KOMMANDODREJEKNAP
er knyttet til.

13



4 Veelg den funktion, der skal tilknyttes. FRONTKOMMANDODREJESKIVE

De funktioner, der kan tilknyttes, varie-

rer alt efter optagetilstand.

EKSPONERINGSKOMP.

1s0
INGEN

Optagetilstand Funktion
p » PROGRAMSKIFTE - IS0
« EKSPONERINGSKOMP. « INGEN
S *S.S. - IS0
« EKSPONERINGSKOMP. « INGEN
A - BLANDE - IS0
« EKSPONERINGSKOMP. « INGEN
«S.S. . 150
M « BLANDE » INGEN

» EKSPONERINGSKOMP.

» BLAENDE anvendes, hvis objektivet ikke har en bleendering, eller
hvis en blaendering med positionen “A”er i positionen A.
« Ndr optagetilstanden er M, geelder EKSPONERINGSKOMP. kun,
hvis ISO-felsomheden er indstillet til AUTO.

14

PROGRAMSKIFTE



[>]1 INDSTILLINGER FOR ISO-KNAP

Vaelg den funktion, der udferes af knappen 150 under afspilning.

Indstilling Beskrivelse

Tryk pd knappen markerer det aktuelle billede til over-

[ SMARTPHONE-OVERF@R.- [forsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er keedet sammen med

ORDRE en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/

SMARTPHONE-INDST..
Ved tryk pa knappen vises en dialogboks, hvor der kan

G VRLGog SARTRHONE: | 5 T lmerae e el

OVERFOR.-ORDRE ’

er kaedet sammen med en smartphone, vises indstillinger-
ne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.

[ FTP-OVERFOR.-ORDRE

Ved tryk pd knappen markeres det aktuelle billede til
overfarsel til en FTP-server.

Be FTP-PRIORITETSOVERF.-

Ved tryk pa knappen markeres det aktuelle billede til
prioriteret overfarsel til en FTP-server. Billedet flyttes hen

QEDRE forrest i overfarselskgen.
)h- Frame.io Ved tryk pa knappen markeres det aktuelle billede til
OVERFORINGSORDRE  |overfarsel til Frame.io.
72 TRADLOS KOMM.  [Knappen kan anvendes til tradlgse forbindelser.

Orr FTP-OVERF@R.-ORDRE, P FTP-PRIORITETSOVERF.-ORDRE og
)): Frame.io OVERF@RINGSORDRE kan kun anvendes, ndr en ekstra
FT-XH-filsender er tilsluttet.

15



Tilgeengelige punkter (Stillbilledfotografer

Vzlg mellem:

« BILLEDST@RRELSE

« BILLEDKVALITET
 FILMSIMULERING

o KORNEFFEKT

» FARVE KROMEFFEKT

o FARVEKROM FX BLA

» DYNAMISK OMFANG

» D RAKKEVIDDEPRIORITET
» HVIDBALANCE

o HV.BAL. FTEMP (NAR KR ERV)
» HAJLYS TONE

» SKYGGETONE

» FARVE

» SKARPHED

» KLARHED

» HAJT ISO-NR

» FOKUSTILSTAND

o AF-TILSTAND

» AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.

o [8TANS/@JE DETEKTERINGSINDST
« INDST. FOR EMNE-REGISTRERING

o MF-HJALP

o TRYKSKARMSTILSTAND

« SELVUDL@SER

« LYSMALING

o LUKKERTYPE

« FLIMREREDUKTION

+150

« INDSTIL. AF BLITZFUNKTION

« BLITZKOMPENSATION

o FILMTILST. OPL./ASPEKT-FORHOLD

o FILMTILSTANDENS BILLEDHASTIGHED
« BIT RATE

« H@JHASTIGHEDSOPT.

« 2 BS-TILSTAND

« 2 BS-BOOST-TILSTAND

o INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
« TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

o EVF/LCD-LYSSTYRKE

o EVF/LCD-FARVE

« INGEN

For at deaktivere funktionsknappen skal du vaelge INGEN.
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Tilgeengelige punkter (Film)

o FILMSIMULERING

« DYNAMISK OMFANG

« % HVIDBALANCE

% HVBAL. FTEMP (NAR EJ ERV)
o HZJLYS TONE

« SKYGGETONE

« FARVE

« SKARPHED

« HAIT ISO-NR

« [81 ANS/@JE DETEKTERINGSINDST
« INDST. FOR EMNE-REGISTRERING
o MF-HJALP

« TRYKSKARMSTILSTAND

« LYSMALING

« FILM 1SO

o FILMTILST. OPL./ASPEKT-FORHOLD

o FILMTILSTANDENS BILLEDHASTIGHED
« BIT RATE

» HOJHASTIGHEDSOPT.

» FOKUSTILSTAND

» AF-TILSTAND FOR FILM

o SAT FILMBESKARINGSFORSTR.

« »o BS-TILSTAND

« »@ BS-BOOST-TILSTAND

o LUKKERHASTIGHED

 BL. (FILMOPT.K s »)

« INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
« TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

« EVF/LCD-LYSSTYRKE

« EVF/LCD-FARVE

« INGEN

For at deaktivere funktionsknappen skal du vaelge INGEN.

17



Tildeling af funktioner til funktionsknap

Du kan veelge funktioner for funktionsknapperne ved hjeelp af ind-
stillingen & KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn) i

opsatningsmenuen.

o+ EANARSATT. M (TIL/FRA-KNAP)

« BILLEDST@RRELSE

« BILLEDKVALITET

« RAW

o FILMSIMULERING

« KORNEFFEKT

o FARVE KROMEFFEKT

« FARVEKROM FX BLA

« DYNAMISK OMFANG

« D RAKKEVIDDEPRIORITET
« HVIDBALANCE

o KLARHED

« TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
« FOKUSOMRADE

« FOKUSKONTROL

« FOKUSTILSTAND

« AF-TILSTAND

o AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
« ANSIGTSGENK. TIL/FRA

« HBJRE/VENSTRE @JE-KNAP

o EMNE-REGISTRERING TIL/FRA

« AF-OMRADEBEGRANSER
« FOKUSKONTROLLAS

« SPORTS FINDER-TILSTAND
« PRA-SKUD ES ¢

« SELVUDL@SER

o AE BKT INDSTILLING

« FOKUS-BKT-INDSTILLING

18

« LYSMALING

« LUKKERTYPE

« FLIMREREDUKTION

« FLIMMERFRI LH INDST.

« 1SO

« SETUP DIGIT STAB

« TRADL@S KOMM.

« INDSTIL. AF BLITZFUNKTION

o TTL-LAS

« MODELLERINGSBLITZ

« FILMOPTAGELSESUDL@SER

« HZJHASTIGHEDSOPT.

o SATFORST. T FBESK.

« 2® BS-BOOST-TILSTAND

« ZEBRA-INDSTILLING

« INDSTILLING AF K@LEBLASER

« INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
« 4 kan.LYDAFSPILNING

« FILMOPTIM. KONTROL s b

« TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

« VISNINGS-INDSTILLING

« EVF/LCD-KNAP

« VIS DOF

« VIS EKS./HVIDBALANCE | MAN. TIL.
« NATURLIGT LIVE VISNING

« HISTOGRAM

« ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER
« TILST. M. STORE IND.



» HJALP T.VISNING AF F-Log o AE-/AF-LAS

« FOR. KOMMANDODREJEKNAP o AF-TIL
« KOMMANDODREJEKNAP LAS « KUN AWB LAS
« ZOOM/FOKUS KTLRING « LAS INDSTILLING

« KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T) « YDELSE

« KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)~ « START AUTOMATISK BILLEDOVERF@RS.
« [ KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N) e Bluetooth TIL/FRA

« [ KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)  « HURTIGMENU

o KUN AE-LAS « AFSPILNING

o KUN AF-LAS « INGEN

For at deaktivere funktionsknappen skal du vaelge INGEN.
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Tildeling af funktioner til

bergringsfunktionsbeveegelser

Du kan veelge funktioner for bergringsfunktionsbeveaegelserne ved
hjeelp af indstillingen E2 KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.
INDS. (Fn) i opsaetningsmenuen.

« BILLEDST@RRELSE

« BILLEDKVALITET

« RAW

o FILMSIMULERING

« KORNEFFEKT

o FARVE KROMEFFEKT

« FARVEKROM FX BLA

« DYNAMISK OMFANG

« D RAKKEVIDDEPRIORITET
« HVIDBALANCE

« KLARHED

« TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
« FOKUSOMRADE

« FOKUSKONTROL

« FOKUSTILSTAND

« AF-TILSTAND

o AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
« ANSIGTSGENK. TIL/FRA

« HBJRE/VENSTRE @JE-KNAP
« EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
« AF-OMRADEBEGRANSER
« FOKUSKONTROLLAS

« SPORTS FINDER-TILSTAND
o PRE-SKUD ES fu

« SELVUDL@SER

o AE BKT INDSTILLING

« FOKUS-BKT-INDSTILLING

« LYSMALING

« LUKKERTYPE

« FLIMREREDUKTION
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« FLIMMERFRI LH INDST.

« 1SO

« SETUP DIGIT STAB

« TRADL@S KOMM.

« INDSTIL. AF BLITZFUNKTION

o TTL-LAS

« MODELLERINGSBLITZ

« HJHASTIGHEDSOPT.

o SATFORST. T FBESK.

« % BS-BOOST-TILSTAND

« ZEBRA-INDSTILLING

« INDSTILLING AF K@LEBLASER

o INTERN/EKSTERN
MIKROFONJUSTERING

« 4 kan.LYDAFSPILNING

« FILMOPTIM. KONTROL s b

« TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

« VISNINGS-INDSTILLING

o EVF/LCD-KNAP

« VIS DOF

« VIS EKS./HVIDBALANCE | MAN. TIL.

« NATURLIGT LIVE VISNING

« HISTOGRAM

« ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER

« TILST. M. STORE IND.

o HJALPT.VISNING AF F-Log

« KOMMANDODREJEKNAP LAS

« ZOOM/FOKUS KTLRING

o LAS INDSTILLING

« YDELSE



o START AUTOMATISK BILLEDOVERF@RS. o AFSPILNING
« Bluetooth TIL/FRA « INGEN
» HURTIGMENU

For at deaktivere bergringsfunktionsbevaegelserne skal du veelge INGEN.
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Tildeling af funktioner til

objektivfunktionsknapperne

Du kan veelge funktioner for objektivfunktionsknapperne ved
hjeelp af indstillingen E2 KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > POWER
ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST. i opsaetningsmenuen.

o+ EANARSATT. M (TIL/FRA-KNAP)

« BILLEDST@RRELSE

« BILLEDKVALITET

« RAW

o FILMSIMULERING

« KORNEFFEKT

o FARVE KROMEFFEKT

« FARVEKROM FX BLA

« DYNAMISK OMFANG

« D RAKKEVIDDEPRIORITET
« HVIDBALANCE

« KLARHED

« TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
« FOKUSOMRADE

« FOKUSKONTROL

« FOKUSTILSTAND

« AF-TILSTAND

o AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
« ANSIGTSGENK. TIL/FRA

« HBJRE/VENSTRE @JE-KNAP
« EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
« AF-OMRADEBEGRANSER
« FOKUSKONTROLLAS

« SPORTS FINDER-TILSTAND
o PRE-SKUD ES fu

« SELVUDL@SER

o AE BKT INDSTILLING

« FOKUS-BKT-INDSTILLING
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« LYSMALING

« LUKKERTYPE

« FLIMREREDUKTION

« FLIMMERFRI LH INDST.

« 1SO

« SETUP DIGIT STAB

« TRADL@S KOMM.

« INDSTIL. AF BLITZFUNKTION

o TTL-LAS

« MODELLERINGSBLITZ

« FILMOPTAGELSESUDL@SER

« HZJHASTIGHEDSOPT.

o SATFORST. T FBESK.

« % BS-BOOST-TILSTAND

« ZEBRA-INDSTILLING

« INDSTILLING AF K@LEBLASER

« INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
« 4 kan.LYDAFSPILNING

« FILMOPTIM. KONTROL s b

« TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

« VISNINGS-INDSTILLING

o EVF/LCD-KNAP

« VIS DOF

« VIS EKS./HVIDBALANCE | MAN. TIL.
« NATURLIGT LIVE VISNING

« HISTOGRAM

« ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER
« TILST. M. STORE IND.



» HJALP T.VISNING AF F-Log o AE-/AF-LAS

« FOR. KOMMANDODREJEKNAP o AF-TIL
« KOMMANDODREJEKNAP LAS « KUN AWB LAS
« ZOOM/FOKUS KTLRING « LAS INDSTILLING

« KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T) « YDELSE

« KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)~ « START AUTOMATISK BILLEDOVERF@RS.
o [AKONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N) Bluetooth TIL/FRA

« [AKONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)  « HURTIGMENU

o KUN AE-LAS « AFSPILNING

o KUN AF-LAS « INGEN

« For at deaktivere funktionsknappen skal du vaelge INGEN.
« Den valgte funktionslas er ikke tilgeengelig, nar KONSTANT ZOOM-
HASTIGHED (T) eller KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W) er tildelt til
en objektivfunktionsknap.
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Tilbehor fra Fujifilm

Felgende ekstra tilbeher er tilgeengeligt fra Fujifilm. For seneste
information om tilgeengeligt tilbeher i dit omrdde kan du forhgre
dig hos din lokale Fujifilm-repraesentant, eller besage
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Genopladelige Li-ion-batterier |

NP-W235: Du kan kaebe ekstra NP-W235 genopladelige batterier med hgj kapacitet
efter behov.

Opladere til dobbelthatteri|

BC-W235: BC-W235 kan lade op til to NP-W235-batterier op ad gangen. Ved +25 °C
lades batterierne op pa omtrent 200 minutter. Ved anvendelse af en enhed, der er
stremforsynende med en udgang pa 30 W eller derover, reduceres opladningstiderne
helt ned til 150 minutter.

Ojekopper

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Montér sggergjekopper for at forhindre, at der
lekker lys i segervinduet.

Fjernbetjente udlgsere

RR-100: Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren dben under en
tidseksponering (22,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon til filmoptagelse.

FUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Udskiftelige objektiver til anvendelse udelukkende med
FUJIFILM X-fatning.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

Makroforlangerrgr

MCEX-11/16: Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved hgje gengivel-
sesforhold.

Telekonvertere

XF1.4XTCWR: @ger de kompatible objektivers breendvidde med omtrent 1,4x.

XF2XTCWR: @ger de kompatible objektivers breendvidde med omtrent 2,0x.
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Fatningsadaptere

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Giver mulighed for at anvende kameraet med et bredt
udvalg af M-fatningsobjektiver.

Kamerahusdaksler

BCP-001: Dzek kameraets objektivfatning til, nar der ikke er monteret et objektiv.

Flashenheder monteret i tilbehgrssko |
EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke pa et
ledetal pa 50 (ISO 100, m) og understatter FP (high-speed-synkronisering), sa den

kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden.
Den har understgttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifilms optiske, tradlase
blitzstyring og kan anvendes som commander eller flernbetjent blitzenhed til trddlgs
blitzfotografering via flernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kraever op til 8 AA-batterier.

EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke pd et
ledetal pa 60 (ISO 100, m) og understetter FP (high-speed-synkronisering), sa den

kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden.
Den kan ogsd anvendes som flernbetjent blitz under styring af en ekstra tradles
EF-W1-commander.

EF-W1: Med understattelse af tradlas NAS “-kommunikationsstandard udviklet af
Nissin Japan kan denne tradlase blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blit-
zenheder til at klikke p& samt andre NAS-kompatible enheder.

* NAS er et registreret varemzerke tilhgrende Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Denne kompakte blitzenhed, der kan klipses pd, treekker strem fra kameraet, har
et ledetal pd omtrent 8 (ISO 100, m) og kan deekke billedvinklen pé et 16 mm-objektiv
(svarende til 24 mm i 35 mm-format).

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke pa kameraet har et ledetal pa 42 (ISO 100, m) og
understgtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke p& kameraet har et ledetal pa 20 (ISO 100, m) og
understgtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke pd kameraet har et ledetal pa 20 (ISO 100, m) og
understetter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understattes ikke).

Lodrette batterigreb

VG-XH: Se "Lodrette batterigreb’”
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Filsendere

i

FT-XH: Se "Filsendere”.

Koleblaesere

FAN-001: Se "Kgleblaesere’”.

Stativgreb

TG-BT1: Optag film, tag billeder eller justér zoom pa kompatible powerzoom-objekti-
ver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

Remme til greb

i

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med handgreb for mere sikker handtering.

Saet med daeksel

CVR-XH: Et szt daeksler til X-H2S. Indeholder et daeksel til synkroniseringsstik, et

hotshoe-daeksel og et hukommelseskortdaeksel samt to stikdaeksler til filsendere/
lodrette batterigreb.

instax SHARE-printere
SP-1/5P-2/SP-3: Tilsluttes via tradlast LAN for at udskrive billeder pd instax-film.




Frame.io Camera to Cloud

Du kan overfgre billeder og film direkte til Frame.io-platformen via
et netvaerk, nar kameraet er tilsluttet til en ekstra FT-XH-filsender.

For information om anvendelse af Frame.io skal du ga pa hjemme-
siden nedenfor.
https.//fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/
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FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https:/fujifilm-x.com
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